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Hög mätnoggrannhet och stabilitet, programmerbar och Ex-klassad

Används som nivågivare i varierande applikationer i allt från slam till dricksvatten eller som givare 
för flödesmätning.

•	 Keramisk kapacitiv nivågivare med mycket hög mätnoggrannhet och stabilitet.

•	 Mätområden från 0-30 cm till 0-300 m, se tabell.

•	 Kan beställas med eller utan gänga, valfri kabellängd och valfritt mätområde.

•	 Mätområden 100 cm och mindre är försedd med 1” gänga för montage på rörarmatur. 
Armatur finns som tillbehör 

•	 Ex-klassad, se specifikation.

•	 Ingen metall eller elektrisk kontakt med mätmedia.

Tekniska data

Mätnoggrannhet < ± 0,1 % FS inom +10 till +30°C 
< ± 0,2 % FS inom -10 till + 70°C

Långtidsstabilitet < ± 0,2 % FS per år

Temperaturområde -10….+70°C, vid Ex installation -10….+40°C

Material hus i PPS, membran i 99,9% Al2O3, membrantätning i Viton®

Kabel 2×0,5 mm2, 5×0,15 mm2, skärmad, ytterkapsling i PUR

Kabellängd standard 12 m upp till 10 m mätområde, 
35 m för 30 m mätområde

Kapslingsklass IP68

Matningsspänning 10–30 V DC (12-30 V DC för kabellängd över 110 m)

Utsignal Två-tråd, 4-20 mA (passiv transmitter)

Godkännanden

ATEX:II 2G, EEx ia IIC T4...T6 
CE direktiv: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC 
EN 61326-1, 61326-2-3, 
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 
61000-4-6, 61000-4-8 
EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08,

Ex  skydd (zon 1 och 2) 
II 2G EEx ia IIC T6 IP 65 
-20°C<Ta<+40°C

Ui:	 30 V DC 
Ii:	 101 mA 
Pi:	 750 mW

Ci:	 3,5 nF + 800pF / m kabellängd 
Li:	 7 µH + 1,5 µH / m kabellängd

Mätområden / beställningsnummer
Mätområde 0-0,3 m 0-1 m 0-3 m 0-5 m 0-10 m 0-30 m 0-100 m 0-300 m

Spec. 
mätomr.Mätprincip Keramisk kapacitiv, relativt tryck Keramisk kapacitiv, 

absolut tryck

Beställningsnr. 203961 203962 203953 203954 203955 203956 203957 203958 202925

Min inställning 0-0,3 m 0-0,3 m 0-1 m 0-3 m 0-3 m 0-10 m 0-30 m 0-90 m

Max inställning 0-1 m 0-1 m 0-3 m 0-10 m 0-10 m 0-30 m 0-100 m 0-300 m

Max övertryck 4 bar 4 bar 6 bar 10 bar 10 bar 18 bar 40 bar 40 bar

Kabellängd std 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 35 m 110 m 320 m

Önskad kabellängd kan beställas liksom speciella mätområden från 30 cm till 300 m
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	 Dimensioner	 Inkoppling

kabel 1 röd	 +

kabel 2 brun	 -

kabel 3 svart skärm

Avskalat kablage

Visar de 5 programmerings-
kablarna och luftfilter

Givaren får inte kopplas i en tät kopplingslåda, kopplingslådan 
ska vara avluftad för kompensation av atmosfärstrycket.

Tillbehör
Upphängningsbeslag AKL 802

Upphängningsbeslag MJK

Rörarmatur mjk 870

Montagekonsol mjk 861

Fläns Ø 200 mm mjk 862

Kopplingslåda 202922

Displaylock 200126

Regntak 200117

Åskskydd lokal montage *) 200181

Åskskydd DIN-skena 200180

Matningsdon och isolations
förstärkare 200140

Ex isolationbarriär 
Loop-matad, 2-tråds-slinga 
Monteras på DIN skena

KFD0-CS-Ex1.50P

*) Åskskydd monterat i kopplingslåda med eller utan display.

AKL 802

Kopplingslåda med 
displaylock

Kopplingslåda

Åskskydd för 
DIN-skena

MJK

mjk 870 + mjk 861

mjk 862
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Hög mätnoggrannhet och stabilitet, programmerbar och Ex-klassad.

Används som nivågivare i framförallt trånga utrymmen t.ex. i borrade brunnar, givarens  
diameter är endast 22 mm.

•	 keramisk kapacitiv nivågivare med mycket hög mätnoggrannhet och stabilitet

•	 mätområden från 0-30 cm till 0-300 m

•	 Ex klassad, se specifikation

Tekniska data

Mätnoggrannhet < ±0,1 % FS inom +10 till +30 °C 
< ±0,2 % FS inom -10 till + 70 °C

Långtidsstabilitet < ±0,2 % FS per år

Temperaturområde -10….+70 °C vid Ex-installation -10….+40 °C

Material hus i AISI316, membran i 96,6% Al2O3, tätning i Viton®

Kabel 2×0,5 mm2, 5×0,15 mm2, skärmad, ytterkapsling i PUR

Kabellängd standard 12 m upp till 10 m mätområde, 35 m för 30 m mätområde, 
se tabell nedan

Kapslingsklass IP68

Matningsspänning 10–30 V DC (12-30 V DC för kabellängd över 100 m)

Utsignal Två-tråd, 4-20 mA (passiv transmitter)

Godkännanden
ATEX:II 2G, EEx ia IIC T5/T6 
CE: EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-1/-2:1999, 
EN50014:1997 E, EN50020:2002

EX skydd (zon 1 och 2) 
II 2G EEx ia IIC T6 IP 65 
-20°C<Ta<+40°C

Ui: 30 V DC	 Ci: 3,5 nF + 800 pF / m kabellängd 
Ii: 101 mA	 Li: 7 μH + 1,5 μH / m kabellängd 
Pi: 750 mW

Mätområden / beställningsnummer

Mätområde 0-0,3 m 0-1 m 0-3 m 0-5 m 0-10 m 0-30 m 0-100 m 0-300 m

Mätprincip Keramisk kapacitiv, relativt tryck Keramisk kapacitiv, 
absolut tryck

Beställnings nr. 203911 203912 203913 203914 203915 203916 203917 203918

Min inställning 0-0,3 m 0-0,3 m 0-1 m 0-3 m 0-3 m 0-10 m 0-30 m 0-90 m

Max inställning 0-1 m 0-1 m 0-3 m 0-10 m 0-10 m 0-30 m 0-100 m 0-300 m

Max övertryck 4 bar 4 bar 6 bar 10 bar 10 bar 18 bar 40 bar 40 bar

Kabellängd std.. 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 35 m 110 m 320 m

Önskad kabellängd kan beställas liksom speciella mätområden från 30 cm till 300 m.
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	 Dimensioner	 Inkoppling

kabel 1 röd	 +

kabel 2 brun	 -

kabel 3 svart skärm

Avskalat kablage

Visar de 5 programmerings-
kablarna och luftfilter

Givaren får inte kopplas i en tät kopplingslåda, kopplingslådan 
ska vara avluftad för kompensation av atmosfärstrycket

Tillbehör
Upphängningsbeslag AKL 802

Upphängningsbeslag MJK

Kopplingslåda 202922

Displaylock 200126

Regntak 200117

Åskskydd lokal montage 200181

Åskskydd DIN-skena 200180

Matningsdon och isolations
förstärkare 200140

Ex isolationbarriär 
Loop-matad, 2-tråds-slinga 
Monteras på DIN skena

KFD0-CS-Ex1.50P

AKL 802

Kopplingslåda med 
displaylock

Kopplingslåda

Åskskydd för 
DIN-skena

MJK
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Robust med mycket hög mätnoggrannhet och stabilitet

Används som nivåmätare i pumpstationer, kanaler, tankar, reservoarer, 
vattenmagasin samt vid flödesmätning i rännor och överfall. 

Keram 30 är mycket robust och tål kraftigt förorenat media som avlopps­
vatten och slam men lämpar sig även väl i rena media som t.ex. dricks­
vatten på vattenverk.

Grunden i givaren är det keramiska membranet med sin mycket rena 
aluminiumoxid (99,9% ren Al2O3) vilket gör den tålig mot aggressiva gaser 
och vätskor.

•	 Keramisk kapacitiv nivågivare med mycket hög mätnoggrannhet 
och stabilitet.

•	 Mätområde från 0-100 cm till 0-10 m (se tabell).

•	 Kan beställas med eller utan gänga.

•	 Syrafast stål (EN 1.4404, ASTM 316L), tung och robust.

Tekniska data

Mätnoggrannhet

Nollpunkt < ±0,2%

Span < ±0,2%

Konformitet*) < ±0,2%

Långtidsstabilitet bättre än 0,1%

Temperaturområde
Omgivningstemperatur -10 — +70°C

Kompenserat område 0 — +70°C

Material

Hus syrafast stål 1.4404

Membran 99,9% Al2O3

Membrantätning Viton®

Kabel Skärmad, dragavlastad med kevlar,  
ytterkapsling polyeten (PE)

Kabellängd 12 m

Kapslingsklass IP68

Matningsspänning 12-30 V DC

Utsignal Tvåtråds, 4-20 mA

Godkännanden CE + EN

*) Summan av linjäritet, hysteres och repeterbarhet
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Mätområden / Beställningsnummer
Mätområde Beställningsnummer Max övertryck Kabellängd Övrigt

0-100 cm UC1-121R120M20A99 4 bar 12 m beställningsvara, utan gänga

0-100 cm UC1-121R120H90A99 4 bar 12 m lagervara, med 1” gänga

0-3 m UC1-121S200M20A99 6 bar 12 m lagervara, utan gänga

0-3 m UC1-121S200H90A99 6 bar 12 m beställningsvara, med 1” gänga

0-5 m UC1-121R230M20A99 6 bar 12 m lagervara, utan gänga

0-5 m UC1-121R230H90A99 6 bar 12 m beställningsvara, med 1” gänga

0-10 m UC1-121R260M20A99 10 bar 12 m lagervara, utan gänga

0-10 m UC1-121R260H90A99 10 bar 12 m beställningsvara, med 1” gänga

Dimensioner	 Inkoppling

1	 röd	 + 
2	 svart	-  
3	 blank	 skärm 
4	 luftslang får ej täppas till

Tillbehör
Upphängningsbeslag 

AKL 802
Avluftad kopplingslåda 

202922
Display till avluftad kopplingslåda 

200126

     

Rörarmatur MJK 870 Montagekonsol MJK 861 Montagefläns MJK 862

Matningsdon/Isolationsförstärkare 
200140

Åskskydd lokalmontage 
200181

Åskskydd DIN-skena 
200180

    

För tekniska data på tillbehör hänvisas till datablad för respektive produkt.

Givaren får inte kopplas i en tät kopplingslåda, 
kopplingslådan ska vara avluftad för kompensation 
av atmosfärstrycket.

1
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mjk 7060 är konstruerad för nivåmätning i såväl rena som kraftigt förorenade 
mätmedia, t ex i reservoarer, pumpstationer, slamtankar, behållare etc.

mjk 7060 är utförd som tvåtrådstransmitter, (4-20 mA), där signalen är proportionell 
mot nivån.

mjk 7060 används som nivågivare för inkoppling till processdatorer, matningsdon, 
displayer, pumpstyrningar.

•	 Två-trådstransmitter, 10-30 V DC/4-20 mA

•	 Robust konstruktion med stor, skyddad membranyta

•	 Försedd med 12 m dragavlastad kabel

•	 Uppfyller gällande CE-normer

•	 Mätområde 3 m, 5 m, 10 m och 30 m eller valbart inom 2 till 30 m

•	 Levereras även i utförande för fastskruvning på ett rör med 1” gänga

Tekniska data
Temperaturområde -10 till 60 ºC

Mätnoggrannhet bättre än ±0,5% inom hela temperaturområdet

Max drift under 1 år < ±0,5%

Dimension Ø 60 mm × 167 mm

Material i hus PP (polypropen)

Material i kabel Ytterhölje i PUR (polyuretan)

Material i membran Syrafast stål, AISI 316L

Matningsspänning 10-30 V DC (24 V DC)

Signal 4-20 mA, två tråd

Kabellängd 12 m eller valfri längd, (+, - och skärm) 
För 30 m givare 35 m kabel
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Mekaniska dimensioner

	 Hängande i kabel	 För montage på rörarmatur
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60
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60

Nivågivaren är en differenstrycktransmitter med kompensering för atmosfärstryck.

•	 Montera kabeln så att luftslangen ej blir tät

•	 Skarva inte kabeln i en tät kopplingslåda.

Tillbehör
Upphängningsbeslag AKL 802

Upphängningsbeslag MJK

Rörarmatur mjk 870

Montagekonsol mjk 861

Fläns Ø 200 mm mjk 862

Kopplingslåda 202922

Displaylock 200126

Regntak 200117

Åskskydd lokal montage 200181

Åskskydd DIN-skena 200180

Matningsdon och isolations
förstärkare 200140

Beställningsnummer
Mätområde 0 – 3 m 202930

Mätområde 0 – 5 m 202932

Mätområde 0 – 10 m 202935

Mätområde 0 – 30 m 202940

AKL 802

Kopplingslåda med 
displaylock

Kopplingslåda

Åskskydd för 
DIN-skena

MJK

mjk 870 + mjk 861

mjk 862

Elektrisk anslutning

Nivågivaren ska anslutas med rätt polaritet.

Kabel märkt 1, Röd = +

Kabel märkt 2, Brun = -

Kabel märkt 3, Svart = skärm
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Digital programmerbar nivågivare med Modbus. 
Hög mätnoggrannhet och stabilitet.

Används som nivågivare i varierande applikationer i allt från slam till dricksvatten eller som 
givare för flödesmätning.

•	 Keramisk kapacitiv nivågivare med mycket hög mätnoggrannhet och stabilitet.

•	 Mätområden från 0-1 m till 0-300 m, se tabell.

•	 Kan beställas med eller utan gänga, valfri kabellängd och valfritt mätområde.

•	 Montagearmatur för gängad givare finns som tillbehör 

•	 Programmeras med Expert Link (PC-program) via ett PC-interface.

•	 Inbyggt överspänningsskydd.

Tekniska data

Mätnoggrannhet < ± 0,1 % FS inom +10 till +30°C 
< ± 0,2 % FS inom -10 till + 70°C

Långtidsstabilitet < ± 0,1 % FS per år

Temperaturområde -10….+70°C

Material

hus: PPS (Polyfenylensulfid, Ryton),  
membran: 99,9% Al2O3,  
membrantätning: Viton® 
kabel: PUR (Polyuretan)

Kabel 2×0,5 mm2, 5×0,15 mm2, skärmad, draghållfasthet 1000 kg

Kapslingsklass IP68, vid det tryck som motsvarar max mätområde.

Matningsspänning 10–28 V DC (12-28 V DC för kabellängd över 110 m)

Utsignal Digital signal: RS485 Modbus nivå och temperatursignal

Godkännanden CE direktiv: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC 
61000-6-4, 61000-6-2, 60079-0,60079-11

Mätområden / beställningsnummer
Mätområde 0-1 m 0-10 m 0-100 m 0-300 m

Mätprincip Keramisk kapacitiv, relativt tryck Keramisk kapacitiv, absolut tryck

Beställningsnr. 203972 203975 203977 203978

Beställningsnr. med 
kontakt 203972-C 203975-C 203977-C 203978-C

Min inställning 0-0,3 m 0-3 m 0-30 m 0-90 m

Max inställning 0-1 m 0-10 m 0-100 m 0-300 m

Max övertryck 4 bar 10 bar 40 bar 40 bar

Kabellängd standard 12 m 12 m 110 m 320 m

Önskad kabellängd kan beställas liksom speciella mätområden från 30 cm till 300 m
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Tillbehör
Upphängningsbeslag AKL 802

Upphängningsbeslag MJK

Rörarmatur mjk 870

Montagekonsol mjk 861

Fläns Ø 200 mm mjk 862

Kopplingslåda 202922

Expert Link 800100-010

PC-gränssnitt (RS485) 203992

AKL 802

Expert Link

PC-program för att byta ID-nummer, 
justera mätområde och nollpunkt 
samt avläsning av aktuella mätvärden.

PC-gränssnitt för användning 
tillsammans med Expert Link.

MJK

mjk 870 + mjk 861

mjk 862

Kabelnr. Kabelfärg Stift i kontakt Beskrivning
1 Röd J 10  — 28 V DC + (positiv)

2 Brun K - (negativ)

3 Svart F Skärm, INTE signaljord !

4 Grå E Data ut - RS485A

5 Gul D Data in RS485B

6 Luftslang Slang med fuktfilter för tryckutjämning

Vit Ej ansluten

Givaren får inte kopplas i en tät kopplingslåda, kopplingslådan ska vara avluftad för kompensation av 
atmosfärstrycket

	 Dimensioner	 Inkoppling
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Digital/analog programmerbar nivågivare med Modbus protokoll.

Inbyggt Modbus protokoll för avläsning av mätvärde och kalibrering under drift. Speciellt 
utvecklad för installationer med låg energiförbrukning och passar utmärkt till mjk Chatter™ 
datalogger.

Används som nivågivare i varierande applikationer i allt från slam till dricksvatten.

•	 Piezoresistiv nivågivare med hög mätnoggrannhet och stabilitet.

•	 Mätområden från 0-3 m till 0-30 m, se tabell.

•	 Kan beställas med eller utan gänga, valfri kabellängd och valfritt mätområde.

•	 Montagearmatur för gängad givare finns som tillbehör.

•	 Programmeras med Read Link (PC-program) via ett PC-interface.

Tekniska data

Mätnoggrannhet < ± 0,25 % FS inom +10 till +30°C 
< ± 0,5 % FS inom -10 till + 70°C

Långtidsstabilitet < ± 0,5 % FS per år

Temperaturområde -10 — +60°C

Material
hus: PP (Polypropen),  
membran: rostfrittstål (1.4404 / AISI 316L)  
kabel: PUR (Polyuretan)

Kabel 2×0,5 mm2, 5×0,15 mm2, skärmad, draghållfasthet 1000 kg

Kapslingsklass IP68, vid det tryck som motsvarar max mätområde.

Matningsspänning 3,6 — 30 V DC

Utsignal Digital signal: RS485 Modbus nivå och temperatursignal 
Analog signal: 2-tråd, 0,1—2,5 V DC

Godkännanden

CE direktiv: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC 
EN 61326-1, 61326-2-3, 
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5,61000-
4-6, 61000-4-8 
EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08

Mätområden / beställningsnummer
Mätområde 0-3 m 0-10 m 0-30 m

Mätprincip Piezoresistiv, relativt tryck

Beställningsnr. 203761 203762 203763

Beställningsnr. med kontakt 203764 203765

Min inställning 0-2 m 0-2 m 0-10 m

Max inställning 0-12 m 0-12 m 0-60 m

Max övertryck 3 bar 3 bar 11 bar

Kabellängd standard 12 m 12 m 35 m

Önskad kabellängd kan beställas liksom speciella mätområden från 2 m till 60 m.
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Tillbehör
Upphängningsbeslag AKL 802

Upphängningsbeslag MJK

Rörarmatur mjk 870

Montagekonsol mjk 861

Fläns Ø 200 mm mjk 862

Kopplingslåda 202922

Read Link Program 840101

PC-gränssnitt (RS485) 203992

AKL 802

Read Link

PC-program för att byta ID-nummer, 
justera mätområde och nollpunkt 
samt avläsning av aktuella mätvärden.

PC-gränssnitt för användning 
tillsammans med Read Link.

MJK

mjk 870 + mjk 861

mjk 862

Kabelfärg Stift i kontakt Beskrivning
Gul D RS 485 B

Grå E RS 485 A

Brun K Jord

Vit B Ej ansluten, (signal 0,1—2,5 / 0,3—3,0 V DC)

Röd G +5/10/15 V (3,6—30 V DC)

Svart F Ej ansluten, skärm

Luftslang Slang för tryckutjämning

Givaren får inte kopplas i en tät kopplingslåda, kopplingslådan ska vara avluftad för kompensation av 
atmosfärstrycket.

	 Dimensioner	 Inkoppling
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Digital/analog programmerbar nivågivare med Modbus protokoll.

Inbyggt Modbus protokoll för avläsning av mätvärde och kalibrering under drift. Speciellt utvecklad 
för installationer med låg energiförbrukning och passar utmärkt till mjk Chatter™ datalogger.

Används som nivågivare i varierande applikationer i allt från slam till dricksvatten.

•	 Piezoresistiv nivågivare med hög mätnoggrannhet och stabilitet.

•	 Mätområden från 0-3 m till 0-300 m, se tabell.

•	 Kan beställas med valfri kabellängd och valfritt mätområde.

•	 Programmeras med Read Link (PC-program) via ett PC-interface.

Tekniska data

Mätnoggrannhet < ± 0,25 % FS inom +10 till +30°C 
< ± 0,5 % FS inom -10 till + 65°C

Långtidsstabilitet < ± 0,5 % FS per år

Temperaturområde -10 — +65°C

Material hus och membran: rostfrittstål (1.4404 / AISI 316L)  
kabel: PUR (Polyuretan)

Kabel 2×0,5 mm2, 5×0,15 mm2, skärmad, draghållfasthet 1000 kg

Kapslingsklass IP68, vid det tryck som motsvarar max mätområde.

Matningsspänning 3,6 — 30 V DC

Utsignal Digital signal: RS485 Modbus nivå och temperatursignal 
Analog signal: 2-tråd, 0,1—2,5 V DC

Godkännanden

CE direktiv: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC 
EN 61326-1, 61326-2-3, 
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5,61000-4-6, 61000-4-8 
EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08

Mätområden / beställningsnummer
Mätområde 0-3 m 0-10 m 0-30 m 0-100 m

Mätprincip Piezoresistiv, relativt tryck Absoluttryck

Beställningsnr. 203781 203782 203783 203791

Beställningsnr. med kontakt 203784 203785 203786 203793

Min inställning 0-2 m 0-4 m 0-12 m 0-50 m

Max inställning 0-4 m 0-12 m 0-50 m 0-100 m

Max övertryck 3 bar 3 bar 11 bar 20 bar

Kabellängd standard 12 m 12 m 35 m 110 m

Önskad kabellängd kan beställas liksom speciella mätområden från 2 m till 300 m.

Tillbehör
Upphängningsbeslag AKL 802

Upphängningsbeslag MJK
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Upphängningsbeslag MJK

Upphängningsbeslag AKL 802

Kopplingslåda 202922

Read Link Program 840101

PC-gränssnitt (RS485) 203992

AKL 802

Read Link

PC-program för att byta ID-nummer, 
justera mätområde och nollpunkt 
samt avläsning av aktuella mätvärden.

PC-gränssnitt för användning 
tillsammans med Read Link.

MJK

Kabelfärg Stift i kontakt Beskrivning
Gul D RS 485 B

Grå E RS 485 A

Brun K Jord

Vit B Ej ansluten, (signal 0,1—2,5 / 0,3—3,0 V DC)

Röd G +5/10/15 V (3,6—30 V DC)

Svart F Ej ansluten, skärm

Luftslang Slang för tryckutjämning

Givaren får inte kopplas i en tät kopplingslåda, kopplingslådan ska vara avluftad för kompensation av 
atmosfärstrycket.

	 Inkoppling	 Dimensioner
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Kopplingslåda till nivågivare
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Kopplingslådan används med fördel som skarvdosa till 
nivågivare. Den är utrustad med plintar för anslutning av 
givarens kabel och med plintar för anslutning av den egna 
kabeln.

Kopplingslådan är utrustad med en luftnippel som gör 
att lådan ”andas”. Det är nödvändigt för att erhålla rätt 
nivåsignal.

Detta är viktigt då de flesta nivågivare har en luftslang 
som ska kompensera nivågivaren för lufttrycket. Om man 
ansluter nivågivaren till en tät kopplingslåda kompenserar 
man för det lufttryck som råder då man sätter på locket. 
Nivågivaren kommer sedan att mäta fel nivå vid alla andra lufttryck.

Inkoppling

Kopplingslådan kan förses med displaylock  
för lokal indikering, se datablad mjk 531

Kopplingslådan finns även i en variant med inbyggt 
åskskydd (200181). Denna kan också förses med 
displaylock.

1 2 3 1 2 3

+
-

Två-trådskoppling
24 V DC / 4-20 mA

Två-trådsgivare
24 V DC / 4-20 mA

24 V DC
+ -
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Dimensioner

Beställningsnummer
Kopplingslåda till nivågivare, avluftad 202922

Display MJK 531, inkl avluftad kopplingslåda 200126+202922

Displayinsats MJK 531, 4-20 mA, passar kopplingslåda 200125

Kopplingslåda till nivågivare, avluftad med åskskydd 200181



MJK Automation AB

Telefon: 0533-177 50
Telefax: 0533-138 11
E-post: kontoret@mjk.se
Hemsida: www.mjk.se

Upphängningsfästen och montagebeslag
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Upphängningsfästen för nivågivare, vippor, motorkablar mm.

Beteckning Kabeldimensioner Längd [mm]
MJK 6 -10 mm kabel, lämplig till vippa 7030, nivågivare 7060, 3400, keram 30 mm. 170

AKL 801 5,5 – 10,5 mm kabel, lämplig för mjk vippa 7030 175

AKL 802 8,5 - 13,5 mm kabel, lämplig till nivågivare 7060, 3400, keram 30 mm. 240

AKL 803 12,5 – 17,5 mm kabel 280

AKL 804 16,5 – 24 mm kabel 440

AKL 805 22,5 – 30 mm kabel 505

	 AKL 801	 AKL 802	 AKL 803	 AKL 804	 AKL 805

MJK

AKL 802
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Murfäste

Montagebeslag
kort och lång modell

Räckfäste

325 mm

125 mm
90 mm

295 mm
255 mm

230 mm

120 mm

120 mm

15 mm

Montagebeslag 200220-2 för 2” givare 
totallängd ca 325 mm

Montagebeslag 20019-15  
för 1,5” givare 
totallängd ca 125 mm

Montagebeslag 200219  
för 1” givare 
totallängd ca 125 mm

Montagebeslag 200220 
passar 1½”, 1”, 3/4” givare 
totallängd ca 325 mm

Murfäste 200210 Räckfäste 200205

Ultraljudsgivare ska vara stadigt monterade och parallella med mätytan.

Montagebeslag för ultraljudsgivare, nivåspröt mm.
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Rörarmaturer och beslag
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Rörarmatur mjk 870 för nivågivare, mjk 831 för slam-/syregivare,  
mjk 850 för pH-elektroder och mjk 890 för pHix Compact

Används till givare som ska monteras i bassänger eller kanaler. Standard rörlängd för mjk 870 och 
mjk 850 är 1 m och för mjk 831 2 m, andra längder på beställning. Tillverkade i syrafast stål. Längder över 2 m 
består av skarvade delar (1 och/eller 2 m rör med gängat skarvstycke mellan).

För kant/väggfäste används konsol mjk 861.

Konsol mjk 861 är tillverkad i syrafast stål och är utrustad med hakfäste som gör den enkel att demontera för 
rengöring och kontroll. Konsolen håller rörarmaturen ca 200 mm från väggen.

För nedhängning genom golvdurk används fläns mjk 862.

Flänsen mjk 862 är tillverkad i PVC med höjdjusterbart fäste för röret, ytterdiameter 200 mm.

Nivågivare mjk 3400 med rörarmatur 
mjk 870 och konsol mjk 861

Syregivare med rörarmatur mjk 831 
och konsol mjk 861

pH-elektrod i rörarmatur mjk 850 och 
konsol mjk 861
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Ø 200 mm

Ø 70 mm
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Ø 29 mm

3 × Ø 11 mm

Nivågivare Keram 30 med rörarmatur 
mjk 870 och fläns mjk 862

pHix Compact med rörarmatur 
mjk 890 och konsol mjk 861

Montagekonsol mjk 861

Flänskonsol mjk 862

Beställningsnummer
Rörarmatur för syre/slamgivare, mjk 831, längd: 2 m MJK831

Rörarmatur för syre/slamgivare, mjk 831, längd: 4 m MJK831-4

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 0,5 m MJK850-0,5M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 1 m MJK850-1M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 1,5 m MJK850-1,5M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 2 m MJK850-2M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 3 m MJK850-3M

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 1 m MJK870-1

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 1,5 m MJK870-1,5

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 2 m MJK870-2

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 3 m MJK870-3

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 4 m MJK870-4

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 5 m MJK870-5

Rörarmatur för pHix Compact, mjk 890, längd: 1 m MJK890-1

Rörarmatur för pHix Compact, mjk 890, längd: 2 m MJK890-2

Montagekonsol mjk 861 MJK861

Flänskonsol mjk 862 MJK862
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Nivåmätare mjk ”Shuttle”
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15 mm15 mm58 mm120 mm
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94 mm

G1”  ISO 228

12 m
kabel

5 mm

Shuttle® är en avancerad ultraljuds nivåmätare med intelligent, 
stabilt mätsystem. Avsedd för nivåmätning i bassänger, reservoarer, 
pumpstationer, tankar, slamcontainrar mm. Larmfunktioner, pumpstyrning 
med alternering etc.

Shuttle® är mycket enkel att ställa in och är utrustad med funktioner som 
gör den till en mycket prisvärd nivåmätare.

•	 Display med symbol- och bargrafidikering.

•	 Mätområde från 0 — 10 cm till 0 — 15 m, med samma givare.

•	 230 V AC matning eller 10 — 35 V DC

•	 2 reläutgångar för larm eller pumpstyrning

•	 Skalerbar mA signal

•	 Självlärande mätsignal för eliminering av störobjekt

•	 Display visar givarens signalstyrka.

•	 Ultraljudsgivare med robust konstruktion, inbyggd 
temperaturgivare och snäv spridningsvinkel (3°)

Mekaniska mått
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Betongfäste

Montagebeslag
kort och lång modell

Räckfäste

325 mm

125 mm
90 mm

295 mm
255 mm

230 mm

120mm

120mm

Elektrisk inkoppling

Tekniska data: Shuttle ultraljudsgivare
Mätområde 15 m

Frekvens 30 kHz

Spridning 3°

Temperatur -20 — +60 °C

Dimension Ø 103 × 94 mm

Material PP och POM

Kabel Standard, 12 m oljebeständig PVC 
(Max. 100 m med kabel 690010)

Dödband 35 cm

Kapsling IP 68, tål dränkning till 10 m

Montage 1”-gänga, beslag (se ovan)

CE EN50081-1, EN50082-1

Beställningsnummer
Ultraljuds Nivåmätare MJK Shuttle, inkl standard givare (200570) 201215

Ultraljuds Nivåmätare MJK Shuttle, endast förstärkare 201210

Ultraljudsgivare Shuttle, 30 kHz, standard, 0 — 15 m, 12 m kabel 200570

Montagebeslag

	 Montagebeslag 200220	 Montagebeslag 200219 för 1”,	 Murfäste 200210	 Räckfäste 200205 
	 passar 1½”, 1”, 3/4” givare	 20019-15 för 1,5” givare 
	 200220-2 för 2” givare	 totallängd ca 125 mm 
	 totallängd ca 325 mm

Tekniska data: Shuttle transmitter
Mätområde 15 m

Mätspan 0 — 10 cm till 0 — 15 m

Matningsspänning 230 V AC eller 10 — 35 V DC

Effekt förbrukning ca 2 W

Ingång ultraljudsgivare

Utsignal 4—20 mA, 500 Ω

Reläutgång 2 st relän, max 50 V, 1 A

Temperatur -20° — +60 °C

Noggrannhet ±0,2 %, mm upplösning

Display LCD, 4 siffror, symboler

Kapsling IP 65

Dimension 169 × 120 × 58 mm

CE EN50081-1, EN50082-1
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Ultraljuds nivåmätare HD320
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Ø 93

G2

40
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Nivåmätare för tankar och behållare t.ex. kemikalietankar.

2-trådskoppling 16—28 V DC, 4—20 mA signal

Nivåmätaren är utrustad med en 2” montagegänga som gör 
den enkel att montera. Den är tillverkad i PP (polypropen) och 
resistent mot de flesta kemikalier.

Nivåmätaren har inbyggd temperaturmätning för temperatur-
kompensering och justerar själv signalförstärkningen.

Skalerbar mA-signal inom området 0,25 — 7,5 m.

Flödesberäkning för mätöverfall och Parshallrännor.
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2: Svart

4-20 mA utsignal

Tekniska data
Matningsspänning 16 — 28 V DC

Utsignal 4 — 20 mA

Upplösning 1 mm

Mätområde 0,25 — 7,5 m

Mätnoggrannhet ± 0,25 % FS

Effektförbrukning max 0,6 W

Minnesbackup EEPROM

Spridningsvinkel 14°

Ultraljudsfrekvens 50 Hz

Temperaturområde -20 — +70 °C temperaturkompenserad

Display Grafisk LCD

Material i hus PP (polypropen)

Kapsling IP65

Montagegänga G2” (PF2)

Vikt 350 g

Kabel 10 m, 2 x 0,75 mm2

Standard EN61326-1:2013

Elektrisk inkoppling
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Ultraljuds nivåmätare HD350
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Ø 56

Ø 93
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Nivåmätare för tankar och behållare.

Nivågivaren är utrustad med en 2” montagegänga som gör den enkel 
att montera. Den är tillverkad i PP (polypropen) som gör den resistent 
mot de flesta förekommande kemikalier.

Det är enkelt att ställa in aktuellt mätområde. 0-nivå och max mät-
område anges utan att givaren behöver mäta mot någon nivå.

Inbyggd temperaturmätning och automatisk justering av signal
förstärkningen.

Skalerbar mA-signal och utgång för hög- / låglarm.

Flödesberäkning för mätöverfall och Parshallrännor.

Kommunicerar med RS485 (Modbus RTU)
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2: Grön

3: Blå

3: Skärm

Tekniska data
HD350-A

Frekvens 50 kHz

Dimension Ø 93 × 110 mm

Matningsspänning 12 – 24 V DC,   0,6 W

Mätområde 0,3 — 10 m

Spridningsvinkel 14°

Dödzon (min område över max nivå) 30 cm

Minnesbackup FERAM

Arbetstemperatur -20 till +70 °C

Lagringstemperatur -30 till +80 °C

Display Grafisk LCD

Inställning Knappar på front

Utsignaler 4 - 20 mA, hög-, låg-larm, NPN 
(30 V, 0,1 A)

Upplösning 1 mm

Mätnoggrannhet ±0,25 % FS

Montage Gänga G2’’

Kapsling material PP (polypropen)

Kapslingsklass IP65

Vikt 350 gram

Kablage 10 m (8 ledare), IP65 kontakt

Godkännande EN61326-1:2013

Interface RS 485 (modbus RTU)

Flödesberäkning Mätöverfall och Parshallrännor

Elektrisk inkoppling
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Ultraljuds nivåmätare SonoiX
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SonoiX är en avancerad ultraljuds nivåmätare med ett intelligent  mätsystem. 
Avsedd för nivåmätning i kemikalietankar, bassänger, reservoarer, pumpstationer, 
slamcontainrar mm.

SonoiX är en beröringsfri nivåmätare vilken minimerar behoven för rengöringen 
och underhåll.

SonoiX är tillverkad i PP/EPDM vilket gör den motståndskraftig mot de flesta 
kemikalier.

SonoiX finns i två varianter, en med anslutningsgänga 1 ½”G och mätområde 
0-5 m samt en med anslutning 2”G och mätområde 0-8 m.

•	 24 V DC Tvåtråd, 4-20 mA

•	 Mätområden: 0-5 m 1 ½” G alternativt 0-8 m 2” G

•	 Skalerbar mA-signal och displayvisning

•	 Linjärisering i upp till 32 punkter i valbara enheter: nivå, volym och flöde 

Visning av nivå som bargraf

Med montagefläns
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Tekniska data
Mätprincip Ultraljud

Matning / mätsignal 2-tråd

Noggrannhet ± 3 mm eller ± 0,2 % av inställt mätområde

Omgivnings temperatur -20 °C — 60 °C

Process temperatur -20 °C — 60 °C

Kapsling (med monterat lock) IP 66

Process tryck absolut / max. övertryck gräns 0,7 bar — 3 bar abs

Material i processen (innanför montagegängan) PP/EPDM (Polypropen/Eten-Propen-Dien-Monomer)

Montagegänga G  1 ½” G  2”

Blockerings avstånd 0,25 m 0,35 m

Max. mätavstånd, vätskor 5 m 8 m

Max. mätavstånd, fasta ämnen 2 m 3,5 m

Utsignal 4 — 20 mA

Beställningsnummer
Mätområde Beställningsnummer

0-5 m,  G  1 ½” SONOIX-AAHEAAGGF

0-8 m, G 2” SONOIX-AAHEABGHF

Dimensioner
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Nivåstyrning, elektrodrelä mjk 501
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För 230 V AC eller 12 V DC matningsspänning

mjk 501 är ett enkelt och prisbilligt system för nivåkontroll.

Systemet består av ett nivårelä för montage på standard DIN 
skena samt nivåelektroder monterade i ett kopplingshuvud.

mjk 501 används för t ex styrning av en pump, för larm eller 
indikering av låg/hög nivå.

Med en ”bygling” på kretskortet väljes funktion för fyllning 
eller tömning, låg- eller höglarm.

Standard vid leverans är funktion för tömning / höglarm.

Elektrodstavar levereras med 1 m eller 2 m längd och 
kapas till önskad längd för start, stopp eller larmnivåer.

Tekniska data  
Nivårelä mjk 501

Dimension 86 × 52,5 × 58 mm (h × b × d)

Montering DIN-skena

Matningsspänning 230 V AC / 115 V AC, 12 V DC

Effektförbrukning Vid 12 V DC: 0,6 mA i vila, ca 35 mA aktiv

Temperaturområde -20 — +60 °C

Material

Lock: Lexan® (grå), polykarbonat (PC)

Hus: Noryl® (svart), blandning av  
polyfenylenoxid (PPO) och polystyren (PS)

Kapsling IP22

Ingång nivåelektroder

Känslighet ingång Min 100 mA, Max 1 mA

Reläutgång Potentialfri växlande kontakt 
Max 250 V, 4 A, 1 A induktiv

Säkring 40 mA, 5 × 20 mm
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Vid användning av en eller två elektroder

Nivåelektroderna inkopplas till respektive plint med jordelektrod till COM (den elektrod som är längst).

Den andra elektroden kopplas till START-plint.

Vid användning av tre elektroder

Nivåelektroderna inkopplas till respektive plint med en jordelektrod till COM (den elektrod som är längst).

Den andra elektroden kopplas till START-plinten.

Den tredje elektroden kopplas till STOPP-plinten

Start och stopp elektroden kapas till rätt nivå.

Anslutning 13, START skall alltid vara högst placerad. 
Detta gäller också vid omställning till fyllning.

Beställningsnummer
Benämning Beställningsnummer

Nivårelä 501, 230 V AC / 115 V AC 202820

Nivårelä 501, 12 V DC 202830

Nivåstyrningen levereras som standard för tömning, höglarm.

Val av funktion för fyllning eller tömning, hög- eller låglarm, görs med en ”bygling” på kretskortet.

Bryt matningsspänning.

Lossa locket på apparaten.



MJK Automation AB

Telefon: 0533-177 50
Telefax: 0533-138 11
E-post: kontoret@mjk.se
Hemsida: www.mjk.se

Nivåelektroder och läckagedetektor
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Ø 60 mm
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Betongfäste

Montagebeslag
kort och lång modell

Räckfäste

325 mm

125 mm
90 mm

295 mm
255 mm

230 mm

120mm

120mm

202860 + 202865

För enkel pumpstyrning, nivålarm eller läckagelarm

Nivåelektroder tillsammans med ett nivårelä t.ex mjk 501 ger ett prisbilligt system för 
nivåkontroll.

Systemet består av ett nivårelä samt 1, 2 eller 3 isolerade nivåelektroder av någon typ 
monterade i ett kopplingshuvud.

Nivåelektroder kan levereras med 1 m eller 2 m längd som kapas till önskad längd för 
start, stopp eller larmnivåer.

Önskas ett rent läckagelarm kan läckage indikatorn PUK vara ett bra alternativ.

Tekniska data
Längd 1 m eller 2 m

Material
Kopplingshuvud Polyoximetylen (POM)

Nivåelektrod stål AISI 316, isolering PVC

Montage 1” gänga med mutter

Beställningsnummer
Benämning Beställningsnummer

Kopplingshuvud med 1 styck, 1 m nivåelektrod 202860

Extra nivåelektrod 1 m *) 202865

Kopplingshuvud med 1 styck, 2 m nivåelektrod 202860-2

Extra nivåelektrod 2 m *) 202865-2

Montagekonsol, rostfritt stål 325 mm 200220

Montagekonsol, rostfritt stål 125 mm 200219

*) max 3 elektroder kan monteras
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Ø 20
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Ø 6

Ø 6

M16×1,5

Genomgående 
hål för montage

Genomgående 
hål för montage

Läckagelarm PUK för konduktiva vätskor

Läckageövervakning för elektriskt ledande vätskor. Minsta konduktivitet 1 µS/cm.

Kompletteras med lämplig utrustning för detektering t.ex. elektrodrelä 
mjk 501.

Användningsområden
•	 Läckagelarm

Tekniska data PUK 

Material

Elektroder Rostfritt stål 1.4404 (316L)

Kapsling POM (polyoximetylen)

Tätningar NRB (nitril-butadien-gummi)

Kabel Silikon

Kapsling IP68

Temperatur -20 — +60 °C

Konduktivitet ≥ 1 µS/cm respektive ≤ 1 MΩ

Vikt 0,15 kg

Beställningsnummer
Benämning Beställningsnummer

PUK PUK02APVA
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1

Relälägen utan ansluten spänningsmatning

Spänningsmatning
20..253 V AC/DC
50/60 Hz

Nivårelä S2
(endast version
med två 
reläutgångar)

Nivårelä S1
∆s-relä

N / L-
L1 / L+

2 3 4 5 6 7 8

För enkel pumpstyrning, nivålarm eller läckagelarm

Gränslägeselektrod

Nivåövervakning för elektriskt ledande vätskor

Användningsområden
•	 Nivåövervakning i tankar

•	 Överfyllnadsskydd

•	 Torrkörningsskydd

•	 Tvåpunktsreglering

Tekniska data 

Längd upp till 2,5 m (kapas till önskad längd för start, stopp eller 
larmnivåer)

Material

Kopplingshuvud
CrNi- stål, Polyoximetylen (POM) / 
Polypropen (PP) / Polytetrafluoreten 
(PTFE)

Processanslutning Stål 1.4404 / 1.4571

Elektrodstav Stål 1.4404 / 1.4571, Hastelloy B, 
Hastelloy C, Titan

Isolering elek-
trodstav Polyamid (PA) / Halar® (E-CTFE)

Montage 1 elektrod – ½” gänga, 2 elektroder – 1” gänga, 
3 elektroder – 1½” gänga

Omgivnings- 
temperatur -40°C – +85°C

Mediatempe-
ratur -40°C – +100°C

Maximalt tryck -1 – +10 bar

Kapsling IP 68

Känslighet Justerbar

Matningsspän-
ning 20-253 V AC/DC, polaritetsskyddad

Reläutgångar
1 eller 2 stycken potentialfria kontakter  
Max 250 V AC / 220 V DC / 2A,  
Galvaniskt skilda från matningsspänning

Anslutning Skruvplint
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1-elektrod 2-elektroder 2-elektroder 3-elektroder

S1

SRAK-200
20...253V AC/DC

48...62 Hz

CH1
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Känslighetsjustering

LED indikering
utgång 1

LED indikering 
utgång 2

NO

NO

ON
∆s

S2
L / L+

N / L-
↓γ

↑γ

LED-indikering
•	 Gul LED 1: Reläutgång S1 Aktiv

•	 Gul LED 2: Reläutgång S2 Aktiv 
(Endast version med två reläutgångar)

Potentiometer för finjustering av känslighet

Justering medurs innebär att reläet aktiveras vid en lägre konduktivitet.

Inställning

•	 Vätskan måste bilda en elektrisk ledning mellan elektroderna

•	 Skruva potentiometern moturs tills reläet öppnar

•	 Skruva potentiometern medurs tills reläet sluter igen

•	 Skruva potentiometern ytterligare ett halvt varv medurs

Konfigurationsbygel

Bestämmer vad som sker med reläet vid spänningsbortfall.

Säkerhetsfunktioner CH1 (relä S1) respektive CH2 (relä S2):

•	 Bygel sluten - relä NO (normalt öppet) vid spänningsbortfall

•	 Bygel öppen - relä NC (normalt slutet) vid spänningsbortfall

Funktion Numrering Numrering Numrering Numrering
CH1 
(för ∆s → kort elektrod) 1 1 1 1

CH2 
(för ∆s → lång elektrod) ej tillgänglig ej tillgänglig 2 2

Referenselektrod 
längsta elektrod

via montage-
gängan 3 via montage-

gängan 3

Numrering av varje elektrod finns vid elektrodens infästning i huset (undersidan).

OBS!

Elektroderna är  
konfigurerade.
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Nivå/Flödesvakt Capcont M
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Kapacitiv nivåvakt eller flödesvakt.

Används som nivåvakt i kärl och tankar samt som flödesvakt, torrkörningsvakt.

Fungerar i vätskor, pulver och granulat.

Användbar för elektriskt konduktiva och icke konduktiva vätskor/ämnen.

Enkel installation.

Tål temperaturer från -30 till +125°C
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L+
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S1

Last

Spänning
10 — 35 V DC

L+

L-

Gul LED 
för indikering
av spänning 
på S1

Känslighets-
justering

Bygel för val av NO/NC funktion. 
Stiften byglade = NO

NO    NC

L+     L-      S1
10—35 V DC

Ø 12 mm
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Tekniska data

Spänningsmatning

Spänning 10 — 35 V DC (skyddat mot polaritetsfel)

Ström ≤ 10 mA, utanbelastning på utgång

Isolationsspänning 75 V DC

Utsignal

Funktion PNP växling +Vs, NO/NC valbart med bygling

Utspänning Vs1 ≥ +Vs - 2 V

Ström ≤ 250 mA (strömbegränsad, kortslutningssäker)

Stigtid ≤ 30 µs (RL ≤ 3 000 Ω resp. IL ≥ 4,5 mA)

Fördröjning ≤ 250 ms / ≥ 5 Hz

Växlingscykler ≥ 100 000 000

Hysteres Beroende på fyllnadsmaterial

Känslighetsjustering Flervarvig trimpotentiometer

Material
Elektrodisolering 
(i kontakt med media) PTFE (polytetrafluoreten, Teflon® )

Prosessanslutning 
(i kontakt med media) stål 1.4404 (AISI 316L), 1.4571 (AISI 316Ti)

Anslutningskapsling Pulverlackad, pressgjuten aluminium

Tätning (i kontakt med media) FPM (fluorelastomer, Viton® )

Tätning övrigt FPM (fluorelastomer, Viton® )

Omgivningsegenskaper

Processtemperatur -30—+125°C (med LED -30—+100°C)

Omgivningstemperatur -30—+100°C

Processtryck -1—10 bar

Vikt 0,2 kg

Kapsling Process sida:	 IP68 
Anslutnings sida:	 IP67

Vridmoment ≤ 50 Nm

Justering av känslighet

•	 Fyllmaterialet måte helt omsluta elektroden

•	 Vrid känslighetsjusteringen moturs till det att 
utsignalen stängs av (dioden slocknar).

•	 Vrid justeringen medurs till det att utsignalen 
slår på igen (dioden tänder).

•	 Fortsätt vrida medurs ytterligare ett halvt 
varv.

Med bygeln väljs funktionen NO eller NC.



MJK Automation AB

Telefon: 0533-177 50
Telefax: 0533-138 11
E-post: kontoret@mjk.se
Hemsida: www.mjk.se

Nivåvippa mjk 7030
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Nivåvippa mjk 7030 är uppbyggd utan kvicksilver och bly.

I konstruktionen är den tidigare tekniken med kvicksilverkontakter ersatt med 
tidsenlig, miljövänlig teknik.

Nivåvippor används ofta i vattenverk, reservoarer, pumpstationer etc. där det är 
förödande att få utläckage av miljöfarliga ämnen som t.ex. kvicksilver.

I vippan finns en hermetiskt tillsluten mikrobrytare som påverkas när vippan 
ändrar läge (ca 30° lutning).

Nivåvippa 7030 levereras komplett med högflexibel kabel och upphängnings-
beslag. Standard kabellängd är 12 m men varianter med 20 eller 30 m kabel 
finns också. På beställning kan även andra kabellängder levereras.

•	 Miljövänligt kontaktsystem utan kvicksilver

•	 Vippan är stöpt i miljövänlig polypropen.

•	 Elektromekanisk funktion.

•	 12 meter oljebeständig, kemikalieresistent kabel.

Tekniska data
Kontakter Elektromekaniskt, växlande kontakt

Max belastning
AC 250 V/16 A

DC 220 V/0,5A…24 V/16A

Material i hus Polypropen (PP)

Material i kabel Oljebeständig, högflexibel PVC

Kabel 3 × 1 mm2, diameter 8 mm, längd 12 m

Temperatur -20 till +60°C

Dimensioner

95 mm 

1
6

0
 m

m
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Elektrisk inkoppling

1 
2 

3 
1 
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3 

Vippan försedd med motvikt (tillbehör)

Beställningsnummer
Beteckning Beställningsnummer Kabellängd

Nivåvippa mjk 7030 202810 12 m

Nivåvippa mjk 7030, 10-pack 202810-10 12 m

Nivåvippa mjk 7030, 20 m 202811 20 m

Nivåvippa mjk 7030, 30 m 202811-100 30 m

Tillbehör
Motvikt till vippa 

560917
Upphängningsbeslag 

AKL 801/802
Upphängningsbeslag 

MJK
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135 mm 

Ø 29,2 mm 

Nivåvippa LFL2 är uppbyggd utan kvicksilver och bly.

I konstruktionen är den tidigare tekniken med kvicksilverkontakter ersatt med tidsenlig, 
miljövänlig teknik.

Nivåvippor används ofta i vattenverk, reservoarer, pumpstationer, där det är förödande att få 
utläckage av kvicksilver.

I nivåvippa LFL2 är kvicksilverkontakterna ersatta av ett elektromekaniskt kontaktsystem.

I vippan finns en kula som påverkar en mikrokontakt när vippan tippar.

Nivåvippa LFL2 levereras komplett med 5 eller 10 meter högflexibel kabel.

•	 Liten diameter: 29,2 mm

•	 Miljövänligt kontaktsystem utan kvicksilver

•	 Vippan är gjuten i miljövänlig polypropen

•	 Elektromekanisk funktion

•	 5 eller 10 meter kemikalieresistent kabel

Tekniska data
Kontakter elektromekaniskt, växlande kontakt

Max belastning 250 V AC / 3 A 
150 V DC / 0,25 A resistiv last, 60 V DC / 1 A resistiv last

Densitet ≥ 0,8 g/cm3

Material i hus PP (Polypropen)

Material i kabel PVC eller CSM/CM (klorsulfonerad polyeten)

Kabel 3 × 0,75 mm2, längd 5 eller 10 m

Temperatur drift 5 — 70°C med PVC kabel 
-20 — 70°C med CSM/CM kabel

Temperatur lagring -25 — 70°C

Kapsling IP68

Växlingspunkt
Övre:	 +25° (± 10°) 
Undre:	-14° (± 6°) 
Räknat från horisontell linje.

Certifikat EN60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009 IEC 60529:2001

Elektrisk inkoppling
Svart – Brun NO

Svart – Blå NC

Mekaniska mått
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Nivålod HT 010 och HT 110
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Nivålod HT 010

Beskrivning

Nivålodet tillhör standardutrustningen för mätning av grund-
vattennivå. Lodet utmärker sig genom en enkel, snabb och 
riktig mätning av vattennivån.

De olika varianterna av nivålodet gör det möjligt att välja den 
modell som passar de individuella kraven på mätning t.ex. 
när det gäller kabellängd, bottensensor, temperatur eller 
konduktivitetsmätning.

Alla nivåloden är utrustade med ljus- och ljudsignal vid kontakt 
med vatten. Som option finns bottensensor för mätning av 
djup på borrhål.

Dessa nivålod har använts i hela världen i många år och 
detta borgar för en tillförlitlig och riktig nivåmätning i 
krävande miljöer.

Egenskaper
•	 Ljus- och ljudsignal vid kontakt med vatten.

•	 Inga störande delar vid upprullning.

•	 Robust konstruktion med låg vikt.

•	 Bottensensor som tillbehör för lodning av djup.

Användningsområden
•	 Nivåmätning av elektriskt ledande vätskor i borrhål,  

brunnar och tankar (endast i ATEX- fri zon).

•	 Kontinuerlig vattennivåregistrering i samband med  
pumptester.

•	 Undersökning av borrdjup med hjälp av  
bottensensor (tillbehör).

Tekniska data
Material i mätband Polyeten med två rostfria ledare

Matningsspänning Batterier 4 × 1,5 V (R14, C)

Längd på mätband 15; 30; 50; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 750; 1000 m

Mätsensor Rostfritt stål, Ø 15 mm, längd 195 mm 

Nivålod typ HT 010 med sensor



Nivålod typ HT 110 med temperatur sensor
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Nivålod HT 110 med temperaturmätning

Beskrivning

Nivålod HT 110 passar utmärkt för manuell mätning av vattennivå och 
vattentemperatur i brunnar, borrhål, tankar och rör för nivåövervakning 
av grundvatten.

Nivålodet är speciellt utformat för att fastställa temperaturprofil 
och vattennivå i brunnar.

Tack vara hög tillverkningskvalité och genomtänkt 
funktionalitet är utrustningen extremt robust, ger hög 
användarkomfort och precisa mätresultat.

Som tillbehör finns en bottensensor som ger ytterligare en 
funktion hos nivålodet, möjlighet att mäta borrhålets djup.

Egenskaper
•	 LCD display som visar temperatur.

•	 Ljus- och ljudsignal vid kontakt med vatten.

•	 Robust konstruktion och låg vikt.

•	 Inga störande delar vid upprullning.

•	 Bottensensor som tillbehör för lodning av djup.

•	 Nivåmätning i förorenat- och saltvatten upp till ca 75 mS/cm.

•	 Inget behov av kalibrering.

Tekniska data
Material i mätband Polyeten med två rostfria ledare

Matningsspänning Batterier 4 × 1,5 V (R14, C)

Längd på mätband 120; 150; 200; 250; 300; 400; 500 m

Mätsensor
Rostfritt stål, Ø 15 mm, längd  
180 mm utan bottensensor,  
280 mm med bottensensor 

Temperaturmätområde -15 °C — +80 °C

Onoggrannhet < 0,1 °C

Beställningsnummer
Nivålod typ HT 010, 100 m V010000100

Nivå/temp lod typ HT 110, 120 m V110000120

Nivålod finns även med konduktivitetsmätning.

Sensor med bottenkontakt
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Chatter™, Datalogger
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Allmänt

Chatter™ Datalogger är konstruerad för att mäta i installationer för 
dricks- och avloppsvatten. Chatter™ Datalogger har en inbyggd 
flerkanalig dataloggning, ett GSM/GPRS modem och ett inbyggt 
batteri med en livstid på upp till 10 år.

Loggerns programvara aktiverar digitala och analoga ingångar för 
loggning och sparar loggade data med tidsstämpel med valt tids-
intervall. Data rapporteras via GSM/GPRS nätet och med valbart 
intervall.

Installation av loggningen är enkelt att utföra med hjälp av tillhörande 
programvara.

Chatter™ Datalogger finns i två varianter en för montering direkt på nivårör och 
en för väggmontage.

Kännetecken
•	 Chatter™ kan användas som separat logger. Data hämtas med Chatter 

Link.

•	 Dataöverföring med e-post till upp till fyra olika adresser:
–– Data direkt i meddelandetexten, som csv-fil eller fil till Chatter Link.

•	 Dataöverföring via Modbus eller Comli

•	 Sänder aktuella data och larm som SMS till upp till fyra olika mottagare.

•	 Larm kan sändas separat eller tillsammans med annan kommunikation som 
SMS.

Applikationer
•	 Mätning av nivå, tryck, temperatur, flöde med mera i brunnar, borrhål, avlopp 

och älvar eller sjöar

•	 Övervakning av grundvattennivåer. Chatter™ Datalogger är speciellt lämp-
lig på platser där nätspänning saknas då den är konstruerad för att klara sig 
länge på det inbyggda batteriet.

•	 Loggning av bräddningar som kan aktiveras av t.ex. nivåvippa eller med en 
nivågräns. Loggar volym, antal, varaktighet och tidpunkt.

•	 Volymberäkning (flöde) görs i Chatter™ för vald mätanordning typ V-format 
överfall, rektangulärt överfall mm.

Chatter™ Datalogger mäter och sparar data i loggen och kan sända dessa på flera 
sätt:

•	 Som RTU-enhet kommunicerande med överordnat system (SCADA) via Mod-
bus eller Comli.

•	 Data kan sändas som e-post till en vanlig e-postadress.

•	 Larm och mätningar kan sändas som SMS-meddelanden.
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Chatter™ Datalogger
Drivspänning Inbyggt 3,6  V DC, 19 Ah litium batteri, livslängd > 5år vid 1 mätning och 1 uppring-

ning per dygn

Klocka Realtidsur 24-timmar

Minne 90 000 mätvärden med datum- och tidsstämpel

Loggintervall 1, 2, 5 10 min, 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar

Intervall händelselogg 1, 2, 5 10 min, 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar

Uppringningsintervall 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar och efter 10, 25, 50 100, 250, 500 eller 1000 loggningar

Kommunikation Inbyggt GSM/GPRS modem (850/900/1800/1900 MHz) med inbyggd SIM-kortshålla-
re

Protokoll extern kommunika-
tion Modbus® RTU-mod, Modbus® TCP eller COMLI® protokoll för RTU version

Anslutningar
1 st. RS485 för Seriell data in 
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona 
1 st. MMCX, hona, för antenn

Antenn
Rörmontage: inbyggd GSM/GPRS antenn, förstärkning 0 dB, Frekvens 900/1800 
MHz 
Möjlighet till yttre antenn

Montering  I rör med inner diameter Ø 63 - Ø 106 mm eller på vägg

Kapsling IP 67

Material Rör: PC-ASA (polykarbonat - Akrylnitril-styren-akrylat toppen) och aluminium (basen) 
Vägg: fiberarmerad PC (polykarbonat)

Temperaturområde - 20 -  +60 °C

Luftfuktighet Max. 95% relativfuktighet

Vikt Rörmontage: 1,8 kg 
Väggmontage: 0,7 kg

CE-godkännanden EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007

In- och utgångar 4AI/4DI/1RS485
Digitala ingångar 4 st. 2 - 5 V DC (min. tid för status 1 sekund)

Analoga ingångar 4 st. 0 - 2,5 V DC

Seriell Data ingång 1 pcs. RS-485 Modbus® com port för max. 4 enheters Modbus® RTU-mode, 
9600 baud, 2-tråd RS-485, Master mod, Function 3, Read only

Spänning till in-/ut-gångar
1 st. 3,6 V DC 
1 st. 3,6 V DC ON/OFF-styrd 
1 st. 5 V DC ON/OFF-styrd, option +10 eller +15 V DC

Noggranhet AI: bättre än ± 1% FS

Upplösning AI: 10 bit, ingångs impedans: min. 10 kΩ

Väggmontage	 Rörmontage
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Bräddnivå

’Väckningsnivå’

Vattennivå

I. II. III.

Allmänt

Chatter loggar brädd där det saknas 
matningsspänning.

Inbyggd GSM-kommunikation till SCADA- 
system, e‑post, sms samt via internetportal.

Mäter och registrerar antal bräddningar, 
bräddad tid och bräddad volym.

Chatter mäter brädd på avloppsvattennätet. 
Bräddregistrering skall ofta ske i brunnar 
där matningsspänning och kommunikations
möjligheter saknas. Chatter har inbyggd 
funktion för beräkning av flödesvolymer t.ex. 
vid en överfallskant, v-skibord eller rör, direkt 
i brunn.

•	 I. Ingen bräddning, Chatter ”sover”.

•	 II. Ingen bräddning, Chatter ”väcks” av 
vippan och förbereder bräddmätning.

•	 III. Bräddning, Chatter loggar.

Chatter sover och väcks av en nivåvippa när nivån närmar 
sig en bräddning.

När bräddnivån uppnåtts loggas nivån och flödet varje 
minut.

Chatter loggar nivå och flöde samt beräknar volymen så 
länge bräddningen pågår. När bräddningen avslutas sänder 
Chatter över information om bräddningen via GSM och går 
sedan ned och sover för att spara energi.
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Chatter™ Datalogger

Drivspänning Inbyggt 3,6  V DC, 19 Ah litium batteri, livslängd > 5 år vid 1 mätning och 
1 uppringning per dygn

Klocka Realtidsur 24-timmar

Minne 90 000 mätvärden med datum- och tidsstämpel

Loggintervall 1, 2, 5 10 min, 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar

Intervall händelselogg 1, 2, 5 10 min, 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar

Uppringningsintervall 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar och efter 10, 25, 50 100, 250, 500 eller 1000 loggningar

Kommunikation Inbyggt GSM/GPRS modem (850/900/1800/1900 MHz) med inbyggd SIM-kortshållare

Protokoll extern kommunika-
tion Modbus® RTU-mod, Modbus® TCP eller COMLI® protokoll för RTU version

Anslutningar
1 st. RS485 för Seriell data in 
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona 
1 st. MMCX, hona, för antenn

Antenn Yttre antenn

Montering På vägg (variant för rörmontage finns)

Kapsling IP 67

Material Vägg: fiberarmerad PC (polykarbonat)  
Rör: PC-ASA (polykarbonat - Akrylnitril-styren-akrylat toppen) och aluminium (basen)

Temperaturområde - 20 -  +60 °C

Luftfuktighet Max. 95% relativfuktighet

Vikt Väggmontage: 0,7 kg  
Rörmontage: 1,8 kg

CE-godkännanden EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007

In- och utgångar 4AI/4DI/1RS485

Digitala ingångar 4 st. 2 - 5 V DC (min. tid för status 1 sekund)

Analoga ingångar 4 st. 0 - 2,5 V DC

Seriell Data ingång 1 st. RS-485 Modbus® com port för max. 4 enheters Modbus® RTU-mode, 9600 baud, 
2-tråd RS-485, Master mod, Function 3, Read only

Spänning till in-/ut-gångar
1 st. 3,6 V DC 
1 st. 3,6 V DC ON/OFF-styrd 
1 st. 5 V DC ON/OFF-styrd, option +10 eller +15 V DC

Noggranhet AI: bättre än ± 1% FS

Upplösning AI: 10 bit, ingångsimpedans: min. 10 kΩ

Väggmontage



mjk 704P är en pumpstyrning, nivåmätare med 
4 utgångsreläer för styrning, nivågränser, larm etc. 
Skalerbar mA-utsignal samt RS232 datautgång.

mjk 704P används tillsammans med neddoppnings
givare för nivåmätning i pumpstationer, reservoarer, 
behållare etc.

mjk 704P kan kopplas till andra tvåtrådsgivare 
t.ex. tryckgivare, temperaturgivare etc.

•	 Inställning och avläsning på svenska

•	 Mätvärde i valbara enheter med valbara mätområden

•	 Visar antal starter, drifttid, antal larm, larmtid

•	 Kapacitetsberäkning på pumpar kan väljas in

•	 Visar pumpkapaciteter och pumpad mängd

•	 Givare anslutes som tvåtrådstransmitter

•	 4 reläer för styrning av pumpar eller nivågränser 
Styrning av pumpar, nivålarm eller felfunktionslarm. 
Inställbar tidsfördröjning för varje separat reläfunktion.

•	 Skalerbar mA-utsignal inom det valda mätområdet 
Valt mätområde 0 till 5 m. mA-signalen kan ställas 
mellan 3,0 till 4,0 m. Som direkt eller inverterad signal.

•	 Lokal eller panelmontage

•	 RS232 utgång för datakommunikation

MJK Automation AB

Telefon: 0533-177 50
Telefax: 0533-138 11
E-post: kontoret@mjk.se
Hemsida: www.mjk.se

Pumpstyrning/Nivåmätare mjk 704P
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Tekniska data
Förstärkare mjk 704P

Mätområde Beroende på givare, valbart i inställningsprogram

Matning 230 V AC, 110 V AC, förbrukning 10 VA

Temperaturområde -20 till +60 ºC

Ingångssignal 4-20 mA, tvåtråd eller ultraljudsgivare

Utsignal 0/4-20 mA

Reläutgångar 4 st växlande kontakt, valbar funktion, 250 V/4 A

Indikering 2×24 tecken display, allt i klartext på svenska

Kapsling IP65, ABS-plast med lock i Makrolon® (PC)

Dimension 185 × 240 × 115 (h×b×d) mm

Nivågivare mjk 7060, diameter 60 mm (se separat datablad)
Mätområde 3 m, 5 m, 10 m, 30 m eller valbart inom 2 till 30 m

Funktion tvåtrådstransmitter, 24 V DC/4-20 mA, pietzoresistiv

Noggrannhet 0,5%

Nivågivare mjk Keram-30, diameter 40 mm (se separat datablad)
Mätområde 1 m, 5 m och 10 m

Funktion tvåtrådstransmitter, 24 V DC/4-20 mA, keramisk kapacitiv

Noggrannhet 0,2%

Nivågivare mjk 3400, diameter 50 mm (se separat datablad)
Mätområde 30 cm, 100 cm, 3 m, 5 m, 10 m, 30 m, programmerbar från PC

Funktion tvåtrådstransmitter, 24 V DC/4-20 mA, keramisk kapacitiv

Noggrannhet 0,2%

Nivågivare mjk 1400, diameter 22 mm (se separat datablad)
Mätområde 30 cm, 100 cm, 3 m, 5 m, 10 m, 30 m, 100 m, 300 m, programmerbar från PC

Funktion tvåtrådstransmitter, 24 V DC/4-20 mA, keramisk kapacitiv

Noggrannhet 0,2%

Elektrisk inkoppling

0 F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1714 15 16 21 22

+ - skärm

mA-utgång
0/4-20 mA

Matning
230V Ac

Relä 1 Relä 2 Relä 3 Relä 4

NC    C    NO NC    C    NO NC    C    NO NC    C    NO

+      -

A B GND

RS 232
704P

Utgångsreläergivare

För inkoppling av givare, se respektive givares inkopplingsanvisning

Mekaniska dimensioner

1×PG9
4×PG11
1×PG13,5

240

212

185

20 99

min 55

7 799

14

145

15

Beställningsnummer
Pumpstyrning mjk 704P, exkl givare 202030
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Universal färgdisplay för 0/4-20 mA insignaler med matning för 2-trådsgivare.

Tydlig visning på färgdisplay. Mätvärde kan presenteras både analogt och 
digitalt som bargraf, visare, siffror och symboler. Displayen kan läsas på långt 
avstånd.

Endast display med mA-utgång (typ S) eller varianter med 2 respektive 
4 reläutgångar (typ T resp. U) samt digitala ingångar för pumpkontroll.

Programinställning finns för pumpstyrning av upp till 4 pumpar, linjärisering 
av t.ex. volymer i tankar eller för flödesmätning med färdiga formler för 
mätanordningar och 40 punkters mäthöjd/flöde för egen flödeslinjärisering.

DPA display finns utrustad med inbyggd logger för 500 000 mätdata samt 
bluetooth och som tillbehör finns usb-uttag för montage i frontlucka (IP68).

•	 Montage för vägg, panel eller Din-skena

•	 Insignal och utsignal är galvaniskt skilda

•	 Matning till 2-trådsgivare

•	 Reläutgångar 0, 2 eller 4 st

•	 Valbar visning på färgdisplay

•	 Funktioner för pumpstyrning

•	 Inbyggd logger ≈ 500 000 mätvärden

•	 Programval för linjarisering av flödesberäkning 

•	 Utmärkt för nivå-, tryck- och temperaturgivare

Tekniska data 
Matningsspänning 186—253 V AC alternativt 18—36 V DC

Effektförbrukning ≤ 20 VA

Isolationsspänning Matningsspänning 3 kV AC; Reläutgångar 3 kV AC; 
Analog/digital ingång – Analog utgång 500 V DC

Insignal I – InA1 Signal 0—20 mA: 0—21 mA, max. 30 mA 
Signal 4—20 mA: 3,9—21 mA, max. 30 mA

Insignal U – InA1 Signal 0—10 V: 0—10,5 V, max. 15 V 
(UIn max ≤ 30 V)

Utsignal I – OutA1 Signal 0—20 mA: 0—20,5 mA/22 mA 
Signal 4—20 mA: 3,6/3,8—20,5 mA/22 mA

Utsignal U – OutA1 Signal 0—10 V: 0—10,5 V, max. 11 V

Reläutgångar

Funktion Potentialfritt växlande relä

Max. bryteffekt AC 253 V AC – 6 A – 1500 VA (resistiv last) / 300 VA 
(cos ϕ ≥ 0,7)

Max. bryteffekt DC
30 V DC – 6 A – 180 W 
110 V DC – 0,2 A – 22 W 
220 V DC – 0,12 A – 26,4 W

Reaktionstid tOn/Off ≤ 20 ms (td = 0 s)

Olika typer av visning kan väljas

Ytterligare anpassning av visning 
kan ske genom att välja bland 
6 stycken olika färgscheman.
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Bluetooth interface

Version Bluetooth 2.1

Klass 2

Räckvidd ≤ 10 m

Mätnoggrannhet
Karakteristisk 
avvikelse Insignal U/I – InA1: ≤ ±0,05% FS

Utsignal U/I – OutA1 ≤ ±0,05% FS

Material

DIN-skenemontage 
(typ P)

PC (Polykarbonat) / PES (Polyetersulfon)/ CrNi‑stål 
/ PA (Polyamid) / CR-NBR (Kloropren -Nitril- 
Butadien gummi)

Väggmontage 
(typ F)

PC (Polykarbonat) / PES (Polyetersulfon)/ CrNi‑stål 
/ PA (Polyamid) / CR-NBR (Kloropren -Nitril- 
Butadien gummi)

Panelmontage 
(typ M)

PPE / PES (Polyetersulfon)/ förzinkat stål / CrNi‑stål 
/ PA (Polyamid)/ NBR-EPDM (Nitril- Butadien - 
EtenPropenDiengummi)

Miljövillkor

Omgivningstemp. -20—+50 °C

Kapsling  
väggmontage / 
DIN-skenemontage

IP65	 EN/IEC 60529

Kapsling 
panelmontage

framsida IP54	 EN/IEC 60529 
baksida IP20	 EN/IEC 60529

Beställningsnyckel

Insignal

1 1 st. 0/4—20 mA - 0—10 V, spänningsmatning av givare

Användningsområde

0 Standard

Kapsling

F Väggmontage

M Panelmontage (96 × 96 mm)

P DIN-skene montage

Matningspänning / Utsignaler

A 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V

B 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 2 st. relän, 2 st. digitala ingångar

D 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 4 st. relän, 4 st. digitala ingångar

S 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V

T 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 2 st. relän, 2 st. digitala ingångar

U 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 4 st. relän, 4 st. digitala ingångar

Funktioner

0 Inga

1 Bluetooth interface

2 Datalogger med tidsstämpling, batteridriven

3 Bluetooth interface / Datalogger med tidsstämpling, batteridriven

Y Annat

1 Yttre USB-kontakt

S Standard

DPA 1 1 S
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mjk 701 är en enkel och prisbillig pumpstyrning eller gränslägesdon för 
larm eller styrning.

mjk 701 används för styrning av två pumpar med eller utan 
alternering, eller för styrning av en pump och ett larm.

Den kan även användas för gränsläge, larm med separat 
inställbara till och frångränser för två reläutgångar.

mjk 701 känner själv om den inställs för ”tömning” eller ”fyllning” 
samt låg- eller höglarm.

•	 Prisbillig pumpstyrning

•	 Inbyggd alterneringsfunktion

•	 DIN-skene montage

•	 Inbyggd matningsspänning till givare

•	 Separat inställbara start- och stoppnivåer för styrning eller gränsläge.

Tekniska data
Dimension 86×70×60 mm (h×b×d)

Montering DIN-skena

Matningsspänning 230 V AC

Temperaturområde -20 — +60°C

Material lock i Lexan® (grå) 
hus i Noryl® (svart)

Kapsling IP 22

Utspänning 24 V DC Matning till 2-tråds-givare

Ingång 4—20 mA (från t.ex. nivågivare)

Mätområden 0—3, 0—10, 0—30 är förvalda

Reläutgång
2 st Potentialfri växlande kontakter 
Max 250 V, 4 A ohmsk, 100 VA induktiv 
Reläer kan väljas att alternera

För ytterligare information, se respektive datablad för olika givare.

Instruktion för inkoppling och inställning på nästa sida

Keram 30 mjk 7060
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+ - 70 60

86STOP

START
OUTPUT 1 OUTPUT 2

START

STOP
TEST TEST

COMMON

PUMP CONTROLLER 701

ALTERNATION
OFF / ON

LEVEL
3/30  10

TESTTEST

Inställning av start/stopp eller till/från.

Pumpstyrning 701 inställes på frontpanelen, där start- och stoppnivåer eller larmgränser ställs in med poten-
tiometrar.

Inställning av nivåvärde sker genom att ansluta en Voltmeter med – (minus) till uttag ”Common” och med 
+ (plus) till uttag ”Test” för respektive relä.

Potentiometern justeras till önskad nivå.

Sätt mätvärdesomkopplaren i lämpligt läge för visning av mätområde (3, 10, 30) i förhållande till Voltvisning på 
mätinstrumentet.

Sätt alterneringsomkopplaren i läge för önskad funktion

OBS! 
Vid pumpstyrning ska start och stoppnivåer vara åtskilda med minst 10% av mätområdet och vid larm ska till- 
och frånslag vara åtskilda med minst 2 % av mätområdet.

Beställningsnummer
Pumpstyrning 701 utan givare 201950

Elektrisk inkoppling	 Mekaniska dimensioner
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Kopplingslådan används med fördel som skarvdosa till 
nivågivare. Den är utrustad med plintar för anslutning av 
givarens kabel och med plintar för anslutning av den egna 
kabeln.

Kopplingslådan är utrustad med en luftnippel som gör 
att lådan ”andas”. Det är nödvändigt för att erhålla rätt 
nivåsignal.

Detta är viktigt då de flesta nivågivare har en luftslang 
som ska kompensera nivågivaren för lufttrycket. Om man 
ansluter nivågivaren till en tät kopplingslåda kompenserar 
man för det lufttryck som råder då man sätter på locket. 
Nivågivaren kommer sedan att mäta fel nivå vid alla andra lufttryck.

Inkoppling

Kopplingslådan kan förses med displaylock  
för lokal indikering, se datablad mjk 531

Kopplingslådan finns även i en variant med inbyggt 
åskskydd (200181). Denna kan också förses med 
displaylock.

1 2 3 1 2 3

+
-

Två-trådskoppling
24 V DC / 4-20 mA

Två-trådsgivare
24 V DC / 4-20 mA

24 V DC
+ -
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Dimensioner

Beställningsnummer
Kopplingslåda till nivågivare, avluftad 202922

Display MJK 531, inkl avluftad kopplingslåda 200126+202922

Displayinsats MJK 531, 4-20 mA, passar kopplingslåda 200125

Kopplingslåda till nivågivare, avluftad med åskskydd 200181
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Upphängningsfästen för nivågivare, vippor, motorkablar mm.

Beteckning Kabeldimensioner Längd [mm]
MJK 6 -10 mm kabel, lämplig till vippa 7030, nivågivare 7060, 3400, keram 30 mm. 170

AKL 801 5,5 – 10,5 mm kabel, lämplig för mjk vippa 7030 175

AKL 802 8,5 - 13,5 mm kabel, lämplig till nivågivare 7060, 3400, keram 30 mm. 240

AKL 803 12,5 – 17,5 mm kabel 280

AKL 804 16,5 – 24 mm kabel 440

AKL 805 22,5 – 30 mm kabel 505

	 AKL 801	 AKL 802	 AKL 803	 AKL 804	 AKL 805

MJK

AKL 802
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Murfäste

Montagebeslag
kort och lång modell

Räckfäste

325 mm

125 mm
90 mm

295 mm
255 mm

230 mm

120 mm

120 mm

15 mm

Montagebeslag 200220-2 för 2” givare 
totallängd ca 325 mm

Montagebeslag 20019-15  
för 1,5” givare 
totallängd ca 125 mm

Montagebeslag 200219  
för 1” givare 
totallängd ca 125 mm

Montagebeslag 200220 
passar 1½”, 1”, 3/4” givare 
totallängd ca 325 mm

Murfäste 200210 Räckfäste 200205

Ultraljudsgivare ska vara stadigt monterade och parallella med mätytan.

Montagebeslag för ultraljudsgivare, nivåspröt mm.
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Rörarmatur mjk 870 för nivågivare, mjk 831 för slam-/syregivare,  
mjk 850 för pH-elektroder och mjk 890 för pHix Compact

Används till givare som ska monteras i bassänger eller kanaler. Standard rörlängd för mjk 870 och 
mjk 850 är 1 m och för mjk 831 2 m, andra längder på beställning. Tillverkade i syrafast stål. Längder över 2 m 
består av skarvade delar (1 och/eller 2 m rör med gängat skarvstycke mellan).

För kant/väggfäste används konsol mjk 861.

Konsol mjk 861 är tillverkad i syrafast stål och är utrustad med hakfäste som gör den enkel att demontera för 
rengöring och kontroll. Konsolen håller rörarmaturen ca 200 mm från väggen.

För nedhängning genom golvdurk används fläns mjk 862.

Flänsen mjk 862 är tillverkad i PVC med höjdjusterbart fäste för röret, ytterdiameter 200 mm.

Nivågivare mjk 3400 med rörarmatur 
mjk 870 och konsol mjk 861

Syregivare med rörarmatur mjk 831 
och konsol mjk 861

pH-elektrod i rörarmatur mjk 850 och 
konsol mjk 861
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Nivågivare Keram 30 med rörarmatur 
mjk 870 och fläns mjk 862

pHix Compact med rörarmatur 
mjk 890 och konsol mjk 861

Montagekonsol mjk 861

Flänskonsol mjk 862

Beställningsnummer
Rörarmatur för syre/slamgivare, mjk 831, längd: 2 m MJK831

Rörarmatur för syre/slamgivare, mjk 831, längd: 4 m MJK831-4

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 0,5 m MJK850-0,5M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 1 m MJK850-1M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 1,5 m MJK850-1,5M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 2 m MJK850-2M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 3 m MJK850-3M

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 1 m MJK870-1

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 1,5 m MJK870-1,5

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 2 m MJK870-2

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 3 m MJK870-3

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 4 m MJK870-4

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 5 m MJK870-5

Rörarmatur för pHix Compact, mjk 890, längd: 1 m MJK890-1

Rörarmatur för pHix Compact, mjk 890, längd: 2 m MJK890-2

Montagekonsol mjk 861 MJK861

Flänskonsol mjk 862 MJK862
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•	 Inställning och avläsning på svenska.

•	 Mätvärde i valbara enheter med valbara mätområden.

•	 Visar antal starter, drifttid, antal larm, larmtid.

•	 Kapacitetsberäkning på pumpar kan väljas.

•	 Visar pumpkapaciteter och pumpad mängd

•	 Ultraljudsgivare med 12 meter kabel.

•	 Kraftigt montagebeslag. 
För väggmontering eller för montage på räcke.

•	 4 reläer för styrning av pumpar eller nivågränser. 
Styrning av pumpar, nivålarm eller felfunktionslarm. 
Inställbar tidsfördröjning för varje separat reläfunktion.

•	 Skalerbar mA-utsignal inom det valda mätområdet. 
Som direkt eller inverterad signal.

•	 Lokal eller panelmontage.

•	 RS232 utgång för datakommunikation.

mjk 704U är en pumpstyrning, nivåmätare med 
4 stycken utgångsreläer för styrning, nivågränser, larm 
etc. Skalerbar mA-utsignal samt RS232 datautgång.

mjk 704U används tillsammans med ultraljudsgivare för 
nivåmätning i pumpstationer, reservoarer, behållare mm.

Elektrisk inkoppling
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Beställningsnummer
Pumpstyrning mjk 704U 201040

Montagebeslag, långt (ca 325 mm) 200220

Montagebeslag, kort (ca 125 mm) 200219

Räckfäste 200205

Betongfäste 200210

Mekaniska dimensioner

Tekniska data
Förstärkare mjk 704U Ultraljudsgivare mjk Shuttle 200570

Mätområde Ställbart inom 0 — 10 meter Frekvens 30 kHz

Matning 230 V AC, 110 V AC, förbrukning 10 VA Spridning 3°
Temperatur-
område -20 — +60 ºC Temperatur -20 — +60°C

Ingångssignal Ultraljudsgivare Dimension Ø 103 × 94 mm

Utsignal 0/4—20 mA Material PP och POM

Reläutgångar 4 st växlande kontakt, valbar funktion,  
250 V/4 A Kabel Standard, 12 m oljebeständig

Indikering 2×24 tecken display, allt i klartext på svenska Dödband 75 cm

Kapsling IP65, ABS-plast med lock i Makrolon® (PC) Kapsling IP 68, tål dränkning till 10 m

Dimension 185 × 240 × 115 (h×b×d) mm Montage 1”-gänga, beslag (se ovan)

Ex godkännande Zon 2, EN50021, EexnAllT3

CE EN50081-1, EN50082-1
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Shuttle® är en avancerad ultraljuds nivåmätare med intelligent, 
stabilt mätsystem. Avsedd för nivåmätning i bassänger, reservoarer, 
pumpstationer, tankar, slamcontainrar mm. Larmfunktioner, pumpstyrning 
med alternering etc.

Shuttle® är mycket enkel att ställa in och är utrustad med funktioner som 
gör den till en mycket prisvärd nivåmätare.

•	 Display med symbol- och bargrafidikering.

•	 Mätområde från 0 — 10 cm till 0 — 15 m, med samma givare.

•	 230 V AC matning eller 10 — 35 V DC

•	 2 reläutgångar för larm eller pumpstyrning

•	 Skalerbar mA signal

•	 Självlärande mätsignal för eliminering av störobjekt

•	 Display visar givarens signalstyrka.

•	 Ultraljudsgivare med robust konstruktion, inbyggd 
temperaturgivare och snäv spridningsvinkel (3°)

Mekaniska mått
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Elektrisk inkoppling

Tekniska data: Shuttle ultraljudsgivare
Mätområde 15 m

Frekvens 30 kHz

Spridning 3°

Temperatur -20 — +60 °C

Dimension Ø 103 × 94 mm

Material PP och POM

Kabel Standard, 12 m oljebeständig PVC 
(Max. 100 m med kabel 690010)

Dödband 35 cm

Kapsling IP 68, tål dränkning till 10 m

Montage 1”-gänga, beslag (se ovan)

CE EN50081-1, EN50082-1

Beställningsnummer
Ultraljuds Nivåmätare MJK Shuttle, inkl standard givare (200570) 201215

Ultraljuds Nivåmätare MJK Shuttle, endast förstärkare 201210

Ultraljudsgivare Shuttle, 30 kHz, standard, 0 — 15 m, 12 m kabel 200570

Montagebeslag

	 Montagebeslag 200220	 Montagebeslag 200219 för 1”,	 Murfäste 200210	 Räckfäste 200205 
	 passar 1½”, 1”, 3/4” givare	 20019-15 för 1,5” givare 
	 200220-2 för 2” givare	 totallängd ca 125 mm 
	 totallängd ca 325 mm

Tekniska data: Shuttle transmitter
Mätområde 15 m

Mätspan 0 — 10 cm till 0 — 15 m

Matningsspänning 230 V AC eller 10 — 35 V DC

Effekt förbrukning ca 2 W

Ingång ultraljudsgivare

Utsignal 4—20 mA, 500 Ω

Reläutgång 2 st relän, max 50 V, 1 A

Temperatur -20° — +60 °C

Noggrannhet ±0,2 %, mm upplösning

Display LCD, 4 siffror, symboler

Kapsling IP 65

Dimension 169 × 120 × 58 mm

CE EN50081-1, EN50082-1
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Connect® datatransmitter är en styr-, regler- och 
övervakningsenhet för tekniska installationer 
inom industriella och kommunala verksamhe-
ter.

Connect® har många anslutnings möjligheter 
och kan arbeta som enskild styrenhet eller 
som understation i ett större övervaknings-
system.

Den har inbyggd datalogger och kan levereras 
med eller utan displayfront.

Ett stort urval av kommunikationsmoduler kan 
väljas för t.ex. tele-nät, GSM, GPRS, radio etc.

Connect® kommunicerar med övervakningssystem via 
COMLI®- eller Modbus®-protokoll.

Connect® kännetecknas av hög kvalité, enkel och logisk inställning 
i klartext på svenska, stor funktionalitet, och möjlighet till 
framtida uppgraderingar.

Connect® är som standard utrustad med 16 digitala 
ingångar, 8 digitala utgångar, 6 analoga ingångar 
och 1 analog utgång.

Användningsområden
•	 Avloppspumpstationer

•	 Avlopps- och dagvattenanläggningar

•	 Bräddstationer

•	 Vattenverk

•	 Tryckstegringsstationer

•	 Mätbrunnar på ledningsnät

•	 Pumpstationer för grundvatten

•	 Kraftverksanläggningar
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Tekniska data
Connect® basenhet

Spänningsmatning 115/230 V AC 50 / 60 Hz, ±10 % eller 12 V DC ackumulator

Batteri backup Inbyggd batteriladdare med övervakning för extern blyackumulator, 2—30 Ah

Effektförbrukning 25 VA

Klocka Real-tids ur med inbyggt litiumbatteri (livstid ≈10 år vid 20ºC)

Minne 32 Mb Flash-minne, 10 × 36 000 loggningar beroende på valt protokoll

Interface

1 st. RS-485 galvanisk skiljd för upp till 4 st. Connect® 
1 st. RS-485 galvanisk skiljd för upp till 3 st. MagFlux® / SuSix® mm. 
1 st. kommunikations modul för övervakningsutrustning och andra Connect® enheter 
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona

Intern kommunikation Modbus® RTU-mod

Extern kommunikation Modbus® RTU-mod eller COMLI®

Kapsling IP 67

Material i kapsling Glasfiberförstärkt polykarbonat (PC)

Temperaturområde - 20 — + 60 °C

Vikt 1,5 kg

CE-klassning EN 61000-6-4:2001, EN 61000-6-2:2001

Connect® I/O modul 16-8-6-1*)

Digitala ingångar 16 st. DI, 10—30 V DC

Digitala utgångar 8 st. DO, elektroniska reläer (max. 48 V AC/DC / 120 mA)

Analoga ingångar 6 st. AI galvanisk skiljd, högupplöst, 4—20 mA

Noggrannhet Bättre än ± 0,25 %

Upplösning 16 bit

Analog utgång 1 st. 4—20 mA, galvanisk skiljd

Spänningsmatning för I/O 3 st. 15 V DC, 200 mA

*) Flera Connect® I/O moduler finns tillgängliga. Kontakt MJK för ytterligare information.

Connect® kommunikationsmoduler

PSTN Standard Hayes kompatibelt telefonmodem

GSM Dual band GSM modem

GPRS Dual band GPRS modem

RS-232 Opto Galvanisk isolerad RS-232 för data radio eller extern utrustning

RS-485 Opto Galvanisk isolerad RS-485 med repeater för egna linjer

RS-485 Modbus

Ethernet Förberett för IEEE 802.3 LAN protokoll

Bluetooth Förberett för IEEE 802.15.1. klass 2, 2.5 mW

PROFIBUS Förberett för PROFIBUS® PA

Connect® display

Display Bakgrunds belyst LCD-display (64 × 128 pixlar) med softkeys

Tangentbord 4 softkeys och ett tangentbord för inmatning

Visning Visning av mätvärden, drift data, funktion, konfiguration och grafer

Strömförsörjning Från Connect® basenhet

Klocka Real-tids ur med inbyggt litiumbatteri (livstid ≈10 år vid 20ºC)

Kommunikation RS-485 Modbus® RTU-mod för kommunikation mellan 1—4 Connect® enheter

Interface 1 RS-485

Interface 2 USB 1,1 typ mini B, hona

Interface 3 Kommunikationsmodul

Minne 32 Mb Flash-minne, 30 000 loggningar med datum, tid och mätvärde (grafiskvisning)

Kapsling IP 67

Material i låda Glasfiberförstärkt polykarbonat (PC)

Skyddslock Transparent polykarbonat
Temperaturområde - 20 — 60 °C
Vikt 0,5 kg
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En komplett dataundercentral för styrning och över­
vakning av mindre anläggningar som avloppspump­
stationer, tryckstegringsstationer, vattenverk, 
reningsverk, mobila stationer, kraftanläggningar, 
etc.

En kraftfull och komplett styr- och övervaknings­
enhet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Enkelt 
utbyggbara med moduler för fler in- och utgångar 
som monteras bredvid huvudenheten på DIN-
skenan, maximalt 16AI/16AO/32DI/32DO.

Användningsområden
•	 Pumpstyrning

•	 Bräddningsregistrering

•	 Larmuppringningslista

•	 Logiska funktioner

•	 Tillbakastyrningsfunktion

•	 Inbyggt modem för GSM och GPRS

•	 Logg på alla signalingångar

•	 Kommunicerar med Comli- och Modbus-
protokoll

•	 Funktion för energioptimering

•	 Connect display kan anslutas

•	 PC-programvara på svenska för inställning

•	 Wi-Fi kommunikation med smartphone app (Iphone och 
Android)

Mµ Connect® är moduluppbyggd och anpassad för DIN-skena 
med bussystem i DIN-skenan för enkelt montage av extra I/O-
moduler.

Huvudenhet

DIN buss

I/O-modul
Med ansluten Connect display



©MJK Automation 20191909

Specifikationer Mµ Connect®

Spänningsmatning 11-30 V AC/DC

Effektförbrukning 8-40 VA Beroende på uppbyggnad

Batteribackup Inbyggd batteriladdare med övervakning för extern ackumulator 2-30 Ah

Klocka Realtidsklocka med inbyggt litiumbatteri (livslängd ca. 10 år vid 20°C)

Minne 32 MB flash minne, 10×36000 loggningar beroende på valt protokoll

Intern kommunikation Modbus® RTU-mod

Extern kommunikation Modbus® RTU-mod eller COMLI®

Gränssnitt

1 st. RS-485 Din buss för I/O-moduler 
1 st. RS-485 galvaniskt skild för Instrument net 
1 st. RS-485 galvaniskt skild för Connect net 
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona 
1 st. MMCX, hona, för antenn

Kapsling IP 20

Material, kapsling PC (polykarbonat)

Temperaturområde -20...60°C

Vikt 0,5 kg

CE-godkännanden EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005

In- och utgångar (I/O) CPU enhet

Digitala ingångar 6 st. 10 - 30 V DC

Digitala utgångar 2 st. elektroniska reläer (max. 24 V AC / 30 V DC / 200 mA)

Analoga ingångar 3 st. Galvaniskt skilda, 16 bitars upplösning, 4-20 mA, noggrannhet bättre än ±0,25% av FS

Strömförsörjning för I/O 1 st. 15 V DC, 100 mA

Analoga utgångar Endast Mµ Connect® I/O-modul, 4-20 mA, galvaniskt skiljd

Beställningsnummer
Beställningsnr: Benämning

205240 Mµ Connect® (med RS485/RS232 och Wi-Fi), 6DI/2DO/3AI

205243 Mµ Connect® med GSM/GPRS modem och Wi-Fi, 6DI/2DO/3AI

Expansionsmoduler (som mest 16AI/16AO/32DI/32DO)
205260 Mµ Connect® I/O modul 12DI

205261 Mµ Connect® I/O modul 12DO

205262 Mµ Connect® I/O modul 6DI/6DO

205270 Mµ Connect® I/O modul 6AI

205271 Mµ Connect® I/O modul 6AO

205272 Mµ Connect® I/O modul 3AI/3AO

205280 Mµ Connect® I/O modul 6DI/3AI

205281 Mµ Connect® I/O modul 6DI/3AO

205282 Mµ Connect® I/O modul 6DO/3AI

205283 Mµ Connect® I/O modul 6DO/3AO

Tillbehör (som mest 16AI/16AO/32DI/32DO)
500311 Mµ Connect DIN Bus 3DIV för varje I/O-modul

500312 Mµ Connect DIN Bus 6DIV för anslutning av I/O-modul

691095 USB-kabel för PC-kommunikation

840150 Instrument Link™

Batterier
550240 Ackumulator 12 V/2 Ah

550244 Ackumulator 12 V/1,2 Ah

GSM/GPRS antenner, kontakta MJK
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mjk 713U är konstruerad för mätning och registrering 
av flöden i öppna kanaler och mätrännor.

mjk 713U har programfunktion för bräddnings­
registrering.

mjk 713U passar till alla typer av mätrännor och 
mätöverfall.

mjk 713U levereras komplett med mätförstärkare, 
ultraljudsgivare med 12 meter kabel och inbyggd 
temperatursensor.

•	 Enkel inställning och avläsning.
Inställning med menyer på svenska.
All information visas på display.

•	 Funktionsknappar för avläsning.
Aktuellt flöde i m3/h eller l/s.
Genomsnittsflöde per timma och dygn.
Summerat flöde totalt eller per timma och dygn.
Vid bräddmätningsfunktionen inkopplad visas antal 
bräddningar, bräddad tid, totalt bräddad mängd, mängd 
vid senaste bräddtillfället samt start- och stopptidpunkt 
för bräddtillfällen.
Funktionsknapp för larmavläsning, larmlista.
Funktionsknapp för registrering av provtagning.
Visar totalt antal prov, prov idag och senaste 
dygnet.

•	 Passar till alla mätrännor och mätskibord eller 
egen flödesberäkning.

•	 Program för standard flödesmätning eller 
bräddningsregistrering.

•	 Visar aktuellt flöde, summerat flöde och 
genomsnittsflöde.

•	 Vid bräddningsregistrering visas antal, tid, mängd samt 
start och stopptider.

•	 Inbyggd styrning för provtagare.

•	 Larm för lågt/högt flöde samt överskridna tim- och dygns
mängder.

•	 Reläutgång för flöde över 0%, räknepulser, start provtagare, 
felfunktion, larmgränser.

•	 Transistorutgång för räknepulser.

•	 För lokalt väggmontage.
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Matning
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Tekniska data: Flödesmätare mjk 713U
Matningsspänning 220—240 V AC, 10 VA

Temperaturområde -20 — +60ºC

Kapsling IP65

Material PS (polystyren)

Ingångssignal från ultraljud/temperatursensor

Mätnoggrannhet ± 1 % (min ± 1 mm)

Tekniska data: Ultraljudsgivare
Mätområde 0 — 1 m *) 0 — 3 m

Frekvens 125 kHz 30 kHz

Spridningsvinkel 6° 3°

Dödband 40 cm 75 cm

Temperatur -20 — +60ºC

Temperaturkomp. temperatursensor inbyggd i mätgivare

Dimension Ø 103 × 94 mm

Material PP (polypropen), POM (polyoximetylen)

Kabel (690010)
12 m, oljebeständig, skärmad, PVC (polyvinylklorid) 
Max. 50 m (125kHz)	 Max. 100 m (30 kHz)

Kapsling IP68, vattentät, dränkbar till 10 meter

Elektrisk inkoppling

Mekaniska mått

Beställningsnummer
Artikelnr: Beskrivning

201455 Flödesmätare MJK713U, ultraljud, 125kHz, 0 — 1 m

201460 Flödesmätare MJK713U, ultraljud, 30kHz, 0 — 3 m

200521 10-30 V DC matning för 704U/713U

200219 Montagebeslag till ultraljudsgivare (kort modell)

200220 Montagebeslag till ultraljudsgivare (lång modell)

*) oftast används 0 — 1 m

Montagebeslag 200220 
passar 1½”, 1”, 3/4” givare 
totallängd ca 325 mm

Montagebeslag 200219 
passar 1” givare 
totallängd ca 125 mm
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mjk 713P är konstruerad för mätning och registrering 
av flöden i öppna kanaler och mätrännor.

mjk 713P har programfunktion för standard 
flödesmätning eller för bräddflödesmätning.

mjk 713P passar till alla typer av mätrännor och 
mätöverfall.

mjk 713P levereras komplett med mätförstärkare, 
nivågivare med 12 meter kabel.

•	 Enkel inställning och avläsning 
Inställning med menyer på svenska All information 
visas på display

•	 Funktionsknappar för avläsning 
Aktuellt flöde i m3/h eller l/s  
Genomsnittsflöde per tim och dygn 
Summerat flöde totalt eller per tim och dygn 
Vid bräddmätningsfunktionen inkopplad visas antal bräddningar, bräddad tid, totalt 
bräddad mängd, mängd vid senaste bräddtillfället och start 
Funktionsknapp för larmavläsning, larmlista 
Funktionsknapp för registrering av provtagning 
Visar totalt antal prov, prov idag och senaste dygnet

•	 Visar aktuellt flöde, summerat flöde och genomsnittsflöde

•	 Vid bräddningsregistrering visas antal, tid, mängd samt start och stopptider

•	 Inbyggd styrning av provtagare

•	 Larm för lågt/högt flöde samt överskridna tim- och dygnsmängder

•	 Reläutgång för flöde över 0%, räknepulser, start provtagare, felfunktion, 
larmgränser

•	 Transistorutgång för räknepulser

•	 Galvaniskt isolerad mA-utsignal, 0 eller 4—20 mA

•	 För lokalt väggmontage
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Tekniska data
Flödesmätare mjk 713P

Matningsspänning 220 — 240 V AC, 10 VA

Temperaturområde -20 — +60ºC

Ingångssignal 4—20 mA givaringång

Mätonoggrannhet ± 1% (min ± 1 mm)

Reläutgångar Relä 1—4 (4 st), belastning 250 V, 4 A ohmsk. Max 100 VA induktiv. Reläer kan väljas för 
flöde > 0, provtagarutgång, alarm, räknepulser.

Transistorutgång Räknepuls, one-shot, programmerbar 100 ms — 10 s, max 36 V / 50 mA.

mA strömutgång 0 eller 4—20 mA, max 500 ohm, galvaniskt isolerad.

Beräkningsfunktion Q = K × hX (ISO 1438) eller egen linjärisering Programmerade formler för V- och Rektangulärt-
skibord, Parshall, PB-rännor

Indikering Display för avläsning och inställning, 2 × 24 tecken

Dimension 185 × 240 × 115 mm (h × b × d)

Kapsling IP65

Montage Lokalt väggmontage eller panelmontage med montagesats.

Nivågivare mjk 3400 keramisk kapacitiv

Totalt mätområde Standard 30 cm och 100 cm programmerbar från PC

Inkoppling 2-trådskoppling, 4—20 mA

Matningsspänning 24 V DC från flödesmätare

Temperatur -10 — +70ºC

Onoggrannhet ± 0,2% FS

Dimension Ø 50 × 167 mm

Material

Hus: PPS (Polyfenylensulfid, Ryton) 
Membran: keramik, 99,9% AL2O3 
O-ring (tätning mot membran): Viton® (Fluorgummi) 
Kabel: PUR (Polyuretan)

Kabel Standard 12 meter, fritt förlängningsbar

Montage tillbehör

Mjk 870 Rörarmatur, syrafast stål, standard längd 1 m.

Mjk 861 Montagekonsol, syrafast stål, hakfäste.

Beställningsnummer

Artikelnr: Beskrivning

202600 Flödesmätare MJK713P, exkl. givare

202655 Flödesmätare MJK713P, inkl. givare 3400 (203962), 0—100 cm

202660 Flödesmätare MJK713P, inkl. givare 3400 (203963), 0—3 m

200522 10—30 V DC matning för 704P/713P

MJK870-1 Rörarmatur MJK 870, längd 1 m

MJK861 Montagekonsol MJK 861

Nvågivare mjk 3400 med rörarmatur 
mjk 870 och konsol mjk 861
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Universal färgdisplay för 0/4-20 mA insignaler med matning för 2-trådsgivare.

Tydlig visning på färgdisplay. Mätvärde kan presenteras både analogt och 
digitalt som bargraf, visare, siffror och symboler. Displayen kan läsas på långt 
avstånd.

Endast display med mA-utgång (typ S) eller varianter med 2 respektive 
4 reläutgångar (typ T resp. U) samt digitala ingångar för pumpkontroll.

Programinställning finns för pumpstyrning av upp till 4 pumpar, linjärisering 
av t.ex. volymer i tankar eller för flödesmätning med färdiga formler för 
mätanordningar och 40 punkters mäthöjd/flöde för egen flödeslinjärisering.

DPA display finns utrustad med inbyggd logger för 500 000 mätdata samt 
bluetooth och som tillbehör finns usb-uttag för montage i frontlucka (IP68).

•	 Montage för vägg, panel eller Din-skena

•	 Insignal och utsignal är galvaniskt skilda

•	 Matning till 2-trådsgivare

•	 Reläutgångar 0, 2 eller 4 st

•	 Valbar visning på färgdisplay

•	 Funktioner för pumpstyrning

•	 Inbyggd logger ≈ 500 000 mätvärden

•	 Programval för linjarisering av flödesberäkning 

•	 Utmärkt för nivå-, tryck- och temperaturgivare

Tekniska data 
Matningsspänning 186—253 V AC alternativt 18—36 V DC

Effektförbrukning ≤ 20 VA

Isolationsspänning Matningsspänning 3 kV AC; Reläutgångar 3 kV AC; 
Analog/digital ingång – Analog utgång 500 V DC

Insignal I – InA1 Signal 0—20 mA: 0—21 mA, max. 30 mA 
Signal 4—20 mA: 3,9—21 mA, max. 30 mA

Insignal U – InA1 Signal 0—10 V: 0—10,5 V, max. 15 V 
(UIn max ≤ 30 V)

Utsignal I – OutA1 Signal 0—20 mA: 0—20,5 mA/22 mA 
Signal 4—20 mA: 3,6/3,8—20,5 mA/22 mA

Utsignal U – OutA1 Signal 0—10 V: 0—10,5 V, max. 11 V

Reläutgångar

Funktion Potentialfritt växlande relä

Max. bryteffekt AC 253 V AC – 6 A – 1500 VA (resistiv last) / 300 VA 
(cos ϕ ≥ 0,7)

Max. bryteffekt DC
30 V DC – 6 A – 180 W 
110 V DC – 0,2 A – 22 W 
220 V DC – 0,12 A – 26,4 W

Reaktionstid tOn/Off ≤ 20 ms (td = 0 s)

Olika typer av visning kan väljas

Ytterligare anpassning av visning 
kan ske genom att välja bland 
6 stycken olika färgscheman.
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Bluetooth interface

Version Bluetooth 2.1

Klass 2

Räckvidd ≤ 10 m

Mätnoggrannhet
Karakteristisk 
avvikelse Insignal U/I – InA1: ≤ ±0,05% FS

Utsignal U/I – OutA1 ≤ ±0,05% FS

Material

DIN-skenemontage 
(typ P)

PC (Polykarbonat) / PES (Polyetersulfon)/ CrNi‑stål 
/ PA (Polyamid) / CR-NBR (Kloropren -Nitril- 
Butadien gummi)

Väggmontage 
(typ F)

PC (Polykarbonat) / PES (Polyetersulfon)/ CrNi‑stål 
/ PA (Polyamid) / CR-NBR (Kloropren -Nitril- 
Butadien gummi)

Panelmontage 
(typ M)

PPE / PES (Polyetersulfon)/ förzinkat stål / CrNi‑stål 
/ PA (Polyamid)/ NBR-EPDM (Nitril- Butadien - 
EtenPropenDiengummi)

Miljövillkor

Omgivningstemp. -20—+50 °C

Kapsling  
väggmontage / 
DIN-skenemontage

IP65	 EN/IEC 60529

Kapsling 
panelmontage

framsida IP54	 EN/IEC 60529 
baksida IP20	 EN/IEC 60529

Beställningsnyckel

Insignal

1 1 st. 0/4—20 mA - 0—10 V, spänningsmatning av givare

Användningsområde

0 Standard

Kapsling

F Väggmontage

M Panelmontage (96 × 96 mm)

P DIN-skene montage

Matningspänning / Utsignaler

A 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V

B 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 2 st. relän, 2 st. digitala ingångar

D 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 4 st. relän, 4 st. digitala ingångar

S 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V

T 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 2 st. relän, 2 st. digitala ingångar

U 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 4 st. relän, 4 st. digitala ingångar

Funktioner

0 Inga

1 Bluetooth interface

2 Datalogger med tidsstämpling, batteridriven

3 Bluetooth interface / Datalogger med tidsstämpling, batteridriven

Y Annat

1 Yttre USB-kontakt

S Standard

DPA 1 1 S
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TIENet Enheter

ProvtagareBubbelrörArea/
Hastighet

LaserFlow
hastighets-

sensor

pHUltraljuds
nivå-

givare

Analog
utsignal

FLÖDE

Signature® flödesmätare är konstruerad för mätning och registrering av 
flöde i applikationer med mätöverfall och mätrännor. 

Signature®

•	 passar till mätöverfall och mätrännor

•	 kan även hantera andra mätparametrar t.ex. pH och 
temperatur

•	 har inbyggd logg och rapportgenerator för t.ex. en 
komplett dygns- eller veckorapport

•	 har USB anslutning för att hämta loggade mätvärden 
och rapporter direkt till ett USB-minne

•	 har mA utsignal och möjlighet att styra provtagning

•	 kan hanteras med ISCO Flowlink PC-program

•	 Signature® flödesmätare finns med bubbler-, ultraljuds-, area/hastighet- eller 
lasergivare
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Tekniska data

Signature® flödesmätare
Storlek (h×b×d) 226 × 310 × 209 mm

Material PPO (Polyfenylenoxid)

Kapsling IP66

Matningsspänning 100-240 V AC, 50/60 Hz 
12 V DC

Flödesmätmeto-
der

Ultraljud (TIENet 310) 
Bubbler (TIENet 330) 
Laser (TIENet 360 LaserFlow) 
Doppler (TIENet 350 A/V sensor)

Ingångar 2 st. SDI-12 
2 st. MODBUS ASCII/RTU 
pH mätning (TIENet 301)

Inställning Frontpanelens tangentbord 
Flowlink programvara - USB 
kabel 
Fjärråtkomst med GSM eller 
Ethernet

Flödeskonverte-
ringar

Mätöverfall, rännor, mätinsatser, 
Manningsformel, egen ekvation, 
linjärisering nivå till flöde

Datalagring Ickeflyktigt flashminne, behåller 
lagrad data under program
uppdatering. 
Storlek 512 kb 
Intervall: 15 eller 30 s; 1, 2, 5, 15, 
30 minuter; eller 1, 2, 4, 12 eller 
24 h. 
Kapacitet: 180 dagar med 5 
parametrar loggade med 1 minuts 
intervall, rapport en per dag.

Datahämtning USB-minne 
Flowlink programvara - USB 
kabel 
Fjärråtkomst med GSM eller 
Ethernet

Utsignaler MODBUS ASCII/RTU 
Analog (TIENet 308) 
SMS Larm

Provtagarinterface TIENet 306

Kommunikations
möjligheter GSM eller Ethernet

Temperatur
område 
drift och lagring

-20 till +60 °C

TIENet® 306 Provtagargränssnitt

Funktion
Flödesstyrt, kan startas på 
händelse. Tid och flask
information sänds till Signature

Matningsspänning Från Signature

Temperatur, drift -20 till 50 °C

Temperatur, lagring -40 till 60 °C

Pulslängd 50 ms

Pulsspänning 5 V

Anslutning till 
provtagare

Standard: 6 stiftskontakt för 
Isco 6712, Avalanche, Glacier, 
GLS och 3700 provtagare. 
För andra möjligheter kontakta 
mjk.

TIENet® 304 Digital utgång
Utgångar 2 st. reläutgångar

Typ NO eller NC, galvaniskt skilda

Max last 30 V, 1 A

TIENet® 308 Analog utsignal
Utsignal 4-20 mA

Max last 500 Ω

Utgångar per kort 2 st.

TIENet® 330 Bubbler
Nivåmätområde 0,003 till 3,05 m

Mätnoggranhet  
vid 22 °C ±2 mm

Temperaturområde 
drift och lagring -18 till 60 °C

Temperatur- 
kompenserat område 0 till 60 °C

Beställningsnummer
Signature Flödesmätare, Bas 684300000

Signature Flödesmätare, Ultraljud 684310000

Signature Flödesmätare, Bubbler 684330000

Signature Flödesmätare, Area Hastighet 
inkl Nivå/Hastighetsgivare 684350000

Signature LaserFlow, inkl. LaserFlow 
givare 684360060

Signature Analog utsignal kort 604304006

Signature TIENet 304, digital utgång, 
2 st. relän 604304069
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TIENet Enheter

ProvtagareBubbelrörArea/
Hastighet

LaserFlow
hastighets-

sensor

pHUltraljuds
nivå-

givare

Analog
utsignal

Signature® flödesmätare är konstruerad för mätning och registrering av 
flöde i applikationer med mätöverfall och mätrännor. 

Signature®

•	 passar till mätöverfall och mätrännor

•	 kan även hantera andra mätparametrar t.ex. pH och 
temperatur

•	 har inbyggd logg och rapportgenerator för t.ex. en 
komplett dygns- eller veckorapport

•	 har USB anslutning för att hämta loggade mätvärden 
och rapporter direkt till ett USB-minne

•	 har mA utsignal, pulsutgång och möjlighet att styra 
provtagning

•	 kan hanteras med ISCO Flowlink PC-program

•	 Signature® flödesmätare finns med bubbler-, ultra-
ljuds-, area/hastighet- eller lasergivare
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Tekniska data

Signature® flödesmätare
Storlek (H × B × D) 226 × 310 × 209 mm

Material PPO (Polyfenylenoxid)

Kapsling IP66

Matningsspänning 100-240 V AC, 50/60 Hz 
12 V DC

Flödesmätmetoder Ultraljud (TIENet 310) 
Bubbler (TIENet 330) 
Laser (TIENet 360 LaserFlow) 
Doppler (TIENet 350 A/V sensor)

Ingångar 2 st. SDI-12 
2 st. MODBUS ASCII/RTU 
pH mätning (TIENet 301)

Inställning Frontpanelens tangentbord 
Flowlink programvara - USB 
kabel 
Fjärråtkomst med GSM eller 
Ethernet

Flödeskonverte-
ringar

Mätöverfall, rännor, mätinsatser, 
Manningsformel, egen ekvation, 
linjärisering nivå till flöde

Datalagring icke-flyktigt flashminne, behåller 
lagrad data under program
uppdatering. 
Storlek 512 kb 
Intervall: 15 eller 30 s; 1, 2, 5, 15, 
30 minuter; eller 1, 2, 4, 12 eller 
24 h. 
Kapacitet: 180 dagar med 5 pa-
rametrar loggade med 1 minuts 
intervall, rapport en per dag.

Datahämtning USB-minne 
Flowlink programvara - USB 
kabel 
Fjärråtkomst med GSM eller 
Ethernet

Utsignaler MODBUS ASCII/RTU 
Analog (TIENet 308) 
SMS Larm

Provtagarinterface TIENet 306

Kommunikations 
möjligheter GSM eller Ethernet

Temperaturområde 
drift och lagring -20 till +60 °C

TIENet® 306 Provtagargränssnitt

Funktion
Flödesstyrt, kan startas på 
händelse. Tid och flask
information sänds till Signature

Matningsspänning Från Signature

Temperatur, drift -20 till 50 °C

Temperatur, lagring -40 till 60 °C

Pulslängd 50 ms

Pulsspänning 5 V

Anslutning till 
provtagare

Standard: 6 stiftskontakt för 
Isco 6712, Avalanche, Glacier, 
GLS och 3700 provtagare. 
För andra möjligheter kontakta 
mjk.

TIENet® 304 Digital utgång
Utgångar 2 st. reläutgångar

Typ NO eller NC, galvaniskt skilda

Max last 30 V, 1 A

TIENet® 308 Analog utsignal
Utsignal 4-20 mA

Max last 500 Ω

Utgångar per kort 2 st.

TIENet® 310 Ultraljuds nivåsensor 
Nivåmätområde 0,3 till 3,3 m

Mätnoggranhet  
vid 22 °C

±6 mm, nivåändringar ≤ 30 cm 
±9 mm, nivåändringar > 30 cm

Spridningsvinkel 10° (konens toppvinkel) 

Frekvens 50 kHz

Dimensioner Ø 91 mm × 102 mm

Kabellängd 10 eller 23 m

Vikt 1,8 kg

Material PVDF (polyvinylidenfluorid)

Temperaturområde 
drift och lagring -30 till 60 °C

Beställningsnummer
Signature Flödesmätare, Bas 684300000

Signature Flödesmätare, Ultraljud 684310000

Signature Flödesmätare, Bubbler 684330000

Signature Flödesmätare, Area Hastighet 
inkl Nivå/Hastighetsgivare 684350000

Signature LaserFlow, inkl. LaserFlow 
givare 684360060

Signature Analog utsignal kort 604304006

Signature TIENet 304, digital utgång, 
2 st. relän 604304069
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TIENet Enheter

ProvtagareBubbelrörArea/
Hastighet

LaserFlow
hastighets-

sensor

pHUltraljuds
nivå-

givare

Analog
utsignal

Signature® flödesmätare är konstruerad för mätning och registrering 
av flöde i applikationer där area (nivå) och hastighet mäts för 
beräkning av flöde i kanaler och delvis fyllda rör. 

Signature®

•	 passar för flödesmätning i kanaler och rör

•	 kan även hantera andra mätparametrar t.ex. pH och 
temperatur

•	 har inbyggd logg och rapportgenerator för t.ex. en 
komplett dygns- eller veckorapport

•	 har USB anslutning för att hämta loggade mätvärden 
och rapporter direkt till ett USB-minne

•	 har mA utsignal, pulsutgång och möjlighet att styra provtagning

•	 kan hanteras med ISCO Flowlink PC-program

•	 Signature® flödesmätare finns med bubbler-, ultraljuds-, area/hastighet- eller lasergivare



©MJK Automation 20191909

Tekniska data

Signature® flödesmätare
Storlek (h×b×d) 226 × 310 × 209 mm

Material PPO (Polyfenylenoxid)

Kapsling IP66

Matningsspänning 100-240 V AC, 50/60 Hz 
12 V DC

Flödesmätmeto-
der

Ultraljud (TIENet 310) 
Bubbler (TIENet 330) 
Laser (TIENet 360 LaserFlow) 
Doppler (TIENet 350 A/V sensor)

Ingångar 2 st. SDI-12 
2 st. MODBUS ASCII/RTU 
pH mätning (TIENet 301)

Inställning Frontpanelens tangentbord 
Flowlink programvara - USB 
kabel 
Fjärråtkomst med GSM eller 
Ethernet

Flödeskonverte-
ringar

Mätöverfall, rännor, mätinsatser, 
Manningsformel, egen ekvation, 
linjärisering nivå till flöde

Datalagring Ickeflyktigt flashminne, behåller 
lagrad data under program
uppdatering. 
Storlek 512 kb 
Intervall: 15 eller 30 s; 1, 2, 5, 15, 
30 minuter; eller 1, 2, 4, 12 eller 
24 h. 
Kapacitet: 180 dagar med 5 
parametrar loggade med 1 minuts 
intervall, rapport en per dag.

Datahämtning USB-minne 
Flowlink programvara - USB 
kabel 
Fjärråtkomst med GSM eller 
Ethernet

Utsignaler MODBUS ASCII/RTU 
Analog (TIENet 308) 
SMS Larm

Provtagarinterface TIENet 306

Kommunikations
möjligheter GSM eller Ethernet

Temperatur
område 
drift och lagring

-20 till +60 °C

TIENet® 306 Provtagargränssnitt

Funktion
Flödesstyrt, kan startas på 
händelse. Tid och flaskinformation 
sänds till Signature

Matningsspänning Från Signature

Temperatur, drift -20 till 50 °C

Temperatur lagring -40 till 60 °C

Pulslängd 50 ms

Pulsspänning 5 V

Anslutning till 
provtagare

Standard: 6 stiftskontakt för Isco 
6712, Avalanche, Glacier, GLS och 
3700 provtagare. 
För andra möjligheter kontakta 
mjk.

TIENet® 304 Digital utgång
Utgångar 2 st. reläutgångar

Typ NO eller NC, galvaniskt skilda

Max last 30 V, 1 A

TIENet® 308 Analog utsignal
Utsignal 4-20 mA

Max last 500 Ω

Utgångar per kort 2 st.

TIENet® 350 Area/hastighetsgivare 
Dimensioner (h×b×l) 19 × 33 × 152 mm

Material Givare: Epoxi, Klorerad poly
karbonat, rostfritt stål 
Kabel: UV-stabil PVC

Temperaturområde 0 till 70 °C

Mätområde  
hastighet -1,5 till 6,1 m/s

Hastighetsmätning Dubbelriktad

Noggrannhet  
hastighetsmätning

± 0,03 m/s i området -1,5—1,5 m/s 
± 2 % i området 1,5—6,1 m/s

Minsta vattendjup 25 mm

Frekvens 500 kHz

Mätområde nivå 0,01 till 3,05 m

Noggrannhet  
nivåmätning ± 0,10% FSa)

Max vattendjup 10,5 m

Typisk långtids
stabilitet ± 0,007 m/år

a)	 Max fel relativt verklig vattennivå orsakat av olinjäritet, 
hysteres och temperatur.

Beställningsnummer
Signature Flödesmätare, Bas 684300000

Signature Flödesmätare, Ultraljud 684310000

Signature Flödesmätare, Bubbler 684330000

Signature Flödesmätare, Area Hastighet 
inkl Nivå/Hastighetsgivare 684350000

Signature LaserFlow, inkl. LaserFlow 
givare 684360060

Signature Analog utsignal kort 604304006

Signature TIENet 304, digital utgång, 
2 st. relän 604304069
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Signatur

Tillgång till nätspänning

eller
När batteridrift krävs

Laser doppler
för hastighetsmätning
under vattenytan

Ultraljud för 
nivåmätning

2160 Modul

Signature® LaserFlow mäter flödet beröringsfritt, ovanifrån.

Signature flödesmätare är konstruerad för mätning och 
registrering av flöde i kanaler. Mäter hastighet med laser 
och nivå med ultraljud.

Signature®

•	 passar till kanaler och mätbrunnar

•	 kan även hantera andra mätparametrar t.ex. pH och 
temperatur

•	 har inbyggd logg och rapportgenerator för t.ex. en 
komplett dygns- eller veckorapport

•	 har USB anslutning för att hämta loggade mätvärden och 
rapporter direkt till ett USB-minne

•	 har mA utsignal, pulsutgång och möjlighet att styra 
provtagning

•	 kan hanteras med ISCO Flowlink PC-program

•	 kan levereras med stationär eller portabel mätförstär-
kare

Valbart antal mätpunkter för  
hastighetsmätning (1-15 punkter)
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Tekniska data

Signature® flödesmätare
Storlek (H × B × D) 226 × 310 × 209 mm

Material PPO (Polyfenylenoxid)

Kapsling IP66

Matningsspänning 100-240 V AC, 50/60 Hz 
12 V DC

Flödesmätmetoder Ultraljud (TIENet 310) 
Bubbler (TIENet 330) 
Laser (TIENet 360 LaserFlow) 
Doppler (TIENet 350 A/V sensor)

Ingångar 2 st. SDI-12 
2 st. MODBUS ASCII/RTU 
pH mätning (TIENet 301)

Inställning Frontpanelens tangentbord 
Flowlink programvara - USB 
kabel 
Fjärråtkomst med GSM eller 
Ethernet

Flödeskonverte-
ringar

Mätöverfall, rännor, mätinsatser, 
Manningsformel, egen ekvation, 
linjärisering nivå till flöde

Datalagring Ickeflyktigt flashminne, behåller 
lagrad data under program
uppdatering. 
Storlek 512 kb 
Intervall: 15 eller 30 s; 1, 2, 5, 15, 
30 minuter; eller 1, 2, 4, 12 eller 
24 h. 
Kapacitet: 180 dagar med 
5 parametrar loggade med 
1 minuts intervall, rapport en per 
dag.

Datahämtning USB-minne 
Flowlink programvara - USB 
kabel 
Fjärråtkomst med GSM eller 
Ethernet

Utsignaler MODBUS ASCII/RTU 
Analog (TIENet 308) 
SMS Larm

Provtagarinterface TIENet 306

Kommunikations 
möjligheter GSM eller Ethernet

Temperaturområde 
drift och lagring -20 till +60 °C

TIENet® 306 Provtagargränssnitt

Funktion
Flödesstyrt, kan startas på 
händelse. Tid och flask
information sänds till Signature

Matningsspänning Från Signature

Temperatur, drift -20 till 50 °C

Temperatur, lagring -40 till 60 °C

Pulslängd 50 ms

Pulsspänning 5 V

Anslutning till 
provtagare

Standard: 6 stiftskontakt för 
Isco 6712, Avalanche, Glacier, 
GLS och 3700 provtagare. 
För andra möjligheter kontakta 
mjk.

TIENet® 360 LaserFlowTM

Matningsspänning 8 - 26 V DC (nominellt 12 V DC)

Storlek (H × B × D) 380 × 262 × 567 mm

Vikt 8,7 kg

Kabellängder standard 10 eller 23 m

Laser Klass 3R

Kapsling IP68

Noggranhet ±4% av uppmätt värde (under 
normala flödesförhållanden)

Temperaturområde drift: -20 till 60 °C 
lagring: -40 till 60 °C

CE godkännande enligt EN 61326

Hastighet

Teknik Kontaktfri laserdoppler

Mätområde -4,6 — 4,6 m/s

Max avstånd från  
vätskeyta till underkant 
sensor

3 m

Mätriktning Valbart dubbelriktad mätning

Noggranhet ±0,5%  av mätvärde  ±0,03 m/s

Minsta hastighet 0,15 m/s

Lägsta nivå för 
hastighetsmätning 0,025 m

Nivå

Teknik Kontaktfri ultraljudsmätare

Frekvens 50 KHz

Mätområde 0 - 3 m

Spridningsvinkel 10° (±5° från lodlinjen)

Noggranhet vid 22 °C ±6 mm, nivåändring ≤ 0,3 m 
±12 mm, nivåändring > 0,3 m

Beställningsnummer
Signature Flödesmätare, Bas 684300000

Signature Flödesmätare, Ultraljud 684310000

Signature Flödesmätare, Bubbler 684330000

Signature Flödesmätare, Area/Hastighet 
inkl Nivå/Hastighetsgivare 684350000

Signature LaserFlow, inkl. LaserFlow 
givare 684360060

Signature Analogt utsignalkort 604304006

Signature TIENet 304, digital utgång, 
2 st. relän 604304069

Rengöringskit för laserlins Renlaser
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Upphängningsfästen för nivågivare, vippor, motorkablar mm.

Beteckning Kabeldimensioner Längd [mm]
MJK 6 -10 mm kabel, lämplig till vippa 7030, nivågivare 7060, 3400, keram 30 mm. 170

AKL 801 5,5 – 10,5 mm kabel, lämplig för mjk vippa 7030 175

AKL 802 8,5 - 13,5 mm kabel, lämplig till nivågivare 7060, 3400, keram 30 mm. 240

AKL 803 12,5 – 17,5 mm kabel 280

AKL 804 16,5 – 24 mm kabel 440

AKL 805 22,5 – 30 mm kabel 505

	 AKL 801	 AKL 802	 AKL 803	 AKL 804	 AKL 805

MJK

AKL 802
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Murfäste

Montagebeslag
kort och lång modell

Räckfäste

325 mm

125 mm
90 mm

295 mm
255 mm

230 mm

120 mm

120 mm

15 mm

Montagebeslag 200220-2 för 2” givare 
totallängd ca 325 mm

Montagebeslag 20019-15  
för 1,5” givare 
totallängd ca 125 mm

Montagebeslag 200219  
för 1” givare 
totallängd ca 125 mm

Montagebeslag 200220 
passar 1½”, 1”, 3/4” givare 
totallängd ca 325 mm

Murfäste 200210 Räckfäste 200205

Ultraljudsgivare ska vara stadigt monterade och parallella med mätytan.

Montagebeslag för ultraljudsgivare, nivåspröt mm.
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Rörarmatur mjk 870 för nivågivare, mjk 831 för slam-/syregivare,  
mjk 850 för pH-elektroder och mjk 890 för pHix Compact

Används till givare som ska monteras i bassänger eller kanaler. Standard rörlängd för mjk 870 och 
mjk 850 är 1 m och för mjk 831 2 m, andra längder på beställning. Tillverkade i syrafast stål. Längder över 2 m 
består av skarvade delar (1 och/eller 2 m rör med gängat skarvstycke mellan).

För kant/väggfäste används konsol mjk 861.

Konsol mjk 861 är tillverkad i syrafast stål och är utrustad med hakfäste som gör den enkel att demontera för 
rengöring och kontroll. Konsolen håller rörarmaturen ca 200 mm från väggen.

För nedhängning genom golvdurk används fläns mjk 862.

Flänsen mjk 862 är tillverkad i PVC med höjdjusterbart fäste för röret, ytterdiameter 200 mm.

Nivågivare mjk 3400 med rörarmatur 
mjk 870 och konsol mjk 861

Syregivare med rörarmatur mjk 831 
och konsol mjk 861

pH-elektrod i rörarmatur mjk 850 och 
konsol mjk 861
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≈ Ø 30 mm
4 × Ø 11 mm
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Ø 200 mm

Ø 70 mm

50
 m

m
20

 m
m

Ø 29 mm

3 × Ø 11 mm

Nivågivare Keram 30 med rörarmatur 
mjk 870 och fläns mjk 862

pHix Compact med rörarmatur 
mjk 890 och konsol mjk 861

Montagekonsol mjk 861

Flänskonsol mjk 862

Beställningsnummer
Rörarmatur för syre/slamgivare, mjk 831, längd: 2 m MJK831

Rörarmatur för syre/slamgivare, mjk 831, längd: 4 m MJK831-4

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 0,5 m MJK850-0,5M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 1 m MJK850-1M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 1,5 m MJK850-1,5M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 2 m MJK850-2M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 3 m MJK850-3M

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 1 m MJK870-1

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 1,5 m MJK870-1,5

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 2 m MJK870-2

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 3 m MJK870-3

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 4 m MJK870-4

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 5 m MJK870-5

Rörarmatur för pHix Compact, mjk 890, längd: 1 m MJK890-1

Rörarmatur för pHix Compact, mjk 890, längd: 2 m MJK890-2

Montagekonsol mjk 861 MJK861

Flänskonsol mjk 862 MJK862
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Parshall mätrännor för flödesmätning i öppna system  
tillverkade enligt ISO 9826

Förutsättning för Parshallrännan är att det råder ett ”fritt flöde” dvs. att strömningen 
genom rännan inte påverkas av nivåförhållanden nedströms rännan

Vanliga applikationer kan vara

•	 Inkommande avloppsvatten på reningsverk

•	 Utgående renat avloppsvatten

•	 Bräddat avloppsvatten

•	 Utgående industriellt avloppsvatten

Mätrännan förses med en flödesmätare oftast med ultraljudsgivare, se mjk 713U

Om en flödesmätare med tryckgivare ska användas förser man rännan med en 
mätkammare som kommunicerar med nivån i rännan

Mätrännorna tillverkas normalt i rostfritt stål och som option i syrafast stål.

Rännorna i nedanstående tabell är tillverkade enligt normer i ISO 9826

Mjk levererar även mätrännor i mindre och större storlekar, tillverkningen baseras då 
på rekommendationer i ISO 9826

Tabell som visar flödesområden för de olika rännorna samt mäthöjder i rännan

Ränna  
nr

Storlek b 
[m]

Flöde [m3/h] Nivå [m]
ca Min ca Max Min Max

1 0,152 5 388 0,03 0,45

2 0,250 10 932 0,03 0,60

3 0,300 12 1578 0,03 0,75

4 0,450 17 2400 0,03 0,75

5 0,600 49 3235 0,05 0,75

6 0,750 80 4076 0,06 0,75

7 0,900 95 4927 0,06 0,75

Kontakta mjk för val av större rännor (ränna nr 8 - 21).

Mätränna försedd med 
ultraljudsgivare.  
Fäste för ultraljudsgivare 
beställs separat.
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L0

hc

hp1

b1 b2b

Måttsättning

Angivna mått är innermått

Ränna  
nr

Storlek 
b 

[m]

(alla mått är angivna i meter)

hc hp1 b1 b2 L0

1 0,152 0,60 0,115 0,40 0,39 1,525

2 0,250 0,80 0,23 0,78 0,55 2,845

3 0,300 0,95 0,23 0,84 0,60 2,870

4 0,450 0,95 0,23 1,02 0,75 2,945

5 0,600 0,95 0,23 1,20 0,90 3,020

6 0,750 0,95 0,23 1,38 1,05 3,095

7 0,900 0,95 0,23 1,56 1,20 3,170

OBS! Gäller det rännor för ingjutning kontakta mjk för anpassning av rännans utformning.

Nedanstående rännor för ”små” flöden är ej standardiserade enligt ISO. Tillverkningen sker dock enligt 
vedertagna mått och med toleranser jämförbara med ISO standard.

Ränna
Storlek 

b 
[m]

Flöde [m3/h] Nivå [m]

ca Min ca Max Min Max
1” 0,0254 0,95 18 0,03 0,20

2” 0,0508 1,90 51 0,03 0,25

3” 0,0762 2,80 125 0,03 0,35

Ränna
Storlek 

b 
[m]

(alla mått är angivna i meter)

hc hp1 b1 b2 L0

1” 0,0254 0,230 0,0286 0,167 0,0929 0,635

2” 0,0508 0,280 0,0429 0,214 0,135 0,774

3” 0,0762 0,380 0,0572 0,259 0,178 0,914
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Mätränna tillverkad enligt ISO 4359

Standard rördimensioner. 

Enkel installation i mätbrunnar och som en del av rörledning.

Rännan förses med en nivå/flödesmätare typ ultraljud.

Montagebåge för ultraljudsgivaren beställs separat.

Förutsättningar

Uppströms rörledning skall ha 25 × DN raksträcka före mätrännan så att vatten-
flödet är lugnt och laminärt in i rännan.

Lutningen på rörledningen uppströms bör inte vara större än 2%. Uppströms 
rörledning skall transportera flödet som delvis fyllt rör (öppet mätsystem) under 
alla mätförhållanden. Fritt flöde skall råda.

Utloppet måste ”svälja” undan vattnet så att rännan inte blir dränkt. När flödet 
är 0 (noll) skall nivån i rännans inloppsdel vara i höjd med den upphöjda 
botten i rännans mätsektion.

Montage

Mätrännan monteras i våg både i längsled och tvärsled, kontrollmät på den upphöjda bottenprofilen. 
Nivågivare monteras i bestämt läge, D/2 före bottenprofilen.

Ränna DN400 monterad i brunn med hjälp av skjutmuffar
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FlödeDN

D×2D/2Placering av
mätgivare

D
NH

L

Typ DN Qnom [m3/h] H L

ZPB 100 Ø 110 12 155 800

ZPB 160 Ø 160 45 210 800

ZPB 200 Ø 200 70 250 1190

ZPB 250 Ø 250 100 305 1190

ZPB 300 Ø 315 220 368 1400

ZPB 400 Ø 400 450 450 1500

ZPB 500 Ø 500 730 550 1700

ZPB 600 Ø 630 980 685 2000

ZPB 800 Ø 800 1700 860 2600

ZPB 1000 Ø 1000 4380 1050 3500
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Mätanordning för öppna system

Denna typ av mätanordning är en blandning av skibord och 
ränna. Den har skibordets känslighet och noggrannhet samt 
rännans självrensande förmåga.

Den plana botten utan dämning av vattenströmmen, gör att 
sediment inte stannar i rännan. Utloppet med sina skarpa kanter 
och den gradvis avsmalnande öppningen ger god kontroll av 
flödet.

H-rännan har ett mycket stort mätomfång, större än alla 
andra typer av mätanordningar för öppna system. Det stora 
mätomfånget gör H-rännan lämplig för applikationer där det är 
små flöden och stora variationer.

H-rännan används i en mängd olika applikationer t ex avloppsledningar, reningsverk, deponier, avrinning från 
jord- och skogsbruk etc.

Storleken på rännan bestäms av maximal vattennivå som också är lika med höjden på rännans sidor.

Rännan kräver i princip fritt utlopp, som ett skibord, men klarar ett visst mått av dämning. 30% dämning ger 
en ökad onoggrannhet på ±1%. Vid montering av rännan måste denna vägas av noggrant. Den bör också 
förses med en anloppsdel som har samma mått som rännans inloppsdel och en längd på 3 - 5 gånger 
rännans höjd.

Bilderna visar kompletta H-rännor med anloppsdel.

Som option kan alla rännor förses med nivålinjal. Ett utmärkt hjälpmedel för att kontrollera nivåvärdena i en 
flödesmätare.

Mätomfång, mäthöjd
Storlek ['] Storlek [mm] Qmin [m

3/h] Qmax [m
3/h] Hmax [mm]

0,5' 152 0,033 34,1 150

0,75' 229 0,050 93,9 225

1' 305 0,057 193 300

1,5' 457 0,090 546 455

2,0' 610 0,117 1110 605

2,5' 762 0,150 1960 760

3,0' 914 0,174 3080 910

Material rostfritt stål EN 1.4301 (SS2333) eller EN 1.4436 (SS2343)

H-rännan kan utformas för att passa många typer av flödesmätapplikationer. Den kan förses med 
röranslutning för inkommande vattenflöde. Flödet kan också komma in i rännan underifrån eller ovanifrån.
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Dimensionering av H-ränna

Utgående från önskat flödesområde väljs storlek enligt ovanstående tabell.

Storleken = S är höjden på rännan. Rännans bredd beräknas som 1,9 × S

Rännans totala längd består av två längdmått.

Mätdelen (som alltid är exakt utformad), beräknas som 1,35 × S

Anloppsdelen (som kan utformas till applikationen) beräknas som 3 till 5 × S.

Exempel en 2,5' (762 mm) ränna, avsedd att mäta upp till 1960 m3/h, har måtten:

Höjd: 762 mm

Bredd: 1,9 × 762 = 1448 mm

Längd mätdel: 1,35 × 762 = 1029 mm

Längd anloppsdel: 3 – 5 × 762 = 2286 – 3810 mm.

H-ränna med röranslutning på in- och utlopp.  
Försedd med mätkammare för tryckgivare.

H-ränna för mätning i brunn.  
Försedd med mätkammare och tryckgivare.
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Långhalsade rännor utmärker sig med litet 
krav på fallhöjd och därmed hög tolerans mot 
dränkt flöde.

De beräknas i datorprogram och anpassas till 
rådande förhållanden.

Den stora fördelen med denna typ av rän­
nor är att man teoretiskt kan förutse deras 
hydrauliska kapacitet.

Flexibiliteten på utförandet gör att dessa 
rännor kan anpassas till befintliga kanaler 
med betydande besparingar på installations­
kostnaden.

Rännans utformning kan variera avsevärt, 
alltifrån bredkantade skibord till kompound­
former. Detta gör att rännorna kan anpassas 
för att täcka hela det önskade mätomfånget 
med stor noggrannhet.

Beräkningsprogrammet baseras på 
omfattande tester av olika utföranden av 
långhalsade rännor över hela världen.

US Water Conservation Laboratory, Agricul-
tural Research Service,

Water Resources Research Laboratory, US 
Bureau of Reclamation och

International Institute for Land Reclamation 
and Improvement, NL, har ett långsiktigt 
samarbete i utvecklandet av denna ränntyp.

Användningsområdet för långhalsade rännor 
är obegränsat, både vad gäller kanaltyper och 
mätområden. Bilderna visar några exempel 
men det finns åtskilliga andra utföranden som 
används världen över.

Ränna för placering i bäck. Mätområde 20 – 1400 l/s

Ränna för montering i rör. Mätområde 5 – 1000 l/s



©MJK Automation 20191909

Har man krav på minimal inverkan på flödesförhållandena och noggrann mätning av flödet, är en långhalsad 
ränna lösningen.

Man kan redan på beräkningsstadiet avgöra om mätning är möjlig och vilka åtgärder som eventuellt krävs i 
kanalen innan man bestämmer sig för hur rännan ska se ut.

Den hydrauliska teorin för långhalsade rännor bygger på samma teorier som övriga förekommande rännor och 
skibord. Dessa teorier har funnits sedan början av 1900-talet men har förfinats genom åren med möjlighet till 
enklare installationer för flödesmätning.
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Mätöverfall anpassade för montage direkt över 
utloppsrör i brunnar.

Lämpliga för bräddflödesmätningar och flödes-
mätningar i brunnar. Utformas som V-format eller 
rektangulärt överfall beroende på vilka volymer som 
är aktuella att mäta.

Rundat utförande som passar till brunnsväggen.

Ange brunnsdiameter och mätlådan konstrueras så 
att den följer väggens rundning.

Tillverkas i rostfritt stål.

Kontakta oss för rätt utformning i förhållande till de 
flödesmängder som skall mätas.

Komplettera med flödesmätare t.ex. mjk 713, Isco Signature eller Isco 2110 för mätning av flöde eller 
bräddflödet.
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40 cm

Inlopp Utlopp

Givaren monteras i våg
(använd vattenpass)

1

Mätlådans botten monteras direkt i underkant på utlopps-
röret så att det inte bildas en slamficka.

Skall flödesmätning göras med utraljudsgivare så skall 
denna monteras minst 40 cm ovanför mätlådans övre 
kant och långt från (före) mätlådan.

En vinklad plåt 1  ”nollställningsplåt” 
bör monteras under ultraljudsgivaren. 
Denna skall monteras i våg och på 
exakt samma höjd som överfallskanten 
(undre kant eller spetsen) i mätlådan. 
Denna plåt underlättar avsevärt vid 
kontroll och kalibrering.

Mätöverfall V-format eller rektangulärt

Mätöverfallet utformas enligt ISO 1438-1. Avsedd 
för att montera i egen fördämning för att få ett 
väldefinierat mätöverfall. 

Kontakta oss för rätt utformning av mätöverfallet i 
förhållande till de flödesmängder som skall mätas 
och storlek på plåt. Tillverkas i rostfrittstål EN 1.4301 
(SS 2333) med frästa kanter och avfasningar enligt 
krav och rekommendationer.
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MagFlux är en elektromagnetisk flödesmätare med hög stabilitet och stor 
noggrannhet för flödesmätning av elektriskt ledande vätskor.

MagFlux har inga rörliga delar och påverkar inte strömnings­
förhållandena i rörsystemet. Mätmetoden bygger på beprövad teknik.

MagFlux kan levereras i dimensioner från DN 20 till DN 1400 i 
standardlängder med standardiserade anslutningar.

MagFlux kan levereras för kompaktmontage, väggmontage eller 
panelmontage.

Dimensioner

DN [mm]
Qmin 0,2 m/s 

[m3/h]
Qmax 10 m/s 

[m3/h]
Tryck PN 

[bar] 1) D [mm] L [mm] Vikt [kg]
Produktnummer 

mätrör

20 0,23 11 40 105 200 3,5 207210

25 0,35 18 40 115 200 3,5 207213

32 0,58 29 40 140 200 6 207216

40 0,90 45 40 150 200 7 207219

50 1,4 71 16 165 200 8 207222

65 2,4 119 16 185 200 10 207225

80 3,6 181 16 200 200 12 207228

100 5,7 283 16 220 250 16 207231

125 8,8 442 16 250 250 21 207234

150 13 636 16 285 300 28 207237

200 23 1 131 16 340 350 35 207240

250 35 1 767 10 395 450 43 207243

300 51 2 545 10 445 500 55 207246

350 69 3 464 10 505 550 66 207249

400 90 4 524 10 565 600 94 207252

450 115 5 726 10 615 600 105 207255

500 141 7 069 10 670 600 122 207258

600 204 10 179 10 780 600 158 207261
1) PN 25-40-64, konsultera MJK.

Standard 
Hus: kolstål 
Foder: hårdgummi 
Elektroder: SS 316

Kompaktmontage, elektronik och display 
monterad direkt på mätröret
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Specifikationer
Display

Kapsling IP67 

Hus Glasfiberförstärkt polykarbonat (PC)

Skyddslock Transparent polykarbonat (PC)

Display Bakgrundsbelyst LCD-display (64 × 128 pixels) med softkeys

Visning Indikation av flöde, flödesriktning, volym, ackumulerat flöde, inställningar och graf

Klocka Realtidsklocka med batteribackup

Minne 256 Kb Flash-minne, ca 20 000 loggningar med datum, tid och mätvärde

Temperaturområde -20…60°C

Elektronik
Min. ledningsförmåga hos 
vätskan ≥ 5 µS

Analog utgång En aktiv 4‑20 mA, galvanisk avskild (max. last 800 Ω)

Digital utgång

Ett potentialfritt, elektromekanisk relä (max. 50 V DC/1 A) 
Ett elektroniskt relä (max. 50 V AC/V DC/120 mA) 
Programmerbara till räknare, satsräknare, högt/lågt flöde, systemfel, tomt rör och 
flödesriktning

Digital ingång En – max. 30 V DC, < 5 V DC = 0 (låg), > 10 V DC = 1 (hög), pulslängd > 100 ms

Kommunikation MODBUS® RTU-mode till displayenhet eller PLC

Interface RS 485

Strömförsörjning 230/115/24 V AC, 50/60 Hz ±10 % Strömförbrukning max. 10 W

CE-godkännande EN 61000-6-4:2001, EN 61000-6-2:2001

Temperaturområde -20…60°C

Kopplingsbox för fjärrmontering av elektronik och display
Kapsling IP67 (med ingjutningssats: IP68 obegränsad tid vid maximalt 10 meters vattendjup)

Hus Glasfiberförstärkt polykarbonat

Temperaturområde -20…100°C

Mätrör
Montering Fläns EN-1092-1

Material

Hus 5) Kolstål

Flänsar 5) Kolstål

Foder Hårdgummi

Elektroder 2) 4) 1.4571 (316 SS)

Noggrannhet 3) Bättre än ± 0,25 % 

Medietemperatur -10…80°C

Omgivningstemperatur

Kompakt monterat -10…60°C

Väg/Panel monterat -10…80°C

Kapsling IP67 / 68 (obegränsad tid vid maximalt 10 meters vattendjup)
2) Hastelloy C4, platina-iridium legering och titan, konsultera MJK. 
3) Av mätt värde. 
4) Från DN 25 och uppåt, inbyggd jordelektrod. 
5) Kan levereras i stål 304/316L, konsultera MJK.

Beställningsnummer
MagFlux konverter med operatörspanel, kompakt montage, 230 V AC 207920

MagFlux konverter utan operatörspanel, kompakt montage, 230 V AC 207910

MagFlux konverter med operatörspanel, väggmontage, 230 V AC 207925

MagFlux konverter utan operatörspanel, väggmontage, 230 V AC 207928

Finns även varianter för 10-30 V DC och  24 V AC, kontakta MJK
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MagFlux® är en elektromagnetisk flödesmätare med hög stabilitet och stor 
noggrannhet för mätning av flöde i elektrisk ledande vätskor.

MagFlux® har inga rörliga delar och påverkar inte strömnings­
förhållandena i rörsystemet. Mätmetoden bygger på beprövad teknik.

MagFlux® kan levereras i dimensioner från DN 15 till DN 1000 i 
standardlängder med standardiserade anslutningar.

MagFlux® kan levereras med elektronik och display monterad 
direkt på mätröret, för väggmontering eller för panelmontering.

Dimensioner

DN 
[mm]

Qmin  
0,2 m/s 
[m3/h]

Qmax  
10 m/s 
[m3/h]

Tryck 
PN 1) 
[bar]

D 
[mm]

L 
[mm]

Vikt 
[kg]

Produkt-
nummer

15 0,13 6,4 40 95 200 3,5 207107

20 0,23 11 40 105 200 3,5 207110

25 0,35 18 40 115 200 3,5 207113

32 0,58 29 40 140 200 6 207116

40 0,90 45 40 150 200 7 207119

50 1,4 71 16 165 200 8 207122

65 2,4 119 16 185 200 10 207125

80 3,6 181 16 200 200 12 207128

100 5,7 283 16 220 250 16 207131

125 8,8 442 16 250 250 21 207134

150 13 636 16 285 300 28 207137

200 23 1 131 16 340 350 35 207140

250 35 1 767 10 395 450 43 207143

300 51 2 545 10 445 500 55 207146

350 69 3 464 10 505 550 66 207149

400 90 4 524 10 565 600 94 207152

1) PN 25-40-64, konsultera MJK.

Standard 
Hus: kolstål 
Foder: PTFE (Teflon®) 
Elektroder: SS 316
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Specifikationer
Display

Kapsling IP 67 

Hus Glasfiberförstärkt polykarbonat (PC)

Skyddslock Transparent polykarbonat (PC)

Display Bakgrundsbelyst LCD-display (64 × 128 pixels) med softkeys

Visning Indikation av flöde, flödesriktning, volym, ackumulerat flöde, inställningar och graf

Klocka Realtids klocka med batteri backup

Minne 256 Kb Flash-minne, ca 20 000 loggningar med datum, tid och mätvärde

Temperaturområde -20—60°C

Elektronik
Min. ledningsförmåga hos 
vätskan ≥ 5 µS

Analog utgång En aktiv 4‑20 mA, galvanisk avskild (max. last 800 Ω)

Digital utgång

Ett potentialfritt, elektromekanisk relä (max. 50 V DC/1 A) 
Ett elektroniskt relä (max. 50 V AC/V DC/120 mA) 
Programmerbara till räknare, satsräknare, högt/lågt flöde, systemfel, tomt rör och 
flödesriktning

Digital ingång En – max. 30 V DC, < 5 V DC = 0 (låg), > 10 V DC = 1 (hög), pulslängd > 100 ms

Kommunikation MODBUS® RTU-mode till displayenhet eller PLC

Interface RS 485

Strömförsörjning 230/115/24 V AC, 50/60 Hz ±10 % Strömförbrukning max. 10 W

CE-godkännande EN 61000-6-4:2001, EN 61000-6-2:2001

Temperaturområde -20…60°C

Kopplingsbox för fjärrmontering av elektronik och display

Kapsling IP 67 (IP 68, obegränsad tid vid maximalt 10 meters vattendjup, när ingjutningssats 
används, produktnummer: 579035)

Hus Glasfiberförstärkt polykarbonat

Temperaturområde -20—100°C

Mätrör

Montering Fläns EN-1092-1

Material

Hus 5) Kolstål

Flänsar 5) Kolstål

Foder PTFE (Teflon®)

Elektroder 2) 4) 1.4571 (316 SS)

Noggrannhet 3) Bättre än ± 0,25 % 

Medietemperatur -20—150°C

Omgivningstemperatur 
Kompakt monterat 
Väg/Panel monterat

 
-10—60°C 
-20—100°C

Kapsling IP67 / 68 (obegränsad tid vid maximalt 10 meters vattendjup)

2) Hastelloy C4, platina och titan, konsultera MJK. 
3) Av mätt värde. 
4) Från DN 50 och uppåt, inbyggd jordelektrod. 
5) Kan levereras i stål 304/316L, konsultera MJK.
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Allmänt

MagFlux® Q elektromagnetisk flödesmätare, mätrör i ABS-polymer, 
konstruerad för att säkerställa optimala prestanda.

MagFlux® Q ger en mycket stabil och noggrann flödesmätning i 
ledande vätskor speciellt vid låga flödeshastigheter.

MagFlux® Q är konstruerad utan yttre metalldelar vilket gör 
den till en perfekt lösning i installationer där det är hög risk 
för korrosion.

MagFlux® Q flödesmätare har inga rörliga delar som 
påverkar flödet, använder en välbeprövad teknik och 
kommunicerar med standardprotokoll.

MagFlux® Q mätrör finns tillgängliga i storlekarna 
DN 50, DN 80, DN 100 eller DN 150 med standard-
längd och standardflänsar.

MagFlux® Q flödesmätare kan installeras som 
kompaktmontage, väggmontage eller panelmontage.

Utmärkande egenskaper
•	 Mätrör i ABS-polymer, inga yttre delar i metall

•	 Mycket hög noggranhet vid låga flödeshastigheter

•	 Hög noggrannhet (upp till 0,5%) med så korta raksträckor som 1 × diametern

•	 Hastelloy C elektroder

•	 Stort mätområde med noggrannhet upp till 0,25%

•	 Fungerar perfekt tillsammans med klassiska MagFlux elektronikenheter och displayer

•	 Låg vikt

•	 Idealisk för montage i brunnar och korrosiv miljö

Applikationer

MagFlux® Q flödesmätare används för mätning och summering av flöde hos ledande vätskor i trycksatta 
slutna rörsystem.

MagFlux® Q flödesmätare mäter flödet i båda riktningar hos dricksvatten, avloppsvatten och process vätskor 
men även i installationer med sjövatten eller till och med varmt saltvatten.

Den höga noggrannheten vid mycket låga hastigheter (0,1 m/s) gör MagFlux Q till en perfekt lösning för 
mätningar i rörnätens mätbrunnar där även små läckage upptäcks.



©MJK Automation 20191909

D

L

DN

Tekniskadata MagFlux® Q mätrör 
Flänsar Enligt EN1092-1

Inbyggnadslängd Standardlängder enligt ISO 13359

Noggrannhet 1) Bättre än ±0,25 % vid 0,25—8 m/s

Mätfrekvens 2,5 Hz

Material

Hus ABS

Flänsar ABS

Mätrör ABS

Liner ABS

Elektroder 2) Hastelloy C

Temperaturområde

Medietemperatur -20—80 °C

Omgivningstemperatur: 
Kompaktmontage 
Elektronik separerad

-10—60 °C 
-20—80 °C

Kapsling
IP 67 
IP 68 (10 m H2O, om ingjutningssats 579035 används och elektroniken 
monteras separerad från mätröret)

1) Av uppmätt värde 
2) Elektroder finns ENDAST i Hastelloy inklusive jordelektroder

MagFlux® Q storlekar och dimensioner
Storlek Tryck D L Vikt Qmin

 1) Qmax
 2)

DN PN [mm] [mm] [kg] [m3/h] [m3/h]

50 16 165 200 3,8 1,2 55

80 16 200 200 5 3,6 145

100 16 250 250 6,8 6 225

150 16 300 300 9,2 12 500
1) Vid 0,2 m/s 
2) Vid 8 m/s
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Allmänt

Chatter™ Datalogger är konstruerad för att mäta i installationer för 
dricks- och avloppsvatten. Chatter™ Datalogger har en inbyggd 
flerkanalig dataloggning, ett GSM/GPRS modem och ett inbyggt 
batteri med en livstid på upp till 10 år.

Loggerns programvara aktiverar digitala och analoga ingångar för 
loggning och sparar loggade data med tidsstämpel med valt tids-
intervall. Data rapporteras via GSM/GPRS nätet och med valbart 
intervall.

Installation av loggningen är enkelt att utföra med hjälp av tillhörande 
programvara.

Chatter™ Datalogger finns i två varianter en för montering direkt på nivårör och 
en för väggmontage.

Kännetecken
•	 Chatter™ kan användas som separat logger. Data hämtas med Chatter 

Link.

•	 Dataöverföring med e-post till upp till fyra olika adresser:
–– Data direkt i meddelandetexten, som csv-fil eller fil till Chatter Link.

•	 Dataöverföring via Modbus eller Comli

•	 Sänder aktuella data och larm som SMS till upp till fyra olika mottagare.

•	 Larm kan sändas separat eller tillsammans med annan kommunikation som 
SMS.

Applikationer
•	 Mätning av nivå, tryck, temperatur, flöde med mera i brunnar, borrhål, avlopp 

och älvar eller sjöar

•	 Övervakning av grundvattennivåer. Chatter™ Datalogger är speciellt lämp-
lig på platser där nätspänning saknas då den är konstruerad för att klara sig 
länge på det inbyggda batteriet.

•	 Loggning av bräddningar som kan aktiveras av t.ex. nivåvippa eller med en 
nivågräns. Loggar volym, antal, varaktighet och tidpunkt.

•	 Volymberäkning (flöde) görs i Chatter™ för vald mätanordning typ V-format 
överfall, rektangulärt överfall mm.

Chatter™ Datalogger mäter och sparar data i loggen och kan sända dessa på flera 
sätt:

•	 Som RTU-enhet kommunicerande med överordnat system (SCADA) via Mod-
bus eller Comli.

•	 Data kan sändas som e-post till en vanlig e-postadress.

•	 Larm och mätningar kan sändas som SMS-meddelanden.
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Chatter™ Datalogger
Drivspänning Inbyggt 3,6  V DC, 19 Ah litium batteri, livslängd > 5år vid 1 mätning och 1 uppring-

ning per dygn

Klocka Realtidsur 24-timmar

Minne 90 000 mätvärden med datum- och tidsstämpel

Loggintervall 1, 2, 5 10 min, 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar

Intervall händelselogg 1, 2, 5 10 min, 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar

Uppringningsintervall 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar och efter 10, 25, 50 100, 250, 500 eller 1000 loggningar

Kommunikation Inbyggt GSM/GPRS modem (850/900/1800/1900 MHz) med inbyggd SIM-kortshålla-
re

Protokoll extern kommunika-
tion Modbus® RTU-mod, Modbus® TCP eller COMLI® protokoll för RTU version

Anslutningar
1 st. RS485 för Seriell data in 
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona 
1 st. MMCX, hona, för antenn

Antenn
Rörmontage: inbyggd GSM/GPRS antenn, förstärkning 0 dB, Frekvens 900/1800 
MHz 
Möjlighet till yttre antenn

Montering  I rör med inner diameter Ø 63 - Ø 106 mm eller på vägg

Kapsling IP 67

Material Rör: PC-ASA (polykarbonat - Akrylnitril-styren-akrylat toppen) och aluminium (basen) 
Vägg: fiberarmerad PC (polykarbonat)

Temperaturområde - 20 -  +60 °C

Luftfuktighet Max. 95% relativfuktighet

Vikt Rörmontage: 1,8 kg 
Väggmontage: 0,7 kg

CE-godkännanden EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007

In- och utgångar 4AI/4DI/1RS485
Digitala ingångar 4 st. 2 - 5 V DC (min. tid för status 1 sekund)

Analoga ingångar 4 st. 0 - 2,5 V DC

Seriell Data ingång 1 pcs. RS-485 Modbus® com port för max. 4 enheters Modbus® RTU-mode, 
9600 baud, 2-tråd RS-485, Master mod, Function 3, Read only

Spänning till in-/ut-gångar
1 st. 3,6 V DC 
1 st. 3,6 V DC ON/OFF-styrd 
1 st. 5 V DC ON/OFF-styrd, option +10 eller +15 V DC

Noggranhet AI: bättre än ± 1% FS

Upplösning AI: 10 bit, ingångs impedans: min. 10 kΩ

Väggmontage	 Rörmontage
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Bräddnivå

’Väckningsnivå’

Vattennivå

I. II. III.

Allmänt

Chatter loggar brädd där det saknas 
matningsspänning.

Inbyggd GSM-kommunikation till SCADA- 
system, e‑post, sms samt via internetportal.

Mäter och registrerar antal bräddningar, 
bräddad tid och bräddad volym.

Chatter mäter brädd på avloppsvattennätet. 
Bräddregistrering skall ofta ske i brunnar 
där matningsspänning och kommunikations
möjligheter saknas. Chatter har inbyggd 
funktion för beräkning av flödesvolymer t.ex. 
vid en överfallskant, v-skibord eller rör, direkt 
i brunn.

•	 I. Ingen bräddning, Chatter ”sover”.

•	 II. Ingen bräddning, Chatter ”väcks” av 
vippan och förbereder bräddmätning.

•	 III. Bräddning, Chatter loggar.

Chatter sover och väcks av en nivåvippa när nivån närmar 
sig en bräddning.

När bräddnivån uppnåtts loggas nivån och flödet varje 
minut.

Chatter loggar nivå och flöde samt beräknar volymen så 
länge bräddningen pågår. När bräddningen avslutas sänder 
Chatter över information om bräddningen via GSM och går 
sedan ned och sover för att spara energi.
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Chatter™ Datalogger

Drivspänning Inbyggt 3,6  V DC, 19 Ah litium batteri, livslängd > 5 år vid 1 mätning och 
1 uppringning per dygn

Klocka Realtidsur 24-timmar

Minne 90 000 mätvärden med datum- och tidsstämpel

Loggintervall 1, 2, 5 10 min, 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar

Intervall händelselogg 1, 2, 5 10 min, 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar

Uppringningsintervall 1, 2, 4, 8, 12 eller 24 timmar och efter 10, 25, 50 100, 250, 500 eller 1000 loggningar

Kommunikation Inbyggt GSM/GPRS modem (850/900/1800/1900 MHz) med inbyggd SIM-kortshållare

Protokoll extern kommunika-
tion Modbus® RTU-mod, Modbus® TCP eller COMLI® protokoll för RTU version

Anslutningar
1 st. RS485 för Seriell data in 
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona 
1 st. MMCX, hona, för antenn

Antenn Yttre antenn

Montering På vägg (variant för rörmontage finns)

Kapsling IP 67

Material Vägg: fiberarmerad PC (polykarbonat)  
Rör: PC-ASA (polykarbonat - Akrylnitril-styren-akrylat toppen) och aluminium (basen)

Temperaturområde - 20 -  +60 °C

Luftfuktighet Max. 95% relativfuktighet

Vikt Väggmontage: 0,7 kg  
Rörmontage: 1,8 kg

CE-godkännanden EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007

In- och utgångar 4AI/4DI/1RS485

Digitala ingångar 4 st. 2 - 5 V DC (min. tid för status 1 sekund)

Analoga ingångar 4 st. 0 - 2,5 V DC

Seriell Data ingång 1 st. RS-485 Modbus® com port för max. 4 enheters Modbus® RTU-mode, 9600 baud, 
2-tråd RS-485, Master mod, Function 3, Read only

Spänning till in-/ut-gångar
1 st. 3,6 V DC 
1 st. 3,6 V DC ON/OFF-styrd 
1 st. 5 V DC ON/OFF-styrd, option +10 eller +15 V DC

Noggranhet AI: bättre än ± 1% FS

Upplösning AI: 10 bit, ingångsimpedans: min. 10 kΩ

Väggmontage
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Nivålinjal / pegel

NollställningsplattaMätmål

Ultraljudsgivare utan solskydd

Ultraljudsgivare med solskydd

Pegel / Nivålinjal

Alla mätanordningar i öppna flödesmätsystem bör vara utrustade med en nivåpegel för 
att enkelt kunna kontrollera flödesmätarens funktion. Pegeln skall vara placerad på rätt 
plats alltså där nivåmätningen för den aktuella mätanordningen skall ske (där nivågivaren 
är placerad).

Mätmål och referensplåt/nollställningsplatta för ultraljudsgivare

Solskydd för ultraljudsgivare

Om ultraljudsgivare placeras utomhus där det finns risk att den blir solbelyst så bör ett 
solskydd användas. 

Med mätmålet kan olika nivåer enkelt kontrolleras genom 
att låsa mätplattan på önskat avstånd från botten­
spetsen. Stången kan med de sex delar som ingår i 
satsen bli 4,5 m lång.

Nollställningsplattan monteras under ultraljudsgivaren 
i nivå med mätöverfallets 0-nivå. Detta underlättar 
väsentligt vid kontroll och kalibrering.
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Murfäste

Montagebeslag
kort och lång modell

Räckfäste

325 mm

125 mm
90 mm

295 mm
255 mm

230 mm

120 mm

120 mm

15 mm

Beställningsnummer
Linjal/pegel, 0-50 cm PEGEL50

Linjal/pegel typ D50, Längd: 1 meter D50

Mätmål för kalibrering av ultraljudsgivare (ISCO) 6030004143

Montagekonsol med referensplåt (nollställningsplatta) SVB2503

Isco solskydd för modul 710 603004142

	 Montagebeslag 200220	 Montagebeslag 200219 för 1”,	 Murfäste 200210	 Räckfäste 200205 
	 passar 1½”, 1”, 3/4” givare	 20019-15 för 1,5” givare	 förenklar montage 
	 200220-2 för 2” givare	 totallängd ca 125 mm	 på betongvägg 
	 totallängd ca 325 mm

Ultraljudsgivaren ska vara stadigt monterad och parallell med mätytan.

Montagebeslag för ultraljudsgivare
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2110 är en modern flödeslogger som kombinerar senaste teknik 
med flexibel design.

2110 flödeslogger har stackbara moduler som enkelt ger 
möjlighet att mäta t ex flera inkommande flöden i en brunn 
eller stacka ihop flera batteripack för längre 
mätperioder.

2110 har programvara för alla vanligt förekommande 
rännor och skibord, t.ex. parshall, venturi, h-ränna, 
rektangulära skibord och V‑formade skibord.

Noggrannhet även under hårda förhållanden

Kapslingen för flödesmodulen är permanent tillsluten med ultraljud. Den klarar långvarig dränkning och är 
mekanisk mycket stabil för att överleva i de mest krävande applikationer.

Rymligt, säkert minne.

Minnet rymmer upp till 79 000 inläsningar och i kombination med den låga strömförbrukningen kan 2110 
logga värden under lång tid.

T ex kan man lagra mer än 270 dagars nivå- och flödesvärden med 15 minuters intervall. Minnet backas upp 
av ett internt batteri som håller kvar lagrade värden och inställningar, även när batterierna tar slut.

Lagringsintervallet kan styras av inprogrammerade villkor. T.ex. kan man minska lagringsintervallet om nivån 
stiger mer än 50 mm inom 5 minuter.

Låg strömförbrukning

Till 2110 används vanliga lanternbatterier av alkalisk typ. Dessa räcker i 6,5 månader med 15 minuters 
lagringsintervall.

Det finns även laddningsbara blygel-batterier med samma form. Dessa batterier ger dock kortare drifttid.

Vid mer permanenta installationer kan man även använda standard ”fritidsbatterier” vilka är billiga och har bra 
kapacitet.

Enkel att uppgradera

Det interna programmet i 2110 lagras i flash-minne och kan enkelt uppgraderas i fält med hjälp av en laptop. 
Lagrade värden förblir intakta även efter en uppgradering.

Ultraljudsgivare med litet dödband

Isco’s ultraljudsgivare har utvecklats för att mäta i trånga utrymmen. Man har utvecklat en givare med så litet 
dödband som 3,8 cm.
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Tekniska data
2110 Loggermodul

Storlek (H × B × D) 740 × 287 × 191 mm

Vikt 1,08 kg

Material Högtrycksgjuten polystyren

Kapslingsklass IP 68

Strömförsörjning
2 st 6 V lanternbatterier (alkalinetyp rekommenderas) eller 2 st 
laddningsbara 12 V Isco blygelbatteri Man kan även använda 
standard 12 V fritidsbatterier.

Typisk batterilivslängd 6,5 månader vid 15 minuters lagrings intervall (alkaline)

Programminne Flashprom, uppdateras via kommunikationsporten

Antaler moduler anslutna till varann: Upp till 4 stycken

Minne för datalagring

Kapacitet 395 000 bytes motsvarande över 270 dagars uppsamling av 
hastighets- och nivåvärden med 15 minuters intervall

Datatyp Nivå, hastighet, flöde 1, flöde 2, totalt flöde 1, totalt flöde 2, 
spänning.

Lagringsintervaller 15 eller 30 s, 1, 5, 15, eller 30 min, 1, 2, 4, 12 eller 24 tim

Kommunikation
Seriell anslutning till en IBM PC eller kompatibel dator med Isco 
Flowlink mjukvara, Baudrate 38 400.

Omgivningstemperatur -18 till +60ºC

Ultraljudsgivare

Spridningsvinkel ± 12°

Givarfrekvens 148 kHz

Längd 69 mm

Diameter 66 mm

Kabellängd 7,6 m

Dödband 3,8 cm

Mätområde 0,05-1,27 m

Noggrannhet
0,05 till 1,0 m ±0,38 cm 
1,01-1,27m (12 mm/m nivåförändring)

Temperaturfel (efter nivå-kalibrering) ± 0,005 cm/ºC

Max temperaturområde -40 till 85°C

Upplösning (temperatur) 0,5ºC

2191 Batterimodul

Storlek (H × B × D) 740 × 287 × 191 mm

Vikt 0,9 kg

Material Högtrycksgjuten polystyren

Kapslingsklass IP 68

Batterikapacitet, alkaliskt 25 Ah

Batterikapacitet, laddningsbart 5 Ah
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2150 är en modern area/hastighetsmätare som kombinerar senaste 
teknik med flexibel design.

Area/hastighetstekniken används där man inte har möjlighet, 
eller inte vill använda överfall eller rännor.

2150 flödeslogger har stackbara moduler som enkelt ger 
möjlighet att mäta t ex flera inkommande flöden i en brunn 
eller mätning med full redundans i en ledning. Redundans 
innebär att man placerar flera givare i samma ledning 
för att ge största möjliga säkerhet på mätningen. Denna 
metod kan även användas i bäckar, åar och älvar.

Noggrannhet även under hårda förhållanden

Kapslingen för flödesmodulen är permanent tillsluten med 
ultraljudssvetsning. Den klarar långvarig dränkning och är mekanisk  
mycket stabil för att överleva i de mest krävande applikationer.

Rymligt, säkert minne.

Minnet rymmer upp till 65 000 inläsningar och i kombination med 
den låga strömförbrukningen kan 2150 logga värden under lång tid. 
T.ex. kan man lagra 9 månaders nivå- och hastighetsvärden med 
15 minuters intervall.

Minnet backas upp av ett internt batteri som håller lagrade värden 
och inställningar, även när batterierna tar slut.

Lagringsintervallet kan styras av inprogrammerade villkor. T.ex. kan 
man minska lagringsintervallet om nivån stiger mer än 50 mm inom 
5 minuter.

Låg strömförbrukning

Till 2150 används vanliga lanternbatterier av alkalisk typ. Dessa räcker i 2 månader med 1 minuts 
lagringsintervall och över ett år med 15 minuters intervall.

Det finns även laddningsbara blygel-batterier med samma form. Dessa batterier ger dock kortare drifttid.

Enkel att uppgradera

Det interna programmet i 2150 lagras i flash-minne och kan enkelt uppgraderas i fält med hjälp av en laptop. 
Lagrade värden förblir intakta även efter en uppgradering.
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Lågprofilgivare med digital signalbehandling

Isco’s 500 kHz dopplergivare är idealisk för applikationer i t.ex. avloppsledningar. Frekvensen är avpassad att 
kunna tränga längre igenom djupa vattenströmmar.

Nivån mäts med en tryckgivare som är avluftad genom givarkabeln. Hastigheten mäts med dubbla ljud
kristaller och minsta nivån för hastighetsmätning är 25 mm.

2150 gör kontinuerligt en kalibreringskurva som används för att approximera hastigheten under mingränsen 
25 mm för att kunna ge flödesvärden.

Snabb och enkel installation

Isco monteringsringar och plåtar gör det enkelt att installera givaren i runda rör, rektangulära kanaler och 
andra öppna kanaler. Givare och moduler kan sättas dit, tas bort eller bytas ute i fält utan att behöva ta 
loggern från mätpunkten eller kalibrera loggern.

Tekniska data
2150 Loggermodul

Storlek (H × B × D) 74 × 287 × 191 mm

Vikt 0,9 kg

Material Högtrycksgjuten polystyren (PS)

Kapslingsklass IP68

Strömförsörjning 2 st 6 V lanternbatterier (alkalisktyp rekommenderas) eller 2 st laddningsbara 12 V 
Isco blygelbatteri

Typisk batterilivslängd Registeringsintervall 
1 minut	 15 minuter

Alkalinebatterier 2 månader	 15 månader

Isco laddbart batteri 11 dagar	 10 veckor

Programminne Flashprom, uppdateras via kommunikationsporten
Antaler moduler anslutna till 
varann: Upp till 4 st

Konverteringsmöjligheter: Upp till 2 oberoende nivå/flöde och/eller nivå/area konverteringar

Minne för datalagring

Kapacitet 395.000 bytes motsvarar över 270 dagars uppsamling av hastighets- och nivå
värden med 15 minuters intervall

Datatyp Nivå, hastighet, flöde 1, flöde 2, totalt flöde 1, totalt flöde 2, spänning.

Lagringsintervaller 15 eller 30 sek, 1, 5, 15, eller 30 min, 1, 2, 4, 12 eller 24 tim

Kommunikation Seriell anslutning till en IBM PC eller kompatibel dator med Isco Flowlink 
mjukvara, Baudrate 38.400.

Omgivningstemperatur -18 till +60°C

Area/hastighetsgivare
Storlek (H × B × L) 19 × 33 × 152 mm

Kabellängd 7,6 m

Område 10 - 3000 mm

Max tillåten nivå 6100 mm

Noggrannhet Nivå: ± 3 mm i området 0,01 – 3,05 m 
Hastighet: ± 0,03 m/s i området -1,5 – 1,5 m/s; ± 2% i området 1,5 – 6,1 m/s

Max långtidsdrift 10 mm

Max temperaturområde 0 till +71°C

Kompenserat temperaturområde 0 till +50°C

Material, givare Rostfritt stål, CPVC och epoxi

Material kabel PVC

2191 Batterimodul
Storlek (H × B × D) 152 × 244 × 193 mm

Vikt 1,4 kg (utan batterier)

Material Högtrycksgjuten polystyren

Kapslingsklass IP68

Batterikapacitet, alkaliskt 25 Ah

Batterikapacitet, laddningsbart 5 Ah
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Displayenhet 2101 ger användare av 2100-serien’s flödesloggar 
en oöm enhet för att hämta data, kontrollera mätningen och 
kalibrera nivån.

2101 är extremt stabilt byggd och tål fältmässig 
hantering. Med 2101 kan man koppla upp sig 
mot flödesloggrarna oavsett väderlek.

Med 2101 kan man hämta data från upp 
till 20 individuella moduler med 14 dagars*) 
lagrad data i vardera.

Displayenheten kan sättas direkt på en modul 
(max 4 moduler i en stack) eller via en förlängningskabel, 
antingen temporärt eller permanent.

All hämtad data kan föras över till databasen i Flowlink på kontorsdatorn. All 
överföring sker med automatik via Flowlink mjukvaran till respektive mätpunkt, inga 
”handgrepp” behövs.

*) Med 15 minuters lagringsintervall

Stor informativ display

På displayen visas olika information när enheten är sammankopplad med flödesloggrarna.

•	 Aktuella värden såsom nivå, hastighet, flödesvärde etc.

•	 Information om lagrad data

•	 Batterispänning och återstående kapacitet

•	 Diagnostik
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Tekniska data
Storlek (H × B × D) 74 × 287 × 191 mm

Vikt 0,91 kg

Material Slagtålig polystyren (PS)

Kapslingsklass IP 68

Strömförsörjning Från flödesloggers i 2100-serien. Kan även försörjas separat med 7—16,6 V DC.

Typisk förbrukning
1,1 A vid 12 V och bakgrundsbelysning tänd 
110 mA vid 12 V och bakgrundsbelysning släckt 
1 mA i standby/off läge

Programminne Flashprom, 480 000 registreringar, 5 bytes per registrering

Kommunikation Seriell anslutning till en PC eller kompatibel dator med Isco Flowlink mjukvara, 
version 4.12 eller senare, baudrate 38 400.

Omgivningstemperatur -20 — +60ºC
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ISCO 2103Gi är ett modem för nedladdning av data från en 
ISCO 2150A/V eller ISCO 2110.

ISCO 2103Gi gör det möjligt att erhålla data lagrade i Isco’s 
flödesmätare utan att behöva åka ut på plats . Lagrade 
data hämtas in i Isco’s programvara Flowlink och 
hanteras precis som om de hade varit inhämtade på 
traditionellt vis.

I praktiken innebär detta att behovet av att åka ut på plats 
enbart för att hämta in data elimineras. Tillgång till data i realtid 
istället för att ”vänta in data” från tömningstillfället.

ISCO 2103Gi kan användas som modem för uppringning eller för ”Push Data”. Vilket 
kommunikationssätt som önskas väljs genom inställningar i ISCO 2103Gi.

ISCO 2103Gi konfigureras för den uppgift som önskas för aktuell mätpunkt

ISCO 2103Gi är moduluppbyggd och passar direkt på flödesmätarna i Isco’s 2100 serie. Detta ger en enkelt 
hanterbar enhet vilken är lätt att placera ute i fält. Strömförsörjning sker via befintliga batterier i Isco’s 2100 
serie.

Standard Funktioner
•	 Automatiska larm via SMS, t.ex. högt flöde, låg batterispänning

•	 Fungerar överallt där det är mottagning med vanlig mobiltelefon

•	 IP68, dränkbar

•	 Kommunicerar via Flowlink, all data hamnar på samma ställe 

•	 Läge 1, när modemet används för uppringning kan man sätta ett schema 
när modemet skall ”vakna upp” och vänta på att bli uppringt.

•	 Läge 2, när ”Push Data” funktionen används går modemet automatiskt ned 
och sover direkt efter att data har sänds. Vaknar med automatik för nästa 
sändtillfälle. Allt för att spara batteri

SIM kortet är åtkomligt under 
det vattentäta locket på under­
sidan av modulen.
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PUSH-DATA möjligheter.

ISCO 2103Gi kan automatiskt sända data via internet till en server vilken använder sig av Isco’s programvara 
Flowlink Pro. ISCO 2103Gi sänder automatiskt data med valbart intervall. Intervallet kan väljas mellan 
5 minuter upp till 24 timmar. Ett sekundärt intervall kan användas vid t.ex. högt flöde för att sända med ett 
tätare intervall.

Direkt efter att ISCO 2103Gi har sänt data finns dessa tillgängliga via programvaran Flowlink Pro. Loggade 
data kan även användas och ses på internet, med en vanlig webbläsare t.ex. Internet Explorer. Detta ger flera 
användare möjlighet att ha tillgång till data i realtid.

Tekniska data
Mått (h×b×d) 74×267×190 mm

Vikt 0,9 kg

Kapsling IP68, dränkbar

Material Stöttålig polystyren (PS)

Matningspänning 12 V DC, 
Matas normalt via sammankopplad flödesmätare

Temperaturområde

Användning -20 till +60°C

Lagring -40 till +60°C

Inställning och Insamling av data Via PC med Isco Flowlink alternativt på en server med Flowlink Pro

Beställningsnummer
Artikelnummer Beskrivning

68-2000-086 2103Gi Modem inkl. markantenn

68-2000-087 2103Gi Modem inkl. magnetfotsantenn

68-2000-088 2103Gi Modem inkl. brunnslocksantenn

68-2540-200 Isco Flowlink programvara

68-2540-276 Isco Flowlink Pro programvara
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Staplas på:

Insignaler Utsignaler

och/eller

2150 A/V �ödesmodul

3G/internet Flowlink

Provtagare

Field
Wizard

Modbus

SMS-larm

4-20 mA
modul

Provtagtare
6712

Regnmätare

ADFM
�ödesmätare

Tvåvägs-
kommunikation

SDI-12
enheter

2110 ultraljudsmodul

4-20 mA
Modbus

konverter

Isco 2105Gi är ett 3G Modem som har möjlighet att ansluta en 
mängd olika enheter för insamling, loggning av data.

Isco 2105Gi kan anslutas direkt till Isco flödes-
mätare i 2100 och ADFM serien. Den kan även 
anslutas direkt till Isco 6712 provtagare och Isco’s 
regnmätare.

Isco 2105Gi kan direktanslutas till multiparameter 
sonder som kommunicerar med SDI-12, för loggning 
av pH, konduktivitet, O2, temperatur.

Isco 2105Gi kan ansluta till 4—20 mA samt Modbus och lagra dessa värden.

Isco 2105Gi lagrar data samt sänder dessa med automatik som ”Push Data”.

Standardfunktioner
•	 Ansluter till Isco 2100, ADFM serien, ISCO 6712, SDI-12, 4-20 mA, Modbus.

•	 Automatiska Larm via SMS, t.ex. Högt Flöde, Låg batterispänning.

•	 Fungerar överallt där det finns täckning för vanlig mobiltelefon.

•	 IP68, dränkbar.

•	 Kommunicerar via Flowlink, all data hamnar på samma ställe. 

•	 Läge 1, när modemet används för uppringning kan man sätta ett schema när modemet skall ”Vakna 
upp” och vänta på att bli uppringt.

•	 Läge 2, när ”Push Data” funktionen används går modemet automatiskt ned och sover direkt efter 
att data har blivit sänt. Och vaknar med automatik för nästa sändtillfälle. Allt sker automatiskt för att 
spara batteri.



©MJK Automation 20191909

Tekniska data
Mått (h×b×d) 74×267×190 mm

Vikt 0,9 kg

Kapsling IP68, dränkbar

Material Stöttålig polystyren (PS)

Matningspänning
12 V DC, 
Matas normalt via samma strömkälla som sammankopplad flödesmätare eller 
annan extern utrustning

Temperaturområde

Användning -20 till +60°C

Lagring -40 till +60°C

Inställning och Insamling av data Via PC med Isco Flowlink alternativt på en server med Flowlink Pro

Datalagring
Flash minne, Rullande,  Kapacitet 798000 bytes, upp till 158000 avläsningar vilket 
motsvarar 270 dagar med regn, temperatur, konduktivitet och pH avläsningar i 
15 minuters intervall.

Datatyper
Flöde, nivå, hastighet, nederbörd, regn, konduktivitet, syre O2, temperatur, pH, 
%, susp, salthalt, fosfat, ammonium, nitrat, TOC, COD, slamhalt, turbiditet, volt, 
GSM signalstyrka, klorid, klorofyll, redox.

Lagringsintervall 15 s, 30 s, 1,2,5 eller 30 minuter, 1,2,4,12 eller 24 timmar.

Anslutningstyper Isco 2100 serien, Isco ADFM, Isco 6712, SDI-12, Modbus, 4—20 mA

Beställningsnummer
Artikelnummer Beskrivning

68-2000-096 2105Gi Inteface med 3G-modem inkl. 2191 Batterimodul och magnetantenn

68-2540-200 Isco Flowlink Programvara

68-2540-276 Isco Flowlink Pro Programvara



Mätning av flöde och vattenkvalité i avloppsnätet blir enklare. Isco:s monteringsverktyg möjliggör montage av 
mätgivare från marknivån. Detta sparar kostnader och eliminerar riskerna med att klättra ner i brunnar.

Skaftdelarna kan kombineras för att nå så djupt som 4,6 meter ner i brunnar.

Montageverktyget kan användas med följande Isco flödes- och parametergivare:

•	 Area/hastighetsgivare

•	 Dränkta tryckgivare

•	 Bubbelrör

•	 pH givare

•	 Syregivare

•	 Temperaturgivare

Även icke Isco givare kan användas tillsammans med montageringarna men då kan en viss tillpassning vara 
nödvändig.

Snabb och enkel att använda

Montageverktyget består av montageringar och ett sektionerat montageskaft.

Montageringar finns för rör med diameter 150, 200, 250, 300 och 380 mm.

Enkelt att montera

Sätt fast sensorn som skall användas i montageringen, sätt fast ringen på skaftets nedre del och sänk ner 
den i brunnen. Dra i linan för att minska ringens diameter så att den kan föras in i röret uppströms. När ringen 
är på plats, släpp linan så att ringen expanderar och trycks mot rörets innervägg och hålls på plats. Ta bort 
skaftet.

Enkelt att demontera

Dra i linan för att klämma ihop ringen så att 
den lossnar.
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Isco montageverktyg
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Tekniska data

Montageringar
Tillgängliga storlekar Ø 150, 200, 250, 300 och 

380 mm

Längd på lina 5,5 m

Vikt (300 mm ring och 
lina) 2,7 kg

Material Stål SIS 2331, 
Polyoximetylen (POM), 
Polypropen lina

Passande Isco givare Area/hastighetsgivare 
Bubbelrör, pH-, syre- och 
temp-givare

Sektionerat montageskaft
Max längd  (monterad) 5,4 m

Max brunnsdjup (ungefär) 4,6 m

Max längd (omonterad) 0,9 m

Max vikt 2,9 kg

Material Anodiserad aluminium, 
Stål SIS 2333, 
Polyoximetylen (POM)

Beställningsnummer
SLIT monteringsverktyg med skaftdelar 603204012

Monteringsringar (inkl. lina)

SLIT monteringsring 4’’, 95-115 mm 605314307

SLIT monteringsring 6’’, 135-160 mm 603204014

SLIT monteringsring 8’’, 180-215 mm 603204015

SLIT monteringsring 10’’, 230-260 mm 603204016

SLIT monteringsring 12’’, 275-310 mm 603204017

SLIT monteringsring 15’’, 340-370 mm 603204018

SLIT hållare för A/V-givare SVB1254

SLIT hållare för A/V-givare

SLIT monteringsverktyg  
med skaftdelar och  
SLIT monteringsring
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Instrument

Max längd 5,4 m Sektionerat 
montageskaft

Sensorkabel

Lina

Monteringsring
Sensor

Flöde
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Provtagare mjk 780 har en unik design med kapsling i rostfritt stål.

Vid konstruktionen har stor vikt lagts vid ett enkelt handhavande 
och stor driftsäkerhet.

Alla vätskeberörda delar är placerade på utsidan av provtagaren.

Provtagaren är lätt att rengöra och provmängden är enkelt inställbar 
mot skalgraderingen på provglaset.

Då provglaset är koniskt kan man ta ut små provmängder med hög 
volymnoggrannhet.

•	 Enkelt handhavande, lätt att rengöra

•	 Provvolym, inom 20 — 500 ml

•	 Kompakt konstruktion i rostfritt stål

•	 Nät eller batteridrift, 230 V AC, 12 V DC

•	 Inbyggt larmsystem med återstartförsök

Tekniska data

Provtagare 780
Matningsspänning 230 V AC eller 12 V DC
Strömförbrukning 30 W vid prov, 2 W i vila

Styrsignal Kontaktingång eller tid, 0/4-20 mA flödessignal via 
integrator mjk 783

Kapsling Rostfritt stål, IP55
Provbehållare Koniskt utformad i glas
Provcykel tid ca 2 minuter
Provmängd 20 till 500 ml
Inloppsslang Diameter invändigt 9 mm
Utloppsslang Silikon, diameter invändigt 9,5 mm
Dimension 165×410×235 mm (b×h×d)
Vikt ca 7,6 kg
Kapsling IP55

Integrator 783
Funktion Omkopplingsbar tid/flöde
Inställning tid 0 — 99, antal prov per timme

Inställning flöde 0 — 99, antal prov per timme 
vid 20 mA flödessignal

Inställning Med tumhjulsomkopplare
Matning 12 V DC från provtagare
Insignal 4 — 20 mA
Utgång Relä, max 250 V / 4 A
Dimension 120×80×55 mm (h×b×d)
Kapsling IP65

Tidrelä för  780
Funktion Tidrelä

Inställning tid
Inställning för tid mellan prov, 
steglös inställning i tre tidsintervall 
1 — 20 min, 0,1 — 2 h och 1 — 24 h

Utgång Relä, max 250 V AC / 8 A
Dimension 130×80×100 mm (h×b×d)
Kapsling IP65
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Elektrisk inkoppling

För flödesproportionell provtagning inkopplas potentialfri kontaktpuls på flödesmätaren till 
provtagarens plint nr 6 och 7.

Om provtagning ska startas på tid eller 
mA‑signal från flödesmätare, inkopplas 
integrator 783.

På integrator väljs tid eller mA-styrning med 
omkopplare. 
läge upp = mA 
läge ned = tid 
Antal prov per timme ställs med siffror på 
tumhjul

Om provtagaren endast skall styras på tid  
används tidrelä.

Tiden mellan provtillfällen kan då stäl‑
las steglöst inom tre tidsområden; 
1 — 20 min, 0,1 — 2 h och 1 — 24 h.

Dimensioner



Tidrelä för styrning av provtagare mjk 780.

Reläet ger startpuls till provtagaren med ställbart provtagningsintervall.

Tidreläet drivs av provtagaren (12 V DC) och är endast avsett för inkoppling till 
provtagaren.

Med kapslingens lock monterat uppnås IP 65 för tidreläet.

Dimensioner:  80 × 130 × 100 mm (b × h × d)

Inkoppling

Inställning av provtagningsintervall

C	 Indikations diod, startpuls

D	 Justering av provtagningsintervall

E	 Tidsområde för provtagningsintervall

Först väljs tidsområde med omkopplaren E.

Det är de tre längre tidsområdena som är realistiska att använda;  
1 — 20 min / 0,1 — 2 h / 1 — 24 h.

I nästa steg justeras tiden steglöst inom valt område med D (skala 1—20).

A/B skall inte ändras dessa är inställda för att passa till provtagaren mjk 780. 
A = område för pulslängd, B = justering av pulslängd

Beställningsnummer

Artikelnr. Beteckning
4460406 Tidrelä till provtagare 780

Vridomkopplare E med 6 st. 
valbara tidsområden

MJK Automation AB
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Tidrelä och integrator för provtagare 780
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Integrator mjk 783

Integratorn ger startpuls till provtagaren med ställbart 
provtagningsintervall.

Provtagaren kan styras på mA-signal (flöde) eller tid med 
integratorn mjk 783.

Med integratorn ställs tidsstyrning som antal prov per timme eller 
flödesstyrning som antal prov per timme vid 20 mA

På integrator väljs tid eller mA-styrning (flöde) med omkopplare.

läge upp = mA (flöde)

läge ned = tid

Antal prov per timme ställs med siffror på tumhjulsomkopplare

Tekniska data
Dimensioner 80 × 120 × 55 mm (b × h × d)

Spänningsmatning 12 V DC (från mjk 780)

Effektförbrukning ca. 2,5 W

Temperaturområde -20 — +60 °C

Material ABS plast

Kapsling IP 65

Ingång 4 — 20 mA

Utgång Relä, max. 250 V 4 A, 1 A induktiv

Antal pulser 0 — 99 pulser per timme

Inkoppling

Beställningsnummer

Artikelnr. Beteckning
203551 Integrator för 780, ingång 4 — 20 mA
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En stor liten provtagare

GLS provtagare är konstruerad för vanlig, 
enkel samlingsprovtagning i kommunala och 
industriella applikationer.

Man kan ta prover baserade på tid eller flöde, 
i glas eller polyetenflaskor, med överfyllnads-
skydd.

Den talar även om när pumpslangen behöver 
kontrolleras

Intern logger

Alla händelser loggas och kan visas på 
displayen, med tidpunkt, eventuellt fel 
som uppstått osv. vilket ger full kontroll på 
provtagningarna.

Enkel programmering

GLS har en mycket enkel programmering.

Man anger tids- eller flödestyrning, 
provmängd, antal prov och slanglängd.

Displaytexter på svenska.

Det finns separata tangenter för manuell provtagning och kalibrering av volym.

Noggranna, repeterbara provtagningsvolymer

Den unika vätskedetektorn och pumpvarvräknaren ingår i ett patenterat system för volymberäkning, som är 
lika noggrant som ett system med mätkopp.

Vätskedetektorn känner automatiskt av sughöjden.

Sugslangens längd måste anges för att få rätt provvolym.

Detta sker enkelt via kalibreringstangenten.
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Tekniska data
Provtagare

Matning 12 V DC (från batteri eller 230 V nätenhet)

Arbetstemperatur 0 — 50°C

Kapslingsklass IP 67

Styrning Tid eller flöde (från extern flödesmätare)

Provt. frekvens 1 till 9999 min eller pulser

Flödesmätaringång 5 till 15 V DC pulser eller kontaktslutning

Provtagningsvolym 10 till 9990 ml i steg om 1 ml

Överfyllnadsskydd Indikeras av vätskedetektorn

Programlagring 2 provtagnings program

Internt testprogram testar RAM, ROM, pump och display

Pump

Renblåsning Före och efter varje prov

Displaymeddelande Provtagarens status

Sugslang, diameter 10 mm

Material PVC

Längd 1 — 30 m

Max sughöjd 7,9 m

Transporthastighet vid en sughöjd på;

1 m 0,76 m/s

3 m 0,76 m/s

5 m 0,5 m/s

GLS, en driftsäker provtagare som kräver ett minimum av service, inget behov av rengöring endast byte av 
slang
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Isco GLS, provtagare för samlingsprov med kylskåp
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En stor liten provtagare

GLS provtagare är konstruerad för vanlig, enkel samlingsprovtagning 
i kommunala och industriella applikationer. Man kan ta prover 
baserade på tid eller flöde, i glas eller polyetenflaskor. Alla händelser 
loggas internt och kan visas på displayen, vilket ger full kontroll på 
provtagningarna.

Enkel programmering

GLS har en förenklad programmering. Det tar mindre än en minut 
att göra den klar för drift.

Det finns separata tangenter för manuell provtagning och kalibrering 
av volym.

Noggranna provtagningsvolymer

Den unika vätskedetektorn och pumpvarvräknaren ingår i ett 
patenterat system för volymberäkning, detta är lika noggrant som ett 
system med mätkopp.

Isco’s system ger möjlighet att skölja sugslangen före provtagning och 
även upprepa provtagningen om det inte kommer något vatten vid första 
försöket.

Vätskedetektorn känner automatiskt av sughöjden.

Kylskåp HS14861

MJK kylskåp är avsett för vattenprover i kombination med vattenprovtagare (se datablad MJK 780 eller GLS).

Kylskåpet är godkänt för användning i så kallade våtutrymmen, IP45. Godkännande från RISE Research 
Institutes of Sweden AB (f.d. SP).

Skåpet är utrustat med elektronisk termostat för bästa temperatur kontroll.

Röranslutningar till kompressor är korrosionsskyddade.

Kylskåpet levereras med genomföring för provslangen samt som standard med 2 stycken 10 liters prov­
dunkar.
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Tekniska data
Provtagare

Matning 12 V DC (från batteri eller 230 V nätenhet)

Arbetstemperatur 0 — 50°C

Kapslingsklass IP 67

Styrning Tid eller flöde (från extern flödesmätare)

Provt. frekvens 1 till 9999 min eller pulser

Flödesmätaringång 5 till 15 V DC pulser eller kontaktslutning

Provtagningsvolym 10 till 9990 ml i steg om 1 ml

Överfyllnadsskydd Indikeras av vätskedetektorn

Programlagring 2 provtagnings program

Internt testprogram testar RAM, ROM, pump och display

Pump

Renblåsning Före och efter varje prov

Displaymeddelande Provtagarens status

Sugslang, diameter 10 mm

Material PVC

Längd 1 — 30 m

Max sughöjd 7,9 m

Transporthastighet vid en sughöjd på;

1 m 0,76 m/s

3 m 0,76 m/s

5 m 0,5 m/s

Kylskåp

Spänning 230 V AC

Märkeffekt 45 W

Kylmedia R600a

Yttermått (H × B × D) 845×553×590 mm

Genomföring 
innerdiameter 23 mm

Vikt ca 30 kg

Kapsling IP 45 (klassning av RISE)

Elsäkerhet EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013.  
IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013.

Vid leverans ingår

•	 Kylskåp, godkänt för våtutrymmen

•	 Genomförning för provtagningsslang

•	 2 st provbehållare, 10 liter

Tillbehör

•	 Benställning i rostfritt stål med justerbara fötter, höjd ca 200 mm (annat på beställning).

•	 Provbehållare 20 liter
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MJK Kylskåp för vattenprover
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MJK kylskåp är avsett för vattenprover i kombination med 
vattenprovtagare (se t.ex. datablad MJK 780 eller GLS).

Kylskåpet är godkänt för användning i så kallade 
våtutrymmen, IP45. Godkännande från RISE Research 
Institutes of Sweden AB (f.d. SP).

Skåpet är utrustat med elektronisk termostat för bästa 
temperaturkontroll.

Röranslutningar till kompressor är korrosionsskyddade.

Kylskåpet levereras med genomföring för provslangen samt 
som standard med 2 stycken 10 liters provdunkar.

Tekniska data
Spänning 230 V AC

Märkeffekt 45 W

Kylmedia R600a

Yttermått (H × B × D) 845×555×580 mm

Genomföring 
innerdiameter 23 mm

Vikt ca 30 kg

Kapsling IP 45 (klassning av RISE)

Elsäkerhet EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013.  
IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013.

Vid leverans ingår
•	 En genomföring för provtagningsslang

•	 2 stycken provbehållare på 10 liter

Tillbehör
•	 Benställning i rostfritt stål, höjd ≈200 mm (annan 

höjd på beställning)

•	 Extra genomföring för provtagningsslang

•	 Provbehållare 20 liter

•	 Provbehållare 10 liter

•	 Provtagare mjk 780

•	 Provtagare ISCO GLS inkl montageplåt ovanpå kyl

Kylskåp utrustat med benställning, 
höjer skåpet ca 20 cm ovan golvet.

Kylskåpets ungefärliga innermått.
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Montage

Det är viktigt att kylskåpet står helt plant, vågrätt. 
Med hjälp av ställskruvarna på skåpets ben kan man 
justera skåpet.

Då man använder benställningen i rostfritt stål, 
har denna justerbara fötter som kan ställas så att 
kylskåpet kommer i våg.

Om kylskåpet under transport eller lagring har legat 
ned eller om omgivnings-temperaturen varit under 
+5 °C ska kylskåpet ha en viloperiod på minst 
3 timmar innan det tas i bruk

Display

Under normal drift visas temperaturgivarens värde i 
displayen.

Börvärdet

Tryck in set  släpp, symbolen  börjar blinka och 
aktuellt börvärde visas i displayen.

Använd  eller  för att ändra börvärdet.

Tryck set  eller vänta i 15 s. Instrumentet återgår till 
normal drift med det nya börvärdet.

Avfrostning

Kylskåpet är utrustat med en automatisk 
avfrostningsfunktion. Vid leverans inställt på avfrost-
ning var 24:e timma.

Manuell avfrostning aktiveras genom att  hålls 
intryckt i ca 4 s.

Summern

Tryck på valfri knapp för att tysta summern

Övrigt

Rengör skåpdörrens tätningslist för att säkra lång 
hållbarhet.

Kylskåpets dörr kan monteras höger- eller vänster-
hängd.

Tips

Kompressorn går inte.

Kontrollera att det finns spänning fram till kylen.

Rassel eller brum

Kontrollera att kylen står vågrätt.

Tilltäppt tövattenavlopp

Tilltäppning kan uppstå i plastböjen vid tövatten
avloppet inne i skåpet. Avlägsna tilltäppningen t.ex. 
med en piprensare. Om inte detta hjälper kontrollera 
även rörets utlopp vid tövattenskålen som är place-
rad ovanpå kompressorn.

Observera

Kompressorn kan behöva en vilopaustid innan 
återstart kan genomföras. Startautomatiken 
bestämmer själv tiden.

Viktigt

Kylskåpet är testat och godkänt för installation i 
våtutrymmen med kapslingsklass IP 45 (fyran står för 
damm och femman för fukt).

All elektrisk inkoppling är fuktsäkrad. Ingrepp i det 
elektriska systemet får ej göras.

Kontakta MJK för information.

Skrotning

När den uttjänta kylen ska skrotas, måste det ske 
på ett miljömässigt korrekt sätt. Var uppmärksam på 
vilka lokala regler som gäller och som ska uppfyllas.

Beställningsnummer
Kylskåp HS14861 HS14861

Extra genomföring HS14861DUBBEL

Benställning MJKHS14861

Plastdunk, 10 l, 100 mm hals 1034

Plastdunk, 20 l, 60 mm hals 2085
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Kylskåp RefriX i rostfri design, för vattenprover 
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MJK kylskåp är avsett för vattenprover i kombination med 
vattenprovtagare. (se datablad MJK 780 eller GLS) 

Kylskåpet är godkänt för användning i s.k. våtutrymmen 
(IP45) i enlighet med godkännande från statens provnings­
anstalt. 

Röranslutningar till kompressor är korrosionsskyddade. 

Kylskåpet levereras som standard med 2 stycken 10 liters 
provdunkar samt med en genomföring för provslangen.

Kylskåp, godkänt för våtutrymmen, IP45.

Digital temperaturvisning

Elektronisk termostat

Tekniska data
Typ RefriX

Spänning 230 V AC

Effekt 106 W

Kylmedia R 600 a

Mått, utvändigt 595 × 640 × 830 mm (b×d×h)

Vikt 46 kg

Material

Utsida Rostfritt stål

Insida ABS-plast

Kapsling IP 45 (klassning av SP)

Elsäkerhet enligt IEC 60529:2001

Vid leverans ingår
•	 En genomförning för provtagningsslang (Øi=23 mm)

•	 2 stycken provbehållare på 10 liter

Tillbehör
•	 Benställning i rostfritt stål, höjd 150 mm  

(annan höjd på beställning)

•	 Provbehållare 20 liter

•	 Provbehållare 10 liter

•	 Provtagare MJK 780

•	 Provtagare ISCO GLS

Benställningen på bilderna är tillbehör



©MJK Automation 20191909

Mått

Viktigt

Kylskåpet är testat och godkänt för installation i våtutrymmen med kapslingsklass IP 45 (fyran står för damm 
och femman för fukt). 

All elektrisk inkoppling är fuktsäkrad. Ingrepp i det elektriska systemet får ej göras. 

Kontakta MJK för information.

Skrotning

När den uttjänta kylen ska skrotas, måste det ske på ett miljömässigt korrekt sätt. Var uppmärksam på vilka 
lokala regler som gäller och som ska uppfyllas.

Beställningsnummer
Artikelnummer Beskrivning

860200141 Kylskåp RefriX, rostfritt

MJK-BSREFR Benställning till Kylskåp RefriX
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Isco 5800 korrosionsfria klimatskåp är avsett för samlings- eller 
sekvens-provtagning under de svåraste förhållanden. Skåpet är 
konstruerat för att stå utomhus utan något extra skydd

Den unika, rotationsgjutna kapslingen med skumisolering, den kraftigt 
dimensionerade kompressorn, det pulverlackade kylpaketet och 
den fläktforcerade kylningen ger dina prover ett exceptionellt 
skydd, både sommar och vinter. Kontrollenheten reglerar och 
visar temperaturen i skåpet. Temperaturen loggas också för att 
säkerställa att proverna förvaras på tillfredställande sätt.

Flaskan(orna) är placerade i en utdragbar rack och fördelnings-
armen kan skjutas undan för lätt åtkomst av insamlade prover. 
Detta för att undvika olämpliga arbetsställningar när proverna skall 
hämtas.

Provtagaren använder Isco’s välbeprövade peristaltiska pump för 
att ta prover med rekommenderade uppfodringshastigheter.

Noggrannhet hos provvolymen säkerställs med hjälp av pum-
pens rotationsräknare och Isco’s vätskedetektorsystem. Byte 
av pumpslang sker enkelt och snabbt utan behov av verktyg. En 
säkerhetsspärr kopplar bort pumpen under slangbytet.

Enkel programmering

Provtagning kan initieras av tid, flöde (med signal från extern 
flödesmätare) och händelse.

Provtagningen kan ske med:

•	 likformigt tidsintervall och volym

•	 likformigt tidsintervall och flödesproportionell volym

•	 likformig volym och flödesproportionellt tidsintervall

Självinstruerande displaytexter på svenska gör 
programmeringen enkel.

Standardfunktioner
•	 Samlingsprover eller sekvensprover.

•	 Omgivningstemperatur -30 till +50 °C utan extra 
uppvärmning.

•	 Fyra digitala larmutgångar.

•	 4-20 mA och DC pulsingångar för flödesmätare.

•	 Effektiv kylning.

•	 Möjlighet att spara fyra provtagningsprogram.

Utdragbar hållare för provbehållarna.
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845 mm

730 mm

1320 mm

Tekniska data

Isco 5800 Klimatskåp
Storlek (H × B × D) 1320 × 730 × 845 mm

Vikt (tom) 83,5 kg

Material linjär lågdensitetspolyeten 
(LLDPE)

Matningsspänning 230 V AC, 50 Hz

Arbetstemperatur
-30 till +50 °C (responstid hos 
display kan vara långsam vi 
låga temperaturer)

Kapsling IP45

Pump
Inloppsslang

Längd 
Material 
Innerdiameter

1-30 m 
Vinyl eller PE med FEP-liner 
9 mm

Maximal sughöjd 8,5 m

Typisk repeterbarhet ±5 ml 

Typisk mediahastighet vid olika sughöjder

1 m 
3 m 
4,5 m

0,90 m/s 
0,85 m/s 
0,80 m/s

Vätskedetektor Tryckkännande

Beställningsnummer
Isco 5800 68-5800-002

Flaskkonfigurationer
24 st. 1 liter PP-flaskor 68-5800-015

24 st. 350 ml glasflaskor 68-5800-016

4 st. 10 liter runda PE-flaskor 68-5800-005

4 st. 10 liter runda glasflaskor 68-5800-006

4 st. 20 liter fyrkantiga PPE-flaskor 68-5800-019

2 st. 10 liter runda PE-flaskor 68-5800-007

2 st. 10 liter runda glasflaskor 68-5800-008

1 st. 20,5 liter rund PE-flaska 68-5800-011

1 st. 18,5 liter rund glasflaska 68-5800-012

1 st. 10 liter rund PE-flaska 68-5800-009

1 st. 10 liter rund glasflaska 68-5800-010

ProPak hållare för 24 st. 1 liters påsar 68-5800-017

ProPak hållare för 1 st. 7,5 liters påse 68-5800-018

Kontrollenhet
Programminne ROM

Insignal från 
flödesmätare

5 till 15 V DC puls eller 25 
ms kontaktslutning från Isco 
flödesmätare. 4-20 mA insignal från 
andra flödesmätare.

Digitala larm 4 stycken med utsignal 5 V, 100 mA

Antal samlingsprover Programmerbart 1 till 999 prov

Programvara
Provtagningsfrekvens 1 minut till 99 timmar 59 minuter 

i 1 minutssteg eller 1 till 9999 
flödespulser

Provtagningsmetoder -- Likformig tid och volym
-- Likformig tid och flödes

proportionell volym
-- Likformig volym och flödes

proportionellt tidsintervall

Provvolym 
programmerbar

10 till 9990 ml i steg om 1 ml

Omförsök Om inget prov detekteras, upp till 
3 gånger programmerbart

Sköljning med 
processvatten

Automatisk sköljning av sugledning 
upp till 3 gånger före varje 
provtagning.

Diagnostik Test av RAM, ROM, pump, display 
och elektriska komponenter
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Klimatskåp för vattenprover, Isco 6712FR
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Isco 6712FR korrosionsfria klimatskåp är avsett för 
samlings- eller sekvens-provtagning under de svåraste 
förhållanden. Klimatskåpet är konstruerat för att stå 
utomhus utan något extra skydd.

Provtagningen styrs av den avancerade kontroll
enheten 6712. Den har en mängd olika möjligheter för 
att skapa ett provtagnings-program som passar de 
flesta applikationer.

Den helkapslade styrenheten ger maximal 
driftsäkerhet och precision vid provtagningar. 
Programmering kan ske på olika sätt beroende 
på önskemål. Basprogrammeringen innehåller det 
nödvändigaste. I avancerat läge får man tillgång till 
ytterligare programsteg för att kunna göra komplexa 
provtagningsprogram.

Loggning av kylskåpets innertemperatur kan göras.

Till provtagaren kan även anslutas multiprober som 
kommunicerar med protokollet SDI-12. 8 stycken 
fritt valbara parametrar kan registreras i den rymliga 
loggen. Alla provtagningshändelser registreras 
dessutom.

Erhållna data kan bearbetas med mjukvaran Flowlink, 
ett program speciellt för vattenövervakning, men det 
går också att få ut data seriellt.

Det finns också möjlighet att förse provtagaren med upp till tre programmerbara mA-utgångar.

Klimatskåpets heltäckande ytterhölje av glasfiberarmerad plast gör det mycket miljötåligt och lätt att göra 
rent.

Kompressor och tillhörande delar, är skyddade med två-komponents epoxi, fenollack och polyesterslang.

Kompressor och kondensor kyls med hjälp en fläkt för bästa effekt.

Kylskåpet levereras med någon av följande flaskkombinationer; 1, 2, (4, endast plast) 8, 12 eller 24 stycken i 
plast alternativt glas.

Det finns också engångssystem med hållare för 1 resp. 24 st PE-påsar
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Tekniska data
6712FR

Kapslingsklass IP 26

Dimensioner (h × b × d) [mm] 1250 × 660 × 660

Vikt (tom) ca 80 kg

Matningsspänning 230 V AC

Arbetstemperatur -30 — +50°C

Pump

Sughöjd max 8,5 m

Suglängd max 30 m

Repeterbarhet ±5 ml eller 5%

Transporthastighet

3 m sughöjd 0,87 m/s

7 m sughöjd 0,5 m/s

Vätskedetektor Tryckkännande

Styrenhet

Kapslingsklass IP 67

Flödessignal, ext. 5 till 15 V DC puls eller kontaktslutning

Provtagningsfrekvens 1 min till 99 timmar alt. 1 till 9999 pulser

Provvolymer 10 till 9999 ml

Sköljning 0–3 gånger

Omförsök 0–3 gånger

Programlagring 5 olika

Programkörning 2 program samtidigt

Stopp/Återstart Upp till 24 st

Utgångar 3 st programmerbara I/O Seriell ASCII-sträng

Diagnostik Test av RAM, ROM, pump, display och distributionsarm

Kylning

Kompressor 150 W, 1,75 A

Termosäkring 105°C

Kylmedel R134a

Isolering Polyuretan

Optioner
•	 Upp till 3 stycken fritt programmerbara utgångar 4—20 mA

•	 Styrning av extern pump

•	 Intern temperaturloggning

•	 Externt GSM modem

•	 Värme för kontrollenheten
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Standard inloppssil 
609004367

Inloppssil CPVC 
603704066

Lågflödes inloppssil 692903138

Lågflödes inloppssil, SPA719. 605304719

Tidrelä till provtagare 780 
4460406

Integrator/Timer MJK 783,  
till provtagare 780 
203551

Ultra lågflödes inloppssil, 
SPA762 605304762

Inloppssilar

För att få en bra provtagningspunkt rekomenderas det att använda någon 
typ av inloppssil.

Inloppssilens hål är något mindre än innerdiametern på slangar och rör 
i provtagarna, detta för att förhindra att föroreningar som kan täppa till 
provtagaren sugs in.

Slang

Inloppsslang av PVC, även specialslang med teflonliner.

Pumpslangar till Isco provagare

Utloppsslang till mjk 780.

Provdunkar

Standard provdunk 10 l eller 20 l med bärhandtag gjord i högdensitets­
polyeten (HDPE) dessutom finns en stor mängd flaskor med olika 
konfigurationer till de olika Isco provtagarna.

Tidrelä/Integrator

Provtagaren mjk 780 kan styras på flera olika sätt.
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Krökt nivårör till  mjk 780 
Förhindrar veck på inloppsslangen.

609004367
Tung (standard)

692903138
Lågt flöde

603704066
CPVCød

L

øD

21 mm

76 mm

Ø 5 mm

Ultra lågflöde
605304762 20

 m
m

ø 
7 

m
m

55
 m

m

51 mm

51
 m

m

180 mm

Lågflöde
605304719

ø 19 mm

ø 8 mm

ø 
10

 m
m

Beställningsnummer
Beteckning Nummer

Inloppssil, standard (L = 270 mm, ∅D = 32 mm) 609004367

Inloppssil, CPVC (L = 295 mm, ∅D = 34 mm) 603704066

Inloppssil, för lågflöde (L = 179 mm, ∅D = 14,3 mm) 692903138

Lågflödes inloppssil, SPA719 605304719
Ultra lågflödes inloppssil, rostfritt stål, 1/4”, SPA762 
(L = 76 mm, ∅D = 9,5 mm, ∅d ≈ 7 mm) 605304762

Tidrelä till provtagare 780 4460406

Integrator/Timer MJK 783, 4-20 mA, till provtagare MJK 780 203551

Krökt nivårör till mjk 780 SVB2491

Inloppsslang, PVC, per meter 173-1016

Inloppsslang, PVC, hel förpackning à 50 m 173-1016-1

Inloppsslang PTFE-inlining 605304569

Utloppsslang till provtagare MJK 780, per meter 595121

Pumpslang för 6712/4712/Avalanche/4700 686700045

Pumpslang GLS med markering 602954029

Pumpslang för GLS/Glacier/3700/3710 68670047-M

Pumpslang för GLS/Glacier/3700/3710, bulk á 15 m 686700047

Pumpslang Norprene till 3700/GLS 605314079

Plastdunk, 10 l, 100 mm hals 1034

Plastdunk, 20 l, 100 mm hals 10180341

9,5 liter PE-flaska, rund 299001304

9,5 l  glasflaska 682700005

Rekt. 7,5 liter PE-flaska 299001307

350 ml glas flaskor med lock i PTFE, 24 st 682100001

Kilformad 1-liter PP-flaska (sats om 24) 682100007

2-liters PE-flaskor med lock, sats om 8 st 682740026

1,8 liters glasflaskor med lock, sats om 8 st 682740027

24-flaskor för 6712C, 500 ml PE med lock 682900002

Rund 500 ml PE-flaska (sats om 12) 682900014

Rund glasflaska 375 ml (sats om 12) 682900015

950 ml PP-flaska till Avalanche inkl lock, 14 st 682970012

Glasflaskor 950 ml med lock, 12 st 683700023

500 ml PE-flaskor med lock, 500 st 686700028
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En stor liten provtagare

GLS provtagare är konstruerad för vanlig, enkel samlingsprovtagning i 
kommunala och industriella applikationer.

Man kan ta prover baserade på tid eller flöde, i glas eller polyeten-
flaskor. Man kan välja engångspåsar, ProPak, för att slippa diska 
flaskorna mellan provtagningarna.

Alla händelser loggas internt och kan visas på displayen, 
vilket ger full kontroll på provtagningarna.

Enkel programmering

GLS har en mycket förenklad programmering. Det tar 
mindre än en minut att göra den klar för:

•	 Tidstyrda, likformiga provintervaller

•	 Flödesstyrda provintervaller, med puls- eller mA-ingång 
(option)

Starten kan fördröjas och även styras externt.

GLS lagrar två program varav ett används 
som ”standard” och startas med ett par 
tangenttryckningar.

Naturligtvis kan man programmera även på 
plats och använda detta program.

Det finns separata tangenter för manuell 
provtagning och kalibrering av volym.

Liten och smidig

Största diameter är bara 419 mm, går den lätt 
ned i brunnar med liten öppning.

Med en tomvikt på bara 11 kg är GLS den 
lättaste provtagaren i Isco’s program. Låsbar 
bygel över locket gör GLS lätt att bära.

All inställning på svenska

GLS kräver inga atleter för att hanteras
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Noggranna, repeterbara provtagningsvolymer

Den unika vätskedetektorn och pumpvarvräknaren ingår 
i ett patenterat system för volymberäkning, som är lika 
noggrant som ett system med mätkopp.

Isco’s system ger möjlighet att skölja sugslangen före 
provtagning och även göra om provtagningen om det inte 
kommer något vatten vid första försöket.

Vätskedetektorn känner automatiskt av sughöjden. 
Sugslangens längd måste programmeras in för att få rätt 
provvolym.

Detta sker enkelt via kalibreringstangenten.

Tekniska data
Provtagare

Höjd 673 mm

Diameter 419 mm

Vikt (tom) 11,1 kg

Flaskbestyckning 4 eller 9,5 liters glas eller PE-flaska

Matning 12 V DC (från batteri eller 230 V nätenhet)

Styrenhet

Vikt 3,6 kg

Dimensioner 260 × 320 × 250 mm

Arbetstemperatur 0 – 50°C

Lagringstemperatur -20 – 60°C

Kapslingsklass IP 67

Flödesmätaringång 5 till 15 V DC pulser eller kontaktslutning

Antal samlingsprov Upp till 500 räknade

Överfyllnadsskydd Indikeras av vätskedetektorn

Pump

Renblåsning Före och efter varje prov

Displaymeddelande Varnar när pumpslangen bör kontrolleras

Sugslang, diameter 6 alt 9 mm

Material Vinyl eller Teflon®

Längd 1 till 30 m

Max sughöjd 7,9 m

Transporthastighet vid olika sug-
höjder

1 m	 0,85 m/s 
3 m	 0,78 m/s 
5 m	 0,5 m/s

Mjukvara

Styrning Tid eller flöde (från extern flödesmätare)

Provtagningsfrekvens 1 till 9999 min eller pulser

Provtagningsvolym 10 till 9990 ml i steg om 1 ml

Programlagring 2 provtagningsprogram

Internt testprogram testar RAM, ROM, pump och display

GLS är enkel att placera tack vare sitt kompakta 
format. Med en diameter på 419 mm slinker den 
ned på de flesta ställen.
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©MJK Automation 20191909

MJK
A U T O M A T I O N

6712C, 24 flaskors insats

6712C Kompakt

6712 är en automatisk portabel provtagare med avancerade funktioner. Den har en 
mängd olika möjligheter för att skapa ett provtagningsprogram som passar de flesta 
applikationer. Programmeringen är snabb och enkel samt med alla texter på 
svenska.

Den helkapslade styrenheten ger maximal driftsäkerhet och precision vid 
provtagningar av t.ex.:

•	 Kommunalt avlopp

•	 Industriavlopp

•	 Dagvatten

•	 Vattendrag

6712 finns i två varianter en ”fullstor” och en kompaktversion 
(6712C) med mindre ytterdiameter.

Provtransporten sker med slangpump som har en patenterad lösning 
för volymberäkning.

Programmering kan ske på olika sätt beroende på önskemål.  
Basprogrammering tar er fram steg för steg. I avancerat läge får ni 
tillgång till ytterligare programsteg för att kunna göra komplexa 
provtagnings-program.

Till provtagaren kan anslutas multiprober som kommunicerar med 
protokollet SDI-12. Upp till 16 parametrar kan samtidigt mätas, 
därav kan 8 st valbara registreras.

Erhållna data kan bearbetas med mjukvaran Flowlink, ett 
program speciellt för vattenövervakning.

6712 Fullstor

All inställning på svenska.
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Applikationsexempel

SDI-12 kompatibel sond

Regnmätare
ISCO 674

Provtagare
ISCO 6712

Tekniska data
Provtagare 6712 ”Full size” 6712 ”Compact”

Höjd [cm] 69 70

Diameter [cm] 51 45
Vikt (tom, utan flaskor och spänningsmatning) 
[kg] ca 15 ca 14

Matning 12 V DC

Pump
Sughöjd [m] 8,5

Suglängd [m] 30

Repeterbarhet ±5 ml eller 5 %

Transporthastighet vid 3 m sughöjd [m/s] 0,87
Transporthastighet vid 7 m sughöjd [m/s] 0,5
Vätskedetektor Tryckkännande

Styrenhet
Kapslingsklass IP 67

Extern flödessignal 5 till 15 V DC puls eller kontaktslutning

Provtagningsfrekvens 1 min till 99 timmar alt. 1 till 9999 pulser

Provvolymer [ml] 10 till 9999 (i steg om 1 ml)

Sköljning 0-3 gånger

Omförsök 0-3 gånger

Programlagring 5 olika

Stopp/Återstart Upp till 24 st

Diagnostik Test av RAM, ROM, pump, display och distributionsarm

Beställningsnummer provtagare
6712 Fullstor 686710070

6712C Kompakt 686710071
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En helt ny typ av provtagare med batteridriven kylning

Isco Glacier är en automatisk, portabel provtagare med 
strömsnål, 12 V DC kompressorkylning. Isco Glacier förenar 
det bästa från flera världar, enkel transport, snabb drift­
sättning och noggrann prov-förvaring utan att man behöver 
använda is eller nätbunden strömförsörjning.

Isco Glacier ger kyla i två dygn eller mer från ett 12 volts 
marinbatteri (deep cycle). Den unika temperatur­
kontrollen kan programmeras att starta kylningen när 
det första provet tas. Provtagaren kan vara standby i 
veckor och starta på en specifik händelse  
t ex tillräcklig nivå för provtagning.

Den helkapslade styrenheten med slangpump ger 
maximal driftsäkerhet och precision vid provtagningar.

Enkel programmering

Glacier har en mycket förenklad programmering.  
Det tar mindre än en minut att göra den klar för:

•	 Tidstyrda, likformiga provintervaller

•	 Flödesstyrda provintervaller, med puls– eller mA-ingång (option)

Starten kan fördröjas och även styras externt.

Glacier lagrar två program varav ett används som ”standard” 
och startas med ett par tangenttryckningar.

Naturligtvis kan man programmera även på plats och 
använda detta program.

Det finns separata tangenter för manuell provtagning och 
kalibrering av volym.

Unikt temperaturkontrollsystem

Systemet mäter kontinuerligt temperaturen och styr 
kompressorn på fördelaktigaste sätt. Mätt temperatur 
lagras som max, min och medelvärden i styrenhetens 
logger

All inställning på svenska.

Portabel provtagare med 
kompressorkylning på transportvagn

Glacier utan kåpa och hjul
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Tekniska data
Provtagare

Dimensioner (h × b × d) [mm] 630 × 380 × 600

Vikt (tom) 23,5 kg

Flaskor 1 st 9,5 l PE eller glas, alt 1 st 8 l engångspåse

Matning 12 V DC eller 230 V AC

Kylförmåga
24 st 250 ml prov av 20°C vatten, under 1 dygn, har en medeltemperatur på +4°C 
under 48 timmar. Efter 5-6 prov påverkas inte temperaturen i flaskan när nya prover 
kommer in.

Pump

Sughöjd 7,9 m

Suglängd max 30 m

Repeterbarhet ±5 ml eller 5 %

Transporthastighet

3 m sughöjd 0,88 m/s

4,5 m sughöjd 0,58 m/s

Vätskedetektor Tryckkännande

Styrenhet

Dimensioner 260 × 317 × 254 mm

Kapslingsklass IP 67

Flödessignal, extern 5 till 15 V DC puls eller kontaktslutning

Provtagningsfrekvens 1 min till 99 timmar alt. 1 till 9999 pulser

Provvolymer 10 till 9999 ml

Programlagring 2 olika program

Diagnostik Test av RAM, ROM, pump, display
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En helt ny typ av provtagare med batteridriven kylning

Isco Avalanche är en automatisk, portabel sekvensprovtagare med 
strömsnål, 12 V DC kompressorkylning.

Isco Avalanche förenar det bästa från flera världar, enkel 
transport, snabb driftsättning och noggrann provförvaring 
utan att man behöver använda is eller nätbunden 
strömförsörjning.

Isco Avalanche ger kyla i två dygn eller mer från ett 
12 volts marinbatteri (deep cycle). Den unika 
programvaran startar kylningen när det första 
provet tas. Provtagaren kan vara standby i 
veckor och starta på en specifik händelse 
t.ex. tillräcklig nivå för provtagning, en 
regnskur eller högt pH-värde.

Den helkapslade styrenheten med slang-
pump ger maximal driftsäkerhet och 
precision vid provtagningar.

Flexibel programmering

Avalanche bygger på den beprövade 6712 styrenheten med mycket flexibla program-
meringsmöjligheter. Detta avancerade och väl uttestade system 
låter dej snabbt och enkelt skapa provtagningsprogram efter dina 
önskemål.

Avalanche kan lagra fyra program för enkel driftsättning 
på återkommande mätpunkter.

Flexibel konfiguration

Avalanche kan förses med givare som stödjer 
SDI-12 interface.

Unikt temperaturkontrollsystem

Systemet mäter kontinuerligt temperaturen 
och styr kompressorn på fördelaktigaste sätt. 
Kontrollsystemet klarar att hålla proverna vid 
+3°C även under de svåraste förhållanden.

Alla inställningar på svenska.
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Datalogger

Avalanche är försedd med en logger som kan samla data från olika typer av multiprober som har SDI-12 
interface.

Man kan logga upp till 8 parametrar och använda upp till 16 parametrar, för att bygga villkor för provtagnings-
programmet.

Regnmätare kan anslutas direkt till Avalanche. Temperaturen i kylutrymmet lagras som max, min och medel-
värden.

Även alla uppgifter om provtagnings-händelserna lagras.

Loggern rymmer 1000 händelser med uppgift om tidpunkt, prov nr, flaska nr, initiering av provet (flöde, tid, 
manuell etc.), ev. fel som uppstått (ingen vätska, slut på vätska, strömbortfall, pump fastnat, distr. arm fastnat 
etc.)

För att få full kontroll på över insamlade data, behövs mjukvaran Flowlink, som ger möjlighet att hämta, 
importera, jämföra, analysera samt skriva ut informativa rapporter och diagram.

Se separat datablad

Tekniska data
Provtagare

Storlek (H × B × D) [mm] 780 × 360 × 600

Vikt (tom) 35 kg

Flaskor 1 st 20 l PE, 1 st 9,5 l PE eller glas, 1 st 8 l engångspåse, 4 st 3,8 l PE eller 14 st 
kilformade 0,95 l PE

Matning 12 V DC eller 230 V AC

Kylförmåga
24 st 250 ml prov av 20°C vatten, under ett dygn, har en medeltemp. på +4°C efter 
48 timmar vid 40°C omgivningstemperatur. Efter 5-6 prov påverkas inte temperaturen på 
proven när nya prover kommer in.

Pump

Sughöjd 8,5 m

Suglängd max 30 m

Repeterbarhet volym ±5 ml eller 5 %

Transport hastighet

3 m sughöjd 0,91 m/s

7 m sughöjd 0,5 m/s

Vätskedetektor Tryckkännande

Styrenhet

Flödessignal extern 5 till 15 V DC puls eller kontaktslutning

Provtagningsfrekvens 1 min till 99 timmar alt. 1 till 9999 pulser

Provvolymer 10 till 9999 ml

Programlagring 5 olika
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Isco mätinsatser för flöde används för momentana mätningar 
eller som komplement till Isco’s provtagare, 6712 och 
Avalanche utrustade med bubbler flödesmodul.

Med hjälp av mätinsatserna i kombination med Isco 
flödesmodul 730, kan man logga flödesvärden och 
styra provtagningar. Flödesvärde visas i realtid på 
provtagarens display.

Mätinsatserna monteras från gatunivå med hjälp av 
medföljande skaftdelar. Man kan montera i brunnar 
ner till 5 m djup. Tätningsringen består av en upp-
blåsbar gummislang.

Nivån mäts med bubbelrörsprincipen på uppströms-
sidan av mätinsatsen.

Vid låga flöden används den v-formade skivan för högre 
noggrannhet och vid högre flöden den runda öppningen.

Mätinsatserna är kalibrerade av St. Anthony Falls Hydraulics 
Laboratory, Universety of Minnessota.

Det finns alltså ingen formel för flödes
konverteringen.

För att fullt utnyttja loggningskapaciteten hos 
provtagare 6712 och Avalanche bör man 
använda Flowlink som är en 
kraftfull mjukvara för insamling, 
analys och rapportgenerering av 
vattenövervakningsdata.
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Tekniska data
Storlekar (nom. rördiameter) 150, 200, 250, 300 mm

Material Aluminium, plast

Max djup på brunnar 4,9 m

Arbetstemperatur 0 - 50°C

Onoggrannhet ±5 %

Mätområde 
Storlek

V-öppning Rund öppning

Ø 150 mm 0,063-5,7 l/s 0,32-11 l/s

Ø 200 mm 0,063-10 l/s 0,63-20 l/s

Ø 250 mm 0,063-15 l/s 1,3-30 l/s

Ø 300 mm 0,063-20 l/s 2,5-40 l/s

Beställningsnummer

Beskrivning Artikelnummer

Flödesmätinsats DN 150 603234031

Flödesmätinsats DN 200 603234032

Flödesmätinsats DN 250 603234033

Flödesmätinsats DN 300 603234034

Skaftdelar för mätinsats 602814046
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pHix är en 2-tråds pH / redox / temp givare med elektroder speciellt konstruerade för vatttenapplikationer.  
Låg temperatur, låg konduktivitet, stort referensmembran, stor volym borgar för att klara nedsmutsning i 
avloppsvatten och låg temp (konduktivitet) i dricksvatten.

•	 2-tråds-givare, kan kopplas direkt till PLC-datorer

•	 Temperaturkompensering.

•	 Finns med mA utsignal även för temperatur.

•	 Unik kalibreringsfunktion.

•	 Speciell elektrod för vattenapplikationer

•	 Monteras på rörarmatur för neddoppning

Tekniska data
Matningsspänning 2-tråds koppling 12—30 V DC

Temperaturområde -20 — +80°C

Temperaturkompensering inbyggd sensor -20 — +80°C

Kapsling IP68

Material Ryton® (PPS) och 316SS

Montagegänga 1 ¼” RG

Utgång pH 0—14 pH / 4—20 mA

Utgång Redox -1000 — +1000 mV / 4—20 mA

Utgång temperatur 0 — +50°C / 4—20 mA

Mätnoggrannhet ± 0,01 pH / 1 mV

Linjaritet ± 0,01 pH / 1 mV

Reproducerbarhet ± 1 %

Responstid ca 10 s

Kabel 6 m som standard

CE EN50081-1/EN 50082-1

pH elektrod

Kombinationselektrod med flatmembran

pH glas membran lågimpedans (lågtemp), 50 MΩ /25°C

Referensmembran Sintrad PTFE

Referens KCL-gel, dubbelmembran

Redox elektrod

Kombinationselektrod med platinastav

Referensmembran Sintrad PTFE

Membranimpedans 2 kΩ/25°C

Referens KCL-gel, dubbelmembran
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Beställningsnummer
Nummer Beskrivning

pHix Compact

203105 pHix Compact pH, utan elektrod

203107 pHix Compact pH och Temperatur, utan elektrod

203110-4/203110-7 pHix Compact pH, komplett med elektrod (nr 160310/160311)

203112-4/203112-7 pHix Compact pH och Temperatur, komplett med elektrod (nr 160310/160311)

203120 pHix Compact Redox, komplett med elektrod (nr 160312)

Elektroder

160310 pHix Compact pH-elektrod, 1—14 pH, 0—80°C, 0-punkt = pH 4,6

160311 pHix Compact pH-elektrod, 1—14 pH, 0—80°C, 0-punkt = pH 7,0

160312 pHix Compact Redox elektrod, platina, 0—80°C

Armaturer

890-1 Neddoppningsarmatur, syrafast stål, längd 1 m.

890-2 Neddoppningsarmatur, syrafast stål, längd 2 m

861 Konsol, syrafast stål, hakfäste (för vägg-, bassängkant)

862 Flänskonsol, höjdjusterbar, diam. 200 mm, PVC (för golvgenomföring)

Tillbehör

Teknisk pH buffert, färgad och med lång hållbarhet.

285139156 LC4004K, pH-buffert, pH 4, specialflaska 250 ml

285139189 LC7004K, pH-buffert, pH 7, specialflaska 250 ml

285139218 LC1004K, pH-buffert, pH 10, specialflaska 250 ml

200126+202922 Kopplingsdosa/Display 531, skalerbar till aktuell pH mätområde. Används som skarvdosa 
pH-givarens kabel till egen kabel

202922 Kopplingsdosa utan display

200100 Matningsdon 515, 230V AC—24V DC

200140 Matningsdon/Skiljeförstärkare, IsoPower

Inkoppling

pHix Compact levereras med 1 eller 2 mA utsignaler (2-trådsslingor). Endast pH eller pH och temperatur.

Kabelns ledare är numrerade och färgmärkta

1 Skärm Transp. —

2 +12—30 V DC 1 röd pH eller redox signal

3 4—20 mA 2 svart utgång 1

4 +12—30 V DC vit temperatursignal

5 4—20 mA grå utgång 2

Matningsdon 
mjk 515 

(eller PLC)

Display 
mjk 531 

(lokal visning) Kabel från pHix
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pHix är en 2-tråds pH / redox / temp givare med elektroder speciellt konstruerade för vatttenapplikationer.  
Låg temperatur, låg konduktivitet, stort referensmembran, stor volym borgar för att klara nedsmutsning i 
avloppsvatten och låg temp (konduktivitet) i dricksvatten.

•	 2-tråds-givare, kan kopplas direkt till PLC-datorer

•	 Temperaturkompensering.

•	 Finns med mA utsignal även för temperatur.

•	 Unik kalibreringsfunktion.

•	 Speciell elektrod för vattenapplikationer

•	 Monteras på rörmuff 2” RG

Tekniska data
Matningsspänning 2-tråds koppling 12—30 V DC

Temperaturområde -20 — +80°C

Temperaturkompensering inbyggd sensor -20 — +80°C

Kapsling IP68

Material Ryton® (PPS) och 316SS

Montage På rörmuff 2” RG

Utgång pH 0—14 pH / 4—20 mA

Utgång Redox -1000 — +1000 mV / 4—20 mA

Utgång temperatur 0 — +50°C / 4—20 mA

Mätnoggrannhet ± 0,01 pH / 1 mV

Linjaritet ± 0,01 pH / 1 mV

Reproducerbarhet ± 1 %

Responstid ca 10 s

Kabel 6 m som standard

CE EN50081-1/EN 50082-1

pH elektrod

Kombinationselektrod med flatmembran

pH glas membran lågimpedans (lågtemp), 50 MΩ /25°C

Referensmembran Sintrad PTFE

Referens KCL-gel, dubbelmembran

Redox elektrod

Kombinationselektrod med platinastav

Referensmembran Sintrad PTFE

Membranimpedans 2 kΩ/25°C

Referens KCL-gel, dubbelmembran
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Beställningsnummer
Nummer Beskrivning

pHix Compact

203105 pHix Compact pH, utan elektrod

203107 pHix Compact pH och Temperatur, utan elektrod

203110-4/203110-7 pHix Compact pH, komplett med elektrod (nr 160310/160311)

203112-4/203112-7 pHix Compact pH och Temperatur, komplett med elektrod (nr 160310/160311)

203120 pHix Compact Redox, komplett med elektrod (nr 160312)

Elektroder

160310 pHix Compact pH-elektrod, 1—14 pH, 0—80°C, 0-punkt = pH 4,6

160311 pHix Compact pH-elektrod, 1—14 pH, 0—80°C, 0-punkt = pH 7,0

160312 pHix Compact Redox elektrod, platina, 0—80°C

Montagedetalj

521409 Montagering till svetsnippel, 2” RG (72 mm).

Tillbehör

Teknisk pH buffert, färgad och med lång hållbarhet.

285139156 LC4004K, pH-buffert, pH 4, specialflaska 250 ml

285139189 LC7004K, pH-buffert, pH 7, specialflaska 250 ml

285139218 LC1004K, pH-buffert, pH 10, specialflaska 250 ml

200126+202922 Kopplingsdosa/Display 531, skalerbar till aktuell pH mätområde. Används som skarvdosa 
pH-givarens kabel till egen kabel

202922 Kopplingsdosa utan display

200100 Matningsdon 515, 230V AC—24V DC

200140 Matningsdon/Skiljeförstärkare, IsoPower

Inkoppling

pHix Compact levereras med 1 eller 2 mA utsignaler (2-trådsslingor). Endast pH eller pH och temperatur.

Kabelns ledare är numrerade och färgmärkta

1 Skärm Transp. —

2 +12-30 V DC 1 röd pH eller redox signal

3 4 – 20 mA 2 svart utgång 1

4 +12-30 V DC vit temperatursignal

5 4 – 20 mA grå utgång 2

Matningsdon 
mjk 515 

(eller PLC)

Display 
mjk 531 

(lokal visning) Kabel från pHix
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pH/Redox mätare för vägg-, rör- eller 
panelmontage.
•	 Grafisk display för enklare hantering

•	 Valbart mätområde, inom -2 — 16 pH

•	 2 stycken mA-utsignal 0/4 — 20 mA för pH 
och temperatur

•	 2 stycken digitala utgångar för larm

•	 Enkel inställning och kalibrering

•	 pt1000, temperaturingång

•	 Reläutgång för elektrodrengöring

•	 Kalibrering med Teknisk buffert eller 
NIST buffert

•	 Automatisk eller manuell kalibrering

•	 Vid kalibrering låses mA-utsignaler och 
reläutgångarna (larm)

•	 Automatisk eller manuell temperatur
kompensering

•	 Elektrodkabel kopplas till skruvplint

Tekniska data
Matningsspänning 100 — 240 V AC, 50/60Hz

pH -2 — 16 pH, upplösning 0,01 pH

Redox ± 1999 mV, upplösning 1 mV

Temperatur -30 — 130°C, upplösning 0,1°C

Temperaturkompensering NTC 30 kΩ eller 2-tråd Pt1000 auto eller manuell

Analogutgång 1 Galvaniskt skiljd 0/4—20 mA DC, pH eller ORP. Max 500 Ω

Analogutgång 2 Galvaniskt skiljd 0/4—20 mA DC, temperatur Max 500 Ω

Reläutgångar 2 st. (Hi/Lo) max 0,5 A / 230 V AC

Elektrodrengöring
Relä 230 V AC, 30 V DC, max 5 A. 
Valbart tidsintervall On-tid 0-9999 s, Off-tid 0-9999 h. 
Mätvärde och utgång fryses vid rengöring.

Kapsling IP65

Dimensioner (b × h × d) 144 × 144 × 115 mm

Omgivningstemperatur 0 — 50°C

Kalibrering Teknisk(TECH) eller NIST standard buffert. 
Valfri användardefinierad buffert (ANY)

Holdfunktion Låser mätvärden vid kalibrering, inställning samt vid auto renspolning (Clean)
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Beställningsnummer
pH/redox mätare TX3100 TX3100

Tillbehör
pH-elektroder pH-buffert pH-kablage

Montagevarianter

Panelhål

Panelmontage Väggmontage Rörmontage
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pH-transmitter TX-100
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•	 2-tråds pH-transmitter 24 V DC / 4 — 20 mA.

•	 Stor och tydlig display för mätvärde och händelse
indikering.

•	 Manuell eller automatisk temperaturkompensering.

•	 Automatisk buffertfunktion, valbar buffertstandard.

•	 Hållfunktion vid fel eller kalibrering (buffring)

•	 Valbart mätområde inom 0 — 14 pH.

Tekniska data
Montage Väggmontage, panelmontage, DIN-skena eller rörfäste. Montagetillbehör ingår

Kapsling ABS-plast, IP65

Omgivningstemperatur 0 — 60 °C

Frontmått 96,52 × 96,52 mm

Vikt 0,45 kg

Matning/signal 12 — 24 V DC, max 600 Ω

Temperaturingång pt1000

Mätområde pH Valbart inom 0,00 — 14,00 pH 
Noggranhet ± 0,01 pH, upplösning 0,01 pH

Mätområde mV -1000 — 1000 mV 
Noggranhet ± 2 mV, upplösning 1 mV

Temperaturområde -20 — 110 °C
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Matning/signal -

Matning/signal +

Mittledare i koaxkabel
(mätelektrod)

Skärm på koaxkabel
(referenselektrod)

pt-1000 element 
(för temp.kompensering)

Dimensioner

Inkoppling

Plintblock med 5 plintar

Koppla in pH-elektroden med mittledaren på plint 
1 och skärmen på plint 2. 

Plint 1: Mittledare i koaxialkabel (mätelektrod) 
Plint 2: Skärm på koaxialkabel (referenselektrod)

(Om det finns en svart plastfilm på mittledaren ska 
denna tas bort)

Koppla in eventuell temperaturelektrod, pt-1000, 
till plint 3 och plint 4 (används för temperatur
kompensering).

Plintblock med 2 plintar

Koppla 2-tråds matning/signal till plint Power supply –  och Power supply +

Plint 1: L- 
Plint 2: L+

12 – 24 V DC används som matning. Vid 24 V DC kan mA-signalen belastas med 700 Ω om lägre spänning 
används minskar lastbarheten på mA-signalen (12 V DC / 150 Ω, 16 V DC / 350 Ω, 20 V DC / 550 Ω).

Beställningsnummer
Transmitter TX-100 TX100

Tillbehör
pH-elektroder pH-buffert
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Portabel pH-mätare - HandyLab 100

Allmänt

Portabel mätare med hög prestanda.

Robust och enkel att använda

Manuell eller automatisk kalibrering i 1-5 punkter.

För automatisk kalibrering finns 22 olika buffertstandarder 
inbyggda (t.ex. teknisk buffert pH 4, 7 och 10).

’Auto Read’ funktion för stabila mätvärden.

Handylab är damm- och vattentät (IP67).

Bakgrundsbelyst LCD-display visar pH, mV, temperatur, 
kalibreringsdata och felmeddelanden.

Minnesfunktion för manuell loggning av 200 mätdata 
som sedan visas i displayen.

Batteridrift med 4 stycken 1,5 V batterier (AA).

Upp till 1000 drifttimmar.

HandyLab kan levereras separat eller som en komplett utrustning.

pH-elektroden är av typen påfyllbar glaselektrod eller om så önskas en plast
elektrod. Kvalitetselektroder med inbyggd temperatursensor.

Standard pH- och redoxelektroder passar till mätaren.

HandyLab finns även som konduktivitetsmätare HandyLab 200

HandyLab levereras komplett i robust väska (hårdplast) med elektrod 
och diverse tillbehör, klar att använda.

HandyLab levereras med instruktioner på svenska och  
med 3 års apparatgaranti.
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Tekniska data
Mätområde/upplösning/noggrannhet (alla värden ± 1 siffra)

pH

-2,0 — 20,0 ±0,1 pH

-2,00 — 20,00 ±0,01 pH

-2,000 — 19,999 ±0,005 pH

mV
±1200,0 mV ±0,3 mV

±2500,0 mV ±1 mV

Temperatur -5,0 — 105,0 °C ±0,1 °C

Kalibrering
Kalibreringspunkter 1-, 2-, 3-, 4-, 5-punkter

Lagrade buffert 22 lagrade uppsättningar standardbuffert

Kalibreringsminne Senaste kalibrering

Handhavande
AutoRead Automatisk/manuell

Celsius/Fahrenheit Ja

Display LCD s/v grafisk bakgrundsbelyst

Dataminne Manuellt 200 mätningar

Loggning Manuell

Matningsspänning 4 × 1,5 V AA eller  
4 × 1,2 V NiMH laddbara batterier

Drifttid Upp till 1000 h utan / 150 h med belysning

Kapsling IP67

pH elektrod BlueLine 14pH (glas, påfyllbar) 24pH (plast)
Mätområde pH 0 — 14 pH 0 — 14 pH

Mätområde temperatur -5 — +100 °C -5 — +80 °C

Elektrolyt KCl 3 mol/l, fri från silverjoner gel

Glasmembran L-glas (låg temp) 100MΩ L-glas 300 MΩ

Referensmembran platina fiber

Temperatursensor NTC 30 kΩ NTC 30 kΩ

Kabel 1 m fast, med kontakter 1 m fast, med kontakter

Tillbehör

pH elektrod BlueLine pH14, påfyllbar glaselektrod med inbyggd temperatursensor.

pH elektrod BlueLine pH24, gelfylld plastelektrod med inbyggd temperatursensor.

Redox elektrod BlueLine 31Rx, påfyllbar glaselektrod (kablage L1A erfordras).

Kablage med elektrodkontakt, till andra standard pH elektroder, L1A.

Färgkodad teknisk buffert i plastflaska

En praktisk flaska där man trycker fram den mängd som ska användas

LC4004K	 4,00 gul	 flaska 250 ml

LC7004K	 7,00 grön	 flaska 250 ml

LC1004K	 10,0 röd	 flaska 250 ml

14pH

24pH
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En enkel pH-penna med bra mätnoggrannhet för pH och temperatur.

Inbyggd logg där mätvärden kan sparas och läsas.

•	 pH-mätning 0,00 – 14,00 pH.

•	 Automatisk kalibrering i en, två eller tre punkter.

•	 Valbar buffertstandard.

•	 Automatisk temperaturkompensering.

•	 Temperaturmätning 0,0 — 99,9 °C.

•	 ”Hold” funktion för avläsning.

•	 Minne för lagring av mätvärden, 50 värden.

•	 Praktisk väska med behållare för buffertlösning som tillbehör.

•	 Utbytbar pH-elektrod (elektrod kit 605113).

Tekniska data
pH 0,00 — 14,00

Upplösning 0,01 pH

Noggrannhet ± 0,02 pH

Kalibrering 1, 2 eller 3 punkter

Temperaturmätning 0,0 — 99,9 °C

Upplösning 0,1 °C

Noggrannhet ± 0,3 °C

Display 98 × 64 grafisk LCD

Temperaturkompensering Automatisk

Temperatur sensor Termistor, 10kΩ vid 25 °C

Temperaturområde för buffert 0 — 60 °C

Omgivningstemperatur 0 — 50 °C

Elektrod offset ± 90 mV vid pH 7,00

Elektrod slope 30 % vid pH 4,00

Elektrod impedans > 1012 Ω

Batteri 4 st GPA 76 (LR44) eller likvärdiga 
ger ca: 35 timmars mätning

Kapsling IP 67

Vikt 105 g
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Beställningsnummer
pH10 Portabel pH-mätare pH10 inkl. elektrod kit 605113 och batterier

605113 pH-elektrod kit (elekrod, hållare, o-ringar och kapsel)

605114 Elektrodkapsel

605115 Batterilock och packning

605129 Väska till pH-mätare pH10, svart med axelrem

Tillbehör

Buffertlösningar beställningsnummer
LC4004K pH 4,00 gul, flaska 250 ml

LC7004K pH 7,00 grön, flaska 250 ml

LC1004K pH 10,0 röd, flaska 250 ml



MJK Automation AB

Telefon: 0533-177 50
Telefax: 0533-138 11
E-post: kontoret@mjk.se
Hemsida: www.mjk.se

pHix pH/redox - elektrod
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pHix pH/redox-elektrod är en elektrod konstruerad för VA-applikationer där låg temperatur och 
smutsiga beläggande media ofta förkommer.

pH elektroden är konstruerad med låg impedans i glasmembran, stort yta på referens
membran och en stor KCL volym borgar för att klara smutsiga avloppsvatten och kalla, rena 
dricksvatten, sjövatten .

Elektroden är inskruvad i en elektrodhållare med inbyggd pt-100 temperatursensor.

Elektrodhållaren är försedd med 10 meter kabel (pH, temperatur och jord).

Temperaturgivaren är monterad i elektrodhållaren och behöver således inte bytas när 
elektroden skiftas ut.

•	 Passar till pH/redox-mätare med standard pH elektroder.

•	 Inbyggd temperaturgivare, pt-100.

•	 Stor volym med KCL referenslösning.

•	 Lång livslängd.

•	 Stort referensmembran.

•	 Klarar beläggningar.

•	 Flat glasmembranyta.

•	 Lätt att göra rent.

•	 Låg membranresistan, 50 MΩ.

•	 Stötsäkert utförande.

•	 Skyddat glasmembran.

•	 Enkelt att byta elektrod.
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Tekniska data

pH elektrod

Kombinationselektrod med flatmembran

pH glas membran lågimpedans (lågtemp), 50 MΩ / 25°C

Referensmembran Sintrad PTFE

Referens KCL-gel, dubbelmembran

Processtemperatur max 80°C

Processtryck max 5 bar

Redox elektrod

Kombinationselektrod med platinastav

Referensmembran Sintrad PTFE

Membranimpedans 2kΩ / 25°C

Referens KCL-gel, dubbelmembran

Beställlningsnummer
pHix Elektroder

160311 pHix Compact pH-elektrod, 1—14 pH, 0—80°C

160312 pHix Compact Redox elektrod, platina, 0—80°C

Elektrodhållare

155200 Elektrodhållare med 10 m kabel, inbyggd temperatursensor

Armaturer och montagebeslag

890-1 Neddoppningsarmatur, syrafast stål, längd 1 m.

890-2 Neddoppningsarmatur, syrafast stål, längd 2 m.

861 Konsol, syrafast stål, hakfäste (för vägg-, bassängkant).

862 Flänskonsol, höjdjusterbar, diam. 200 mm, PVC (för golvgenomföring).

Tillbehör

Teknisk pH buffert, färgad och med lång hållbarhet.

285139156 LC4004K, pH-buffert, pH 4, specialflaska 250 ml

285139189 LC7004K, pH-buffert, pH 7, specialflaska 250 ml

285139218 LC1004K, pH-buffert, pH 10, specialflaska 250 ml

Inkoppling

Kablar är färgmärkta

pH	 koaxialkabel, mittledare (mätelektrod) och skärm (referens)

Temperatur	 pt-100, grön och brun (röd ) kabel

Media jord	 svart kabel

OBS vid buffertkalibrering: Om media jord används (är inkopplad), måste elkektrodhuset neddoppas i buffert 
så djupt att metallröret har kontakt med buffertlösningen.
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Neddoppningsarmatur mjk 850
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Användningsområde

Neddoppningsarmatur mjk 850 används tillsammans med lämplig 
elektrod och mätförstärkare, för att mäta pH/redox-värde i öppna bassänger 
och kanaler.

Konstruktion

Armatur och konsol är tillverkade i syrafast stål, EN 1.4436 (SS 2343) vilket 
ger ett mycket robust utförande med en uppsättningskonsol som är enkel att 
kroka av för service och rengöring.

Elektroden fästs i en gänga i armaturens nedre del vilket gör den enkel att 
demontera. Elektroden är försedd med kontaktdon för mätkabeln som går 
i det syrafasta röret genom en tät kabelgenomföring och ansluts direkt i 
mätförstärkaren.

Tekniska data
Material i armatur Syrafast stål EN 1.4436 (SS 2343)

Material i konsol Syrafast stål EN 1.4436 (SS 2343)

Rörlängder Standard 1 m, annan längd på begäran

Rördiameter 28 mm

Lämpliga elektroder
pH avloppsvatten L8281 HD

pH rent vatten L7781 HD

redox Pt8281 HD

se datablad för elektroder.

Armaturen är enkel att demontera för rengöring och 
elektrodservice. Elektroden är monterad i en demonterbar 
underdel och kopplad via kablage med kontaktdon.

Armaturen kan monteras med konsol mjk 861 som är utfor-
mad med ett hakfäste som gör det lätt att ta upp armaturen.

Rörarmatur mjk 850 med  
montagekonsol mjk 861
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Tillbehör
pH-elektroder pH-buffert pH-kablage

Montagekonsol mjk 861 Flänskonsol mjk 862

Beställningsnummer
Neddoppningsarmatur pH/redox MJK850, längd: 1 m MJK850-1M

Neddoppningsarmatur pH/redox MJK850, längd: 1,5 m MJK850-1,5M

Neddoppningsarmatur pH/redox MJK850, längd: 2 m MJK850-2M

Neddoppningsarmatur pH/redox MJK850, längd: 3 m MJK850-3M

Montagekonsol mjk 861 MJK861

Flänskonsol MJK 862 MJK862

pH elektrodkabel, 3 m med kontakt K3X 285120036

pH elektrodkabel, 5 m med kontakt K5X 285120052

pH elektrodkabel, 10 m med kontakt K10X 285120106

pH elektrodkabel, 25 m med kontakt K25X 285120139
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Används tillsammans med lämplig pH/redox 
elektrod för pH eller redoxmätning i ett delflöde. 
Armaturen kan användas för 1-2 pH/redoxelektroder 
med anslutningen PG 13.5.

Armaturen har inbyggd jordningselektrod och flö-
desindikator.

Ansluts med slang 6×8 mm, för att mäta pH värdet 
i ett förbiströmmande media. Detta kan ske genom 
ett uttag från ett större rör där man låter ett delflöde 
passera genom armaturen och rinna till avlopp, 
bassäng eller dylikt. 

En handventil medföljer i leveransen för montage på 
slangledningen till armaturen. Det räcker att vattnet 
sakta passerar mätelektroden.

Elektroden kan demonteras under drift.

Tekniska data

Material
Hus PP (polypropen)

Behållare SAN (styrenakrylnitril)

Max tryck 5 bar

Max temperatur 50 °C

Elektrodanslutning PG 13,5 för 1-2 elektroder

Beställningsnummer
Artikelnummer Beskrivning

GAE-PG/NPED1 Genomströmningsarmatur komplett med fäste

Tillbehör
pH-elektrod för rena, kalla eller jonsvaga mätmedia L7781 HD

pH-elektrod för hårt slitande media och/eller höga pH värden H8281 HD

pH-elektrod för smutsiga beläggande media L8281 HD

Påfyllbar pH-elektrod för rena, kalla och jonsvaga mätmedia L9080

Redox elektrod Pt8281 HD

Kablage till pH-(redox) kombinationselektroder, 3, 5, 10 och 25 m
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Färgkodad teknisk buffert i plastflaska

En praktisk flaska där man trycker fram den mängd som ska användas

LC4004K 4,00 gul flaska 250 ml

LC7004K 7,00 grön flaska 250 ml

LC1004K 10,0 röd flaska 250 ml
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pH/redox genomströmningsarmatur, 20.2810
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Används tillsammans med lämplig pH/redox elektrod för pH eller redox-
mätning i ett delflöde. Armaturen kan användas för 1-3 elektroder med 
anslutningen PG 13,5

Ansluts via G ½” A, för att mäta pH värdet i ett förbiströmmande media. 
Detta kan ske genom ett uttag från ett större rör där man låter ett 
delflöde passera genom armaturen och rinna till avlopp, bassäng 
eller dylikt.

Det är lämpligt att montera en handventil före armaturen för att 
strypa in ett litet flödesuttag. Det räcker att vattnet sakta passerar 
mätelektroden.

Elektroden kan demonteras under drift.

Tekniska data

Material
Hus PP (polypropen)

Behållare Makrolon® (PC, polykarbonat) 
alternativt PP (option)

Temperatur 0 — +90°C

Max Tryck 1 bar vid 90°C 
6 bar vid 25°C

Elektrodanslutning PG 13,5 för 1-3 elektroder

Anslutning ½” A gänga

Tillbehör
pH-elektrod för rena, kalla eller jonsvaga mätmedia L7781

Påfyllbar pH-elektrod för rena, kalla och jonsvaga mätmedia L9080

pH-elektrod för smutsiga beläggande media L8281

pH-elektrod för hårt slitande media och/eller höga pH värden H8281

Redox elektrod pt8281

Kablage till pH-(redox) kombinationselektroder, 5, 10 m 9901/10
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Färgkodad teknisk buffert i plastflaska

En praktisk flaska där man trycker fram den mängd som ska användas

LC4004K	 4,00 gul	 flaska 250 ml

LC7004K	 7,00 grön	 flaska 250 ml

LC1004K	 10,0 röd	 flaska 250 ml
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pH elektroder för jonsvaga, kalla media
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Lämpliga för pH mätning vid vattenverk och industriella applikationer med 
jonsvaga, kalla mätmedia t.ex. dricksvatten, sjö- och älvvatten.

L7781 HD L9080
Mätområde [pH] 2 - 12 0 - 12

Temperaturområde [°C] -5 - +80 -30 - +80

Tryckområde [bar] 0,5 (5 m) Max 6

Membranglas L, lågtemp L, lågtemp

Resistans [MΩ] (vid 25°C) 30 30

Referenssystem Ag/AgCl Ag/AgCl

Elektrolyt KCl-gel KCl påfyllbar

Referensmembran Keramik 3 × keramik

Diameter [mm] 12 12

Längd [mm] 120 120

Montagegänga pg13,5 pg13,5

Anslutning elektrodkontakt elektrodkontakt

Mjk levererar elektroder och tillbehör från välkända SI Analytics (tidigare Schott Instruments).

För övriga elektrodönskemål kontakta oss för information.

Elektrod L7781 HD finns i utförande utan montagegänga. Den heter då L7780.

Alla elektroder vars artikelnummer slutar på 1 är utrustade med montagegänga, pg13,5

L7781 HD	 L7780
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Färgkodad teknisk buffert i plastflaska

En praktisk flaska där man trycker fram den mängd som ska användas

Beteckning pH/färg Förpackning
LC4004K 4,00 gul flaska 250 ml

LC7004K 7,00 grön flaska 250 ml

LC1004K 10,0 röd flaska 250 ml

Montagetillbehör

Beträffande neddoppningsarmaturer, insticksarmaturer, genomströmningsarmaturer och montagekonsoler, 
se separata datablad

Handylab HL100 en portabel mätare med hög prestanda.

Robust och enkel att använda

Manuell eller automatisk kalibrering i 1-5 punkter.

För automatisk kalibrering finns 22 olika buffertstandarder inbyggda.

’Auto Read’ funktion för stabila mätvärden.

Handylab är damm- och vattentät (IP67).

Bakgrundsbelyst LCD-display visar pH, mV, temperatur, kalibrerings-
data och felmeddelanden.

Minnesfunktion för manuell loggning av 200 mätdata som 
sedan visas i displayen.

Batteridrift med 4 stycken 1,5 V batterier (AA).

Upp till 1000 drifttimmar.

HandyLab kan levereras separat eller som en komplett utrustning.

pH-elektroden är av typen påfyllbar glaselektrod eller om så önskas 
en plastelektrod.

Kvalitetselektroder med inbyggd temperatursensor.

Standard pH- och redoxelektroder passar till mätaren.

HandyLab finns även som konduktivitetsmätare HandyLab 200

HandyLab levereras komplett i robust väska (hårdplast) med 
elektrod och diverse tillbehör, klar att använda.
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pH elektroder för smutsiga, beläggande media
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Lämpliga för pH mätning vid avloppsreningsverk och industriella applikationer,

Elektroderna är uppbyggda med en polymerreferens som står i direktkontakt 
med mätmediat via ett KPG-membran, en öppen spalt runt elektrodens glas-
membran. Med större referensyta och avsaknad av ett keramiskt membran blir 
elektroden motståndskraftigare mot beläggningar. Elektroderna kan dessutom 
installeras i trycksatta applikationer, se specifikation för tryckområde.

Elektroderna levereras med L glas för ”normala” mätförhållanden, låga 
temperaturer typ avloppsvatten och med H glas för vissa industriella 
applikationer, mekaniskt starkare glas, högre temperaturer, högre pH värden, 
höga natriumjonkoncentrationer.

L8281 HD H8281 HD
Mätområde [pH] 2 - 12 0 – 13

Temperaturområde[°C] -5 - +80 0 - 100

Tryckområde [bar] 10 10

Membranglas L, lågtemp H, högalkali

Resistans [MΩ] (vid 25°C) 50 400

Referenssystem Ag/AgCl Ag/AgCl

Elektrolyt REFERID (polymer) REFERID (polymer)

Referensmembran KPG, öppen spalt KPG, öppen spalt

Diameter [mm] 12 12

Längd [mm] 120 120

Montagegänga pg13,5 pg13,5

Anslutning elektrodkontakt elektrodkontakt

Elektrod L8281 HD finns i utförande utan montagegänga. Den heter då L8280.

Alla elektroder vars artikelnummer slutar på 1 är utrustade med montagegänga, pg13,5

L8281 HD	 L8280

Mjk levererar elektroder och tillbehör från välkända SI Analytics (tidigare Schott Instruments).

För övriga elektrodönskemål kontakta oss för information.



©MJK Automation 20191909

Färgkodad teknisk buffert i plastflaska

En praktisk flaska där man trycker fram den mängd som ska användas

Beteckning pH/färg Förpackning
LC4004K 4,00 gul flaska 250 ml

LC7004K 7,00 grön flaska 250 ml

LC1004K 10,0 röd flaska 250 ml

Montagetillbehör

Beträffande neddoppningsarmaturer, insticksarmaturer, genomströmningsarmaturer och montagekonsoler, 
se separata datablad

Handylab HL100 en portabel mätare med hög prestanda.

Robust och enkel att använda

Manuell eller automatisk kalibrering i 1-5 punkter.

För automatisk kalibrering finns 22 olika buffertstandarder inbyggda.

’Auto Read’ funktion för stabila mätvärden.

Handylab är damm- och vattentät (IP67).

Bakgrundsbelyst LCD-display visar pH, mV, temperatur, kalibrerings-
data och felmeddelanden.

Minnesfunktion för manuell loggning av 200 mätdata som 
sedan visas i displayen.

Batteridrift med 4 stycken 1,5 V batterier (AA).

Upp till 1000 drifttimmar.

HandyLab kan levereras separat eller som en komplett utrustning.

pH-elektroden är av typen påfyllbar glaselektrod eller om så önskas 
en plastelektrod.

Kvalitetselektroder med inbyggd temperatursensor.

Standard pH- och redoxelektroder passar till mätaren.

HandyLab finns även som konduktivitetsmätare HandyLab 200

HandyLab levereras komplett i robust väska (hårdplast) med 
elektrod och diverse tillbehör, klar att använda.
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pH lab elektroder, BlueLine
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pH-elektroder för bärbara och stationära labmätare.

BlueLine elektroden är konstruerad med en speciell glaskvalitet i glasmembranet, A-glas, låg membran
resistans som ger snabb mätrespons.

BlueLine finns med fast kabel eller elektrodkontakt, med påfyllbar KCl referenslösning eller gelfylld. 
Utformningen på glasmembranet gör att elektroden är enklare att rengöra och den är mekaniskt starkare än 
en en elektrod med en traditionell glaskula.

BlueLine serien är utrustade med en ny typ av påfyllnadshål för KCl lösning. Den nya typen är mycket 
smidigare att hantera än den tidigare lösningen med en gummiplopp.

BlueLine är utrustad med en skjutlucka som gör det enkelt att släppa in luft i elektroden eller att fylla på KCl.

BlueLine elektroder finns i olika utföranden där vi valt att lagerhålla följande modeller.

BlueLine 11pH En påfyllbar lab elektrod med elektrodkontakt för anslutning av kablage.

Temperaturområde -5 - +80°C

pH område 0 – 14 pH

Membranglas A glas / 100 MΩ

Referens KCl silverfri, platina membran

Kabelsats L 1A (DIN kontakt), L1BNC (BNC kontakt)

BlueLine 14pH
Tekniska data lika ovan men med inbyggd temperaturgivare, NTC 30 kΩ. Fast kabel med 
DIN-kontakt och banankontakt. Lämplig för Handylab och lab pH-mätare där temperatur 
används. Påfyllbar KCl. Glaselektrod.

BlueLine 24pH
Tekniska data lika ovan men med inbyggd temperaturgivare, NTC 30 kΩ. Fast kabel med 
DIN-kontakt banankontakt. Lämplig för Handylab och lab pH-mätare där temperatur 
används. KCl-gelfyllning. Plastelektrod med skyddat glasmembran.

BlueLine 11pH BlueLine 14pH BlueLine 24pH
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Färgkodad teknisk buffert i plastflaska

En praktisk flaska där man trycker fram den mängd som ska användas

Beteckning pH/färg Förpackning
LC4004K 4,00 gul flaska 250 ml

LC7004K 7,00 grön flaska 250 ml

LC1004K 10,0 röd flaska 250 ml

Montagetillbehör

Beträffande neddoppningsarmaturer, insticksarmaturer, genomströmningsarmaturer och montagekonsoler, 
se separata datablad

Handylab HL100 en portabel mätare med hög prestanda.

Robust och enkel att använda

Manuell eller automatisk kalibrering i 1-5 punkter.

För automatisk kalibrering finns 22 olika buffertstandarder inbyggda.

’Auto Read’ funktion för stabila mätvärden.

Handylab är damm- och vattentät (IP67).

Bakgrundsbelyst LCD-display visar pH, mV, temperatur, kalibrerings-
data och felmeddelanden.

Minnesfunktion för manuell loggning av 200 mätdata som 
sedan visas i displayen.

Batteridrift med 4 stycken 1,5 V batterier (AA).

Upp till 1000 drifttimmar.

HandyLab kan levereras separat eller som en komplett utrustning.

pH-elektroden är av typen påfyllbar glaselektrod eller om så önskas 
en plastelektrod.

Kvalitetselektroder med inbyggd temperatursensor.

Standard pH- och redoxelektroder passar till mätaren.

HandyLab finns även som konduktivitetsmätare HandyLab 200

HandyLab levereras komplett i robust väska (hårdplast) med 
elektrod och diverse tillbehör, klar att använda.
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pH-simulator C110
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C110 är en simulator som kan användas för att kontrollera pH- och 
Redox-mätare. Den fungerar som ett felsökningsverktyg när pH eller 
Redox mätningarna inte fungerar.

För felsökning så demonteras elektroden och C110 ansluts i dess 
ställe. Signal för pH4, pH7 och pH10 finns tillgängliga och även 
± 700 mV för Redox. Visar mäteren rätt vid detta test så är det ett 
tecken på att elektroden är felkällan.

OBS! 
Simulator när inget kalibreringsverktyg utan endast avsedd som 
ett hjälpmedel för att konstatera att mätare och kablage är ok.

Kontroll av pH-mätare
1.	 Anslut lämplig kabel med BNC-kontakt på simulatorn

2.	 Lossa pH- eller Redox-elektroden från mätaren

3.	 Anslut C110 på samma sätt som elektroden var ansluten

4.	 Starta C110 genom att trycka på lämplig knapp pH eller mV

5.	 Tryck på ”HI Ω” för att simulera pH-elektrodens resistans 
(C110 har en last på 1000 MΩ). För redox behöver inte ”HI Ω” 
tryckas in då en redox-elektrod har låg impedans.

6.	 Nu är det lämpligt att följa instruktionerna från tillverkaren av 
pH- eller Redox-mätaren.
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9V Batteri

Följande instruktioner ges som generella riktlinjer för automatiskt eller manuellt 
kalibrerade pH-mätare.

7.	 Med ”pH 7” (och ”HI Ω” dioderna lysande) justeras pH-mätaren så att den 
visar ”7,00”

8.	 Tryck ”pH 4” eller ”pH 10”  för att välja nästa värde att kalibrera mot. 
Motsvarande diod skall tändas.

9.	 Justera mätaren så att valt värde visas (denna justering kallas ofta för ”slope”).

10.	Stega genom de olika pH-värdena 7,00; 10,00 och 4,00 genom att trycka på 
respektive knapp på C110 för att verifiera att mätaren är rätt kalibrerad.

11.	Stäng av C110 genom att trycka på ”off”-knappen.

12.	Koppla bort C110 och återanslut elektroden. Kalibrera mätaren med ansluten 
elektrod enligt tillverkarens instruktioner.

Batteribyte

pH-simulatorn C110 levereras med ett 9 V batteri och två kablar. När batteriet håller 
för låg spänning kommer dioden ”LO BATT” att tändas. Byt batteri innan några mer 
kalibreringar eller felsökningar utförs. Vilken typ som helst av 9 V batteri kan användas.

För att byta batteri gör på följande vis:

1.	 Vänd C110 så att baksidan är åtkomlig

2.	 I nederkanten finns batteriluckan. Ta bort locket genom att trycka in luckans 
överkant samtidigt som luckan skjuts neråt.

3.	 Ta ut det gamla batteriet ur mätaren och lossa anslutningen.

4.	 Anslut nytt batteri och stoppa in det 

5.	 Sätt tillbaka batteriluckan

Beställningsnummer
Artikelnummer Beskrivning

C110 Sensorex pH/redox Simulator C110, inkl två kablar (1 st BNC/SXX + BNC)

285123728 Elektrodkontakt SXX för C110

C110+SXX Kabel SXX+BNC för simulator C110
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Syre/Slamhaltsmätare OptoiX
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5 årsGivargaranti

OptoiX används för att mäta syrehalt, O2, 
och/eller slamhalt i luftningsbassänger, 
aktiva slambassänger på reningsverk.

OptoiX finns i utförande för att användas 
med en givare (syre alternativt slam) eller 
två givare. Man kan välja enbart syre, 
enbart slam eller en kombination med 
både syre och slam.

OptoiX känner automatiskt av vilken typ 
av givare som anslutits.

OptoiX har dubbla givaringångar 
och dubbla mA-utgångar. Alla givare 
levereras som standard med inbyggt 
spolmunstycke. Det rekommenderas att 
renspolningen ansluts på samtliga givare för 
bästa funktion.

Syregivare 10

•	 Optisk syregivare, utan förbrukningsdetaljer

•	 Inget byte av membran eller syrecell

•	 Ingen fortlöpande kalibrering

•	 Skadas inte av solljus 

•	 Inbyggd renspolning

Slamhaltsgivare 15

OptoiX

•	 Infraröd mätteknik för slamhaltsmätning

•	 Påverkas inte av färgförändring hos mätmedia

•	 Enkel kalibrering i en punkt

•	 Inbyggd renspolning

Tryck för renspolning: vatten 2,4—3,4 bar; luft 2,8—4,1 bar
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Tekniska data OptoiX
Syregivare 10

Mätområde 0—25 mg/l

Temperatur 0—60 °C

Onoggrannhet < 1 % alt. 0,02 mg/l

Repeterbarhet ± 0,5 %

Upplösning 0,01 mg/l

Tidskonstant 90 % inom 60 s

Mätprincip Optisk fluorescerande

Förbrukningsmaterial Inga under givarens hela livslängd.

Kalibrering Behövs ej och rekommenderas ej vid uppstart. 
Kontrolleras 1 gång/år mot referens.

Material Epoxi, silikon, PU (polyuretan)

Mått 50 × 130 mm (diam. × höjd)

Kabellängd 7,5 m, kan förlängas till maximalt 600 m

Montage 1½” NPT

Anslutning spolning 6 mm slang. Max. tryck luft/vatten 4,1/3,4 bar 

Slamhaltsgivare 15

Mätområde 0—30 000 mg/liter (beroende på slamtyp)

Onoggrannhet 3 % alt 20 mg/liter

Repeterbarhet ± 0,5 %

Upplösning 10 mg/l mellan 1000 och 9999 mg/l

Kalibrering Kalibreras mot labprov

Mått 50 × 130 mm (diam. × höjd)

Kabellängd 7,5 m, kan förlängas till maximalt 600 m

Montage 1 ½” NPT

Anslutning spolning 6 mm slang. Max. tryck luft/vatten 4,1/3,4 bar

Förstärkare

Matningsspänning 230 V AC

Utsignal 2 st. 0/4-20 mA fritt programmerbara

Reläutgångar 3 st. programmerbara reläer 
1 st för renspolning

Kommunikations
gränssnitt Modbus RS485

Kapsling IP65

Tillbehör
Rörarmatur mjk 831

Rörlängd (standard) 1 eller 2 m

Material Syrafast stål

Fläns mjk 862
För övertäckt bassäng, upphängning genom durkplåt, betongvalv

Material PVC

Diameter 200 mm

Upphängningskonsol mjk 861
För vägg- eller bassängkant montage

Material Syrafast stål

Hakfäste

Magnetventilsats för renspolning
6 mm plastslang

Kalibreringslösning (”noll-lösning”)

Rörarmatur mjk 831 
och 

Konsol mjk 861

Flänskonsol mjk 862
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Slamnivådetektor 715
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Portabel slamnivådetektor, används för att detektera slamnivån i 
t.ex. sedimenteringsbassänger.

En givare med infrarött ljus sänks ned i bassängen och en ljus- och 
ljudsignal indikerar att givaren nått till slammet.

Kabeln är markerad med meterskala för avläsning av slamnivån.

Tekniska data
Mätnoggrannhet ± 1 cm

Temperatur användning: 0 till +40 °C 
lagring: -20 till +60 °C

Ljudsignal Kort ton ovanför slamnivån 
Lång ton under slamnivån

Ljussignal LED-indikator lyser då slam detekteras

Batteri 9 V Alkaliskt

Livslängd batteri >200 timmar

Kabeltrumma Robust konstruktion i termoplast

Kabellängd Standard 10 meter (max 15 m)

Ljuskälla Infrarött ljus

Mätprincip Optisk, absorption

Våglängd 950 nm

Kapslingsklass givare: IP68 
elektronik: IP65

Material i givare Hasteloy, PVC, Epoxi

Kan levereras med olika mätgivare för olika mätapplikationer, se nedan.

715/IR40 är standard för sedimenteringsbassänger på avloppsreningsverk. 
715/IR8 är avsedd för mätning i slamförtjockare. 
715/IR15 passar för primärslam med hög och mycket hög slamkoncentration. 
715/IR100 används för lätta slam t.ex. vattenverk.

Parameter IR100 IR40 IR15 IR8
Max slamvattenvärde [mg/l] *) 180 1350 9000 27000

Min slamvärde [mg/l] **) 20 150 1000 3000

Vikt [g] 350 300 250 250

Bredd [mm] 160 100 75 75

Höjd [mm] 95 95 95 95

Djup [mm] 25 25 25 25

*) Max slamvattenvärde är den punkt där instrumentet inte kommer att detektera slam. 
**) Min slamvärde är startpunkten för detektering av slam.
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715
partech

Strömbrytare

Lysdiod

Batterifack

Mätgivare

Kabelhållare

Upprullnings handtag

Mät slamnivå

Doppa sakta ned givaren i bassängen. Lyssna efter att pipljudet ändras. Då ljudet blir långsammare har 
slamnivån påträffats. Läs av slamnivån på kabeln.

Efter användning

Gör ren, skölj av givaren. Då och då bör givaren och kabeln tvättas av med rengöringsmedel.

Håll givarkabeln sträckt då den vevas in och ut ur kabelhållaren.

Funktionstest

Slamnivådetektorns funktion kan kontrolleras genom att hålla givaren i luften och slå på mätaren. Ett PIP med 
snabb frekvens ska höras.

Sätt in något, t.ex. fingrarna, mellan givarens gafflar. Ett PIP med långsammare frekvens ska höras och 
LED‑indikatorn ska lysa.

Beställningsnummer

107800 Slamnivådetektor 715 (slamlod), givare IR100

100610 Slamnivådetektor 715 (slamlod), givare IR40

107790 Slamnivådetektor 715 (slamlod), givare IR15

141300 Slamnivådetektor 715 (slamlod), givare IR8
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Syre/Slamhaltsmätare OptoiX
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5 årsGivargaranti

OptoiX används för att mäta syrehalt, O2, 
och/eller slamhalt i luftningsbassänger, 
aktiva slambassänger på reningsverk.

OptoiX finns i utförande för att användas 
med en givare (syre alternativt slam) eller 
två givare. Man kan välja enbart syre, 
enbart slam eller en kombination med 
både syre och slam.

OptoiX känner automatiskt av vilken typ 
av givare som anslutits.

OptoiX har dubbla givaringångar 
och dubbla mA-utgångar. Alla givare 
levereras som standard med inbyggt 
spolmunstycke. Det rekommenderas att 
renspolningen ansluts på samtliga givare för 
bästa funktion.

Syregivare 10

•	 Optisk syregivare, utan förbrukningsdetaljer

•	 Inget byte av membran eller syrecell

•	 Ingen fortlöpande kalibrering

•	 Skadas inte av solljus 

•	 Inbyggd renspolning

Slamhaltsgivare 15

OptoiX

•	 Infraröd mätteknik för slamhaltsmätning

•	 Påverkas inte av färgförändring hos mätmedia

•	 Enkel kalibrering i en punkt

•	 Inbyggd renspolning

Tryck för renspolning: vatten 2,4—3,4 bar; luft 2,8—4,1 bar
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Tekniska data OptoiX
Syregivare 10

Mätområde 0—25 mg/l

Temperatur 0—60 °C

Onoggrannhet < 1 % alt. 0,02 mg/l

Repeterbarhet ± 0,5 %

Upplösning 0,01 mg/l

Tidskonstant 90 % inom 60 s

Mätprincip Optisk fluorescerande

Förbrukningsmaterial Inga under givarens hela livslängd.

Kalibrering Behövs ej och rekommenderas ej vid uppstart. 
Kontrolleras 1 gång/år mot referens.

Material Epoxi, silikon, PU (polyuretan)

Mått 50 × 130 mm (diam. × höjd)

Kabellängd 7,5 m, kan förlängas till maximalt 600 m

Montage 1½” NPT

Anslutning spolning 6 mm slang. Max. tryck luft/vatten 4,1/3,4 bar 

Slamhaltsgivare 15

Mätområde 0—30 000 mg/liter (beroende på slamtyp)

Onoggrannhet 3 % alt 20 mg/liter

Repeterbarhet ± 0,5 %

Upplösning 10 mg/l mellan 1000 och 9999 mg/l

Kalibrering Kalibreras mot labprov

Mått 50 × 130 mm (diam. × höjd)

Kabellängd 7,5 m, kan förlängas till maximalt 600 m

Montage 1 ½” NPT

Anslutning spolning 6 mm slang. Max. tryck luft/vatten 4,1/3,4 bar

Förstärkare

Matningsspänning 230 V AC

Utsignal 2 st. 0/4-20 mA fritt programmerbara

Reläutgångar 3 st. programmerbara reläer 
1 st för renspolning

Kommunikations
gränssnitt Modbus RS485

Kapsling IP65

Tillbehör
Rörarmatur mjk 831

Rörlängd (standard) 1 eller 2 m

Material Syrafast stål

Fläns mjk 862
För övertäckt bassäng, upphängning genom durkplåt, betongvalv

Material PVC

Diameter 200 mm

Upphängningskonsol mjk 861
För vägg- eller bassängkant montage

Material Syrafast stål

Hakfäste

Magnetventilsats för renspolning
6 mm plastslang

Kalibreringslösning (”noll-lösning”)

Rörarmatur mjk 831 
och 

Konsol mjk 861

Flänskonsol mjk 862
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Regnmätare mjk ”professional”
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Beskrivning

Regnmätare med 200 cm2 uppsamlingsyta och vippskopa.

Tillverkad i ASA (akrylnitril-styren-akrylat), en väderbeständig 
plast vars fysiska egenskaperna kvarstår efter UV-exponering.

Regnmätaren tål temperaturer ner till -50°C.

Patenterad och väl utprovad vippmekanism.

Två kontaktutgångar, tungelement (reed switch), en normalt 
öppen för anslutning till t.ex dator och en normalt sluten för 
anslutning till t.ex. extern räknare. Kretskortet med kontakterna 
är skyddat mot extrema väderförhållanden.

Den idealiska produkten för:
•	 Kommunala VA-anläggningar

•	 Väderstationer

•	 Skolor och universitet

•	 Vattenkraftverk

•	 Vägunderhållsstationer

Anslutes till:
•	 Datorsystem, dataloggrar

•	 Display för lokal indikering

Tekniska data
Uppsamlingsyta [cm2]  *) 200 

Diameter [mm] utvändigt 165, invändigt 159,6

Höjd [mm] 255

Vikt [g] 380

Material Uppsamlingsenheten är tillverkad av ASA (akrylnitril-styren-akrylat), 
Vippskopan av POM (polyoximetylen).

Temperaturområde -50 - +60 °C

Upplösning 0,20 mm per puls standard (0,10, 0,25 eller 0,5 mm på begäran).

Mängd vatten i vippskopan när den tippar 4,0 g standardskopa

Antal pulser/tippningar för 0,5 liter vatten 125 stycken

Uppmätt regn i mm för 0,5 liter 25 mm

Elektriskanslutning Två kontater en normalt öppen (NO) och en normalt sluten (NC).

*) meterologisk rekommendation säger att uppsamlingsyta ≥ 200 cm2 bör användas
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Mekaniska mått

Elektrisk anslutning

Plint 1 och 2, 
normalt sluten kontakt, 190 ms öppentid.	
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Plint 3 och 4,  
normalt öppen kontakt, 255 ms slutningstid 

Max 28 V AC/DC, Max: 20 mA

Beställningsnummer
Beskrivning Artikelnummer

Regnmätare professional 0,1 mm/puls 300023-10 GC

Regnmätare professional 0,2 mm/puls 300023-20 GC

Vippmekanism till regnmätare professional 100005F

Montagebeslag till regnmätare professional 500.312

Skydd för löv och fåglar till regnmätare professional 500.320

Nivålibell till regnmätare professional 500.313

Upplösning Märkning Vikt i skopa vid tippning Tippningar för 0,5 liter 

0,10 mm Blå 2,0 g 250

0,20 mm Röd 4,0 g 125

0,25 mm Grön 5,0 g 100

0,50 mm Gul 10,0 g 50
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Regnmätare mjk meteorologisk

©MJK Automation 20202003

MJK
A U T O M A T I O N

Beskrivning

Regnmätare med 200 cm2 uppsamlingsyta och vippskopa.

Tillverkad i ASA (akrylnitril-styren-akrylat), en väderbeständig plast vars 
fysiska egenskaperna kvarstår efter UV-exponering.

Regnmätaren tål temperaturer ner till -50 °C.

Patenterad och väl utprovad vippmekanism.

Två kontaktutgångar, tungelement (reed switch), en normalt öppen för 
anslutning till t.ex. dator och en normalt sluten för anslutning till t.ex. 
extern räknare. Kretskortet med kontakterna är skyddat mot extrema 
väderförhållanden.

•	 Djup uppsamlingstratt för att undvika att vatten stänker ut eller 
avdunstar och därmed inte mäts.

•	 200 cm2 uppsamlingsyta, vinklad överkant med skarp kant.

•	 Möjlighet att samla upp regnvattnet för kontroll.

•	 Droppstyrning/filter i plast.

Den idealiska produkten för:
•	 Kommunala VA-anläggningar

•	 Väderstationer

•	 Skolor och universitet

•	 Vattenkraftverk

•	 Vägunderhållsstationer

•	 Jordbruk

Anslutes till:
•	 Datorsystem, dataloggrar

•	 Display för lokal indikering
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Tekniska data
Uppsamlingsyta [cm2] *) 200 

Diameter [mm] utvändigt 182, invändigt 159,6

Höjd [mm] 420

Vikt [g] 1 300

Material Uppsamlingsenheten är tillverkad av ASA (akrylnitril-styren-akrylat), 
Vippskopan av POM (polyoximetylen).

Temperaturområde -50 — +60 °C

Färg Ljusgrå för minimal avdunstning.

Upplösning 0,20 mm per puls standard (0,25 eller 0,5 mm på begäran).

Mängd vatten i vippskopan när den tippar 4,0 g standardskopa

Antal pulser/tippningar för 0,5 liter vatten 125 stycken

Uppmätt regn i mm för 0,5 liter 25

Elektriskanslutning Två kontater en normalt öppen (NO) och en normalt sluten (NC).

*) meterologisk rekommendation säger att uppsamlingsyta ≥ 200 cm2 bör användas
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Upplösning Märkning Vikt i skopa vid tippning Tippningar för 0,5 liter 

0,10 mm Blå 2,0 g 250

0,20 mm Röd 4,0 g 125

0,25 mm Grön 5,0 g 100

0,50 mm Gul 10,0 g 50
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Elektrisk anslutning

Plint 1 och 2, 
normalt sluten kontakt, 190 ms öppentid.

Plint 3 och 4,  
normalt öppen kontakt, 255 ms slutningstid.

Max 28 V AC/DC, Max: 20 mA

Mekaniska mått

Beställningsnummer
Regnmätare Meteorological 200002

Vippmekanism till regnmätare 100005F

Droppfilter till nederbördsmätare 500031
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Regnmätare Isco 674
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Noggrann, korrosionsbeständig regnmätare

Lämplig för:

•	 Dagvattenövervakning

•	 Väderstationer

•	 Inläckage och infiltrationsstudier

Anslutes till:

•	 Datorsystem, dataloggrar, Isco’s flödesloggrar 
och provtagare

Regnmätaren består av:

•	 Regnuppsamlare, diameter 200 mm, med nät 
som skydd mot skräp.

•	 Tillverkad i rostfritt stål och plast.

•	 Noggrann vagga som är upphängd i fjäderbelastade rubinlager för 
jämnt lagertryck oavsett temperatur. Ger 10 kontaktslutningar per mm regn. Kontaktutgång, Reed-
switch.

•	 Bottenplatta med justerbar, fjäderbelastad upphängning för vaggan. Inbyggd libell underlättar 
justering. 

•	 Hålplåt på utloppen hindrar insekter från att ta sig in i regnmätaren.

Beskrivning

Regnmätaren monteras minst 1,5 m ovan marken på plats med skydd mot kraftiga vindar. Det får heller inte 
finnas stora träd eller dylikt som ger ”regnskugga”.

Regnet samlas upp i tratten och rinner ner i vaggan. Vaggan tippar automatiskt då den är fylld efter 0,1 mm 
regn och påverkar en Reed-switch som ger en kontaktslutning. Utgången kan kopplas till överordnade 
datorsystem, Isco flödesloggrar eller provtagare för redovisning och/eller loggning. Kabel ansluts till plint i 
regnmätaren. 15 m kabel ingår i leveransen.

Eftersom regnmätaren är självtömmande är den frostsäker.

Snö och is mäts när den tinar upp.

Mätaren har en kapacitet av 6,3 mm/min, (380 mm/tim).

Mätaren levereras fabrikskalibrerad och har möjlighet till finjustering.
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Tekniska data
Upplösning 0,10 mm per puls (0,25 på begäran)

Kontaktutgång Normalt öppen kontakt, minst 50 ms slutningstid 
Max U: 200 V, Max I: 0,5 A, Max P: 10 W

Diameter 240 mm (monteringsplatta)

Höjd 330 mm

Vikt 4,5 kg

Material Rostfritt stål, aluminium och plast

Noggrannhet Upp till 50 mm/tim, ±1,5 %  
Upp till 130 mm/tim, -9 % — +3,5 %

Temperaturområde

Funktion 0° — 60°C

Lagring -40°C — 60°C

Anslutning/montage

Elektriskt anslutningskabel kopplas till plintar som är placerade på bottendelen.

1.	 Lossa låsskruvarna på utsidan.

2.	 Lyft av ytterhöljet och anslut kablaget till plintarna. Dra kabeln genom hålet i bottendelen.

3.	 Montera tillbaks ytterhöljet och dra åt låsskruvarna. Var försiktig så att inte nivelleringen rubbas.

Regnmätaren monteras på en stolpe, ett tak eller dylikt. Meterologisk standard är 1,5 m över marken.



MJK Automation AB

Telefon: 0533-177 50
Telefax: 0533-138 11
E-post: kontoret@mjk.se
Hemsida: www.mjk.se

Nederbördsmätare (regn och snö)
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Nederbördsmätning vid
•	 Kommunala VA-anläggningar

•	 Industrier

•	 Väderstationer

•	 Skolor och universitet

•	 Vattenkraftverk

•	 Vägunderhållsstationer

Anslutes till
•	 Datorsystem

•	 Datalogger

•	 Räkneverk

Allmänt

Nederbördsmätaren används för att mäta nederbördsmängder, regn 
och snö.

Den är utrustad med flera värmesensorer och elektronik som håller 
2—3°C i insamlingstratten och 22—23°C i elektronikdelen, för att 
undvika kondens.

Nederbördsmätaren är utvändigt byggd i ASA (akrylnitril-styren-
akrylat), en väderbeständig plast vars fysiska egenskaperna kvarstår efter 
UV-exponering och invändigt infodrad med koppar.  
I mätarens nedre del finns elektronik och mätanordningen, vippmekanismen.

Regnuppsamlaren monteras lämpligen på ett 50 mm rör ca. 150 cm 
ovan marken.

Vattnet passerar en sil och fyller mätskeden med en bestämd, 
kalibrerad volym. När skeden fyllts med den kalibrerade volymen 
vippar denna och en kontaktslutning (puls) erhålls.

Med den patenterade vippmekanismen påverkas inte mätningen 
av att nederbördsmätaren inte är monterad helt i våg.

Mätaren har två reläutgångar, en normalt sluten (NC) och en 
normalt öppen (NO).

Den patenterade, självtömmande, vippmekanismen är unik vilket 
gör nederbördsmätaren till en av de mest noggranna på marknaden.

Till utrustningen medföljer ett matningsdon i kapsling med kontaktdon för 
anslutning, detta placeras inomhus.
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Tekniska data
Nederbördsmätare

Upplösning standard 0,20 mm, alternativ se nedan 

Kapacitet

0,10 mm: 1,2 mm/minut 
0,20 mm: 2,4 mm/minut 
0,25 mm: 3,0 mm/minut 
0,50 mm: 6,0 mm/minut

Material ASA (akrylnitril-styren-akrylat), koppar 
Vippskopan av POM (polyoximetylen

Uppsamlingsyta 200 cm2

Total höjd 420 mm

Vikt 2100 g

Effektförbrukning 50 W

El-anslutning Kontaktdon, IP67

Matningsspänning 24 V DC

Pulsutgång Reläkontakt, NO eller NC, (i serie med kontakterna 
ligger 1kΩ som strömbegränsning)

Matningsdon

Matningsspänning 230 V AC

Utspänning 24 V DC, justerbar ± 5%

Montage Kapsling för väggmontage  
Kan även monteras på DIN skena

Mått på kapsling 125 × 125 × 125 mm

Upplösning Märkning Vikt i skopa vid tippning Tippningar för 0,5 liter 

0,10 mm Blå 2,0 g 250

0,20 mm Röd 4,0 g 125

0,25 mm Grön 5,0 g 100

0,50 mm Gul 10,0 g 50

Kontaktdon på  
nederbördsmätaren

Kontaktdon på  
anslutningskabel
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Vindmätare MJK, WS3WDTBCL

©MJK Automation 20202002

MJK
A U T O M A T I O N

Analog 4—20 mA loopmatad vindmätare ger utsignaler för vindriktning och vindhastighet.

Matningsspänning: 12—24 V DC.

Vindriktning: utsignal 4—20 mA = 10—350° (±10° dödband i norr). 
Dämpning av utsignal 2 minuter över 90° förändring av vindriktning. 
Noggrannhet ± 5°.

Anemometer (vindhastighet): utsignal 4—20 mA = 0—60 meter per sekund. 
Noggrannhet ± 2 %.

Monterat på hållare för vindmätare, här även med en givare för lufttryck.
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Inkoppling

Vindriktning:
•	 Röd +

•	 Grön – (mA utsignal)

Vindhastighet: 
•	 Gul +

•	 Blå – (mA utsignal)

Idealisk placering är 10 meter över markytan och 300 meters avstånd från närmsta större objekt som 
byggnader/träd etc.

Vindmätaren monteras vågrätt.

Fyrkantsröret riktas in mot norr, se märkningen på undersidan röret.
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Display mjk 531
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Loop-matad (4-20 mA) display för lokal indikering och 
kopplingslåda till givare

mjk 531 en digital display med stora tydliga siffror 
för lokal indikering av mätvärden. Den används ofta 
tillsammans med nivågivare, tryckgivare, temperatur
givare etc.

Den kan även användas för inkoppling på en standard 
mA-strömslinga.

Displayenheten försörjs av mA-signalen, 4-20 mA, och 
den kan fritt skaleras till önskad visning

Vid skalering ska displayen vara ansluten till mA-signalen, 
det har ingen betydelse vad den aktuella signalnivån är.

Med en inbyggd simulatorfunktion ställs displayens visning in vid 
4 mA och vid 20 mA.

Tekniska data
Kapsling IP65, lokalt väggmontage

Dimension (h × b × d) 80 × 120 × 70 mm

Display 3 ½ siffra, max 1999

Nollpunkt -1000…..0…..+1000

Sifferhöjd 17 mm, LCD

Signal 4-20 mA

Temperaturområde -20 - +50 °C

Dimensioner

5.31

56120

50

20

80

15
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Justering 20 mA

Justering 4 mA

1 2 3 1 2 3

+
-

Två-trådskoppling
24 V DC / 4-20 mA

Två-trådsgivare
24 V DC / 4-20 mA

24 V DC
+ -

1 2 3 1 2 3

+
-

+
-

UtIn

4-20 mA 4-20 mA

1 2 3 1 2 3

+
-

4-20 mA byglas

In

Inkopplingsexempel vid olika användningar.

Som lokal display på aktiv mA-signal

Alt. 1	 Alt. 2

Vid användning som skarv till givaranslutning

Val av visning (skalering)

På displayenhetens baksida finns inställning för önskad 
displayvisning motsvarande 4-20mA.

mA-signalen ska vara inkopplad, det spelar ingen 
roll vad signalens värde är, displayen har en inbyggd 
simulator.

Först ställs decimalkommats placering, en av brytarna 
1-3 ställs i ”ON”.

Sedan ställs vad displayen ska visa vid 4 mA och vid 
20 mA.

Brytare
Beskrivning

OFF ON

1 decimalplacering X.XXX

2 decimalplacering XX.XX

3 decimalplacering XXX.X

4 justering mätning

5 mätning justering 4 mA

6 mätning justering 20 mA

Om displaylocket tas bort, 
bygla plinten display
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Display mjk 532
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MJK 532, en liten, digital display med tydliga siffror för 
indikering av mätvärden.

MJK 532 är konstruerad för 4-20 mA signal och 
”loop-matning”, ansluts direkt till mA-signalen.

Displayen strömmatas direkt från mA-signalen 
och har ett spänningsfall på max 3,5 V.

Inställning av önskad visning görs enkelt med 
hjälp av inbyggd simulatorfunktion och separat 
inställning av nollpunkt och mätspan.

Inställning, skalning kan ske oavsett vilken signal-
nivå som är inkopplad.

Decimalkommats placering kan valfritt väljas.

•	 LCD-display med tydliga siffror

•	 Valbar visning och antal decimaler (0,000-3999)

•	 Enkel skalning med inbyggd ”simulator”

•	 Inkopplas direkt till en mA-signal utan matningsspänning, ”loopmatad”

•	 Litet inbyggnadsdjup

Tekniska data
Montagesätt panel

Kapsling IP22

Frontmått 96 × 48 mm

Inbyggnadsdjup 55 mm

Matning/signal 4—20 mA

Spänningsfall max 3,5 V

Display typ LCD

Sifferhöjd 10 mm

Visning 3 ½ siffra, 3999

Nollpunkt (4 mA) -1000 … 0 … +1000

Decimal valfri placering

Temperatur -20 — +50°C

Linjaritet ± 1 %

CE EN 50081-1/EN 50082-1
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Inkoppling

Dimensioner

Omkopplarfunktioner (placerade på baksidan, vid inkopplingsplinten)

Skalering av visning (ingen insignal behöver simuleras) 
Decimalkomma väljs med omkopplare 4, 5, 6.

Displayvisning vid 4 mA 
Ställ omkopplare nr 1 i läge OFF. Ställ omkopplare nr 2 i länge ON, justera potentiometer 4 mA till önskad 
visning (t ex 0.0). Ställ omkopplare 2 i läge OFF och omkopplare nr 1 i läge ON.

Displayvisning vid 20 mA 
Ställ omkopplare nr 1 i läge OFF. Ställ omkopplare nr 3 i läge ON, justera potentiometer 20 mA till önskad 
visning (t ex 100,0) Ställ omkopplare nr 3 i läge OFF och omkopplare nr 1 i läge ON.

Håltagning för panelmontage
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Panelmontage

Väggmontage

Universal färgdisplay för 0/4-20 mA insignaler med matning för 2-trådsgivare.

Tydlig visning på färgdisplay. Mätvärde kan presenteras både analogt och 
digitalt som bargraf, visare, siffror och symboler. Displayen kan läsas på långt 
avstånd.

Endast display med mA-utgång (typ S) eller varianter med 2 respektive 
4 reläutgångar (typ T resp. U) samt digitala ingångar för pumpkontroll.

Programinställning finns för pumpstyrning av upp till 4 pumpar, linjärisering 
av t.ex. volymer i tankar eller för flödesmätning med färdiga formler för 
mätanordningar och 40 punkters mäthöjd/flöde för egen flödeslinjärisering.

DPA display finns utrustad med inbyggd logger för 500 000 mätdata samt 
bluetooth och som tillbehör finns usb-uttag för montage i frontlucka (IP68).

•	 Montage för vägg, panel eller Din-skena

•	 Insignal och utsignal är galvaniskt skilda

•	 Matning till 2-trådsgivare

•	 Reläutgångar 0, 2 eller 4 st

•	 Valbar visning på färgdisplay

•	 Funktioner för pumpstyrning

•	 Inbyggd logger ≈ 500 000 mätvärden

•	 Programval för linjarisering av flödesberäkning 

•	 Utmärkt för nivå-, tryck- och temperaturgivare

Tekniska data 
Matningsspänning 186—253 V AC alternativt 18—36 V DC

Effektförbrukning ≤ 20 VA

Isolationsspänning Matningsspänning 3 kV AC; Reläutgångar 3 kV AC; 
Analog/digital ingång – Analog utgång 500 V DC

Insignal I – InA1 Signal 0—20 mA: 0—21 mA, max. 30 mA 
Signal 4—20 mA: 3,9—21 mA, max. 30 mA

Insignal U – InA1 Signal 0—10 V: 0—10,5 V, max. 15 V 
(UIn max ≤ 30 V)

Utsignal I – OutA1 Signal 0—20 mA: 0—20,5 mA/22 mA 
Signal 4—20 mA: 3,6/3,8—20,5 mA/22 mA

Utsignal U – OutA1 Signal 0—10 V: 0—10,5 V, max. 11 V

Reläutgångar

Funktion Potentialfritt växlande relä

Max. bryteffekt AC 253 V AC – 6 A – 1500 VA (resistiv last) / 300 VA 
(cos ϕ ≥ 0,7)

Max. bryteffekt DC
30 V DC – 6 A – 180 W 
110 V DC – 0,2 A – 22 W 
220 V DC – 0,12 A – 26,4 W

Reaktionstid tOn/Off ≤ 20 ms (td = 0 s)

Olika typer av visning kan väljas

Ytterligare anpassning av visning 
kan ske genom att välja bland 
6 stycken olika färgscheman.
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MJK Automation AB

MJK DPA

Bluetooth interface

Version Bluetooth 2.1

Klass 2

Räckvidd ≤ 10 m

Mätnoggrannhet
Karakteristisk 
avvikelse Insignal U/I – InA1: ≤ ±0,05% FS

Utsignal U/I – OutA1 ≤ ±0,05% FS

Material

DIN-skenemontage 
(typ P)

PC (Polykarbonat) / PES (Polyetersulfon)/ CrNi‑stål 
/ PA (Polyamid) / CR-NBR (Kloropren -Nitril- 
Butadien gummi)

Väggmontage 
(typ F)

PC (Polykarbonat) / PES (Polyetersulfon)/ CrNi‑stål 
/ PA (Polyamid) / CR-NBR (Kloropren -Nitril- 
Butadien gummi)

Panelmontage 
(typ M)

PPE / PES (Polyetersulfon)/ förzinkat stål / CrNi‑stål 
/ PA (Polyamid)/ NBR-EPDM (Nitril- Butadien - 
EtenPropenDiengummi)

Miljövillkor

Omgivningstemp. -20—+50 °C

Kapsling  
väggmontage / 
DIN-skenemontage

IP65	 EN/IEC 60529

Kapsling 
panelmontage

framsida IP54	 EN/IEC 60529 
baksida IP20	 EN/IEC 60529

Beställningsnyckel

Insignal

1 1 st. 0/4—20 mA - 0—10 V, spänningsmatning av givare

Användningsområde

0 Standard

Kapsling

F Väggmontage

M Panelmontage (96 × 96 mm)

P DIN-skene montage

Matningspänning / Utsignaler

A 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V

B 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 2 st. relän, 2 st. digitala ingångar

D 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 4 st. relän, 4 st. digitala ingångar

S 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V

T 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 2 st. relän, 2 st. digitala ingångar

U 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 4 st. relän, 4 st. digitala ingångar

Funktioner

0 Inga

1 Bluetooth interface

2 Datalogger med tidsstämpling, batteridriven

3 Bluetooth interface / Datalogger med tidsstämpling, batteridriven

Y Annat

1 Yttre USB-kontakt

S Standard

DPA 1 1 S
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ISO-POWER Matningsdon / skiljeförstärkare

Används som matningsdon till 2-trådsgivare (t.ex. nivågivare) med 
galvaniskt skild utsignal eller som enbart isolationsförstärkare.

ISO-POWER monteras på DIN skena.

ISO POWER är utrustad med potentiometrar för justering av 
0-punkt, mätområde samt för dämpning av signalen

Tekniska data
Matningsspänning 230 V AC

Insignal 4—20 mA

Utspänning 15 V DC, max 80 mA

Utsignal 4—20 mA, max 500 Ω

Justering 10 % Zero och Span samt delay

Temperatur -20 — +60°C

Montage DIN-skena

Kapsling IP22, Lexan®/Noryl®

CE EN50081-1, EN50082-1

Matningsdon mjk 515

mjk 515 är ett matningsdon, 230 V AC till 24 V DC, stabiliserad 
likspänning.

Används för matning av olika mätgivare.

Tekniska data
Matningsspänning 230 V AC

Utspänning 24 V DC stabiliserad, max 100 mA

Temperatur -20 — +50°C

Montage DIN-skena

Kapsling IP22, Lexan®/Noryl®

CE EN50081-1, EN50081-2
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Elektrisk inkoppling ISO-POWER

Matning till givare och  
galvaniskt skild utsignal

Skiljeförstärkare  
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Trycktransmitter för övervakning av relativtryck i gaser, rena vätskor mm.

•	 Tryckgivarna finns med olika mätområden från 250 mbar upp till 600 bar.

•	 Temperaturområde -40 — +100°C för mätmedia och  -40 — +85°C omgivningstemperatur.

•	 Tryckgivarna levereras som 2-trådsgivare 4—20 mA.

•	 Skyddat keramiskt membran.

•	 Gänganslutning G½”.

Tekniska data
Matningsspänning 10 — 30 V DC

Mätområde olika områden från 0,25 upp till 600 bar

Noggrannhet ± 0,5% FS

Långtidsdrift ≤ ± 0,2% FS / År

Kapsling IP 67

Omgivningstemperatur -40 — +85°C

Processtemperatur -40 — +100°C

Övriga tekniska data enligt beställningsnyckel på nästa sida

Anslutning typ 1 Anslutning typ 2

Anslutning typ 2Anslutning typ 1
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Beställningsnyckel

Typ

0 Standard

Mätsystem - Mätmembran (i kontakt med mediat)

KT	Keramiskt membran, Al2O3 96% / trådtöjningsgivare

Processanslutning

1	 G ½" ISO 228-1 skyddat membran

2	 G ½” ISO 228-1 öppet membran

Y	 Annat utförande på förfrågan

Tätning (i kontakt med mätmediat)

1	 FPM - fluorelastomer (Viton®)

3	 EPDM - etenpropengummi (livsmedelsgodkänt, FDA)

Material processanslutning (i kontakt med mätmediat)

V	 EN 1.4404 / 316L

Material givarhus

C	 CrNi-stål

Mätområde

02	 0 — 0,25 bar

03	 0 — 0,4 bar

04	 0 — 0,6 bar

05	 0 — 1 bar

06	 0 — 1,6 bar

07	 0 — 2,5 bar

08	 0 — 4 bar

09	 0 — 6 bar

10	 0 — 10 bar

11	 0 — 16 bar

12	 0 — 25 bar

13	 0 — 40 bar

14	 0 — 60 bar

19	 0 — 100 bar

20	 0 — 160 bar

21	 0 — 250 bar

22	 0 — 320 bar

23	 0 — 400 bar

24	 0 — 600 bar

YY	 Speciellt mätområde

Utsignal

A	 2-tråd 4-20 mA

Processtemperatur

0	 Standard -40°C — +100°C

Tryckvariant

R	 Relativt tryck

Noggrannhet

4	 0,5 %

Anslutning

T	 Kontaktdon EN 175-301-803-A

 

Precont 0 KT V C A 0 R 4 T
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Trycktransmitter för övervakning av relativtryck i gaser, rena vätskor, förorenade vätskor mm.

•	 Tryckgivarna finns med olika mätområden från -1 upp till 16 bar.

•	 Temperaturområde -40 — +100°C för mätmedia och  -40 — +85°C omgivningstemperatur.

•	 Tryckgivarna levereras som 2-trådsgivare 4—20 mA.

•	 Öppet frontmonterat membran.

•	 Keramiskt membran.

•	 Gänganslutning G½”.

Tekniska data
Matningsspänning 10 — 30 V DC

Mätområde olika områden från -1 upp till 16 bar

Noggrannhet ± 0,25% FS

Långtidsdrift ≤ ± 0,15% FS / År

Kapsling IP 67

Omgivningstemperatur -40 — +85°C

Processtemperatur -40 — +100°C

Övriga tekniska data enligt beställningsnyckel på nästa sida
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Beställningsnyckel

Typ

0 Standard

Mätsystem - Mätmembran (i kontakt med mediat)

CT	 Keramiskt membran Al2O3 96% (≥ 1,6 bar) / 99,7% (≤ 1 bar), kapacitiv.

Processanslutning

0	 G ½" ISO 228-1 öppet membran

Y	 Annat utförande på förfrågan

Tätning (i kontakt med mätmediat)

1	 FPM - fluorelastomer (Viton®)

3	 EPDM - etenpropengummi (livsmedelsgodkänt, FDA)

Material processanslutning (i kontakt med mätmediat)

V	 EN 1.4404 / 316L

Material givarhus

C	 CrNi-stål

Mätområde

01	 0 — 0,1 bar

02	 0 — 0,2 bar

03	 0 — 0,4 bar

04	 0 — 0,6 bar

05	 0 — 1 bar

06	 0 — 1,6 bar

07	 0 — 2,5 bar

08	 0 — 4 bar

09	 0 — 6 bar

10	 0 — 10 bar

11	 0 — 16 bar

17	 -0,1 — +0,1 bar

18	 -1 — +1 bar

YY	 Speciellt mätområde

Utsignal

A	 2-tråd 4-20 mA

Processtemperatur

0	 Standard -40°C — +100°C

Tryckvariant

R	 Relativt tryck

Noggrannhet

2	 0,25 %

Anslutning

T	 Kontaktdon EN 175-301-803-A

 

Precont 0 CT V C A 0 R 2 T
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Neddoppning eller instick

Temperaturgivare för neddoppning i bassänger och kanaler eller för instick i rör.

Givaren är utrustad med en G ½” montagegänga och kopplingshuvud.

Material i insticksröret EN 1.4435 (rostfritt syrafast stål), Ø 10 mm.

Temperaturgivarna uppfyller IEC 60751 klass A.

Levereras komplett med inbyggd 2-tråds-temperaturtransmitter.

Matningsspänning 8—35 V DC, valt temperaturområde motsvarar 4—20 mA.

Ange temperaturområde, t.ex. 0—50°C (min span 25°C).

Standard längder:

Instick:	 100, 160, 250, 400 mm

Neddoppning:	 500, 1000, 1500, 2000 mm

Inne- eller utetemperatur

pt-100 givaren är monterad i ett skyddsrör som i sin tur är skärmat av ett öppet, 
perforerat rör.

Kopplingshuset är i lättmetall med fästöron för väggmontage.

Uppfyller IEC 60751 klass A.

Kapslingsklass IP67.

Levereras komplett med inbyggd 2-tråds-temperaturtransmitter.

Matningsspänning 8—35 V DC, valt temperaturområde motsvarar 4—20 mA.

Ange temperaturområde, t.ex. 0—50°C (min span 25°C).

Artikelnummer
Inne-/ute temperaturgivare 7910005-011

Temperaturtransmitter 15-55333
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Vattentät givare

pt-100 givare skyddad av vulkat gummi som gör den dränkbar (IP68). Lämplig för temperaturmätning i 
vätskor och fuktiga miljöer.

Givaren kan fås med ett rostfritt skyddsrör.

Max temperatur är 105°C. Fast kabel med 15 m längd.

Uppfyller IEC 60751 klass A.

Givaren kan kopplas som 2-, 3- eller 4-trådsgivare.

Artikelnummer
Med skyddsrör 21-20103

Utan skyddsrör 21-20101

Temperaturtransmitter för väggmontage

2-tråds inkoppling 24 V DC (8—35 V DC)

Valt temperaturområde motsvarar 4—20 mA.

Noggrannhet < ±0,1% av span.

pt-100 min -200°C, max +850°C.

Min span 25°C (minsta mätområde för 4—20 mA).

Kapsling IP67.

Artikelnummer
Kapsling för väggmontage 7910004-001

Temperaturtransmitter 15-55333

Anslutning av temperaturtransmitter / givare
mA utsignal/matning 1 (+) och 2 (–)

pt-100 med 2 ledare 3 och 6 (3-4 byglas)

pt-100 med 3 eller 4 ledare 3 (röd), 4(röd) och 6(vit)  
en ev. 4:e ledare (vit) ansluts ej.

Anliggningsgivare

pt-100 givare för yttemperaturmätning utanpå rör eller på plana ytor.

Givaren är monterad i en mässingskropp med en plan yta och 3 ytor med olika radier 
för olika rördiametrar.

Max temperatur är 150°C. Fast kabel med 3 m längd.

Uppfyller IEC 60751 klass A.

Givaren kan kopplas som 2-, 3- eller 4-trådsgivare.

Artikelnummer
Anliggningsgivare 79060001-110

Kontaktpasta 11-50300

Spännband, stål 41-22005
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Insticksgivare

Temperaturgivare för instick i rör. Temperaturmätning i gas eller vätskor t.ex. i  
processindustrin. Används när kort svarstid krävs och/eller vid små rördimensioner.

Givaren är utrustad med en G ¼” montagegänga och kopplingshuvud.

Material i insticksröret EN 1.4404 (rostfritt stål), Ø 2,5 mm.

Temperaturgivarna uppfyller IEC 60751 klass A.

Max temperatur, mätdel 250°C.

Som tillbehör finns skyddsficka 9062010-001 (se nästa sida)

Anslutning av temperaturtransmitter / givare

mA utsignal/matning 1 (+) och 2 (–)

pt-100 med 2 ledare 3 och 6 (3-4 byglas)

pt-100 med 3 eller 4 ledare 3 (röd), 4(röd) och 6(vit)  
en ev. 4:e ledare (vit) ansluts ej.

Artikelnr Signalanslutning1

7911001-002 Fria ledare
7911001-003 Transmitter
7911001-001 Plint

1) Transmitter specificeras separat
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Skyddsficka för insticksgivare

Helsvarvad skyddsficka G ½” för montage av givare 7911000.

Material: Rostfritt stål 1.4404

Instickslängd: 50 mm 
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Connect® datatransmitter är en styr-, regler- och 
övervakningsenhet för tekniska installationer 
inom industriella och kommunala verksamhe-
ter.

Connect® har många anslutnings möjligheter 
och kan arbeta som enskild styrenhet eller 
som understation i ett större övervaknings-
system.

Den har inbyggd datalogger och kan levereras 
med eller utan displayfront.

Ett stort urval av kommunikationsmoduler kan 
väljas för t.ex. tele-nät, GSM, GPRS, radio etc.

Connect® kommunicerar med övervakningssystem via 
COMLI®- eller Modbus®-protokoll.

Connect® kännetecknas av hög kvalité, enkel och logisk inställning 
i klartext på svenska, stor funktionalitet, och möjlighet till 
framtida uppgraderingar.

Connect® är som standard utrustad med 16 digitala 
ingångar, 8 digitala utgångar, 6 analoga ingångar 
och 1 analog utgång.

Användningsområden
•	 Avloppspumpstationer

•	 Avlopps- och dagvattenanläggningar

•	 Bräddstationer

•	 Vattenverk

•	 Tryckstegringsstationer

•	 Mätbrunnar på ledningsnät

•	 Pumpstationer för grundvatten

•	 Kraftverksanläggningar
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Tekniska data
Connect® basenhet

Spänningsmatning 115/230 V AC 50 / 60 Hz, ±10 % eller 12 V DC ackumulator

Batteri backup Inbyggd batteriladdare med övervakning för extern blyackumulator, 2—30 Ah

Effektförbrukning 25 VA

Klocka Real-tids ur med inbyggt litiumbatteri (livstid ≈10 år vid 20ºC)

Minne 32 Mb Flash-minne, 10 × 36 000 loggningar beroende på valt protokoll

Interface

1 st. RS-485 galvanisk skiljd för upp till 4 st. Connect® 
1 st. RS-485 galvanisk skiljd för upp till 3 st. MagFlux® / SuSix® mm. 
1 st. kommunikations modul för övervakningsutrustning och andra Connect® enheter 
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona

Intern kommunikation Modbus® RTU-mod

Extern kommunikation Modbus® RTU-mod eller COMLI®

Kapsling IP 67

Material i kapsling Glasfiberförstärkt polykarbonat (PC)

Temperaturområde - 20 — + 60 °C

Vikt 1,5 kg

CE-klassning EN 61000-6-4:2001, EN 61000-6-2:2001

Connect® I/O modul 16-8-6-1*)

Digitala ingångar 16 st. DI, 10—30 V DC

Digitala utgångar 8 st. DO, elektroniska reläer (max. 48 V AC/DC / 120 mA)

Analoga ingångar 6 st. AI galvanisk skiljd, högupplöst, 4—20 mA

Noggrannhet Bättre än ± 0,25 %

Upplösning 16 bit

Analog utgång 1 st. 4—20 mA, galvanisk skiljd

Spänningsmatning för I/O 3 st. 15 V DC, 200 mA

*) Flera Connect® I/O moduler finns tillgängliga. Kontakt MJK för ytterligare information.

Connect® kommunikationsmoduler

PSTN Standard Hayes kompatibelt telefonmodem

GSM Dual band GSM modem

GPRS Dual band GPRS modem

RS-232 Opto Galvanisk isolerad RS-232 för data radio eller extern utrustning

RS-485 Opto Galvanisk isolerad RS-485 med repeater för egna linjer

RS-485 Modbus

Ethernet Förberett för IEEE 802.3 LAN protokoll

Bluetooth Förberett för IEEE 802.15.1. klass 2, 2.5 mW

PROFIBUS Förberett för PROFIBUS® PA

Connect® display

Display Bakgrunds belyst LCD-display (64 × 128 pixlar) med softkeys

Tangentbord 4 softkeys och ett tangentbord för inmatning

Visning Visning av mätvärden, drift data, funktion, konfiguration och grafer

Strömförsörjning Från Connect® basenhet

Klocka Real-tids ur med inbyggt litiumbatteri (livstid ≈10 år vid 20ºC)

Kommunikation RS-485 Modbus® RTU-mod för kommunikation mellan 1—4 Connect® enheter

Interface 1 RS-485

Interface 2 USB 1,1 typ mini B, hona

Interface 3 Kommunikationsmodul

Minne 32 Mb Flash-minne, 30 000 loggningar med datum, tid och mätvärde (grafiskvisning)

Kapsling IP 67

Material i låda Glasfiberförstärkt polykarbonat (PC)

Skyddslock Transparent polykarbonat
Temperaturområde - 20 — 60 °C
Vikt 0,5 kg
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En komplett dataundercentral för styrning och över­
vakning av mindre anläggningar som avloppspump­
stationer, tryckstegringsstationer, vattenverk, 
reningsverk, mobila stationer, kraftanläggningar, etc.

En kraftfull och komplett styr- och övervaknings­
enhet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. 
Enkelt utbyggbara med moduler för fler in- och 
utgångar som monteras bredvid huvudenheten på 
DIN‑skenan, maximalt 16AI/16AO/32DI/32DO.

Användningsområden
•	 Pumpstyrning

•	 Bräddningsregistrering

•	 Larmuppringningslista

•	 Logiska funktioner

•	 Tillbakastyrningsfunktion

•	 Inbyggt modem

•	 Logg på alla signalingångar

•	 Kommunicerar med Comli- och Modbus-
protokoll

•	 Funktion för energioptimering

•	 HMI- /Connect- display kan anslutas

•	 PC-programvara på svenska för inställning

•	 Wi-Fi kommunikation med smartphone app (Iphone och 
Android)

Mµ Connect® är moduluppbyggd och anpassad för DIN-skena 
med bussystem i DIN-skenan för enkelt montage av extra 
I/O‑moduler.

Huvudenhet

DIN buss

I/O-modul
Med ansluten Connect display
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Specifikationer Mµ Connect®

Spänningsmatning 11-30 V AC/DC

Effektförbrukning 8-40 VA Beroende på uppbyggnad

Batteribackup Inbyggd batteriladdare med övervakning för extern ackumulator 2-30 Ah

Klocka Realtidsklocka med inbyggt litiumbatteri (livslängd ca. 10 år vid 20°C)

Minne 32 MB flash minne, 10×36000 loggningar beroende på valt protokoll

Intern kommunikation Modbus® RTU-mod

Extern kommunikation Modbus® RTU-mod eller COMLI®

Gränssnitt

1 st. RS-485 Din buss för I/O-moduler 
1 st. RS-485 galvaniskt skild för Instrument net 
1 st. RS-485 galvaniskt skild för Connect net 
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona 
1 st. MMCX, hona, för antenn

Kapsling IP 20

Material, kapsling PC (polykarbonat)

Temperaturområde -20...60°C

Vikt 0,5 kg

CE-godkännanden 2014/30/EU: EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005

In- och utgångar (I/O) CPU enhet

Digitala ingångar 6 st. 10 - 30 V DC

Digitala utgångar 2 st. elektroniska reläer (max. 24 V AC / 30 V DC / 200 mA)

Analoga ingångar 3 st. Galvaniskt skilda, 16 bitars upplösning, 4-20 mA, noggrannhet bättre än ±0,25% av FS

Strömförsörjning för I/O 1 st. 15 V DC, 100 mA

Analoga utgångar Endast Mµ Connect® I/O-modul, 4-20 mA, galvaniskt skiljd

Beställningsnummer
Beställningsnr: Benämning

205240 Mµ Connect® (med RS485/RS232 och Wi-Fi), 6DI/2DO/3AI

205252 Mµ Connect® med 4G modem (band (MHz):B20 (800) / B8 (900) / 
B3 (1800) / B1 (2100) / B7 (2600)), 6DI/2DO/3AI

Expansionsmoduler (som mest 16AI/16AO/32DI/32DO)
205260 Mµ Connect® I/O modul 12DI

205261 Mµ Connect® I/O modul 12DO

205262 Mµ Connect® I/O modul 6DI/6DO

205270 Mµ Connect® I/O modul 6AI

205271 Mµ Connect® I/O modul 6AO

205272 Mµ Connect® I/O modul 3AI/3AO

205280 Mµ Connect® I/O modul 6DI/3AI

205281 Mµ Connect® I/O modul 6DI/3AO

205282 Mµ Connect® I/O modul 6DO/3AI

205283 Mµ Connect® I/O modul 6DO/3AO

Tillbehör (som mest 16AI/16AO/32DI/32DO)
500311 Mµ Connect DIN Bus 3DIV för varje I/O-modul

500312 Mµ Connect DIN Bus 6DIV för anslutning av I/O-modul

691095 USB-kabel för PC-kommunikation

840150 Instrument Link™

Batterier
550240 Ackumulator 12 V/2 Ah

550244 Ackumulator 12 V/1,2 Ah

För alternativa antenner, kontakta MJK
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MJK HMI Display ger en snabb och direkt systemöversikt 
och pumpkontroll via den lättbegripliga pekskärmen. 

Användaren kan på plats utvärdera och korrigera 
inställningar på anslutna Mµ Connect eller Connect 
enheter.

HMI Displayen kommunicerar via RS-485.

Egenskaper
•	 7’’ Färg pekskärm.

•	 Lättbegriplig navigering och inställning.

•	 Pumpstatus i realtid, justering av pump­
inställningar, pumpstarter, ström, flöde och 
nivå mm.

•	 7 dagars driftdata för enkel jämförelse.

•	 Diagramvisning med möjlighet att kopiera data till USB-minne samt att välja vilka värden som skall 
visas i diagrammet.

•	 Alla inställningar i Mµ Connect / Connect stöds av HMI displayen i standardutförande.

•	 Hög kvalité och vältestad tillsammans med Mµ Connect / Connect.

Applikationer

Display till Mµ Connect och Connect i avloppspumpstationer och tryckstegringsstationer samt dagvatten/
grundvattenstationer
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Dimensioner

Tekniska data

Spänningsmatning 24 ±20 % V DC

Energiförbrukning 400 mA vid 24 V

Minne 256MB RAM

Processor 32Bit RISC CPU 1 GHz

Display

7” TFT, upplösning 800 × 480 pixlar (b × h)

Ljusstyrka 500 cd/m2 , Kontrastförhållande 500:1, 16,7M färger

Bakgrudsbelysning LED (livslängd >30 000 h

Pekskärm av resistiv typ

Extern kommunikation CAN-bus, CANopen protokoll, Modbus RTU

Anslutningar

SD-kortplats SDHC

1 st. USB Host 2.0

1 st. USB Client USB 2.0 (Micro USB)

1 st. Ethernet RJ45 port (10/100 Base-T)

COM Port COM1 (RS-232/RS-485 2-/4-tråd), COM3(RS-232/RS-485 2-tråd) 

Kapsling IP66 frontpanelen (O-ringstätning vid panelmontage) 

Material Aluminium

Användningstemperatur -20 ~ 50 °C

Lagringstemperatur -20 ~ 70 °C

Luftfuktighet vid användning 10%~90% RH (ej kondenserande)

Vikt ca 0,9 kg

Storlek på panelhål 192 × 138 mm

Godkännanden
Uppfyller kraven i EN 55022:2006+A1:2007, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, 
EN 61000‑3-3:2008, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 
Överensstämmer med FCC class A

Beställningsnummer

205410 Mµ Connect HMI färg/touch 7” display

205507 My Connect kabelset till HMI display, RS485, 2,7 m
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Apparatskåp till Pumpstationer
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Brädd

Regn

Flöde

Höglarm
nöddrift

Nivå

•	 Styrning av pumpar

•	 Larm och driftsignalhantering

•	 Bräddregistrering (antal, tid, volym)

•	 Regnintensitetsmätning med styrning

•	 Comli och Modbus protokoll

•	 Inbyggd GSM eller RS232 för externt modem



©MJK Automation 20191909

Exempel på apparatskåp för en avloppspumpstation

Apparatskåp för styrning och övervakning av pumpstation. 
Styrning av 2 stycken pumpar med mjukstarter, åskskydd, nöddrift och bräddregistrering.

Skåpstorlek: 800 × 800 × 300 mm

Apparatskåp
Antal Beskrivning

1 Huvudbrytare 45 A

2 Motorskyddsbrytare

1 Uttag 400 V, 16 A, avsäkrat

1 Uttag 230 V, 10 A, avsäkrat

1 Jordfelsbrytare 25 A, 4-pol, 30 mA

2 Mjukstarter

1 Åskskydd inkommande matning, 4-poligt

2 Automatsäkring 10 A, 1 pol

1 Nätaggregat 230/24 V DC, 2,5 A

2 Strömtransformator 4—20 mA

2 Omkopplare H-0-A

1 Matningsdon/skiljeförstärkare till nivågivare

1 Tidrelä för nödstyrning av pump 1

1 Montage av pumpstyrning Mµ Connect

1 Jordskena med anslutningar

Erforderlig kraft och signaler via fjäderplint

1 Nivårelä MJK 501, 230 V AC, brädd

1 Mµ Connect RS485/RS232, 6DI/2DO/3AI 
Spänningsmatning: 11-30 V AC/DC 
Batteribackup: Inbyggd batteriladdare med 
övervakning

1 Mµ Connect HMI färg/touch 7” display

1 Mµ Connect kabelset till HMI display, RS485

Yttre utrustning nivågivare
1 Nivågivare Keram 30, inkl 12 m kabel 

Mätområde: 0—5 alternativt 0—10 mVp

1 Upphängningsbeslag MJK, diameter. 6-10 mm

Yttre utrustning för hög nivå, nöddrift
1 Nivåvippa MJK 7030, 12 m kabel

1 Upphängningsbeslag MJK, diameter. 6-10 mm

Yttre utrustning för bräddregistrering
1 Nivåelektrod, 2 m, kopplingshuvud med 1 stav

1 Ytterligare elektrodstav till kopplingshuvud, 
längd 2 m

1 Montagebeslag till ultraljudsgivare (kort modell)

Yttre utrustning flödesmätare
1 MagFlux 7200 

Mätrör dimensioneras för aktuellt flöde. 
Rengöringspliggar kan köras igenom. 
MagFlux elektronik med display. Kompakt-, 
vägg- eller skåpmontage

Yttre utrustning regnmätare
1 Regnmätare professional eller nederbördsmätare 

meterologisk

Mµ Connect har inbyggda funktioner för:
•	 Pumpstyrning

•	 Bräddregistrering (antal, tid, volym)

•	 Regnlogg

•	 Energisparkörning med flödesmätning

•	 Nedpumpning av sump

•	 Kommunikation till Scada via modbus och comli
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Kopplingslåda till nivågivare
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Kopplingslådan används med fördel som skarvdosa till 
nivågivare. Den är utrustad med plintar för anslutning av 
givarens kabel och med plintar för anslutning av den egna 
kabeln.

Kopplingslådan är utrustad med en luftnippel som gör 
att lådan ”andas”. Det är nödvändigt för att erhålla rätt 
nivåsignal.

Detta är viktigt då de flesta nivågivare har en luftslang 
som ska kompensera nivågivaren för lufttrycket. Om man 
ansluter nivågivaren till en tät kopplingslåda kompenserar 
man för det lufttryck som råder då man sätter på locket. 
Nivågivaren kommer sedan att mäta fel nivå vid alla andra lufttryck.

Inkoppling

Kopplingslådan kan förses med displaylock  
för lokal indikering, se datablad mjk 531

Kopplingslådan finns även i en variant med inbyggt 
åskskydd (200181). Denna kan också förses med 
displaylock.

1 2 3 1 2 3

+
-

Två-trådskoppling
24 V DC / 4-20 mA

Två-trådsgivare
24 V DC / 4-20 mA

24 V DC
+ -
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Dimensioner

Beställningsnummer
Kopplingslåda till nivågivare, avluftad 202922

Display MJK 531, inkl avluftad kopplingslåda 200126+202922

Displayinsats MJK 531, 4-20 mA, passar kopplingslåda 200125

Kopplingslåda till nivågivare, avluftad med åskskydd 200181
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Upphängningsfästen för nivågivare, vippor, motorkablar mm.

Beteckning Kabeldimensioner Längd [mm]
MJK 6 -10 mm kabel, lämplig till vippa 7030, nivågivare 7060, 3400, keram 30 mm. 170

AKL 801 5,5 – 10,5 mm kabel, lämplig för mjk vippa 7030 175

AKL 802 8,5 - 13,5 mm kabel, lämplig till nivågivare 7060, 3400, keram 30 mm. 240

AKL 803 12,5 – 17,5 mm kabel 280

AKL 804 16,5 – 24 mm kabel 440

AKL 805 22,5 – 30 mm kabel 505

	 AKL 801	 AKL 802	 AKL 803	 AKL 804	 AKL 805

MJK

AKL 802
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Murfäste

Montagebeslag
kort och lång modell

Räckfäste

325 mm

125 mm
90 mm

295 mm
255 mm

230 mm

120 mm

120 mm

15 mm

Montagebeslag 200220-2 för 2” givare 
totallängd ca 325 mm

Montagebeslag 20019-15  
för 1,5” givare 
totallängd ca 125 mm

Montagebeslag 200219  
för 1” givare 
totallängd ca 125 mm

Montagebeslag 200220 
passar 1½”, 1”, 3/4” givare 
totallängd ca 325 mm

Murfäste 200210 Räckfäste 200205

Ultraljudsgivare ska vara stadigt monterade och parallella med mätytan.

Montagebeslag för ultraljudsgivare, nivåspröt mm.
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Rörarmatur mjk 870 för nivågivare, mjk 831 för slam-/syregivare,  
mjk 850 för pH-elektroder och mjk 890 för pHix Compact

Används till givare som ska monteras i bassänger eller kanaler. Standard rörlängd för mjk 870 och 
mjk 850 är 1 m och för mjk 831 2 m, andra längder på beställning. Tillverkade i syrafast stål. Längder över 2 m 
består av skarvade delar (1 och/eller 2 m rör med gängat skarvstycke mellan).

För kant/väggfäste används konsol mjk 861.

Konsol mjk 861 är tillverkad i syrafast stål och är utrustad med hakfäste som gör den enkel att demontera för 
rengöring och kontroll. Konsolen håller rörarmaturen ca 200 mm från väggen.

För nedhängning genom golvdurk används fläns mjk 862.

Flänsen mjk 862 är tillverkad i PVC med höjdjusterbart fäste för röret, ytterdiameter 200 mm.

Nivågivare mjk 3400 med rörarmatur 
mjk 870 och konsol mjk 861

Syregivare med rörarmatur mjk 831 
och konsol mjk 861

pH-elektrod i rörarmatur mjk 850 och 
konsol mjk 861
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150 mm

≈ 195 mm

18
0 

m
m

15
0 

m
m

≈ Ø 30 mm
4 × Ø 11 mm

MJKA U T O M A T I O N

Ø 200 mm

Ø 70 mm

50
 m

m
20

 m
m

Ø 29 mm

3 × Ø 11 mm

Nivågivare Keram 30 med rörarmatur 
mjk 870 och fläns mjk 862

pHix Compact med rörarmatur 
mjk 890 och konsol mjk 861

Montagekonsol mjk 861

Flänskonsol mjk 862

Beställningsnummer
Rörarmatur för syre/slamgivare, mjk 831, längd: 2 m MJK831

Rörarmatur för syre/slamgivare, mjk 831, längd: 4 m MJK831-4

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 0,5 m MJK850-0,5M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 1 m MJK850-1M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 1,5 m MJK850-1,5M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 2 m MJK850-2M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 3 m MJK850-3M

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 1 m MJK870-1

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 1,5 m MJK870-1,5

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 2 m MJK870-2

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 3 m MJK870-3

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 4 m MJK870-4

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 5 m MJK870-5

Rörarmatur för pHix Compact, mjk 890, längd: 1 m MJK890-1

Rörarmatur för pHix Compact, mjk 890, längd: 2 m MJK890-2

Montagekonsol mjk 861 MJK861

Flänskonsol mjk 862 MJK862
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1    2    3   4    5

6    7    8   9   10

TRANSMITTER

ARRESTER
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4-20 mA
+ -

+ -
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4 5

7 9
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8 9
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MAINS ARRESTER
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1

13 14

L L

L N

NN

5853

86

Åskskydd för matningsspänning, 230 V AC

Tekniska data
Ingång 230 V AC

Max belastning 200 VA, 30 V DC

Max genomgångsspänning 280 V AC

Avledningsström 20 kA

Temperatur -20 — +60 °C

Kapsling IP22 (DIN skena)

Åskskydd för 2-trådskoppling mA-signaler

Tekniska data
In- / Utgång 4—20 mA

Max genomgångsspänning 30 V DC

Avledningsström 20 kA

Märkspänning 24 V DC

Temperatur -20 — +60 °C

Kapsling IP22 (DIN skena) 
IP65 (lokal montage)
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mA åskskydd finns även i utförande för väggmontage

Åskskyddet är monterat i en apparatlåda, lämplig vid inkoppling till en nivågivare.

Apparatlådan kan förses med display för lokal indikering av mätvärde.

Beställningsnummer
200185 Åskskydd 230 V AC

200180 2-tråds åskskydd för DIN skena

200181 2-tråds åskskydd i apparatlåda

200126 Displayinsatts till apparatlåda
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