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Keramisk kapacitiv, EX-klassad nivågivare. 
Tvåtrådstransmitter 10‑30 V DC/4-20 mA.
Luftslangen för kompensation av atmosfärs-
tryck är utrustad med filter som inte släpper in 
vatten. 3400 har ingen elektrisk förbindelse till 
mätmediat.
Mätområden är 30 cm, 1 m, 3 m, 5 m, 10 m 
och 30 m.
Används i allt från pumpstationer till vatten
reservoarer (diameter 50 mm).
Expert 1400 har samma mätområden som 
3400 samt 0-100 m.
Används t.ex. i borrade brunnar eller där det är 
ont om utrymme (diameter 22 mm).

Keramisk kapacitiv nivågivare med hög 
mätnoggrannhet och stabilitet. Två
trådstransmitter 12-30 V DC/4-20 mA.
Mätområden 1 m, 3 m, 5 m och 10 m.
Givaren levereras med eller utan 
1" montagegänga för eventuellt mon-
tage på rörarmatur.
Givarens diameter är 40 mm.
Lämplig i applikationer med allt från rent 
vatten till avloppsvatten och slam.
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MJK’s klassiker 7060 med 
piezoresistiv mätprincip.
Tvåtrådstransmitter  
10-30 V DC/4-20 mA.
Mätområden 3, 5, 10 och 30 m.
Givarens diameter är 60 mm.
Finns i 1000-tals pumpstationer, 
reservoarer mm.

MJK 7030 är en robust 
nivåvippa med växlande 
kontaktfunktion.
12, 20 eller 30 m högflexibel 
kabel.
Diameter 95 mm.
Köp i 10-pack till specialpris!

LFL2 en vippa med liten 
diameter och speciellt 
kemikalieresistent kabel för nivå 
i kemikalietankar mm.
5 eller 10 m kabellängd.
Diameter 30 mm.
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Shuttle en ultraljudsmätare för nivåmätning i 
avloppspumpstationer, slambassänger, tankar, reservoarer, 
kanaler, bräddmätställen samt flödesmätanordningar.
Enkel inställning med tydlig, instruerande display.
Mätområde 0-10 cm till 0-15 m med samma givare.
230 V AC eller 10-35 V DC matningsspänning.
Två reläutgångar för larm eller pumpstyrning, skalerbar 
mA‑signal.
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MJK Automation AB 

Tingvallastrand 12
S-661 40 Säffle
Sweden

Tel.:	 +46 533 177 50
Fax:	 +46 533 138 11

www.mjk.se
kontoret@mjk.se

MJK Automation AB är ett svenskt bolag som levererar mätutrustning  
till bl.a. Vattenrening, Vattenkraft, Kommuner, Industri och Forskning.
MJK Automation AB säljer och lagerför produkter i Sverige från bland 
annat följande leverantörer:
MJK Automation A/S, Teledyne ISCO, SI Analytics, YSI Inc., Sensorex, 
ACS Control System, Pronamic A/S m.fl.


