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pH/redox TX-3100

pH/redox TX-100

230 V matningsspänning.
mA utsignal för pH och temperatur.
Reläutgångar för larm.
Automatisk eller manuell kalibrering.
pt-1000 temperaturingång.
Skalerbara mätområden.

2-tråds transmitter, 24 V DC / 4-20 mA
Automatisk kalibrering.
pt-1000 temperaturingång.
Skalerbara mätområden.

2-tråds transmitter.
24 V DC / 4-20 mA.
pH-elektrod för vattenapplikationer.
Temperaturkompensering med inbyggd sensor.
Fast mätområde 0-14 pH och 0-50 °C för 
temperatur.
Finns som alternativ med mA‑signalslinga även 
för temperatur.

pHix Compact pH/redox
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M O N T A G E T I L L B E H Ö R

Genomströmningsarmatur NPED1

Utrustad med jordningselektrod och flödesindikator.
Komplett med väggfäste.

Rörarmatur mjk 850 med 
montagekonsol mjk 861.
Tillverkad i syrafast stål.

pH-kablageMontagekonsol mjk 861 Flänskonsol mjk 862



www.mjk.se

p H - E L E K T R O D E R

pH-simulator för kontroll av 
kablage och transmitter

Typiska elektroder för rent vatten:
L7781 HD
L7780 HD
L9080

Vi leverera även elektroder för speciella applikationer.

För jonsvaga, kalla media

För smutsiga, beläggande media

Typiska elektroder för avloppsvatten:
L8281 HD
H8281 HD
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MJK Automation AB 

Tingvallastrand 12
S-661 40 Säffle
Sweden

Tel.:	 +46 533 177 50
Fax:	 +46 533 138 11

www.mjk.se
kontoret@mjk.se

MJK Automation AB är ett svenskt bolag som levererar mätutrustning  
till bl.a. Vattenrening, Vattenkraft, Kommuner, Industri och Forskning.
MJK Automation AB säljer och lagerför produkter i Sverige från bland 
annat följande leverantörer:
MJK Automation A/S, Teledyne ISCO, SI Analytics, YSI Inc., Sensorex, 
Pronamic m.fl.pH

/R
ed

ox
  2

01
9

Färgkodad teknisk buffert i plastflaska

Handylab HL 100 en portabel mätare med hög prestanda

EcoSense pH-penna

BlueLine 11pH BlueLine 14pH BlueLine 24pH


