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A U T O M A T I O N

Nivåvippa mjk 7030 är uppbyggd utan kvicksilver och bly.

I konstruktionen är den tidigare tekniken med kvicksilverkontakter ersatt med 
tidsenlig, miljövänlig teknik.

Nivåvippor används ofta i vattenverk, reservoarer, pumpstationer etc. där det är 
förödande att få utläckage av miljöfarliga ämnen som t.ex. kvicksilver.

I vippan finns en hermetiskt tillsluten mikrobrytare som påverkas när vippan 
ändrar läge (ca 30° lutning).

Nivåvippa 7030 levereras komplett med högflexibel kabel och upphängnings-
beslag. Standard kabellängd är 12 m men varianter med 20 eller 30 m kabel 
finns också. På beställning kan även andra kabellängder levereras.

•	 Miljövänligt kontaktsystem utan kvicksilver

•	 Vippan är stöpt i miljövänlig polypropen.

•	 Elektromekanisk funktion.

•	 12 meter oljebeständig, kemikalieresistent kabel.

Tekniska data
Kontakter Elektromekaniskt, växlande kontakt

Max belastning
AC 250 V/16 A

DC 220 V/0,5A…24 V/16A

Material i hus Polypropen (PP)

Material i kabel Oljebeständig, högflexibel PVC

Kabel 3 × 1 mm2, diameter 8 mm, längd 12 m

Temperatur -20 till +60°C

Dimensioner
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Elektrisk inkoppling
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Vippan försedd med motvikt (tillbehör)

Beställningsnummer
Beteckning Beställningsnummer Kabellängd

Nivåvippa mjk 7030 202810 12 m

Nivåvippa mjk 7030, 10-pack 202810-10 12 m

Nivåvippa mjk 7030, 20 m 202811 20 m

Nivåvippa mjk 7030, 30 m 202811-100 30 m

Nivåvippa mjk 7030, 46 m 202811-150 46 m

Tillbehör
Motvikt till vippa 

560917
Upphängningsbeslag 

AKL 801/802
Upphängningsbeslag 
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