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AUTOMATION Provtagare mjk 780

Provtagare mjk 780 har en unik design med kapsling i rostfritt stal.

Vid konstruktionen har stor vikt lagts vid ett enkelt handhavande och stor
driftsékerhet.

Alla vatskeberérda delar &r placerade pa utsidan av provtagaren.

Provtagaren &r |att att rengdra och provméangden &r enkelt instéllbar mot
skalgraderingen pa provglaset.
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SAMPLER 780

D& provglaset ar koniskt kan man ta ut sma provméngder med hég volym-
noggrannhet.

¢ Enkelt handhavande, 14tt att rengéra g
¢ Provvolym, inom 20 — 500 ml

e Kompakt konstruktion i rostfritt stal

e Nat eller batteridrift, 230 V AC, 12V DC

¢ Inbyggt larmsystem med aterstartforsok

Tekniska data

Provtagare 780

Matningsspanning 230 V AC eller 12V DC
Stromférbrukning 30 W vid prov, 2 W i vila
Kontaktingang eller tid, 0/4-20 mA flédessignal via

Slfrigiel integrator mjk 783

Kapsling Rostfritt stal, IP55

Provbehallare Koniskt utformad i glas

Provcykel tid ca 2 minuter

Provmangd 20 till 500 ml

Sughdjd max. 7,5 m

Inloppsslang Diameter invandigt 9 mm

Utloppsslang Silikon, diameter invéndigt 9,5 mm

Dimension 165x410x235 mm (bxhxd)

Vikt ca7,6 kg

Kapsling IP55

Funktion Omkopplingsbar tid/fléde Funktion Tidreld

Instéllning tid 0 — 99, antal prov per timme Instéllning for tid mellan prov,
Instéilning flsde go_mgAgﬁ gg?sls?éﬁ\;per timme vid Instéllning tid ?te_glgg ::Isr'ﬁ?ltl)r:;ng_ i ;r(re] 'El;‘:l;lr]ltt-)_rvgll A
Installning Med tumhjulsomkopplare Utgéng Rela, max 250 VAC /8 A
Matning 12 V DC fré&n provtagare Dimension 130x80x100 mm (hxbxd)
Insignal 4 — 20 mA Kapsling 1P65

Utgang Reld, max 250V /4 A

Dimension 120x80x55 mm (hxbxd)

Kapsling IP65
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Elektrisk inkoppling
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230V AC 12V DC

matning matning
For flodesproportionell provtagning inkopplas potentialfri kontaktpuls pa flodesmataren till provtagarens plint
nr 6 och 7.
Om provtagning ska startas pa tid eller mA-signal Om provtagaren endast skall styras pa tid
fran flodesmatare, inkopplas integrator 783. anvands tidrela.
Pa integrator véljs tid eller mA-styrning med Tiden mellan provtillféllen kan da stallas stegldst
omkopplare. inom tre tidsomraden; 1 — 20 min, 0,1 — 2 h
lage upp = mA och1—24h.
lage ned = tid

Antal prov per timme stélls med siffror pa tumbhijul

Provtagare mjk 780 Provtagare mjk 780

1|2|3|—|4|5|—|e|7|8|9|% 1]2]sf 45| e[7[s[o] &

L
—4— 0 F — o0 F @ @ @
230V AC
230 V AC matning
matning
5|7
Integrator mjk 783
1]
+ -
mA-signal fran
flodesmatare Tidrela for mjk 780
Dimensioner
Max 200 m
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