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MJK
A U T O M A T I O N

En komplett dataundercentral för styrning och över­
vakning av mindre anläggningar som avloppspump­
stationer, tryckstegringsstationer, vattenverk, 
reningsverk, mobila stationer, kraftanläggningar, etc.

En kraftfull och komplett styr- och övervaknings­
enhet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. 
Enkelt utbyggbara med moduler för fler in- och 
utgångar som monteras bredvid huvudenheten på 
DIN‑skenan, maximalt 16AI/16AO/32DI/32DO.

Användningsområden
•	 Pumpstyrning

•	 Bräddningsregistrering

•	 Larmuppringningslista

•	 Logiska funktioner

•	 Tillbakastyrningsfunktion

•	 Inbyggt modem

•	 Logg på alla signalingångar

•	 Kommunicerar med Comli- och Modbus-
protokoll

•	 Funktion för energioptimering

•	 HMI- /Connect- display kan anslutas

•	 PC-programvara på svenska för inställning

Mµ Connect® är moduluppbyggd och anpassad för DIN-skena 
med bussystem i DIN-skenan för enkelt montage av extra 
I/O‑moduler.

Huvudenhet

DIN bus för huvudenhet	 DIN bus för I/O-modul 
6DIV nr.: 500312 	 3DIV nr.: 500311

I/O-modul

Med ansluten HMI-display
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Specifikationer Mµ Connect®

Spänningsmatning 11 — 30 V AC/DC

Effektförbrukning 8 — 40 VA Beroende på uppbyggnad

Batteribackup Inbyggd batteriladdare med övervakning för extern ackumulator 2-30 Ah

Klocka Realtidsklocka med inbyggt litiumbatteri (livslängd ca. 10 år vid 20°C)

Minne 32 MB flash minne, 10×36000 loggningar beroende på valt protokoll

Intern kommunikation Modbus® RTU-mod

Extern kommunikation Modbus® RTU-mod eller COMLI®

Gränssnitt

1 st. RS-485 DIN bus för I/O-moduler 
1 st. RS-485 galvaniskt skild för Instrument net 
1 st. RS-485 galvaniskt skild för Connect net 
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona 
1 st. MMCX, hona, för antenn

Kapsling IP 20

Material, kapsling PC (polykarbonat)

Temperaturområde -20 — 60 °C

Vikt 0,5 kg

CE-godkännanden 2014/30/EU: EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005

In- och utgångar (I/O) CPU enhet

Digitala ingångar 6 st. 10 — 30 V DC

Digitala utgångar 2 st. elektroniska reläer (max. 24 V AC / 30 V DC / 200 mA)

Analoga ingångar 3 st. Galvaniskt skilda, 16 bitars upplösning, 4-20 mA, noggrannhet bättre än ±0,25% av FS

Strömförsörjning för I/O 1 st. 15 V DC, 100 mA

Analoga utgångar Endast Mµ Connect® I/O-modul, 4-20 mA, galvaniskt skiljd

Beställningsnummer
Beställningsnr: Benämning

205241 Mµ Connect® (med RS485/RS232), 6DI/2DO/3AI

205252 Mµ Connect® med 4G modem (band (MHz):B20 (800) / B8 (900) / 
B3 (1800) / B1 (2100) / B7 (2600)), 6DI/2DO/3AI

Expansionsmoduler (som mest 16AI/16AO/32DI/32DO)
205260 Mµ Connect® I/O modul 12DI

205261 Mµ Connect® I/O modul 12DO

205262 Mµ Connect® I/O modul 6DI/6DO

205270 Mµ Connect® I/O modul 6AI

205271 Mµ Connect® I/O modul 6AO

205272 Mµ Connect® I/O modul 3AI/3AO

205280 Mµ Connect® I/O modul 6DI/3AI

205281 Mµ Connect® I/O modul 6DI/3AO

205282 Mµ Connect® I/O modul 6DO/3AI

205283 Mµ Connect® I/O modul 6DO/3AO

Tillbehör (som mest 16AI/16AO/32DI/32DO)
500311 Mµ Connect DIN bus 3DIV för varje I/O-modul

500312 Mµ Connect DIN bus 6DIV för anslutning av I/O-modul

691095 USB-kabel för PC-kommunikation

840150 Instrument Link™

Batterier
550240 Ackumulator 12 V/2 Ah

550244 Ackumulator 12 V/1,2 Ah

För alternativa antenner, kontakta MJK


