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AUTOMATION Niva/Flodesvakt Capcont M

Kapacitiv nivavakt eller flédesvakt.
Anviands som nivavakt i karl och tankar samt som flédesvakt, torrkérningsvak.
Fungerar i vétskor, pulver och granulat.

Anvéndbar for elektriskt konduktiva och icke konduktiva vatskor/&mnen.

Enkel installation.

Tal temperaturer fran -30 till +125°C

Finns med tre olika instickslangder 49, 94 och 214 mm.
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Tekniska data

Spénningsmatning
Spéanning
Strém
Isolationsspénning
Utsignal
Funktion
Utspanning
Strém
Stigtid
Férdréjning
Véxlingscykler
Hysteres
Kénslighetsjustering

Material

Elektrodisolering
(i kontakt med media)

Prosessanslutning
(i kontakt med media)

Anslutningskapsling

Tatning (i kontakt med media)

Tétning 6vrigt
Omgivningsegenskaper

Processtemperatur

Omgivningstemperatur

Processtryck

Vikt

Kapsling

Vridmoment

10 — 35V DC (skyddat mot polaritetsfel)
<10 mA, utan belastning pa utgang
75V DC

PNP véxling +Vs, NO/NC valbart med bygling
Vs12>+Vs-2V

< 250 mA (strémbegrénsad, kortslutningsséker)
<30 ps (RL <3 000 Q resp. IL > 4,5 mA)

<250 ms/>5Hz

> 100 000 000

Beroende pé fyllnadsmaterial

Flervarvig trimpotentiometer

PTFE (polytetrafluoreten, Teflon®)

stal 1.4404 (AISI 316L), 1.4571 (AISI 316Ti)

Pulverlackad, pressgjuten aluminium
FPM (fluorelastomer, Viton®)

FPM (fluorelastomer, Viton®)

-30—+125°C (med LED -30—+100°C)

-30—+100°C

-1—10 bar

0,2 kg

Process sida: 1P68
Anslutnings sida:  IP67

<50 Nm

48 mm

49, 94 eller 214 mm

@12 mm

G 1"

27

Justering av kanslighet Gul LED
* Fylimaterialet méte helt omsluta elektroden . 10—-35V DC for indikering
Kanslighets- L+ L- S1 av spanning
¢ Vrid kénslighetsjusteringen moturs till det att justering pa S1

utsignalen stangs av (dioden slocknar).

L L

© o D

[O O
NO NC

¢ \V/rid justeringen medurs till det att utsignalen
slar pa igen (dioden tander).

e Fortsatt vrida medurs ytterligare ett halvt varv.

Med bygeln véljs funktionen NO eller NC.

Bygel for val av NO/NC funktion.
Stiften byglade = NO

Last
S1 l
L- L- Spanning
L+ L+ 10 — 35V DC
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