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Universal fargdisplay for 0/4-20 mA insignaler med matning for 2-trddsgivare.

Tydlig visning pa fargdisplay. Matvarde kan presenteras bade analogt och digitalt som
bargraf, visare, siffror och symboler. Displayen kan lasas pé langt avstand.

Endast display med mA-utgéng (typ S) eller varianter med 2 respektive 4 relautgangar
(typ T resp. U) samt digitala ing&dngar for pumpkontroll.

Programinstéllning finns for pumpstyrning av upp till 4 pumpar, linjérisering av t.ex.
volymer i tankar eller fér flddesmatning med fardiga formler for métanordningar och
40 punkters mathojd/fléde for egen flédeslinjarisering.

DPA display &r utrustad med inbyggd logger fér 500 000 matvarden som tillbehér finns
batteribackup av loggen, yttre usb-uttag och bluetooth.

¢ Montage for vagg eller panel

¢ Insignal och utsignal &r galvaniskt skilda
e Matning till 2-tradsgivare

e Reldutgangar 0, 2 eller 4 st

e \Valbar visning pa fargdisplay

¢ Funktioner for pumpstyrning

¢ Inbyggd logger ~ 500 000 méatvarden

Olika typer av
visning kan véljas

¢ Programval for linjérisering av flédesberékning
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e Utmarkt for niva-, tryck- och temperaturgivare Panelmontage
Tekniska data oa
Matningsspéanning 186 — 253 V AC alternativt 18 — 36 V DC ( |
—||O

Effektférbrukning <20 VA
Matningsspénning 3 kV AC; Reldutgangar 3 kV AC;
Analog/digital ingdng - Analog utgang 500 V DC

Signal 0 — 20 mA: 0 — 21 mA, max. 30 mA
Signal 4 — 20 mA: 3,9 — 21 mA, max. 30 mA
Signal 0 — 10V: 0 — 10,5V, max. 15V

(Uln max <30 V)

Signal 0 — 20 mA: 0 — 20,5 mA/22 mA
Signal 4 — 20 mA: 3,6/3,8 — 20,5 mA/22 mA

Isolationsspanning

Insignal | — InA1

120
106

146,3

Insignal U — InA1

Utsignal | - OutA1
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Utsignal U — OutA1 Signal0 — 10V: 0 — 10,5V, max. 11V —©
Relautgangar x5
Funktion Potentialfritt véxlande rela -
253 V AC - 6 A - 1500 VA (resistiv last) / 300 VA

Max. bryteffekt AC (cos ¢ > 0,7)

30VDC-6A-180W
Max. bryteffekt DC 110V DC-0,2 A-22 W
220V DC-0,12A-26,4 W

Reaktionstid t . <20ms (t,=05s)

90

o~ — ﬁ
© 0O
./ NS N

=\ =\
N 7/

2505

©MIK Automation 2025



Bluetooth interface
Version
Klass
Réckvidd
Métnoggrannhet
Karakteristisk avvikelse
Utsignal U/l — OutA1

Material
Vaggmontage (typ F)

Panelmontage (typ M)

Bluetooth 2.1
2

<10m

Insignal U/l — InA1: < +0,05% FS
<+0,056% FS

PC (Polykarbonat) / PES (Polyetersulfon)/ CrNi-stéal / PA (Polyamid) / CR-NBR
(Kloropren -Nitril- Butadien gummi)

PPE / PES (Polyetersulfon)/ forzinkat stal / CrNi-stal / PA (Polyamid)/ NBR-EPDM

(Nitril- Butadien - EtenPropenDiengummi)

Miljévillkor
Omagivningstemp. -20 — +50 °C
Kapsling vdggmontage IP65 EN/IEC 60529

Kapsling panelmontage framsida IP54 EN/IEC 60529; baksida IP20 EN/IEC 60529

Bestallningsnyckel

Insignal
1 1 st. 0/4—20 mA - 0—10 V, spanningsmatning av givare
Anvandningsomrade
0  Standard
Kapsling
F  Vaggmontage (kan monteras pa DIN-skena med tilloehér som bestélls separat)
M  Panelmontage (96 x 96 mm)
Matningspéanning / Utsignaler

A 18—36 V DC, signal 0/4—20mA-0—10V
B 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10V, 2 st. relén, 2 st. digitala ingangar
D 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10V, 4 st. relén, 4 st. digitala ingadngar
S 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA-0—10V
T 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10V, 2 st. relan, 2 st. digitala ingangar
U 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10V, 4 st. relan, 4 st. digitala ingdngar
Funktioner
0 Inga
1 Bluetooth interface
2 Batteribackup av logg
3  Bluetooth interface och Batteribackup av logg
Y Annat
Extra utrustning
0 Standard
1 Yitre USB-kontakt
2 Okad kapslingsklass IP65 fér kapsling M=panelmontage
S  Standard
| DPA 1 s

Varianten fér vdggmontage kan &ven monteras pa DIN-skena. D4 krévs tillbehdr, artikelnummer 911000124 som
bestélls separat
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