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AUTOMATION Isco montageverktyg

Matning av flode och vattenkvalité i avloppsnatet blir enklare. Isco:s monteringsverktyg méjliggdér montage av
méatgivare fran marknivan. Detta sparar kostnader och eliminerar riskerna med att klattra ner i brunnar.

Skaftdelarna kan kombineras for att na sa djupt som 4,6 meter ner i brunnar.

Montageverktyget kan anvandas med féljande Isco flddes- och parametergivare:
e Area/hastighetsgivare
e Dréankta tryckgivare
e Bubbelror
e pH givare
e Syregivare

e Temperaturgivare
Aven icke Isco givare kan anvéndas tillsammans med montageringarna men da kan en viss tillpassning vara
nédvandig.
Snabb och enkel att anvanda
Montageverktyget bestar av montageringar och ett sektionerat montageskaft.

Montageringar finns for réor med diameter 150, 200, 250, 300 och 380 mm.

Enkelt att montera

Sétt fast sensorn som skall anvandas i montageringen, sétt fast ringen pa skaftets nedre del och sénk ner den i
brunnen. Dra i linan f6r att minska ringens diameter s& att den kan foras in i réret uppstréms. Nar ringen &r pa plats,
slapp linan sa att ringen expanderar och trycks mot rérets innervagg och halls pa plats. Ta bort skaftet.

Enkelt att demontera

Dra i linan for att klamma ihop ringen s& att den
lossnar.
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Tekniska data

Montageringar Sektionerat montageskaft

Tillgéngliga storlekar @ 150, 200, 250, 300 och 380 mm Max langd (monterad) 5,4 m
Langd pa lina 5,56m Max brunnsdjup (ungefér) 4,6m
I\i/rlllg) (300 mm ring och 2.7 kg Max langd (omonterad) 0,9m
Material Stal SIS 2331, Max vikt 2,9 kg
Polyoximetylen (POM), Material Anodiserad aluminium,
Polypropen lina Stal SIS 2333,
Passande Isco givare Area/hastighetsgivare Polyoximetylen (POM)
Bubbelrér, pH-, syre- och temp-
givare

Sektionerat
montageskaft

. Instrument

Max langd 5,4 m
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Sensorkabel

SLIT monteringsverktyg
med skaftdelar och
SLIT monteringsring

SLIT hallare for A/V-givare

Bestallningshnummer

SLIT monteringsverktyg med skaftdelar 603204012
Monteringsringar (inkl. lina)

SLIT monteringsring 4”, 95-115 mm 605314307
SLIT monteringsring 6”, 135-160 mm 603204014
SLIT monteringsring 8”, 180-215 mm 603204015
SLIT monteringsring 10”, 230-260 mm 603204016
SLIT monteringsring 12”, 275-310 mm 603204017
SLIT monteringsring 15”7, 340-370 mm 603204018
SLIT hallare for A/V-givare SVB1254
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