
MJK Automation AB

Telefon: 0533-177 50
E-post: kontoret@mjk.se
Hemsida: www.mjk.se

MagFlux Q 8200

©MJK Automation 20232303

MJK
A U T O M A T I O N

Allmänt

MagFlux® Q elektromagnetisk flödesmätare, mätrör i ABS-polymer, 
konstruerad för att säkerställa optimala prestanda.

MagFlux® Q ger en mycket stabil och noggrann flödesmätning i 
ledande vätskor speciellt vid låga flödeshastigheter.

MagFlux® Q är konstruerad utan yttre metalldelar vilket gör 
den till en perfekt lösning i installationer där det är hög risk 
för korrosion.

MagFlux® Q flödesmätare har inga rörliga delar som 
påverkar flödet, använder en välbeprövad teknik och 
kommunicerar med standardprotokoll.

MagFlux® Q mätrör finns tillgängliga i storlekarna 
DN 50, DN 80, DN 100 eller DN 150 med standard-
längd och standardflänsar.

MagFlux® Q flödesmätare kan installeras som 
kompakt montage, väggmontage eller panelmontage.

Utmärkande egenskaper
•	 Mätrör	i	ABS-polymer,	inga	yttre	delar	i	metall

•	 Mycket	hög	noggranhet	vid	låga	flödeshastigheter

•	 Hög	noggrannhet	(upp	till	0,5%)	med	så	korta	raksträckor	som	1	× diametern

•	 Hastelloy	C	elektroder

•	 Stort	mätområde	med	noggrannhet	upp	till	0,25%

•	 Fungerar	perfekt	tillsammans	med	klassiska	MagFlux	elektronikenheter	och	displayer

•	 Låg	vikt

•	 Idealisk	för	montage	i	brunnar	och	korrosiv	miljö

Applikationer

MagFlux® Q flödesmätare används för mätning och summering av flöde hos ledande vätskor i trycksatta 
slutna rörsystem.

MagFlux® Q flödesmätare mäter flödet i båda riktningar hos dricksvatten, avloppsvatten och process vätskor 
men även i installationer med sjövatten eller till och med varmt saltvatten.

Den höga noggrannheten vid mycket låga hastigheter (0,1 m/s) gör MagFlux Q till en perfekt lösning för 
mätningar i rörnätens mätbrunnar där även små läckage upptäcks.
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Tekniskadata MagFlux® Q mätrör 
Flänsar Enligt EN1092-1

Inbyggnadslängd Standardlängder enligt ISO 13359

Noggrannhet 1) Bättre än ±0,25 % vid 0,25—8 m/s

Mätfrekvens 2,5 Hz

Material

Hus ABS

Flänsar ABS

Mätrör ABS

Liner ABS

Elektroder 2) Hastelloy C

Temperaturområde

Medietemperatur -20—80 °C

Omgivningstemperatur: 
Kompaktmontage 
Elektronik separerad

-10—60 °C 
-20—80 °C

Kapsling
IP 67 
IP 68 (Om elektroniken monteras separerad från mätröret och ingjutningssats 579035 
används)

1) Av uppmätt värde 
2) Elektroder finns ENDAST i Hastelloy inklusive jordelektroder

MagFlux® Q storlekar och dimensioner
Storlek Tryck D L Vikt Qmin

	1) Qmax
	2)

DN PN [mm] [mm] [kg] [m3/h] [m3/h]

50 16 165 200 3,8 1,2 55

80 16 200 200 5 3,6 145

100 16 250 250 6,8 6 225

150 16 300 300 9,2 12 500
1) Vid 0,2 m/s 
2) Vid 8 m/s


