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Nederbördsmätning vid
•	 Kommunala VA-anläggningar

•	 Industrier

•	 Väderstationer

•	 Skolor och universitet

•	 Vattenkraftverk

•	 Vägunderhållsstationer

Anslutes till
•	 Datorsystem

•	 Datalogger

•	 Räkneverk

Allmänt

Nederbördsmätaren används för att mäta nederbördsmängder, regn och snö.

Den är utrustad med flera värmesensorer och elektronik som håller 2—3 °C i 
insamlingstratten och 22—23 °C i elektronikdelen, för att undvika kondens.

Nederbördsmätaren är utvändigt byggd i ASA (akrylnitril-styren-akrylat), en 
väderbeständig plast vars fysiska egenskaperna kvarstår efter UV-exponering 
och invändigt infodrad med koppar. 	
I mätarens nedre del finns elektronik och mätanordningen, vippmekanismen.

Regnuppsamlaren monteras lämpligen på ett 50 mm rör ca. 150 cm ovan marken.

Vattnet passerar en sil och fyller mätskeden med en bestämd, kalibrerad volym. När skeden fyllts med den 
kalibrerade volymen vippar denna och en kontaktslutning (puls) erhålls.

Med den patenterade vippmekanismen påverkas inte mätningen av att nederbördsmätaren inte är monterad helt i 
våg.

Mätaren har två reläutgångar, en normalt sluten (NC) och en normalt öppen (NO).

Den patenterade, självtömmande, vippmekanismen är unik vilket gör nederbördsmätaren till en av de mest 
noggranna på marknaden.



©MJK Automation 20252510

Ø 159,6 mm

32 mm

129 mm

104 mm

103 mm

12 mm

40 mm

Ø 50 mm

Ø 65 mm

42
0 

m
m

Ø 182 mm

86

5

4

3

2

9

1

7

4
N

O
N

C
3

2
1

4

3
2

1

R = 1 kΩ (alternativt 100 Ω)  ¼ W
D = TVS-diod

NC

NO
R

R
D

D

Tekniska data
Nederbördsmätare

Upplösning standard 0,20 mm, alternativ se nedan 

Kapacitet per minut 
med 12 tippningar

0,10 mm: 1,2 mm/minut	
0,20 mm: 2,4 mm/minut	
0,25 mm: 3,0 mm/minut	
0,50 mm: 6,0 mm/minut

Material
ASA (akrylnitril-styren-akrylat), koppar	
Vippskopan av POM (polyoximetylen)

Uppsamlingsyta 200 cm2

Total höjd 420 mm

Vikt 2100 g

Effektförbrukning 50 W

El-anslutning Kontaktdon, IP67

Matningsspänning 24 V DC

Pulsutgång
Reläkontakt, NO eller NC, (i serie med kontakterna 
ligger 1kΩ som strömbegränsning)

Matningsdon

Matningsspänning 230 V AC

Utspänning 24 V DC, justerbar ± 5%

Montage
Kapsling för väggmontage 	
Kan även monteras på DIN skena

Mått på kapsling 125 × 125 × 125 mm

Upplösning Sked Märkning Tippningar för  
0,5 liter 

Plint 1—2 
Normalt sluten (NC)

Plint 3—4 
Normalt öppen (NO)

0,10 mm 2 ml Blå 250 443 ms, σ = 14 ms 352 ms, σ = 14 ms

0,20 mm 4 ml Röd 125 380 ms, σ = 12 ms 280 ms, σ = 12 ms

0,25 mm 5 ml Grön 100 326 ms, σ = 11 ms 301 ms, σ = 12 ms

0,50 mm 10 ml Gul 50 322 ms, σ = 7 ms 305 ms, σ = 8 ms

Notera uttaget i kretskortet för att låsa 
buntbandet.

Mekaniska mått

1.	 Självtömmande sked

2.	 Kretskort med reed-reläer

3.	 Skruv för att hålla hela enheten

4.	 Magnet

5.	 Justerskruv

6.	 Vinkelfäste

7.	 Hållare för skeden

8.	 Droppfångare

9.	 Motvikt



©MJK Automation 20252510

4-
p

o
lig

p
lin

t

Till Räknare/
Datalogger

7-
p

o
lig

ko
nt

ak
t

Kontakt på 
nederbördsmätaren

3-
p

o
lig

p
lin

t

Matningsdon

1 
=

 N

2 
=

 L

3 
=

 P
E

1 2 3 4

1 2 3 4 5 
- 

24
 V

 D
C

6 
+

 2
4 

V
 D

C

1 (1-2) NC

2 (1-2) NC 

3 (3-4) NO

4 (3-4) NO

5 - 24 V DC

6 + 24 V DC

24 V DC

230 V AC 1 2
NC

3 4
NO

1

2

3 4

5

6 6

5

4 3

2

1

Kontaktdon på  
nederbördsmätaren

Kontaktdon på  
anslutningskabel

Till nederbördsmätaren finns ett matningsdon i kapsling med kontaktdon för anslutning, detta placeras inomhus. 
Normalt levereras mätaren inklusive matningsdon.

Beställningsnummer
Nederbördsmätare inkl. strömförsörjning 0,1 mm/puls 400042-10

Nederbördsmätare exkl. strömförsörjning 0,1 mm/puls 400042-10U

Nederbördsmätare inkl. strömförsörjning 0,2 mm/puls 400042-20

Nederbördsmätare exkl. strömförsörjning 0,2 mm/puls 400042-20U

Strömförsörjningsdon till Nederbördsmätare 500960

Vippmekanism till regnmätare, 0,2 mm, R=1 kΩ 100005F

Vippmekanism till regnmätare, 0,2 mm, R=100 Ω *) 100005F-100

Droppfilter till regnmätare 500031

*) Vissa enheter har en maximal inkopplad resistans som ligger under vippmekanismens standardvärde på 
1 kΩ, använd då i stället 100 Ω varianten.	
Ett exempel är Xylem’s Nexicon‑system (≤ 250 Ω).


