
MJK Automation AB

Telefon: 0533-177 50
E-post: kontoret@mjk.se
Hemsida: www.mjk.se

pH / redox-mätare pHix Compact v.3, neddoppning
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pHix Compact 
i PPS

pHix Compact 
i syrafast stål

Senaste generationens pH-mätare utrustade med Modbus kommunikation och analog 
4—20 mA-signal. Både lutning och linjäritet hos mätaren är förbättrade och framtida 
mjukvaruuppdatering är möjlig via Modbus protokollet.

Den nya designen med en variant i Fortron (PPS) gör att 
pHix® Compact v.3 är nästan helt korrosionsresistent.

Kan monteras in line i rör med hjälp av överfallsmutter.

Kännetecken
•	 Kompakt design med elektrod, hållare och transmitter i en enhet

•	 Inbyggd temperatur transmitter

•	 4—20 mA-utsignaler

•	 RS 485 Modbus utsignal

•	 Unik och enkel buffring

•	 Konstruerad i armerad PPS och/eller syrafast stål

•	 Automatisk buffringssekvens

•	 Mycket motståndskraftig mot igensättning

•	 Lämplig för både sura och basiska vätskor

Applikationer
•	 Avloppsvatten

•	 Dricksvatten

•	 Råvattentäkter

•	 Aquakulturer

•	 Marina applikationer

•	 Industri/Process applikationer

Elektrisk inkoppling

Inkoppling

nr. signal färg kanal
1 (+)10—28 V DC Röd Matning

2 (-)4—20 mA Svart pH eller redox signal

3 (+)10—28 V DC Vit Matning

4 (-)4—20 mA Grå Temperatursignal

5 RS 485 B Gul Modbus kommunikation B

6 RS 485 A Grön Modbus kommunikation A
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Tekniska data
Mätområde, pH och mV 2-12 pH / -1000...+ 1000 mV

Ingångsimpedans > 1012 Ω

Temperaturområde 0 — +60 °C

Upplösning pH 0,01 pH

Upplösning redox 1 mV

Upplösning temperatur 0,1 °C

Noggrannhet pH ± 0,1 pH

Repeterbarhet pH Max ± 0,02 pH

Noggrannhet redox 1 % av mätområdet

Repeterbarhet redox Max 0,2 % av mätområdet

Noggrannhet temperatur ± 1 °C av aktuellt värde

Responstid pH Cirka 10 s

Responstid temperatur 95% på mindre än 60 s (när givaren är helt nersänkt)

Temperatur kompensation Inbyggd givare. Hela mätområdet

Material Fortron PPS och/eller syrafast stål (EN 1.4404 / AISI 316L)

Lagringstemperatur 0 — +50 °C

Matningsspänning 10 — 28 V DC. 2-tråds matning

Utsignaler
2-tråd 4 — 20 mA (passiv transmitter) för pH och temperatur 
Standard skalerad: 0—14 pH/ -1000 — +1000 mV och 0 — 50 °C 
Digital signal: RS-485 ModBus

Kabel 3 x 2 x 0,34 mm2 / AWG 22, skärmad, PUR isolering

Kabellängd 6 eller 25 m

Vikt 1,8 kg

Kapsling IP 68, IEC 529 (10 m) / 5 bar vi insticksmontage i rör

CE godkännanden 2014/30/EU

267

Gänga 1¼" ISO 228-1

93
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Dimensioner

pH
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Kabel från pHixLoop-matad display


