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Displayer till pHix Compact
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MJK
A U T O M A T I O N

DPA-display med visning av pH-värde

pHix Compact pHix Compact 
PPS variant

pHix Compact pH-elektrod 
finns även redox-elektrod

Variant för panelmontage

MJK pHix Compact kan kopplas till olika displayer för lokal visning och vidare anslutning till PLC. 

DPA displayen har inbyggd matningsspänning för att driva pHix Compact. Displayen har galvaniskt skild, 
skalerbar mA-signal och upp till 4 reläer för t.ex. larm eller styrning.
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Loop-matad display Kabel från pHix

Med displayen MJK 532 kan en lokal visning enkelt skapas då dessa inte behöver någon separat matning 
utan drivs direkt av mA-slingan. 

Finns ingen PLC eller annat överordnat system som levererar drivspänning och registrerar mA-signalen från 
pHix Compact så används ett separat matningsdon.

Elektrisk inkoppling

Inkoppling

nr. signal färg kanal
1 (+)10—28 V DC Röd Matning

2 (-)4—20 mA Svart pH eller redox signal

3 (+)10—28 V DC Vit Matning

4 (-)4—20 mA Grå Temperatursignal

5 RS 485 B Gul Modbus kommunikation B

6 RS 485 A Grön Modbus kommunikation A


