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Trycktransmitter Precont KT

AUTOMATION

Trycktransmitter for dvervakning av relativtryck i gaser, rena vatskor mm.
e Tryckgivarna finns med olika m&tomréaden fran 250 mbar upp till 600 bar.
e Temperaturomrade -40 — +100°C for matmedia och -40 — +85°C omgivningstemperatur.
e Tryckgivarna levereras som 2-tradsgivare 4—20 mA.
e Skyddat keramiskt membran.

e Ganganslutning G¥2".

Tekniska data

Matningsspé&nning 10 — 30V DC

Matomrade olika omraden fran 0,25 upp till 600 bar
Noggrannhet +0,5% FS

Langtidsdrift <+0,2% FS/Ar

Kapsling IP 67

Omgivningstemperatur -40 — +85°C

Processtemperatur -40 — +100°C

Ovriga tekniska data enligt bestéllningsnyckel pé nésta sida
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Bestallningsnyckel

Precont

2504

T Kontaktdon EN 175-301-803-A

Typ
0 Standard
Matsystem - Matmembran (i kontakt med mediat)
KT Keramiskt membran, Al,O, 96% / tr&dtéjningsgivare
Processanslutning
1 G %" ISO 228-1 skyddat membran
2 G %" 1S0O 228-1 dppet membran
Y Annat utférande pa forfragan
Tatning (i kontakt med matmediat)
1 FPM - fluorelastomer (Viton®)
3 EPDM - etenpropengummi (livsmedelsgodkant, FDA)
Material processanslutning (i kontakt med métmediat)
V EN 1.4404 / 316L
Material givarhus
C CrNi-stal
Matomrade
02 0 — 0,25 bar
03 0 — 0,4 bar
04 0 — 0,6 bar
05 0 — 1bar
06 0 — 1,6 bar
07 0 — 2,5 bar
08 0 — 4bar
09 0 —6bar
10 0 — 10bar
11 0 — 16 bar
12 0 — 25bar
13 0 — 40 bar
14 0 — 60 bar
19 0 — 100 bar
20 0 — 160 bar
21 0 — 250 bar
22 0 — 320 bar
23 0 — 400 bar
24 0 — 600 bar
YY  Speciellt matomrade
Utsignal
A 2-trdd 4-20 mA
Processtemperatur
0 Standard -40°C — +100°C
Tryckvariant
R Relativt tryck
Noggrannhet
4 05%
Anslutning
0 KT A 0 R 4 T
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