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Temperaturgivare pt-100
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Neddoppning eller instick

Temperaturgivare för neddoppning i bassänger och kanaler eller för instick i rör.

Givaren är utrustad med en G ½” montagegänga och kopplingshuvud.

Material i insticksröret EN 1.4435 (rostfritt syrafast stål), Ø 10 mm.

Temperaturgivarna uppfyller IEC 60751 klass A.

Levereras komplett med inbyggd 2-tråds-temperaturtransmitter.

Matningsspänning 8—35 V DC, valt temperaturområde motsvarar 4—20 mA.

Ange temperaturområde, t.ex. 0—50°C (min span 25°C).

Standard längder:

Instick:	 100, 160, 250, 400 mm

Neddoppning:	 500, 1000, 1500, 2000 mm

Inne- eller utetemperatur

pt-100 givaren är monterad i ett skyddsrör som i sin tur är skärmat av ett öppet, 
perforerat rör.

Kopplingshuset är i lättmetall med fästöron för väggmontage.

Uppfyller IEC 60751 klass A.

Kapslingsklass IP67.

Levereras komplett med inbyggd 2-tråds-temperaturtransmitter.

Matningsspänning 8—35 V DC, valt temperaturområde motsvarar 4—20 mA.

Ange temperaturområde, t.ex. 0—50°C (min span 25°C).

Artikelnummer
Inne-/ute temperaturgivare 7910005-211

Temperaturtransmitter 15-55333
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Vattentät givare

pt-100 givare skyddad av vulkat gummi som gör den dränkbar (IP68). Lämplig för temperaturmätning i 
vätskor och fuktiga miljöer.

Givaren kan fås med ett rostfritt skyddsrör.

Max temperatur är 105°C. Fast kabel med 15 m längd.

Uppfyller IEC 60751 klass A.

Givaren kan kopplas som 2-, 3- eller 4-trådsgivare.

Artikelnummer
Med skyddsrör, 15 m kabel 21-20103

Utan skyddsrör, 15 m kabel 21-20101

Utan skyddsrör, 25 m kabel 21-20105

Temperaturtransmitter för väggmontage

2-tråds inkoppling 24 V DC (8—35 V DC)

Valt temperaturområde motsvarar 4—20 mA.

Noggrannhet < ±0,1% av span.

För pt-100 givare, min -200°C, max +850°C.

Min span 25°C (minsta mätområde för 4—20 mA).

Kapsling IP67.

Artikelnummer
Kapsling för väggmontage 7910004-103

Temperaturtransmitter 15-55333

Anslutning av temperaturtransmitter / givare
mA utsignal/matning 1 (+) och 2 (–)

pt-100 med 2 ledare 3 och 6 (3-4 byglas)

pt-100 med 3 eller 4 ledare 3 (röd), 4(röd) och 6(vit)  
en ev. 4:e ledare (vit) ansluts ej.

Anliggningsgivare

pt-100 givare för yttemperaturmätning utanpå rör eller på plana ytor.

Givaren är monterad i en mässingskropp med en plan yta och 3 ytor med olika radier 
för olika rördiametrar.

Max temperatur är 150°C. Fast kabel med 3 m längd.

Uppfyller IEC 60751 klass A.

Givaren kan kopplas som 2-, 3- eller 4-trådsgivare.

Artikelnummer
Anliggningsgivare 79060001-110

Kontaktpasta 11-50300

Spännband, stål 41-22005


