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Läckageövervakning för elektriskt ledande vätskor. Minsta konduktivitet 5 µS/cm.

PUKK har inbyggd elektronik och reläutgång.

Den inbyggda elektroniken skapar en växelspänning över läckagelarmets  
två elektroder. Växelspänningen medför att korrosion på elektroderna und-
viks samtidigt som elektrolytisk sönderdelning av vätskan förhindras.

Så snart en ledande vätska skapar kontakt mellan elektroderna kommer 
en mätbar växelström att uppstå. Denna ström övervakas av elektroniken 
och vid ändring påverkas utgångsreläet.

Justering av känsligheten mot vätskans ledningsförmåga görs med en 
potentiometer.

Användningsområden

Läckagelarm

Tekniska data PUKK 
Reläkontakt ≤ 30 V AC/DC — 2 A — 62,5 VA / 60 W (resistiv last) ≥ 100 µV

Matningsspänning 20 — 30 V AC/DC, 48 — 62 Hz, säkrad mot fel polaritet

Material

Elektroder Rostfritt stål 1.4404 (316L)

Kapsling POM (polyoximetylen)

Tätningar NRB (nitril-butadien-gummi)

Kapsling IP68

Temperatur -20 — +60 °C

Konduktivitet ≥ 5 µS/cm respektive ≤ 200 kΩ (justerbart)

Vikt 0,25 kg

Dimensioner
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Potentiometer för finjustering av känslighet

Justering medurs innebär att reläet aktiveras vid en lägre konduktivitet.

Inställning

•	 Vätskan måste bilda en elektrisk ledning mellan elektroderna

•	 Skruva potentiometern moturs tills reläet öppnar

•	 Skruva potentiometern medurs tills reläet sluter igen

•	 Skruva potentiometern ytterligare ett halvt varv medurs

Elektrisk inkoppling

Konfigurationsbygel, relä och LED-indikering
•	 Bygel sluten - relä NO (normalt öppet)

•	 Bygel öppen - relä NC (normalt slutet)

Artikelnummer 
PUKKUB2AAD PUKK med 1 relä


