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MJK kylskåp är avsett för vattenprover i kombination med vatten­
provtagare. (se datablad MJK 780 eller GLS) 

Kylskåpet är godkänt för användning i s.k. våtutrymmen (IP45) i enlighet 
med godkännande från RISE Research Institutes of Sweden AB (f.d. SP). 

Röranslutningar till kompressor är korrosionsskyddade. 

Kylskåpet levereras som standard med 2 stycken 10 liters provdunkar 
samt med en genomföring för provslangen.

Kylskåp, godkänt för våtutrymmen, IP45.

Digital temperaturvisning.

Elektronisk termostat.

Tekniska data
Typ RefriX

Spänning 230 V AC

Effekt 106 W

Kylmedia R 600 a

Mått, utvändigt 595 × 640 × 830 mm (b×d×h)

Vikt 46 kg

Material

Utsida Rostfritt stål

Insida ABS-plast

Kapsling IP 45 (klassning av SP)

Elsäkerhet enligt IEC 60529:2001

Vid leverans ingår
•	 En genomförning för provtagningsslang (Øi=23 mm)

•	 2 stycken provbehållare på 10 liter

Tillbehör
•	 Benställning i rostfritt stål, höjd 150 mm  

(annan höjd på beställning)

•	 Provbehållare 20 liter

•	 Provbehållare 10 liter

•	 Provtagare MJK 780

•	 Provtagare ISCO GLS

Benställningen på bilderna är tillbehör
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Viktigt

Kylskåpet är testat och godkänt för installation i våtutrymmen med kapslingsklass IP 45 (fyran står för damm och 
femman för fukt). 

All elektrisk inkoppling är fuktsäkrad. Ingrepp i det elektriska systemet får ej göras. 

Kontakta MJK för information.

Skrotning

När den uttjänta kylen ska skrotas, måste det ske på ett miljömässigt korrekt sätt. Var uppmärksam på vilka lokala 
regler som gäller och som ska uppfyllas.

Beställningsnummer
Artikelnummer Beskrivning

860200141 Kylskåp RefriX, rostfritt

REFRIXDUBBEL Extra genomföring. OBS! leveranstid 4-6 veckor

MJK-BSREFR Benställning till Kylskåp RefriX

Mått


