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AUTOMATION TX3100 pH/mV Transmitter

pH/Redox matare fér vagg-, ror- eller panelmontage.
e Grafisk display fér enklare hantering
e Valbart mdtomrade, inom -2 — 16 pH

e 2 stycken mA-utsignal 0/4 — 20 mA fér pH och
temperatur

e 2 stycken digitala utgangar for larm
¢ Enkel instéllning och kalibrering

e pt1000, temperaturingang

* Relautgang for elektrodrengoring _
e Kalibrering med Teknisk buffert eller NIST buffert L — =
e Automatisk eller manuell kalibrering ™ o

e Vid kalibrering l&ses mA-utsignaler och
relautgangarna (larm)

PHIORP Transmitter TX3100 SIN :180701020

e Automatisk eller manuell temperatur-
kompensering

¢ Elektrodkabel kopplas till skruvplint

Tekniska data

Matningsspanning 100 — 240 V AC, 50/60Hz
pH -2 — 16 pH, upplésning 0,01 pH
Redox + 1999 mV, upplésning 1 mV
Temperatur -30 — 130°C, upplésning 0,1°C
Temperaturkompensering NTC 30 kQ eller 2-trad Pt1000 auto eller manuell
Analogutgang 1 Galvaniskt skiljd 0/4—20 mA DC, pH eller ORP. Max 500 Q
Analogutgang 2 Galvaniskt skiljd 0/4—20 mA DC, temperatur Max 500 Q
Relautgangar 2 st. (Hi/Lo) max 0,5 A/ 230V AC
Reld 230 V AC, 30 V DC, max 5 A.
Elektrodrengéring Valbart tidsintervall On-tid 0—9999 s, Off-tid 0—9999 h.
Matvarde och utgang fryses vid rengoring.
Kapsling IP65
Dimensioner (b x h x d) 144 x 144 x 115 mm
Omgivningstemperatur 0 — 50°C

Teknisk(TECH) eller NIST standard buffert.
Valfri anvandardefinierad buffert (ANY)

Holdfunktion Laser matvarden vid kalibrering, instéllining samt vid auto renspolning (Clean)

Kalibrering
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Montagevarianter

Panelmontage Vdggmontage Rérmontage

90 mm - 115 mm -
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Min. 200 mm
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Bestallningsnummer

pH/redox matare TX3100 TX3100

Tillbehor
pH-elektroder pH-buffert pH-kablage
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