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1. Innehåll i detta paket

Mµ Connect huvudenhet

2. Montering av buss och flera 
moduler

3. Montering av HMI-display 4. Spänningsmatning

Snabbguide

6. LED Signaler

Front

Uppstart:
Alla LED tänds i tur och ordning 
uppifrån och ner, sedan upp 
igen.

Status
Mµ Connect är igång.

Kommunikation
Modemet återställs eller GSM-
modemets signalstyrka är för 
låg. 

Efter återställning av modemet 
när Mµ Connect är klar för 
anslutning. 

Sätt i SIM-kortet och montera antennen för 
att kunna fjärrmanövrera enheten. Använd 
Instrument Link för att ställa in kommunika-
tionen och eventuella larmlistor.

Enheten rings upp och väntar 
på kommunikation. 

Enheten är ansluten och det 
kan överföras data via GSM 
eller Wi-Fi. 

När USB ansluts samt var 
tionde minut tänds alla LED 
kortvarigt. 

Larm
Det finns en aktiv larmsignal

5. Fjärravläsning och övervakning 
via GSM/GPRS

Tack för att du valde vår Mµ Connect till ditt 
projekt.

Mµ Connect har avancerade funktioner för 
energioptimering av pumpdrift med styrning av 
frekvensomformare. Funktioner för beräkning, 
dataloggning och kommunikation med SCADA-
system.

Mµ Connect är moduluppbyggd och anpassad 
för DIN-skena med bussystem i DIN-skenan som 
ger enkelt montage av extra I/O-moduler.

Denna snabbguide är inledande hjälp för mon-
tage och inställning. För utförligare instruktioner 
och detaljer hänvisar vi till manualen. 
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DC matning 
11-30 V DC, 8-40 VA 
beroende på 
uppbyggnad

DC backupbatteri 
12 V DC, 2-30 Ah

AC matning 
10-24 V AC, 8-40 VA 
beroende på 
uppbyggnad

Vid montering av extra moduler, använd 
DIN-BUSS (beställs separat) 
500311 DIN buss (3Div.) för I/O-modul 
500312 DIN buss (6Div.) för CPU-modul

Inställningar för kommunikation,  
kontrollord mm. måste göras.

ID-känslig: Ja; Slav; Master ID: 247 
Kontrollord skall användas 
Driftsignal skall anges obs återställning. 
Finns ingen annan signal så använd start-
signal för resp. pump, då behövs ingen 
återställning. 
Stäng av Wi-Fi (töm Trådlös SSID).

Se även manual för HMI-displayen. 

Mµ Connect: USB typ mini-B, hona

PC måste ha Connect Link  installerat

Finns att hämta här 
www.mjk.se/fileadmin/program/ 
connect_link.zip

7. USB-anslutning

Översida bak

Översida fram

1. DIN BUSS (6 DIV)

2. Extra DIN BUSS (3 DIV)

3. Montera 
modulerna på  
DIN-BUSS skena

N L
SUPPLY
24VAC
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Snabbguide

Undersida fram

Undersida bak
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8. Anslutningsexempel: 
Digital ingång NO & NC

9. Anslutningsexempel: 
Analog ingång 
Aktiv mA signal

10. Anslutningsexempel: 
Digital utgång

13. Smartphone appar 14. Beställningsnummer

MJK Automation AB

11. Anslutningsexempel: 
Analog ingång 
Passiv mA-signal från nivågivare
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Yttre last t.ex. relä med  separat 
matning max:   
30 V DC, 200 mA
24 V AC, 200 mA

0533-177 50
kontoret@mjk.se
www.mjk.se

1. Ladda ner den kostnadsfria 
MJK-appen

2. Säll in trådlösanätet (Wi-Fi) i 
Mµ Connect med Connect Link

3. Byt lösenordet till ett eget

Nätverksnamn, SSID: MJK 
Lösenord: 12345678 

Koden skall vara 8-18 siffror/bokstäver.

Inställning för app i Instrument Link ”myConnect 2P App”

205240 Mµ Connect® (med RS485/RS232 och Wi-Fi), 6DI/2DO/3AI 

205243 Mµ Connect® med GSM/GPRS och Wi-Fi, 6DI/2DO/3AI

Expantionsmoduler (som mest 16AI/16AO/32DI/32DO) 
205260 Mµ Connect® I/O modul 12DI 
205261 Mµ Connect® I/O modul 12DO 
205262 Mµ Connect® I/O modul 6DI/6DO 
205270 Mµ Connect® I/O modul 6AI 
205271 Mµ Connect® I/O modul 6AO 
205272 Mµ Connect® I/O modul 3AI/3AO 
205280 Mµ Connect® I/O modul 6DI/3AI 
205281 Mµ Connect® I/O modul 6DI/3AO 
205282 Mµ Connect® I/O modul 6DO/3AI 

205283 Mµ Connect® I/O modul 6DO/3AO

Tillbehör (som mest 16AI/16AO/32DI/32DO) 
500311 DIN buss (3 DIV.) för varje I/O-modul 
500312 DIN buss (6 DIV.) för anslutning av I/O-modul 
691095 USB-kabel för PC-kommunikation 
 
GSM/GPRS antenner, kontakta MJK

Batterier 
550240 Ackumulator 12 V/2 Ah 
550244 Ackumulator 12 V/1,2 Ah

Specifikationer Mµ Connect®

Spänningsmatning 11-30 V AC/DC

Effektförbrukning 8-40 VA Beroende på uppbyggnad

Batteribackup Inbyggd batteriladdare med övervakning 
för extern ackumulator 2-30 Ah

Klocka Realtidsklocka med inbyggt litiumbatteri 
(livslängd ca. 10 år vid 20°C)

Minne 32 MB flash minne, 10×36000 
loggningar beroende på valt protokoll

Intern kommunikation Modbus® RTU-mod

Extern kommunikation Modbus® RTU-mod eller COMLI®

Gränssnitt 1 st. RS-485 Din buss för I/O-moduler
1 st. RS-485 galvaniskt skild för 

instrument net
1 st. RS-485 galvaniskt skild för 

Connect net
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona
1 st. MMCX, hona, för antenn

Specifikationer Mµ Connect®

Kapsling IP 20

Material, kapsling PC (polykarbonat)

Temperaturområde -20...60°C

Vikt 0,5 kg

CE-godkännanden EN 61000-6-4:2007,  
EN 61000-6-2:2005

In- och utgångar (I/O) CPU enhet

Digitala ingångar 6 st. 10 - 30 V DC

Digitala utgångar 2 st. elektroniska reläer (max. 24 V AC 
/ 30 V DC / 200 mA)

Analoga ingångar 3 st. Galvaniskt skilda, 16 bitars 
upplösning, 4-20 mA, noggranhet 
bättre än ±0,25% av FS

Strömförsörjning för I/O 1 st. 15 V DC, 100 mA

Analoga utgångar Endast Mµ Connect® I/O-modul, 
4-20 mA, galvaniskt skild


