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Spröt i vätska:

Minimalt skydd:

Minimalt skydd

Maximalt skydd:

Maximalt skydd

Obs: Vid tvåpunktsstyrning måste
          båda stå på samma funktion 

Minimalt, Maximalt skydd t.ex. Inverterade relän

On Off On Off

CH1

CH1
CH2

Ref CH2

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

Motståndsjustering t.ex. skumdämpning, övervakning av konduktivitet
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Spröt i vätska:

Reläutgång:

Tidsfördröjning (t) t.ex. undertryckning av vågor
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Motståndsjustering/Finjustering av känslighet, behöver normalt INTE utföras.

Finjustering av känsligheten inom det känslighetsområde som valts med switcharna 1,2 och 3. Vridning av juster­
skruven medurs med för att reläet påverkas vid högre motstånd i vätskan.

Justering av känslighet görs enligt följande:
•	 Vätskan måste vara i kontakt med mät- och referenselektroden.
•	 Ställ känslighetsområdet med switcharna 1,2 och 3.
•	 Vrid justeringen moturs tills reläet öppnar.
•	 Vrid justeringen medurs tills reläet sluts.
•	 Vrid justeringen medurs ytterligare ett halvt varv.


