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1 Kortfattad instruktion
Beskrivning av inställningsmenyn (Se kapitel 6 för detaljer)

Tryck 
S etup

 och 
M o de

 samtidigt för att visa inställningsöversikt. Tryck 
Enter

 

för att öppna inställningsmeny.

Tryck tangent enligt beskrivningsfältet i displayens underkant.

Tangentbeskrivning

Tangent Beskrivningsfält Beskrivning

S etup

SET Back Åter till föregående nivå eller åtgärd.

M o de

Vänster eller vänster sida.

Öka siffervärde.

Höger eller höger sida.

Minska siffervärde.

Enter

ENT Enter Bekräfta och fortsätt till nästa steg.

Inställningar

Funktion Ikon Beskrivning

Mode Mätläge, välj pH eller Redox (ORP) mätning.

Multi-Cal.
1 2 3

Flerpunktskalibrering, välj antal punkter.

Temperatur °C

Temperaturmätning och kompensation. 
MTC - Manuell temperaturkompensation. 
PTC/NTC - Automatisk temperatur-
kompensation.

Relä 1 1 Inställningar relä 1, välj Hög/Låg larm 
(Hi/Lo point) eller OFF
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Funktion Ikon Beskrivning

Relä 2 2 Inställningar relä 2, välj Hög/Låg larm 
(Hi/Lo point) eller OFF.

Clean  
(rengöring)

Inställning av automatiskt rengöringstid. 
Ange rengöringsreläets ON/OFF tider.

Analog 1 pH
mV-mA Skalering av mA utsignal för pH eller Redox.

Analog 2 °C-mA Skalering av mA utsignal för temperatur.

Clock Inställning av datum och tid.

Digital Filter
Inställning av digitalt filter, ange antal mät-
punkter som skall medelvärdesbildas för 
varje presenterat värde.

Bakgrunds-
belysning

Inställning av bakgrundsbelysning Auto/ON/
OFF, ljusstyrka (brightness) och känslighet 
(sensitivity).

Kontrast Inställning av skärmens kontrast.

Return Inställningar för återgång till mätning.

Code

Inställning av lösenord för inställningar. 
Detta lösenord är överordnat lösenordet för 
kalibrering och kan användas för att gå förbi 
kalibreringslåset.

Språk
Select

English

Tillgängliga språk är Engelska, Traditionell 
Kinesiska och Förenklad Kinesiska.
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2 Beskrivning av kalibreringsmenyn

Tryck 
  Cal.

 och 
M o de

 samtidigt för att visa inställningsöversikt för 

kalibreringsbild. Tryck 
Enter

 för att komma in i kalibreringsmenyn. 

Tryck tangent enligt beskrivningsfältet i displayens underkant. 

(Se kapitel ”9 Kalibrering” på sida 33 för detaljer)

Tangentbeskrivning

Tangent Beskrivningsfält Beskrivning

  Cal.

CAL Back Åter till föregående nivå eller åtgärd.

M o de

Vänster eller vänster sida.

Öka siffervärde.

Höger eller höger sida.

Minska siffervärde.

Enter

ENT Enter Bekräfta och fortsätt till nästa steg.

Kalibreringsfunktioner:

Funktion Ikon Beskrivning

TECH TECH
Använd Teknisk buffert som standard 
buffert för kalibrering.

NIST NIST
Använd NIST standard buffert 
(DIN 19266) som standard buffert för 
kalibrering.

Any Any Använd valfri buffert för kalibreringen.

Return Inställningar för återgång till mätning.

Code Lösenord för kalibrering.
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3 Specifikationer
Modell TX3100
Mätlägen pH/Redox (ORP)/Temp

Mätområden
pH  -2,00 — 16,00 pH
Redox (ORP)  -1999 — 1999 mV
TEMP.  -30,0 — 130,0˚C

Upplösning
pH 0,01 pH
Redox (ORP) 1 mV
TEMP. 0,1˚C

Noggrannhet

pH ±0,01 pH (±1 Siffra)
Redox (ORP) ±0,1% (±1 Siffra)

TEMP. ±0,2˚C (±1 Siffra) 
med felkorrigering av temperatur

Temperaturkompensation
NTC30K / PT1K Auto temperatur-
kompensation
Manuell temperaturkompensation

Kalibreringsläge TECH, NIST, Valfri Buffert, upp till 3-punkts 
kalibrering

Omgivningstemp. 0 — 50˚C
Lagringstemp. -20 — 70˚C
Ingångsimpedans  > 1012 Ω

Display Stor LCD med sensor för bakgrundsbelysning 
och justerbar kontrast; Text läge

Språk Tillgängliga språk är Engelska, Traditionell 
Kinesiska och Förenklad Kinesiska.

Analog 1 Isolerad DC 0/4—20 mA motsvarande primär 
mätning, Max last 500Ω

Analog 2 Isolerad DC 0/4 —20mA motsvarande 
temperatur mätningen, Max last 500Ω

Inställningar
Anslutning Relä On/Off, 240 V AC 0,5 A Max

Styrning Valbart Hög/Låg, Hög/Hög eller  
Låg/Låg; ställbara gränser On/Off

Rengöring Relä, On 0—99 min 59 s/  
Off 0—999 h 50 min

Kapsling IP65
Spänningsmatning 100 V—240 V AC ±10%, 6W Max, 50/60 Hz
Installation på vägg, rör eller i panel.
Dimensioner 144 mm × 144 mm × 115 mm b×h×d)

Montagehål 138 mm × 138 mm (bxh)

Vikt 0,8 kg
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4 Montage och installation

4.1 Transmitter installation

Instrumentet kan monteras i panel på vägg eller på 2” rör.

Panelmontage:

Förbered ett fyrkantigt hål 138 mm x 138 mm i panelen, montera 
instrumentet direkt i hålet. Montera fästbyglarna från baksidan och 
fixera dem i spåren.

4.2 Bild på panelmontage

Sidovy med 
montageclips

MontageclipsPanelhål

M
in.

 20
0 m

m

Min. 200 mm

138 mm

138 mm

13
8 m

m

138 mm
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5 Översikt av TX3100

5.1 Anslutningsplintar

Endast RS-485 
version 

D - (A)

D + (B)

G

Viktigt!
Bygel mellan 17 & 18
måste tas bort om 
separat jordning (SG)
i lösningen används.

0/4-20mA Isolated Max load 500Ω
Power: 100-240VAC ±10% 50/60 Hz
Relay: 240VAC Max. 0,5A (REL1/REL2/WASH)  

100-240
AC

WASH REL2 REL1  4-20mA 4-20mA
-     +-     +

(1W Max.)

STD (2Wires)

SG (3Wires) Meas

Meas.

-12V

N
C

+12V

1   2     3   4    5    6    7   8    9   10 11  12 13      14  15  16 17  18 19  20

9   10 11

2 1 T/P

SG R
EF

N
C

G
LASS

5.2 Funktionsdiagram

+
_

+
_

+
_

GLASS

REF

(T/P Shield)
SG

T/P
Temp REL1 REL2

±12 V

4/20 mA

4/20 mA

2

1

WASH/Cln

pH/
ORP

AC
INPUT
POWER

POWER
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5.3 Anslutningsplintar

Endast RS-485 
version 

D - (A)

D + (B)

G

Viktigt!
Bygel mellan 17 & 18
måste tas bort om 
separat jordning (SG)
i lösningen används.

0/4-20mA Isolated Max load 500Ω
Power: 100-240VAC ±10% 50/60 Hz
Relay: 240VAC Max. 0,5A (REL1/REL2/WASH)  

100-240
AC

WASH REL2 REL1  4-20mA 4-20mA
-     +-     +

(1W Max.)

STD (2Wires)

SG (3Wires) Meas

Meas.
-12V

N
C

+12V

1   2     3   4    5    6    7   8    9   10 11  12 13      14  15  16 17  18 19  20

9   10 11

2 1 T/P

SG R
EF

N
C

G
LASS

 

1
100—240 AC: Anslutning för spänningsmatning.

2
3

WASH: Anslutning för yttre renspolningsrelä.
4
5

REL2: Larm utgång 2, anslutning av externt relä.
6
7

REL1: Larm utgång 1, anslutning av externt relä.
8
9 NC / D-(A): Ej ansluten.

10 4—20 mA - plint / G: Utsignal, temperatur (-), för extern registrering 
eller PLC.

11 4—20 mA + plint / D+(B): Utsignal, temperatur (+), för extern 
registrering eller PLC.

12 4—20 mA - plint: Utsignal, pH (-), för extern registrering eller PLC.
13 4—20 mA + plint: Utsignal, pH (+), för extern registrering eller PLC.
14

DC ±12 V: Utspänning ±12 V DC.
15
16 T/P: Anslutning för temperaturgivare.

17
SG: Mediejord. För ett två-trådssystem skall plint SG och REF 
kortslutas med en bygling (inkluderad och monterad som fabriks-
standard).

18 REF: Skärm på koaxkabel från pH/Redox elektrod.
19 NC: Ej ansluten.
20 GLASS: Koaxkabelns innerledare från pH/Redox elektrod.



11 ©MJK Automation AB 2023

5.4 Anslutningssätt

 

GLAS

Två-trådsanslutning

Bygling Koaxialkabel
skärm

Koaxialkabel 
innerledare

GND REF

pH/
ORP

17 18 20SG

 

GLAS

Tre-trådsanslutning

Koaxialkabel
skärm

Koaxialkabel 
innerledare

GND REF

pH/
ORP

17 18 20

Jord

SG

GLAS

Två-trådsanslutning med tempgivare

Bygling

Temp

Koaxialkabel
skärm

Koaxialkabel 
innerledare

GNDT/P
16 17 18 20

REF

pH/
ORP

SG

 

GLAS

Tre-trådsanslutning med tempgivare

Temp Jord

Koaxialkabel
skärm

Koaxialkabel 
innerledare

GND
SG

T/P
16 17 18 20

REF

pH/
ORP
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5.5 Elektrisk anslutning

100 V ∼ 240 V AC

100 V ∼ 240 V AC

Relä1 Relä2 Rengörning

Externt relä

Externt relä

Externt relä

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

Transmitter

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

M

M

M
Rengöringsanordning

Dosmatare

Dosmatare

OBS!: Enhetens inbyggda miniatyrreläer måste repareras eller bytas av 
en professionell tekniker. Externa reläer (kraftreläer) måste anslutas för 
att aktivera externa enheter.
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6 Konfiguration

6.1 Frontpanel

7.00
PM 12:00

2013/01/01 25.0 °C

pH
MTC

RELAY1

pH / ORP Transmitter TX3100 S/N:13070101

B.L RELAY2WASH

Setup   Cal. M o de Enter

6.2 Tangent

För att motverka oplanerade omställningar av instrumentet finns 
flerknappsfunktioner och lösenord för att kunna mata in parametrar och 
utföra kalibreringar. Här följer en beskrivning av tangenternas funktion.

S etup
I inställningsmenyn kommer en återgång till mätläget att ske.

  Cal.
I kalibreringsläget kommer en återgång till mätläget att ske.

M o de

1. I inställningsmenyn eller kalibreringsmenyn, tryck denna tangent 
för att flytta åt vänster eller återgå till föregående sida.
2. Vid justering av värden tryck denna tangent för att öka värdet.
1. I inställningsmenyn eller kalibreringsmenyn, tryck denna tangent 
för att flytta åt höger eller gå till nästa sida.
2. Vid justering av värden tryck denna tangent för att minska värdet.

Enter

Tangent för att bekräfta. Tryck på denna tangent för att bekräfta 
inmatade värden eller menyval.
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6.3 Lysdioder mm.

WASH : Rengöringsrelä aktiverat

RELAY1: Relä 1 aktiverat

RELAY2: Relä 2 aktiverat

B.L.: Ljussensor, för automatisk bakgrundsbelysning när den är 
aktiverad.

6.4 Display

1. När regöring är aktiverad kommer displayen att visa “HOLD” och 
“Clean Running” blinkar. Samtidigt kommer lysdioden WASH att 
tändas och funktionen hos relä 1/2 stängs av. Efter rengöring 
kommer relä 1/2 att fungera som vanligt igen.

2. När Relä1/Relä2 Hög inställningarna nås kommer det att blinka 
“REL1-HI/ REL2-HI” och dioden vid RELAY1/RELAY2 kommer att 
tändas.  
När Relä1/Relä2 Låg inställningarna nås kommer det att blinka 
“REL1-Lo/ REL2-LoHi” och dioden vid RELAY1/RELAY2 kommer 
att tändas.

3. När analog utsignal 1 passerar hög-/låg-gräns kommer 
“pH-mA / pH-mA ” eller “ORP-mA / ORP-mA ” att 
blinka i displayen.

4. När analog utsignal 2 passerar hög-/låg-gräns kommer 
“˚C-mA / ˚C - mA ” att blinka i displayen.
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7.00
PM 12:00

2013/01/01 25.0 °C

pH
MTC

REL2-LoREL1-HI

Clean Running

HOLD

HOLD

REL1-HI
REL1-Lo

REL2-HI
REL2-Lo

7.00
PM 12:00

2013/01/01 25.0 °C

pH
MTC

: Mätläge

: Inställningsläge

: Kalibreringsläge

Tid och datum

HOLD
Utsignaler låsta

REL1 hög- eller
låg-larm

REL2 hög- eller
låg-larm

Analog 1 utsignal
ström utanför 
larmgräns

Analog 2 utsignal
ström utanför 
larmgräns

Mätvärde

Temperaturvärde

Rengöring pågår

Mätenhet

Läge för temperatur-
kompensation
(manuell MTC/auto ATC)

pH-mA

pH-mA
°C-mA

°C-mA
°C-mA

pH-mA
ORP-mA
ORP-mA

OBS!: Varningstexten “HOLD” visas när rengöring pågår, inställnings-
menyn är aktiv eller kalibrering pågår. När mätaren är i HOLD läge, 
kommer displayvisning och utsignaler att vara enligt följande:

1. Funktionen hos både relä 1 och relä 2 är bortkopplad. Om 
inställnings meny eller kalibreringsmenyn väljs medan rengöring 
pågår så kommer rengöringen att ta paus.

2. Mätvärdet och utsignalen (mA) kommer att vara låsta till sista 
uppmätta värdet.
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7 Användning

7.1 Mätlägen

När matningsspänningen är kontrollerad, anslut instrumentet och slå 
på strömmen. Instrumentet startar automatiskt i mätläget med fakriks-
inställningarna eller de senast använda inställningarna.

7.2 Inställningsmeny

Se kapitel ”8 Inställningar” på sida 19. Tryck samtidigt på 
S etup

 och 

M o de
 för att komma till inställningsmeny eller tryck 

S etup
 för att återgå till 

mätläget.

7.3 Kalibreringsmenyn

Se kapitel ”9 Kalibrering” på sida 33. Tryck samtidigt på 
  Cal.

 och 

M o de
 för att komma till kalibreringsmenyn eller tryck 

  Cal.
 för att återgå till 

mätläget.

7.4 Genvägar

I mätläget, om manuell temperaturkompensation (MTC) är valt, kan 

temperaturen ändras genom att trycka 
M o de

 eller .

7.5 Förbestämda värden:

7.5.1 Förbestämda inställningsvärden

Mätläge: pH

Flerpunktskalibrering (Multi-Cal): 2 punkter

Temperaturkompensation: Manuell (MTC) 25˚C

Relä 1: Höglarm: AUTO, SP1 = 10.00 pH, Hys = 0.10 pH

Relä 2: Låglarm: AUTO, SP2 = 4.00 pH, Hys = 0.10 pH

Rengöringstid: OFF
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Analog 1 utsignal (pH/redox): 4~20 mA, 0.00~14.00 pH

Analog 2 utsignal (Temp): 4~20 mA, 0~100.0˚C

Datum & Tid: 2013/1/1 00:00:00

Digitalt filter: 5

Bakgrundsbelysning: Off

Kontrast: 0

Return: Auto, 3 minuter

Kod (Code): OFF

7.5.2 Förbestämda kalibreringsvärden

Kalibrerings Typ: TECH-Ej kalibrerad (No Cal)

Lutning (Slope): -59.15 mV/pH vid 25.0˚C

Nollpunkt (Asy): 0 mV

Känslighet (Sensitivity): 100.0%

Bestämning (Determination):1.0000

Kalibreringsvärden: Inga värden (None data)

Return: Auto, 3 minuter

Kod (Code): OFF

OBS!: Fabriksinställning kalibrering är “No Cal” och kalibreringsvärden 
är “None”. Detta innebär att användaren inte har kalibrerat mätaren 
med ansluten elektrod. Efter varje kalibrering kommer displayen att visa 
kalibreringstyp och aktuella värden. Även om ingen kalibrering skett 
kommer mätaren att ta hänsyn till de förbestämda värdena för noll-
punkt och lutning.
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8 Inställningar

8.1 Inställninsmeny

I mätläget, tryck samtidigt på 
S etup

 och 
M o de

 för att visa aktuella 

inställningar. Tryck 
S etup

 för att återgå till mätläget eller tryck 
Enter

 för att 

gå till inställningsmenyn.

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

1. Mode : pH
2. Multi-Cal Points: 2
3. Temp: MTC, Setting: 25.0°C
4. Rel1: Hi, SP: 10.00, Hys: 0.10pH
5. Rel2: Lo, SP: 4.00, Hys: 0.10pH
6. Cln: OFF
7. pH_mA: 4-20mA, 0.00pH, 14.00pH

8. Temp_mA: 4-20mA,0.0°C, 100.0°C
9. Digital Filter: 5
10. BL: Auto, Bri:0, Sens:0
11. Contrast: 0
12. Return: Auto, 03m:00s

Overview

Tryck eller

Tryck
Tryck

eller

”Mätläge”

Overview

Till inställningsmeny

Tryck

M o de

Enter

S etup

M o deS etup

S etup

Tryck      för att bekräftaEnter
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8.2 Inställning av säkerhetskod (Code)

Öppna inställningsmeny, välj “Code” för att ställa in säkerhetskod.

Förbestämd kod för inställningar är “1111”.

OBS! Kod för inställningar är överordnad kod för kalibrering. Koden för 
inställningar kan användas för att låsa upp kalibreringsläget.

Till språkinställning

HOLD Code

HOLD Code

0000

HOLD Code

1111

HOLD Code

HOLD New Code

1111

OFFON

HOLD Code

OFFON

ENT EnterSET Back

Mata in ny kod

Välj om kod skall användas
ON/OFF. Om ON, så måste 
ny kod matas in. Koden måste 
sedan anges vid kalibrering.

Select

English

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET BackENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

Tryck       eller
M o de

Enter

S etup

Om felaktig kod anges
kommer displayen visa
”Error Code”.
Tryck       för att mata in
ny kod eller tryck       för
att lämna kalibreringen.

Första siffran börjar blinka.
Tryck      eller      för att ändra
värdet, tryck     för att bekräfta
och fortsätta med nästa.

M o de

Enter

Tryck      för att bekräftaEnter

Tryck      för att bekräftaEnter

Tryck      för att bekräftaEnter

Tryck      för att bekräftaEnter

8.3 Språk

Välj inte “Language”. Enda rimliga språkval är engelska.
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8.4 Mätlägen (Mode)

Välj inställningsmenyn, välj “Mode” för att byta mätparametrarna. Välj 
mellan pH och ORP (redox).

Till ”Multi-Cal” inställning

ORPpH

HOLD Mode

HOLD Mode

ENT EnterSET Back

Select

English 1 2 3

ENT EnterSET Back

Tryck      eller      
för att välja pH
eller ORP (Redox).

M o de

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

8.5 Flerpunktskalibrering (Multi-Cal)

Välj inställningsmenyn, välj “Multi-Cal” för att ställa in antalet 
kalibreringspunkter. Denna funktion påverkar bara pH-mätning.

Till Temperaturinställning

2

HOLD Multi-Cal.

HOLD Points

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

Tryck      eller      
för att välja antal 
kalibreringspunkter
1-3.

M o de

1 2 3
°C

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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8.6 Temperatur

Välj inställningsmenyn, välj “Temperature” för att ställa metod för 
temperaturkompensation. Välj bland NTC (NT 30K), PTC (PT 1K) eller 
MTC (Manuell justering).

Till inställning ”Relä 1”

HOLD Temperature

ENT EnterSET Back

1 2 3

25.0
HOLD Setting

ENT EnterSET Back

0.0
HOLD Adjust

ENT EnterSET Back

1

HOLD Temperature

ENT EnterSET Back

PTC NTC

°C °C
25.0 °C

MTC
HOLD Temperature

ENT EnterSET Back

MTC PTCNTC
HOLD Temperature

ENT EnterSET Back

NTC MTCPTC

Använd en termometer
för att mäta lösningens 
temperatur. Tryck       eller
      för att justera det värde
som visas.

M o de

Om nödvändigt, jämför
med uppmätt temperatur.
Tryck       eller        för att 
justera temperaturen.

M o de

Tryck       eller 
       för att välja

M o de
Tryck       eller 
       för att välja

M o de

°C

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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8.7 Relä 1

Välj inställningsmenyn, välj “Relay 1” för att ställa in Relä 1. För att 
aktivera, välj “Auto”, välj sedan “Hi Point”/höglarm eller “Lo Point”/
låglarm, ställ sedan Set-Point (SP) / larmnivån och Hysteresen (Hys.). 
Se nedanstående diagram för förhållanden mellan de olika termerna vid 
inställning av höglarm.

HOLD Relay 1

ENT EnterSET Back

1

HOLD Relay 1

OFFAuto

HOLD Relay 1

Hi
Point

Lo
Point

10.00
HOLD Rel1-Hi SP

ENT EnterSET Back

pH

0.10
HOLD Rel1-Hi Hys.

ENT EnterSET Back

pH

HOLD Test

OFFON

Till inställning ”Relä 2”

°C
2

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

Tryck       eller        för
att välja Auto eller OFF.
OFF medför hopp
till inställning Relä 2.

M o de

Tryck       eller      
för att testa REL1. 
Vid ON tänds dioden
RELAY1.

M o deTryck       eller      
för att sätta 
larmgränsen.

M o de

Tryck       eller      
för att sätta REL1
som hög eller 
låglarm.

M o de

pH

Höglarm

onon offoff

Hys.
Larm-
gräns

Tid [s]

Tryck       eller      
för att sätta/justera 
hysteresen.

M o de

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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8.8 Relä 2

Välj inställningsmenyn, välj “Relay 2” för att ställa in Relä 2. För att 
aktivera, välj “Auto”, välj sedan “Hi Point”/höglarm eller “Lo Point”/
låglarm, ställ sedan Set-Point (SP) / larmnivån och Hysteresen (Hys.). 
Se nedanstående diagram för förhållanden mellan de olika termerna vid 
inställning av låglarm.

HOLD Relay 2

ENT EnterSET Back

2

HOLD Relay 2

OFFAuto

HOLD Relay 2

Hi
Point

Lo
Point

4.00
HOLD Rel2-Lo SP

ENT EnterSET Back

pH

0.10
HOLD Rel2-Hi Hys.

ENT EnterSET Back

pH

HOLD Test

OFFON

Till inställning ”Renspolning”

Tryck       eller      
för att testa REL2. 
Vid ON tänds dioden
RELAY2.

M o deTryck       eller      
för att sätta 
larmgränsen.

M o de

Tryck       eller      
för att sätta REL2
som hög eller 
låglarm.

M o de

1

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

Tryck       eller      
för att sätta/justera 
hysteresen.

M o de

pH

Låglarm

onon offoff

Hys.Larm-
gräns

Tid [s]

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter Tryck        för att bekräfta

Enter

Tryck      för att bekräftaEnter

Tryck       eller        för
att välja Auto eller OFF.
OFF medför hopp
till inställning rengöring.

M o de
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8.9 Rengöring (Clean)

Välj inställningsmenyn, välj “Clean” för att aktivera rengöringsrelät. För 
att aktivera, välj “Auto”, ställ rengöringstid “ON” tid, ställ “OFF” tid och 
sedan Hysteres (Hys.) värde. Se nedanstående diagram för förhållanden 
mellan de olika termerna som används.

OBS!: ”Clean Running” meddelande kommer att visas i mätningens 
huvudbild när rengöring pågår. Mätvärdet och utsignalen (mA) kommer 
att vara låsta till sista uppmätta värdet. Om inställningsmenyn väljs 
under rengöring kommer rengöringen automatiskt att ställas i pausläge. 
När rengöring ställs till AUTO och något tidsvärde ställs till 0 kommer 
rengöring att avaktiveras.

HOLD Clean

ENT EnterSET Back

HOLD Clean

OFFAuto

HOLD Clean ON

HOLD Clean OFF

ENT EnterSET Back

HOLD Clean Hys.

ENT EnterSET Back

00:00m:s 00:10m:s

000:00 h:m

HOLD Test

OFFON

Till inställning ”Analog 1”

pH
mV-mA2

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

Tryck       eller      
för att testa rengöring. 
Vid ON tänds dioden
WASH.

M o de

Tryck       eller      
för att sätta/justera 
hysteresen.

M o de

Enter

Tryck       eller      
för att ställa minuter 
tryck       för att 
bekräfta och ställa 
sekunder.

M o de

Enter

Tryck       eller      
för att ställa timmar
tryck       för att 
bekräfta och ställa 
minuter.

M o de

Rengörningstider

onon

on on

off onoff

off

Toff ToffTon Thys Toff Ton Thys

off off
Relä

Mätning

Tids-
inställning

Tryck       eller        för
att välja Auto eller OFF.
OFF medför hopp
till inställning Analog 1.

M o de

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
EnterTryck        för att bekräfta

Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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8.10 Analog utgång 1, pH/ORP (redox)

Välj inställningsmenyn, välj “Analog 1” för att ställa in Analog utgång 1.

Välj område för utsignalen (0 —20 eller 4—20 mA) och ange 
motsvarande pH/ORP (redox) mätområde (min och max). Ju mindre 
mätområde desto högre upplösning hos utsignalen.

När uppmätt värde är större än övre gränsen kommer utsignalen att 
stanna på ca. 22 mA.

När uppmätt värde är under nedre gränsen kommer utsignalen 
att stanna på 0 mA (0—20 mA mätområde) eller 2 mA (4—20 mA 
mätområde). Dessa värden kan användas som en indikation på att 
något är fel.

När instrumentet är i ”HOLD” läge kommer utsignalen att låsas på se-
nast uppmätta värde.

För att enkelt kunna kontrollera instrumentet mot t.ex. extern logger 
eller PLC så är utsignalen låst vid det värde som ställs in för tillfället, 
0/4 mA och 20 mA när respektive värde ställs in.

0.00
HOLD 4mA Point

ENT EnterSET Back

pH

HOLD Analog 1

ENT EnterSET Back

HOLD Analog 1

0-20
mA

4-20
mA

14.00
HOLD 20mA Point

ENT EnterSET Back

pH

0.00
HOLD 0mA Point

ENT EnterSET Back

pH

HOLD Analog 1

0-20
mA

4-20
mA

Till inställning ”Analog 2”

pH
mV-mA

ENT EnterSET Back ENT EnterSET Back

Tryck       eller       för
att välja utsignal:
0-20 mA eller 4-20 mA.

M o de

Tryck       eller        
för att sätta lägsta 
pH 
som motsvarar 
4 mA utsignal.

M o de
Tryck       eller        
för att sätta lägsta 
pH som motsvarar 
0 mA utsignal.

M o de

Tryck       eller      
för att sätta högsta 
pH som motsvarar 
20 mA utsignal.

M o de

°C-mA

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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8.11 Analog utgång 2 (Temperatur)

Välj inställningsmenyn, välj “Analog 2” för att ställa in Analog utgång 2.

Välj område för utsignalen (0—20 eller 4—20 mA) och ange 
motsvarande temperaturområde (min och max). Ju mindre mätområde 
desto högre upplösning hos utsignalen.

När uppmätt värde är större än övre gränsen kommer utsignalen att 
stanna på ca. 22 mA.

När uppmätt värde är under nedre gränsen kommer utsignalen 
att stanna på 0 mA (0—20 mA mätområde) eller 2 mA (4—20 mA 
mätområde). Dessa värden kan användas som en indikation på att 
något är fel.

När instrumentet är i ”HOLD” läge kommer utsignalen att låsas på 
senast uppmätta värde.

För att enkelt kunna kontrollera instrumentet mot t.ex. extern logger 
eller PLC så är utsignalen låst vid det värde som ställs in för tillfället, 
0/4 mA och 20 mA när respektive värde ställs in.

0.0
HOLD 4mA Point

ENT EnterSET Back

°C 0.0 °C

100.0°C

HOLD Analog 2

ENT EnterSET Back

HOLD Analog 2

0-20
mA

4-20
mA

HOLD 20mA Point

ENT EnterSET Back

HOLD 0mA Point

ENT EnterSET Back

HOLD Analog 2

0-20
mA

4-20
mA

Till inställning av klocka

ENT EnterSET Back ENT EnterSET Back

Tryck     eller      för att 
välja utsignalområde:
0-20 mA eller 4-20 mA.

M o de

Tryck       eller        för
att sätta lägsta temp.
som motsvarar 
4 mA utsignal.

M o de

Tryck       eller       för 
att sätta lägsta temp.
som motsvarar 
0 mA utsignal.

M o de

Tryck       eller       för
att sätta högsta temp.
som motsvarar 
20 mA utsignal.

M o de

°C-mApH
mV-mA

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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8.12 Datum/Tid

I inställningsmenyn välj “Clock” för att justera instrumentets datum och 
tid.

Om klockan stängs av kommer inte datum och tid att visas i displayen i 
mätläget.

Tiden för senaste kalibrering kommer också att visas som ”OFF”. 

OBS!: Klockan måste ställas på nytt efter att matningsspänningen 
brutits.

ENT Enter

ENT Enter

2013
HOLD Year

ENT EnterSET Back

01.01
HOLD Month-Date

ENT EnterSET Back

00:00
HOLD Hour:Min

ENT EnterSET Back

HOLD Clock

SET Back

HOLD Clock

OFFON

Till inställning ”Digitalt filter”

°C-mA

Tryck       eller      
för att sätta året.

M o de

Tryck       eller       för att 
sätta klocka ON/OFF.
OFF medför hopp
till inställning ”Digitalt 
Filter”.

M o de

Enter

Tryck       eller      
för att ställa månad 
tryck       för att bekräfta 
och ställa datum.

M o de

Enter

Tryck       eller      
för att ställa timma 
tryck      för att bekräfta 
och ställa minut.

M o de

SET Back

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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8.13 Medelvärdesbildning av mätning (Digital Filter)

I inställningsmenyn välj “Digital Filter” för att konfigurera medelvärdes-
bildningen.

Justera antalet mätningar som skall användas för att skapa medel-
värdet.

Genom att öka antalet kommer stabiliteten hos mätvärdet att öka.

5

ENT Enter

ENT Enter

HOLD Digital Filter

SET Back

HOLD Digital Filter

Till inställning 
”Bakgrundsbelysning”

Tryck       eller       för att 
ange hur många mätningar 
som skall användas för 
att bilda ett medelvärde.

M o de

SET Back

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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8.14 Bakgrundsbelysning

I inställningsmenyn välj “Back Light” för att ställa in bakgrunds-
belysningen. Användaren kan justera nivå på bakgrundsbelysningen 
från -2 till 2 (mörk till ljus) och känsligheten för omgivande ljus från 
-2 till 2 (okänslig till känslig). Om OFF eller AUTO är valt så kommer 
bakgrundsbelysningen att tända vid tryck på någon knapp. Om det inte 
trycks på någon knapp inom 5 s återgår displayen till inställt läge för 
bakgrundsbelysningen.

Inställning ON: Bakgrundsbelysningen är alltid på.

Inställning OFF: Bakgrundsbelysningen är avslagen. ”På vid tryck” 
aktiveras vid knapptryckning.

Inställning Auto: Bakgrundsbelysningen slås på och av beroende 
på omgivningens ljus. ”På vid tryck” aktiveras vid 
knapptryckning.

ENT Enter

HOLD Back Light

SET Back

0
ENT Enter

HOLD Brightness

0
ENT Enter

HOLD Brightness

0
ENT Enter

HOLD Sensitivity

Till inställning av ”Kontrast”

ENT Enter

HOLD Back Light

SET Back ENT Enter

HOLD Back Light

SET Back ENT Enter

HOLD Back Light

SET Back

Tryck       eller      
      för läge på 
bakgrunds-
belysning.

M o de
Tryck       eller      
      för läge på 
bakgrunds-
belysning.

M o de

Tryck       eller      
       för att ställa 
belysningens
ljusstyrka.

M o de
Tryck       eller      
       för att ställa 
belysningens
ljusstyrka.

M o de

Tryck       eller      
       för att ställa
känsligheten
hos belysningen.

M o de

SET Back

Tryck        för 
att bekräfta

Enter

SET Back

SET Back

OFFON Auto OFF ON Auto OFF ONAuto

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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8.15 Kontrast

I inställningsmenyn välj “Contrast” för att justera displayens kontrast. 
Användaren kan justera nivå på displayens kontrast från -2 till 2 (mörk 
till ljus).

Till inställning ”Return”

0
ENT Enter

HOLD Contrast

ENT Enter

HOLD Contrast

SET Back

Tryck       eller      
       för att ställa 
displayens 
kontrast.

M o de

SET Back

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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8.16 Automatisk återgång till mätläge (Return)

I inställningsmenyn välj “Return” för att ställa tiden för automatisk 
återgång från inställning till mätläget. Välj “Auto” för att låta mätaren gå 
tillbaka till mätläget automatiskt efter inställd tid. Välj “Manual Exit” för 
att hindra mätaren att automatiskt återgå till mätläget.

Till inställning ”Code”

ENT Enter

HOLD Return

SET Back

ENT Enter

HOLD Return

SET Back ENT Enter

HOLD Return

SET Back

HOLD Min : Sec

03:00
Enter

Tryck       eller      
för att ställa minuter 
tryck       för att 
bekräfta och ställa 
sekunder.

M o de

Tryck       eller      
för att välja auto eller
manuell återgång till
mätläget.

M o de

Auto Manual
Exit

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Auto Manual
Exit

ENT EnterSET Back
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9 Kalibrering

9.1 Kalibreringsmenyn

I mätläget , tryck 
  Cal.

 och 
M o de

 samtidigt för att visa aktuell kalibrerings 

information. Om kalibrering inte är nödvändig tryck 
  Cal.

 för att återgå 

till mätläget. För att kalibrera tryck 
Enter

 för att komma till kalibrerings-

menyn.

ENT EnterCAL Back

ENT EnterCAL Back

1. Cal. Time : 2015/01/01 09:15
2. Mode: TECH- Two Points
3. Slope: -59.12 mV/pH @25.0°C
4. Asy: 0.0 mV
5. Sensitivity: 100.0%
6. Determination: 1.0000
7. Return: Auto, 03m:00s

Point  Buf(pH)  Volt(mV)  Temp(°C)
   1      7.00        0               25.0
   2      4.01        177           25.0

Information

Tryck       och       samtidigt

Tryck       eller

Tryck

”Mätläge”

Calibration Info.

Till inställningsmeny

Tryck

M o de

Enter M o de

  Cal.

  Cal.

Tryck        för att bekräfta
Enter
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9.2 Kod för kalibrering

Öppna kalibreringsmenyn, om kalibrering skall skyddas med kod välj 
“Code” för att ställa in och aktivera denna.

Standard kod för kalibrering är “1100”.

Till val av buffert

HOLD Code

HOLD Code

0000

HOLD Code

1100

HOLD Code

HOLD New Code

1100

OFFON

HOLD Code

OFFON

CAL Back ENT Enter

Select

English

CAL Back

CAL Back

CAL Back CAL Back

CAL Back

Mata in ny kod

Välj om kod skall användas
ON/OFF. Om ON, så måste 
ny kod matas in. Koden måste 
sedan anges vid kalibrering.

ENT Enter

ENT Enter

ENT EnterENT Enter

ENT Enter

Tryck       eller
M o de

Enter

Om felaktig kod anges
kommer displayen visa
”Error Code”.
Tryck       för att mata in
ny kod eller tryck       för
att lämna kalibreringen.

Första siffran börjar blinka.
Tryck      eller      för att ändra
värdet, tryck      för att bekräfta
och fortsätta med nästa.

M o de

Enter

  Cal.

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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9.3 pH kalibrering

Mätaren kan hantera kalibrering i flera punkter med standard buffert. 
Användaren kan välja hur många punkter som skall användas vid 
kalibreringen. Kalibreringen sker med ”minsta kvadratmetoden” och en 
linjär anpassning för att kalibrera elektrodens nollpunkt och lutning.

Vid kalibrering i flera punkter kan denna göras i valfri ordning. 
Uppmätt mV och pH värde i varje punkt lagras och används för att 
beräkna elektrodens nollpunkt och lutning (asy, offset, or zero point) 
vid 25˚C. Elektrodens lutning och teoretiska lutningsomfång visas 
som elektrodens känslighet i procent (%). Koefficienten (r2) för den 
beräknade lutningen och nollpunkten mot buffertlösningarna beräknas 
för att ge ett mått på hur bra anpassningen av mätvärdena är. TECH, 
NIST och valfri (Any) buffert kan väljas för kalibrering för att klara olika 
kombinationer av bufferlösningar.

9.3.1 TECH Buffert

Instrumentet kommer automatiskt att kalibrera elektroden mot de 
tre inbyggda TECH buffertlösningarna (4,01; 7,00 och 10,00) och 
motsvarande temperatur. Spannet för elektrodens noll-punkt och 
lutning bestäms också. Om någon av dessa ligger utanför acceptabelt 
område så visas ett felmeddelande om lutning och noll-punkt 
(se ”Tabell 1: TECH Buffert” på sida 45).

9.3.2 NIST Buffet

Instrumentet kommer automatiskt att kalibrera elektroden mot de fem 
inbyggda NIST buffertlösningarna (1,68; 4,01; 6,86; 9,18 och 12,45) 
och motsvarande temperatur. Spannet för elektrodens noll-punkt och 
lutning bestäms också. Om någon av dessa ligger utanför accepta-
belt område så visas ett felmeddelande om lutning och noll-punkt 
(se ”Tabell 2: NIST Standard buffert” på sida 45).

9.3.3 Valfri (Any) Buffert

Instrumentet mäter mV värdet hos en given buffertlösning och 
bestämmer närmaste pH-värde baserat på teoretisk lutning och 
temperaturen på bufferten. Användaren måste sedan manuellt justera 
det uppmätta pH-värdet till buffertens pH-värde.



pH-transmitter Sensorex TX3100 230336

Med valfri buffert kommer bara lutning och mätområde att 
bestämmas. Om lutning ligger utanför acceptabelt område så visas ett 
felmeddelande om detta.

9.3.4 Kalibreringsparametrar

Användaren kan kalibrera elektroden i en punkt eller upp till tre punkter i 
standard buffertlösning i valfri ordning. Beroende på hur många punkter 
kalibreringen utförs i kommer bestämningen av lutning och noll-punkt 
att variera.

Punkter Bestämmer Visade kalibreringsväden

En punkt Noll-punkt 
(Asy)

Noll-punkt 
1. Inte tidigare kalibrerad, lutning = Teoretisk 
lutning
2. Tidigare kalibrerad, lutning = Lutning vid 
senaste kalibrering

Två eller 
fler punkter

Noll-punkt 
Lutning

Noll-punkt 
Lutning
OBS: Ny noll-punkt (Asy) och lutning (slope) 
genom linjäranpassning.
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9.3.5 TECH, NIST Buffert kalibrering

Följande beskrivning gäller för två-punktskalibrering med tekniskt 
buffer (TECH) samma tillvägagångssätt gäller för NIST buffert. Välj 
inställningsmeny, Välj “Multi-Cal.” och ställ antalet kalibreringspunkter 
till 2 (se ”8.5 Flerpunktskalibrering (Multi-Cal)” på sida 21). Välj 
kalibreringsmeny, välj “TECH” och kalibrera. Följ nedanstående flöde. 
För tre-punkts kalibrering måste “Multi-Cal.” sättas till 3 i förväg men 
för övrigt är förfarandet likadant.

NISTTECH
HOLD TECH

ENT EnterCAL Back

HOLD TECH

ENT EnterCAL Back

BUFFER. 1
MTC: 25.0 °C

HOLD BUFFER 1

ENT EnterCAL Back

0mV
25.0 °C

HOLD BUFFER 1

ENT EnterCAL Back

7.00pH
25.0 °C

Skölj elektroden i destillerat 
vatten och placera den i 
buffert 1. Om manuell temp.-
kontroll tryck       eller       för 
att justera temp.

M o de

Instrumentet börjar mäta.
Tryck       för att använda 
aktuellt värde eller vänta på
stabilt värde och automatisk
fortsättning.

pH-värdet hos första 
bufferlösning lagras.

Enter

se nästa
sida

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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HOLD TECH

ENT EnterCAL Back

BUFFER. 2
MTC: 25.0 °C

HOLD BUFFER 2

ENT EnterCAL Back

177mV
25.0 °C

HOLD BUFFER 2

ENT EnterCAL Back

4.01pH
25.0 °C

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

1. Cal. Time : 2015/01/01 09:15
2. Mode: TECH- Two Points
3. Slope: -59.12 mV/pH @25.0°C
4. Asy: 0.0 mV
5. Sensitivity: 100.0%
6. Determination: 1.0000
7. Return: Auto, 03m:00s

Point  Buf(pH)  Volt(mV)  Temp(°C)
   1      7.00        0               25.0
   2      4.01        177           25.0

Calibration Info.

Information

Skölj elektroden i destillerat vatten 
och placera den i buffert 2. 
Om manuell temp.-kontroll tryck
       eller       för att justera temp.
För att göra en enpunktskalibrering
tryck       för att avbryta.

M o de

  Cal.

Tryck       eller       för att växla mellan
sidorna med kalibreringsinfo.

M o de

pH-värdet hos andra
bufferlösning lagras.

Instrumentet börjar mäta.
Tryck       för att använda aktuellt 
värde eller vänta på stabilt värde
och automatisk fortsättning.

Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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9.3.6 Kalibrering med valfri buffert (Any)

Följande beskrivning gäller för två-punktskalibrering med valfri 
buffert (Any) . Välj inställningsmeny, Välj “Multi-Cal.” och ställ antalet 
kalibrerings   punkter till 2 (se ”8.5 Flerpunktskalibrering (Multi-Cal)” på 
sida 21). Välj kalibreringsmeny, välj “Any” och kalibrera. Följ nedan-
stående flöde. För tre-punkts kalibrering måste “Multi-Cal.” sättas till 3 i 
förväg men för övrigt är förfarandet likadant.

NIST Any
HOLD Any

ENT EnterCAL Back

HOLD Any

ENT EnterCAL Back

BUFFER. 1
MTC: 25.0 °C

HOLD BUFFER 1

ENT EnterCAL Back

0mV
25.0 °C

HOLD BUFFER 1

ENT EnterCAL Back

7.00pH
25.0 °C

Skölj elektroden i destillerat 
vatten och placera den i 
buffert 1. Om manuell temp.-
kontroll tryck       eller       för 
att justera temp.

M o de

M o de

Instrumentet börjar mäta.
Tryck       för att använda 
aktuellt värde eller vänta på
stabilt värde och automatisk
fortsättning.

pH-värdet hos första 
bufferlösning lagras.
Tryck       eller       för
att justera pH-värdet.

Enter

se nästa
sida

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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HOLD Any

ENT EnterCAL Back

BUFFER. 2
MTC: 25.0 °C

HOLD BUFFER 2

ENT EnterCAL Back

177mV
25.0 °C

HOLD BUFFER 2

ENT EnterCAL Back

4.01pH
25.0 °C

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

1. Cal. Time : 2015/01/01 09:15
2. Mode: TECH- Two Points
3. Slope: -59.12 mV/pH @25.0°C
4. Asy: 0.0 mV
5. Sensitivity: 100.0%
6. Determination: 1.0000
7. Return: Auto, 03m:00s

Point  Buf(pH)  Volt(mV)  Temp(°C)
   1      7.00        0               25.0
   2      4.01        177           25.0

Calibration Info.

Information

Skölj elektroden i destillerat vatten 
och placera den i buffert 2. 
Om manuell temp.-kontroll tryck
       eller       för att justera temp.
För att göra en enpunktskalibrering
tryck       för att avbryta.

M o de

  Cal.

Tryck       eller       för att växla mellan
sidorna med kalibreringsinfo.

M o de

Instrumentet börjar mäta.
Tryck       för att använda aktuellt 
värde eller vänta på stabilt värde
och automatisk fortsättning.

Enter

M o de

pH-värdet hos andra 
bufferlösning lagras.
Tryck       eller       för att
justera pH-värdet.

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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9.4 Redox (ORP) kalibrering

Välj inställningsmeny, välj “Mode” och sedan “ORP” för att byta till 
redoxmätning. I kalibreringsmenyn, välj “Calibration” för att ange 
kalibreringsvärde för redox (ORP). Accepterat område är -300 mV till 
300 mV.

Start
Cal.

HOLD Calibration

ENT EnterCAL Back

HOLD Adjust

ENT EnterCAL Back

ENT EnterSET Back

1. Cal. Time : 2015/01/01 09:15
2. Mode: ORP Calibration
3. ORP_relative: 0mV
4. Return: Auto, 03m:00s

Information

0mV
ORP:     0 mV

Placera elektroden i redox
standardlösning.
Tryck       eller       för att 
justera det uppmätta värdet 
till kalibreringsvärdet.

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

M o de
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9.5 Automatisk återgång till mätläge

I kalibreringsmenyn, välj “Return” för att ställa tiden för automatisk 
återgång från kalibrering till mätläge. Välj “Auto” för att tillåta mätare att 
automatiskt lämna kalibreringen och återgå till mätläge efter angiven 
tid. Välj “Manual Exit” för att hindra automatisk återgång.

OBS!: Återgångsfunktionen i inställningsmeny och kalibreringsmenyn är 
oberoende av varandra.

Any

HOLD Return

ENT EnterCAL Back

Auto Manual
Exit

HOLD Return

ENT EnterCAL Back

HOLD

ENT EnterCAL Back

Auto Manual
Exit

HOLD Return

ENT EnterCAL Back

Min : Sec

03:00

Till inställning ”Code”

Enter

Tryck       eller      
för att ställa minuter 
tryck       för att 
bekräfta och ställa 
sekunder.

M o de

Tryck       eller      
för att välja auto eller
manuell återgång till
mätläget.

M o de

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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10 Felmeddelanden (Felkoder)
Fel Orsak Åtgärder

Error1 Noll-punkt över eller 
under tillåtna värden.

1. Använd ny buffertlösning.
2. Rengör eller byt elektrod och utför ny 
kalibrering.

Error2 Lutning över eller under 
tillåtna värden.

1. Använd ny buffertlösning.
2. Rengör eller byt elektrod och utför ny 
kalibrering.

Error3 Mätvärdet är instabilt.

1. Kontrollera om det finns luftbubblor i 
elektroden försök i så fall få bort dessa.
2. Rengör eller byt elektrod och utför ny 
kalibrering.

Error4

1. Temperaturen utanför 
området 0~50°C under 
kalibreringen.
2. Buffert kan inte 
identifieras.

1. Justera buffertens temperatur till 
acceptabelt område.
2. Kontrollera om det finns luftbubblor i 
elektroden försök i så fall få bort dessa.
3. Rengör eller byt elektrod och utför ny 
kalibrering.

Error5 Felaktig kod (ERROR 
CODE) angiven. Mata in koden på nytt.

Error9
Kritiskt fel som 
omöjliggör fortsatt 
mätning.

Kontakta MJK för service.

11 Underhåll
Under normal användning och förhållanden behöver inte mätaren något 
underhåll mer än regelbunden rengöring och kalibrering av elektroden 
för att säkerställa riktiga mätvärden.

Hur ofta elektroden behöver rengöras beror på hur nedsmutsande 
mätmediat är. Typiskt kan rengöring en gång per vecka vara ett bra 
startvärde. Se elektrodens instruktioner för rengöring.
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11.1 Återställning

11.1.1 Fabriksåterställning

Under mätning tryck ”SETUP” och ”MODE” samtidigt i 5 sekunder, 
tryck sedan ”ENTER”. 

S etup M o de
+

5 Sekunder

Enter

Följande visas i displayen och återställningen är klar.

SET INITIAL

11.1.2 Fabriksåterställ kalibrering

Under mätning tryck ”CAL” och ”MODE” samtidigt i 5 sekunder, tryck 
sedan ”ENTER” 

M o de
+

5 Sekunder

Enter  Cal.

Följande visas i displayen och återställningen är klar.

CAL INITIAL
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Appendix

Tabell 1: TECH Buffert

TECH buffert

TEMP ˚C Buffert 4,01 Buffert 7,00 Buffert 10,00

5 3,999 7,087 10,241

10 3,998 7,053 10,155

15 3,999 7,031 10,116

20 4,002 7,011 10,047

25 4,006 6,996 9,998

30 4,011 6,985 9,952

35 4,018 6,976 9,925

40 4,031 6,971 9,874

45 4,047 6,969 9,843

50 4,055 6,969 9,810

Tabell 2: NIST Standard buffert

NIST standard buffert (DIN 19266)

TEMP˚C Buffert 
1,68

Buffert 
4,01

Buffert 
6,86

Buffert 
9,18

Buffert 
12,4 5

5 1,668 4,004 6,951 9,395 13,207

10 1,670 4,000 6,923 9,332 13,003

15 1,672 3,999 6,900 9,276 12,810

20 1,675 4,001 6,881 9,225 12,627

25 1,679 4,006 6,865 9,180 12,454

30 1,683 4,012 6,853 9,139 12,289

35 1,688 4,021 6,844 9,102 12,133

40 1,694 4,031 6,838 9,068 11,984

45 1,700 4,043 6,834 9,038 11,410

50 1,707 4,057 6,833 9,011 11,705
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