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Nivåelektroder och läckagedetektor
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Betongfäste

Montagebeslag
kort och lång modell

Räckfäste
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125 mm
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120mm

202860 + 202865

För enkel pumpstyrning, nivålarm eller läckagelarm

Nivåelektroder tillsammans med ett nivårelä t.ex. SRA-100 ger ett prisbilligt system för 
nivåkontroll.

Systemet består av ett nivårelä samt 1, 2 eller 3 isolerade nivåelektroder av någon typ 
monterade i ett kopplingshuvud.

Nivåelektroder kan levereras med 1 m eller 2 m längd som kapas till önskad längd för 
start, stopp eller larmnivåer.

Önskas ett rent läckagelarm kan läckage indikatorn PUK vara ett bra alternativ.

Tekniska data
Längd 1 m eller 2 m

Material
Kopplingshuvud Polyoximetylen (POM)

Nivåelektrod stål AISI 316, isolering PVC

Montage 1” gänga med mutter

Beställningsnummer
Benämning Beställningsnummer

Kopplingshuvud med 1 styck, 1 m nivåelektrod 202860

Extra nivåelektrod 1 m *) 202865

Kopplingshuvud med 1 styck, 2 m nivåelektrod 202860-2

Extra nivåelektrod 2 m *) 202865-2

Montagekonsol, rostfritt stål 325 mm 200220

Montagekonsol, rostfritt stål 125 mm 200219

*) max 3 elektroder kan monteras
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Kabel Ø 5 mm
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Läckagelarm PUK för konduktiva vätskor

Läckageövervakning för elektriskt ledande vätskor. Minsta 
konduktivitet 1 µS/cm.

Kompletteras med lämplig utrustning för detektering 
t.ex. elektrodrelä SRA-100.

Användningsområden
•	 Läckagelarm

Tekniska data PUK 

Material

Elektroder Rostfritt stål 1.4404 (316L)

Kapsling POM (polyoximetylen)

Tätningar NRB (nitril-butadien-gummi)

Kabel Silikon

Kapsling IP68

Temperatur -20 — +60 °C

Konduktivitet ≥ 1 µS/cm respektive ≤ 1 MΩ

Vikt 0,15 kg

Beställningsnummer
Benämning Beställningsnummer

PUK PUK02APVA

Hängelektroden SHT för konduktiva vätskor

Elektroden används främst som en nedsänkbar givare l i ledande vätskor. 

Kopplingspunkten ges av anslutningskabelns längd, vilket gör justering av omkopplingspunkten enkel. Det 
krävs ingen ytterligare jordelektrod. Kabellängd upp till 100 m.

Applikationer
•	 Hängande givare för brunnar och borrhål

•	 Nivådetektering i korrosivavätskor

•	 Signal vid fullt respektive tomt kärl

Tekniskadata

Material Syrafast stål 1.4571 / POM (Delrin®)

Kabelmaterial PVC

Temperaturområde -20 — 60 °C

Beställningsnummer
Givare med 10 m kabel SHT2000ADHA10

Givare med 30 m kabel SHT2000ADHA30


