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Rörarmatur mjk 870 för nivågivare, mjk 831 för slam-/syregivare,  
mjk 850 för pH-elektroder och mjk 890 för pHix Compact

Används till givare som ska monteras i bassänger eller kanaler. Standard rörlängd för mjk 870 och mjk 850 är 1 m 
och för mjk 831 2 m, andra längder på beställning. Tillverkade i syrafast stål. Längder över 2 m består av skarvade 
delar (1 och/eller 2 m rör med gängat skarvstycke mellan).

För kant/väggfäste används konsol mjk 861.

Konsol mjk 861 är tillverkad i syrafast stål och är utrustad med hakfäste som gör den enkel att demontera för rengö-
ring och kontroll. Konsolen håller rörarmaturen ca 200 mm från väggen.

För nedhängning genom golvdurk används fläns mjk 862.

Flänsen mjk 862 är tillverkad i PVC med höjdjusterbart fäste för röret, ytterdiameter 200 mm.

Nivågivare mjk 3400 med rörarmatur 
mjk 870 och konsol mjk 861

Syregivare med rörarmatur mjk 831 
och konsol mjk 861

pH-elektrod i rörarmatur mjk 850 och 
konsol mjk 861
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Nivågivare Keram 30 med rörarmatur 
mjk 870 och fläns mjk 862

pHix Compact med rörarmatur 
mjk 890 och konsol mjk 861

Montagekonsol mjk 861

Flänskonsol mjk 862

Beställningsnummer
Rörarmatur för syre/slamgivare, mjk 831, längd: 2 m MJK831

Rörarmatur för syre/slamgivare, mjk 831, längd: 4 m MJK831-4

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 0,5 m MJK850-0,5M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 1 m MJK850-1M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 1,5 m MJK850-1,5M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 2 m MJK850-2M

Rörarmatur för pH/redox, mjk 850, längd: 3 m MJK850-3M

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 1 m MJK870-1

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 1,5 m MJK870-1,5

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 2 m MJK870-2

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 3 m MJK870-3

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 4 m MJK870-4

Rörarmatur för nivågivare, mjk 870, längd: 5 m MJK870-5

Rörarmatur för pHix Compact, mjk 890, längd: 1 m MJK890-1

Rörarmatur för pHix Compact, mjk 890, längd: 2 m MJK890-2

Montagekonsol mjk 861 MJK861

Flänskonsol mjk 862 MJK862


