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Åtgärder före installation
Läs genom manualen innan installationen för att undvika felaktig 
inkoppling som kan medföra skador på instrumentet och/eller 
säkerhetsproblem.

•	 För att undvika elektriska risker måste alla kabelanslutningar vara 
rätt anslutna och kontrollerade innan instrumentet spännings-
sätts.

•	 Transmittern skall placeras på en ventilerad plats där direkt 
solljus och höga temperaturer undviks.

•	 Givarkabeln är en speciell koaxialkabel. Använd inte vanlig 
signalkabel.

•	 Var uppmärksam på risken för elektriska störningar av 
förstärkaren. Speciellt om det finns trefasutrustning i närheten 
måste förstärkaren vara riktigt ansluten till jord. Om elektriska 
störningar förekommer bör matningspänningen till förstärkaren 
skiljas från matning till styrda enheter (t.ex. doseringspumpar, 
omrörare mm.). Som alternativ kan filter installeras på 
matningssidan.

•	 För att skydda instrumentet måste de interna reläerna anslu-
tas till yttre kraftreläer som klarar tillräcklig ström och spänning 
innan anslutning till yttre enheter. (Se ”3.5 Illustration av elektrisk 
anslutning” på sida 13)



Konduktivitetsmätare CX3100 2104Konduktivitetsmätare CX3100 21042

Denna sida är blank



©MJK Automation AB 20213 ©MJK Automation AB 2021

Kort instruktion

Beskrivning av inställningar

(se ”6 Inställningar” på sida 21 för detaljer)

Tryck 
S etup

 och 
M o de

 samtidigt för att se en översikt av aktuella 

inställningar. Tryck 
Enter

 för att öppna inställningsmenyn. Tryck tangent 

motsvarande beskrivning i displayens nederkant.

Tangentbeskrivning

Tangent Beskrivningsfält Beskrivning

S etup

SET Back Åter till föregående nivå eller åtgärd.

M o de

Vänster eller vänster sida.

Öka siffervärde.

Höger eller höger sida.

Minska siffervärde.

Enter

ENT Enter Bekräfta och fortsätt till nästa steg.

Inställningar

Funktion Ikon Beskrivning

Mode
Mätläge, välj konduktivitet (Cond.), resistivitet 
(Res.), Totalt upplösta fasta ämnen (TDS) eller 
salinitet.

Produkt-
justering Mätvärdesjustering

Temperatur °C

Temperaturmätning och kompensation.MTC, 
PTC100Ω, PTC1KΩ eller NTC.  
MTC — Manuell temperatur kompensering, 
PTC100Ω/PTC1KΩ/NTC  — Automatisk 
temperatur kompensering

Temp. kom-
pensation

Ut

In

Linjär
Icke linjär

Typ av temperaturkompensation, linjär (Lin.), icke 
linjär (Non-Lin.) eller ingen kompensation (Off)
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Funktion Ikon Beskrivning

Relä 1 1 Inställningar relä 1, välj Hög/Låg larm 
(Hi/Lo point) eller OFF

Relä 2 2 Inställningar relä 2, välj Hög/Låg larm 
(Hi/Lo point) eller OFF.

Clean  
(rengöring)

Inställning av automatiskt rengöringstid. 
Ange rengöringsreläets ON/OFF tider.

Analog 1 S
Ω -mA

Skalering av mA utsignal för konduktivitet 
(Cond.), resistivitet (Res.), Totalt upplösta fasta 
ämnen (TDS) eller salinitet .

Analog 2 °C-mA Skalering av mA utsignal för temperatur.

Clock Inställning av datum och tid.

Digital Filter
Inställning av digitalt filter, ange antal mätpunkter 
(1-60 ) som skall medelvärdesbildas för varje 
presenterat värde.

Bakgrunds-
belysning

Inställning av bakgrundsbelysning Auto/ON/OFF, 
ljusstyrka (brightness) och känslighet (sensitivity).

Kontrast Inställning av skärmens kontrast.

Frekvens

V

t

60Hz

50 Hz

Inställning av matningsspänningens frekvens

Return Inställning av manuell eller automatisk återgång 
till mätläge.

Code

Inställning av lösenord för inställningar. Detta 
lösenord är överordnat lösenordet för kalibrering 
och kan användas för att gå förbi kalibrerings-
låset. Speciell kod för kalibrering kan ställas in.

Språk
Select

English

Tillgängliga språk är Engelska, Traditionell 
Kinesiska och Förenklad Kinesiska.
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Beskrivning av kalibreringsmenyn

(Se ”7 Kalibrering” på sida 41 för detaljer)

Tryck 
  Cal.

 och 
M o de

 samtidigt för att visa inställningsöversikt för 

kalibrerings  bild. Tryck 
Enter

 för att göra en ny kalibrering eller modifiera 

kalibreringsinställningarna. Tryck tangent motsvarande beskrivning i 

displayens nederkant.

Tangentbeskrivning

Tangent Beskrivningsfält Beskrivning

  Cal.

CAL Back Åter till föregående nivå eller åtgärd.

M o de

Vänster eller vänster sida.

Öka siffervärde.

Höger eller höger sida.

Minska siffervärde.

Enter

ENT Enter Bekräfta och fortsätt till nästa steg.

Kalibreringsfunktioner:

Funktion Ikon Beskrivning

Cell-
konstant

C=
0
,0

1
0

C=0,0102

Justering av instrumentets cellkonstant för att 
stämma med monterad givares konstant.

Standard-
lösning

C=
0
,0

1
0

Standard-
lösning

Kalibrering med standardlösning

Return Inställning av manuell eller automatisk åter-
gång till mätläge.

Kod (Code) Lösenord för kalibrering.
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1  Specifikationer
Modell CX3100
Mätlägen Resistivitet/Konduktivitet/TDS/Salinitet/Temp.

Område

Resistivitet 0,00 MΩ·cm-20,00 MΩ·cm

Konduktivitet 0,000 µS/cm - 2000 mS/cm (beroende på anslu-
ten givare)

Salinitet 0,0-70,0 ppt (beroende på IOT)
TDS 0 - 19999 ppm; 0,00 - 199,99 ppt

Temp. PT-1000 / PT-100: -30,0 - 200,0 °C, NTC30K: 
-30,0 - 130,0 °C

Upplösning
Resistivitet 0,01 MΩ·cm
Konduktivitet 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 µS/cm, 0,01 / 0,1 / 1 mS/cm
Temp. 0,1°C

Noggrannhet

Resistivitet ±1% (± 1 siffra)
Konduktivitet ±1% (± 1 siffra)

Temp. ±0,2°C (± 1 siffra), (utom två-tråds PT100) 
Utrustad med temperatur för kompensation

Temperatur kompensation
Automatisk med NTC 30KΩ / PT-1000 / PT-100
Manuell kompensation

Kalibreringsläge (1) Manuell justering av cellkonstant
(2) Kalibrering med standard konduktivitetslösning

Omgivningstemperatur 0 - 50 °C
Lagringstemperatur -20 - 70 °C

Cellkonstant 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 10,00 cm-1 fast, 
0,0080 —19,99 cm-1 justerbart

Temperaturkompensering
Linjär kompensering 0,00-40,00%,  
Icke linjär temp. kompensation.  
Ingen kompensation

Display Stor LCD med sensor för bakgrundsbelysning och 
kontrast.

Språk Engelska, Traditionell Kinesiska och Förenklad 
Kinesiska.

Analog signal 1 Isolerad DC 0/4-20 mA relativt mätvärde. max. last 
500 Ω

Analog signal 2 Isolerad DC 0/4-20 mA relativt temperatur. max. 
last 500 Ω

Relän 
(2 stycken)

Belastning 240 V AC, 0,5 A max.
Aktivering Hög/Låg. Hög/Hög. Låg/Låg ställbart, ON/OFF
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Modell CX3100

Spolning
Belastning 240 V AC, 0,5 A max.
Tid ON 0-99 min 59 s / OFF 0-999 h 59 min

Spänningsmatning 100 V~240 V AC ±10%, 7W Max, 50/60 Hz
Installation På vägg, rör eller i panel.
Dimensioner 144 mm × 144 mm × 115 mm (h×b×d)
Montagehål 138 mm × 138 mm (bxh)
Vikt 0,8 kg
Kapsling IP 65

OBS: Specifikation och utformning av instrumentet kan ändras utan 
föregående meddelande.
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2 Montering och installation

2.1 Installation av transmitter

Transmittern kan monteras i panel, på vägg eller på 2” rör.

Panelmontage:

Förbered ett fyrkantigt hål 138 mm x 138 mm i panelen, montera in-
strumentet direkt i hålet. Montera fästbyglarna från baksidan och fixera 
dem i spåren.

Sidovy med 
montageclips

MontageclipsPanelhål

M
in.

 20
0 m

m

Min. 200 mm

138 mm

138 mm

13
8 m

m

138 mm
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3 Översikt transmitter CX3100

3.1 Bakpanel

2 -/4-electrode cell
input

trans.

brown

red

orange

black

yellow

Endast RS-485 
version 

D - (A)

D + (B)

G

0/4-20mA Isolated Max load 500Ω
Power: 100-240VAC ±10% 50/60 Hz
Relay: 240VAC Max. 0,5A (REL1/REL2/WASH)  

100-240
AC

WASH REL2 REL1  4-20mA 4-20mA
-     +-     +

N
C

N
C

T/P

1   2     3   4    5    6    7   8    9   10 11  12 13      14  15  16 17  18 19  20

9   10 11

2 1 C
ELL4

C
ELL3

C
ELL2

C
ELL1

SH
IELD

3.2 Funktionsdiagram

+
_

+
_

SHIELD
CELL1
CELL2
CELL3
CELL4

T/P

SHIELD
I1

V1
V2
I2

Temp

REL1 REL2

4/20 mA

4/20 mA

2

1

WASH/Cln

AC
INPUT
POWER

POWER
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3.3 Anslutningsplintar

2 -/4-electrode cell
input

trans.

brown

red

orange

black

yellow

N
C

T/P

C
ELL4

C
ELL3

C
ELL2

C
ELL1

SH
IELD

Endast RS-485 
version 

D - (A)

D + (B)

G

0/4-20mA Isolated Max load 500Ω
Power: 100-240VAC ±10% 50/60 Hz
Relay: 240VAC Max. 0,5A (REL1/REL2/WASH)  

100-240
AC

WASH REL2 REL1  4-20mA 4-20mA
-     +-     +

N
C

1   2     3   4    5    6    7   8    9   10 11  12 13      14  15  16 17  18 19  20

9   10 11

2 1

 

1
100—240 AC: Anslutning för spänningsmatning.

2
3

WASH: Anslutning för yttre renspolningsrelä.
4
5

REL2: Larm utgång 2, anslutning av externt relä.
6
7

REL1: Larm utgång 1, anslutning av externt relä.
8
9 NC / D-(A): Ej ansluten.

10 4—20 mA - plint / G: Utsignal, temperatur (-), för extern registrering 
eller PLC.

11 4—20 mA + plint / D+(B): Utsignal, temperatur (+), för extern 
registrering eller PLC.

12 4—20 mA - plint: Utsignal för extern registrering eller PLC.
13 4—20 mA + plint: Utsignal för extern registrering eller PLC.
14 NC: Ej ansluten.
15 T/P: Temperaturgivare (andra ledaren till plint 16)
16 CELL4: Byglas till Cell3(17).
17 CELL3: Röd ledare från givaren.
18 CELL2: Svart ledare från givaren.
19 CELL1: Byglas till Cell2(18).
20 Skärm: Transparant ledare från givaren.
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3.4 Kabelanslutning

Sensorex konduktivitetsgivare Andra

Plint
2-Elektrod Cell: 
CS150TC, CS200TC,  
CS675TC, CS676TC

Kontrollera givarens doku-
mentation

Skärm Transparant ledare Skärm
CELL1 Byglas till Cell2 Strömelektrod 1
CELL2 Svart ledare Spänningselektrod 1
CELL3 Röd ledare Spänningselektrod 2
Cell4 Byglas till cell 3, vit ledare Strömelektrod 2
T/P Grön ledare T/P (andra ledaren till CELL 4)

3.5 Illustration av elektrisk anslutning

100 V ∼ 240 V AC

100 V ∼ 240 V AC

Relä1 Relä2 Rengörning

Externt relä

Externt relä

Externt relä

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

Transmitter

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

M

M

M
Rengöringsanordning

Dosmatare

Dosmatare

OBS!: Enhetens inbyggda miniatyrreläer måste repareras eller bytas av en utbildad 
tekniker. Externa reläer (kraftreläer) måste anslutas för att aktivera externa enheter.
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4 Konfiguration

4.1 Frontpanel

10.00
PM 12:00

2013/01/01 25.0 °C

mS/cm

MTC

Lin

RELAY1

Conductivity Transmitter CX3100 S/N:14070101

B.L RELAY2WASH

Setup   Cal. M o de Enter

4.2 Tangenter

För att hindra oplanerade omställningar av instrumentets inställningar 
krävs det att två knappar trycks samtidigt för att nå inställningsmenyn. 
Dessutom kan lösenord användas för att skydda inställningar om så 
önskas. Här följer en beskrivning av tangenternas funktion:

S etup
I inställningsmenyn kommer en återgång till mätläget att ske.

  Cal.
I kalibreringsläget kommer en återgång till mätläget att ske.

M o de

1. I inställningsmenyn eller kalibreringsmenyn, tryck på denna tang-
ent för att flytta åt vänster eller återgå till föregående sida.
2. Vid justering av värden tryck på denna tangent för att öka värdet.
1. I inställningsmenyn eller kalibreringsmenyn, tryck på denna tang-
ent för att flytta åt höger eller gå till nästa sida.
2. Vid justering av värden tryck på denna tangent för att minska 
värdet.

Enter

Tangent för att bekräfta. Tryck på denna tangent för att bekräfta 
inmatade värden eller menyval.
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4.3 Lysdioder

WASH : Rengöringsrelä aktiverat

RELAY1: Relä 1 aktiverat

RELAY2: Relä 2 aktiverat

B.L.: Ljussensor, för automatisk bakgrundsbelysning när den är 
aktiverad.

4.4 Display

1. När rengöring är aktiverad kommer displayen att visa “HOLD” 
och “Clean Running” blinkar. Samtidigt kommer lysdioden WASH 
att tändas och funktionen hos relä 1 och relä 2 stängs av. Efter 
rengöring kommer relä 1 och relä 2 att fungera som vanligt igen.

2. När Relä1/Relä2 Hög inställningarna nås kommer det att blinka 
“REL1-HI/ REL2-HI” och dioden vid RELAY1/RELAY2 kommer att 
tändas. När Relä1/Relä2 Låg inställningarna nås kommer det att 
blinka “REL1-Lo/ REL2-LoHI” och dioden vid RELAY1/RELAY2 
kommer att tändas.

3. När analog utsignal 1 passerar hög-/låg-gräns kommer “S-mA 
/ S-mA ” eller “Ω-mA  / Ω-mA ” att blinka i displayen.
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10.00
PM 12:00

2013/01/01 25.0 °C

MΩ-cm
MTC

REL2-LoREL1-HI

Clean Running

HOLD

HOLD

REL1-HI
REL1-Lo

REL2-HI
REL2-Lo

10.00
PM 12:00

2013/01/01 25.0 °C
MTC

mS/cm

Lin
PDT

: Mätläge

: Inställningsläge

: Kalibreringsläge

Tid och datum

HOLD
Utsignaler låsta

REL1 hög- eller
låg-larm

REL2 hög- eller
låg-larm

Analog 1 utsignal
ström utanför 
larmgräns

Analog 2 utsignal
ström utanför 
larmgräns

Produktjustering ON

Kompensations-
koefficient

Temperaturvärde

Rengöring pågår

Mätenhet

Läge för temperatur-
kompensation
(manuell MTC/auto ATC)

S-mA

Ω-mA
°C-mA

°C-mA
°C-mA

S-mA
Ω-mA
Ω-mA

OBS!: Varningstexten “HOLD” visas när denna funktion är aktiverad el-
ler när inställningsmenyn är aktiv eller när kalibrering pågår. När mäta-
ren är i HOLD läge, kommer displayvisning och utsignaler att vara enligt 
följande:

1. Funktionen hos både relä 1 och relä 2 är bortkopplad. Om in-
ställningsmenyn väljs under rengöring så kommer rengöringen 
automatiskt att ställas i pausläge.

2. Utsignalen (mA) som motsvarar mätvärdet kommer att stanna på 
senaste värde innan instrumentet hamnar i HOLD läge.

3. Utsignalen hos RS485 gränssnittet som motsvarar mätvärdet 
kommer att stanna på senaste värde innan instrumentet hamnar i 
HOLD läge.
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5 Användning

5.1 Mätlägen

När matningsspänningen är kontrollerad, anslut instrumentet och slå på 
strömmen. Instrumentet startar automatiskt i mätläget med fabriksin-
ställningarna eller de senast använda inställningarna.

5.2 Inställningsmeny

Se inställningsalternativen i kapitel ”6 Inställningar” på sida 21. Tryck 

samtidigt på 
S etup

 och 
M o de

 för att komma till inställningsmeny eller tryck 

S etup
 för att återgå till Mätläget.

5.3 Kalibreringsmenyn

Se kalibreringsinstruktionerna i kapitel ”7 Kalibrering” på sida 41. 

Tryck samtidigt på 
  Cal.

 och 
M o de

 för att komma till kalibreringsmenyn 

eller tryck 
  Cal.

 för att återgå till Mätläget.

5.4 Genvägar

I mätläget, om manuell temperaturkompensation (MTC) är valt, kan 

temperaturen ändras genom att trycka 
M o de

 eller .

5.5 Förbestämda värden

5.5.1 Förbestämda inställningsvärden

Mätläge: Konduktivitet, automatiskt mätområde

Temperaturkompensation: NTC

Temperaturkoefficient: Linjär, 2,00%

Relä 1: Höglarm: AUTO, SP1 = 100,0 mS, Hys. = 10,0 mS

Relä 2: Låglarm: AUTO, SP2 = 10,0 mS, Hys. = 1,00 mS

Rengöringstid: OFF
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Analog 1 utsignal(Cond./Res.): 4—20 mA, 0,00—199,9 mS

Analog 2 utsignal (Temp): 4—20 mA, 0—100,0˚C

Datum & Tid: 2013/1/1 00:00:00

Digitalt filter: 0

Bakgrundsbelysning: Off

Kontrast: 0

Return: Auto, 3 minuter

Inställningskod (Code): OFF

5.5.2 Förbestämda kalibreringsvärden 

Kalibreringstyp (Cal Type): Ingen kalibrering

Kalibreringstemp.: Ingen

Cellkonstant: 0,5000

Return: Auto, 3 minuter

Kalibreringskod: OFF

OBS: Fabriksinställningarna är kalibreringtyp ”No Cal” och cellkonstant 
”0,5000”. Detta innebär att användaren ännu inte har kalibrerat givaren 
med transmittern. Vid val av standardlösning för kalibrering kommer 
displayen att visa givarens cellkonstant och standardlösningens värde.



©MJK Automation AB 202121 ©MJK Automation AB 2021

6 
In

st
äl

ln
in

g
ar

In
st

äl
ln

in
g

ar
 b

lo
ck

d
ia

g
ra

m
 D

el
 1

: : : :

C
X

31
00

O
ve

rv
ie

w

M
od

e

C
on

d
.

M
an

ua
lR
es

.
TD

S
S

al
in

ity

Te
m

p.
In

pu
t

Te
m

p.
In

pu
t

T.
C

.
va

lu
e

In
pu

t

C
om

p.
Re

f.
Te

m
p.

Se
tti

ng
s

Li
ne

ar
N

on
-

Li
ne

ar

S
el

ec
t

R
el

ay
 1

O
n/

O
ff

S
el

ec
t

R
el

ay
 1

H
i/L

o

R
el

ay
 1

S
P

 In
pu

t

R
el

ay
 1

H
ys

. I
np

ut

R
el

ay
 1

Te
st

S
el

ec
t

R
el

ay
 2

O
n/

O
ff

S
el

ec
t

R
el

ay
 2

H
i/L

o

R
el

ay
 2

S
P

 In
pu

t

R
el

ay
 2

H
ys

. I
np

ut

R
el

ay
 2

Te
st

M
od

ifi
ed

Te
m

p.

M
od

ifi
ed

Te
m

p.

M
od

ify
C

F

C
on

d.
/

TD
S

/
S

al
in

ity

P
TC

10
0/

P
TC

1K
/

N
TC

M
TC

M
TC

N
TC

O
FF

P
TC

1K
Ω

P
TC

10
0Ω

R
es

.
S

el
ec

t
R

an
ge

S
el

ec
t

R
an

ge

Fa
ct

or
Se

tti
ng

s
S

el
ec

t
R

an
ge

C
om

pe
ns

at
io

n
Te

m
pe

ra
tu

re

W
ith

ou
t t

hi
s

fu
nc

tio
n 

in
S

al
in

ity
 m

od
e

R
el

ay
 1

R
el

ay
 2

C
le

an
P

ro
d

uc
t 

A
d

j.

S
el

ec
t

P
ro

du
ct

 A
dj

.
O

n/
O

ff

La
ng

ua
ge

C
od

e

In
p

ut
En

gl
is

h
Tr

ad
it-

io
na

l
C

hi
ne

se

Si
m

pl
if-

ie
d

C
hi

ne
se

O
FF

O
N

N
ew

C
od

e

R
et

ur
n 

to
 p

re
vi

ou
s

le
ve

l/a
ct

io
n

R
et

ur
n

M
o

de

E
n

te
r

S
e

tu
p



Konduktivitetsmätare CX3100 2104Konduktivitetsmätare CX3100 210422

In
st

äl
ln

in
g

ar
 b

lo
ck

d
ia

g
ra

m
 D

el
 2

M
o

de

E
n

te
r

S
e

tu
p

In
pu

t
Bi

gh
t-

ne
ss

In
pu

t
Se

ns
i-

tiv
ity

In
pu

t
Bi

gh
t-

ne
ss

R
el

ay
 2

S
et

tin
g

C
le

an
S

et
tin

g

S
el

ec
t 

0-
20

 m
A

or
 4

-2
0 

m
A

Va
lu

e 
co

rr.
 t

o
0 

or
 4

 m
A

Va
lu

e 
co

rr.
 t

o
0 

or
 4

 m
A

Va
lu

e 
co

rr.
 t

o
20

 m
A

Va
lu

e 
co

rr.
 t

o
20

 m
A

S
el

ec
t 

0-
20

 m
A

or
 4

-2
0 

m
A

C
lo

ck
S

et
tin

g
D

ig
ita

l F
ilt

er
S

et
tin

g
B

ac
k 

Li
gh

t
S

et
tin

g
C

on
tr

as
t

S
et

tin
g

C
on

tr
as

t
A

ut
o

Fr
eq

ue
nc

y
S

et
tin

g

Fr
eq

ue
nc

y

R
et

ur
n

S
et

tin
g

C
od

e
S

et
tin

g

M
an

ua
l

E
xi

t

R
et

ur
n

Ti
m

er

S
el

ec
t

C
le

an
O

n/
O

ff

A
na

lo
g 

1
C

on
d

/R
es

O
ut

p
ut

 1

A
na

lo
g 

2
Te

m
p

.
O

ut
p

ut
 2

S
el

ec
t 

C
lo

ck
O

n/
O

ff

N
um

b
er

 o
f

S
ig

na
l

A
ve

ra
ge

S
et

 Y
ea

r

A
ut

o
O

N
O

FF

S
et

 D
at

e

S
et

 T
im

e

In
p

ut
C

le
an

A
ct

iv
e 

Ti
m

e

In
p

ut
S

hu
t 

d
ow

n
Ti

m
e

In
p

ut
 C

le
an

H
ys

. T
im

e

C
le

an
Te

st

: : : :
R

et
ur

n 
to

 p
re

vi
ou

s
le

ve
l/a

ct
io

n



©MJK Automation AB 202123 ©MJK Automation AB 2021

6.1 Inställningsmeny

I mätläget, tryck samtidigt på 
S etup

 och 
M o de

 för att visa aktuella 

inställningar. Tryck 
Enter

 för att öppna inställningsmenyn och ändra 

inställningar.

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

1. Mode : Conductivity, Auto Range
2. Product Adjust: 1.0000
3. Temp: NTC, Adjust: 0.0°C
4. Ref.Temp: lINEAR,2.00%,25°C
5. Rel1: Hi, SP: 100.0mS, Hys: 10.0mS
6. Rel2: Lo, SP: 10.0mS, Hys: 1.00mS
7. Cln: OFF

8. S_mA: 4-20mA,0.00mS, 199.9mS
9. Temp_mA: 4-20mA,0.0°C, 100.0°C
10. Digital Filter: 0
11. BL: OFF
12. Contrast: 0
13. Frequency: 50 Hz
14. Return: Auto, 03m:00s

Overview

Tryck eller

Tryck
Tryck

eller

”Mätläge”

Overview

Till inställningsmeny

Tryck

M o de

Enter

S etup

M o deS etup

S etup

Tryck      för att bekräftaEnter
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6.2 Inställning av säkerhetskod (Code)

Öppna kalibrerings menyn, välj “Code” och tryck 
Enter

 för att ställa in 

kod för kalibrering.

Den förinställda säkerhetskoden är 1111.

OBS! Kod för inställningar är en högre säkerhetsnivå än kod för 
kalibrering. Koden för inställningar kan användas för att låsa upp 
kalibreringsläget.

Till språkinställning

HOLD Code

HOLD Code

0000

HOLD Code

1111

HOLD Code

HOLD New Code

1111

OFFON

HOLD Code

OFFON

ENT EnterSET Back

Mata in ny kod

Välj om kod skall användas
ON/OFF. Om ON, så måste 
ny kod matas in. Koden måste 
sedan anges vid kalibrering.

Select

English

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET BackENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

Tryck       eller
M o de

Enter

S etup

Om felaktig kod anges
kommer displayen visa
”Error Code”.
Tryck       för att mata in
ny kod eller tryck       för
att lämna kalibreringen.

Första siffran börjar blinka.
Tryck      eller      för att ändra
värdet, tryck     för att bekräfta
och fortsätta med nästa.

M o de

Enter

Tryck      för att bekräftaEnter

Tryck      för att bekräftaEnter

Tryck      för att bekräftaEnter

Tryck      för att bekräftaEnter



©MJK Automation AB 202125 ©MJK Automation AB 2021

6.3 Språk

Välj inte “Language”. Enda vettiga språkval är engelska.

Gå till inställningar för mätläge “Measurement Mode”

6.4 Mätläge

Välj mätläge, välj sedan konduktivitet (Cond.), resistivitet (Res.), Totalt 
upplösta fasta ämnen (TDS) eller salinitet

Konduktivitet: Välj mätområde till Auto eller Manuellt för 2,000 µS, 
20,00 µS, 200,0 µS, 2000 µS, 20,00 mS, 200,0 mS eller 2000 mS.

Totalt upplösta fasta ämnen (TDS): Välj mätområde 0 - 19999 ppm 
eller 0 - 199,99 ppt, ange sedan omvandlingsfaktor för konduktivitet.

Till ”Product Adjustment” inställning

200.0

HOLD Mode

HOLD Mode

Salinity Cond. Res.

ENT EnterSET Back

Select

English

ENT EnterSET Back

HOLD Range

Auto Manual

ENT EnterSET Back

HOLD Range

ENT EnterSET Back

μS/cm 10.00
HOLD Setting

ENT EnterSET Back

199.99
HOLD Mode

ENT EnterSET Back

ppt

ppt

F= 0.675

Tryck      eller      
för att välja mätläge
Cond., Res., TDS eller Salinity.

M o de

Tryck      eller      
för att ändra värdet, 
tryck       för att 
bekräfta.

M o de

Enter

Tryck      eller      
för att ange 
omvandlingsfaktor, 
tryck       för att bekräfta.

M o de

Enter

Tryck      eller       för 
att justera mätområdet, 
tryck       för att bekräfta.

M o de

Enter

Tryck       eller       
för välja ”Auto” eller, 
”Manual”, tryck       
för att bekräfta.

M o de

Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Välj Cond.

Välj ”Manual” Välj ”Auto”

Tryck        för att bekräfta
Enter

Välj TDS

Tryck        för 
att bekräfta

Enter

Välj Res 
eller Salinity. 
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6.5 Produktjustering

Välj “Product Adj.” i inställningsmenyn och tryck 
Enter

 för justera mät-
värden.

För applikationer med ultra-rent vatten kan denna funktion förbättra 
mätningens upplösning.

Genom att justera cellkonstanten eller öka till två decimalers visning av 
temperaturen så kan mätvärdets upplösning ökas upp till 0,01 MΩ (för 
Resistivitet).

Till ”Temperature” inställning

25.00
HOLD Setting

ENT EnterSET Back

°C 0.00
HOLD Adjust

ENT EnterSET Back

°C
25.00 °C

1.0000
HOLD Adjust

ENT EnterSET Back

CF
18.20 MΩ

1.0000
HOLD Adjust

ENT EnterSET Back

CF
18.86 mS

HOLD Product Adj.

ENT EnterSET Back

HOLD Product Adj.

ENT EnterSET Back

HOLD Product Adj.

ENT EnterSET Back

OFFON OFFON

Mät temp. hos 
lösningen med 
vanlig termometer, 
tryck sedan       
eller        för att 
ange temp.

M o de

Om nödvändigt 
kontrollera temp.
mot uppmätt värde.
Tryck       eller      
för att justera.

M o de

Användaren kan jämföra 
uppmätt värde med aktuell 
resistivitet. Tryck       eller         
för att justera cellfaktor (CF) 
vilket kommer att justera 
uppmätt resistivitets värde.

M o de

Tryck      eller      
för att slå på eller av.

M o de

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Res. läge

MTC läge PTC100Ω, PTC1K, NTC läge

Cond., TDS,
Salinity läge

°C
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6.6 Temperatur

I inställningsmenyn välj “Temperature” och tryck 
Enter

 för att välja 

temperatur kompensering.

Välj bland NTC (NT 30K), PTC (PT 1K) eller MTC (Manuell temperatur-
kompensation).

OBS: Temperatursystemet är konstruerat baserat på två inkopplingssätt 
och därför kan det ge skillnad mellan verklig och uppmätt temperatur 
på grund av olika längd eller area hos temperaturkablarna för 
PT1000 och PT100. Detta temperaturfel kan rättas med följande 
justeringsfunktion.

Till inställning ”Temperature Compensation Coefficient”

HOLD Temperature

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back ENT EnterSET Back

25.0
HOLD Setting

0.0
HOLD Adjust

HOLD Temperature

PTC
1KΩ

PTC
100Ω

°C °C
25.0 °C

MTC
HOLD Temperature

Ut

In

Linjär
Icke linjär

Använd en termometer
för att mäta lösningens 
temperatur. Tryck       eller
      för att justera det värde
som visas.

M o de

Om nödvändigt, jämför
med uppmätt temperatur.
Tryck       eller        för att 
justera temperaturen.

M o de

Tryck        eller         för att välja

MTC, PTC100Ω, NTC el. PTC1KΩ
M o de Tryck       eller 

       för att välja
M o de

°C

ENT EnterSET Back ENT EnterSET Back

MTC valt PTC100Ω, PTC1KΩ eller NTC valt

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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6.7 Temperaturkompenseringskoefficient

Mätarens referenstemperatur för temperaturkompensering är 

förbestämd till 25 ˚C och koefficienten till 2,00%. I inställningsläge välj 

“Compensation” och tryck .
Enter

 Välj temperaturkoefficient linjär (Lin.), 

icke linjär (Non-Lin.) eller okompenserad (OFF) beroende på mätning.

Linjär kompensation används normalt vid konduktivitetsmätning (Cond.) 
och icke linjär normalt mätning av resistivitetsmätning.

Temperaturkompenserings koefficienten (i fortsättningen TC): Konduk-
tiviteten hos lösningen ökar med ökande temperatur. Förhållandet är 
enligt följande:

Ctref Konduktivitet vid ref. temp.
Ct1 Konduktivitet vid T1˚C

T Uppmätt temp. hos lösningen

Ct2 Konduktivitet vid T2˚C

T2 Uppmätt temp. hos lösningen

α Temp.kompenseringskoefficient

Hur hitta lösningens TC:

Ta 0,01 M KCl som ett exempel. Ställ in okompenserad mätning. Mät 
med lösningen vid olika temperaturer, 20˚C (Ct1) och vid 30˚C (Ct2) 
mätvärden vid respektive temperatur blir ungefär 1,278 µS vid 20 ˚C 
och 1,552 µS vid 30 ˚C. Baserat på formeln i tabellen ovan (Ctref: 25 ˚C) 
blir temperaturkompenserings koefficienten : α = 1,94%.
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LinearNon-
Linear OFF Linear OFF

HOLD Compensation

ENT EnterSET Back

Ut

In

Linjär
Icke linjär

°C

HOLD

ENT EnterSET Back

HOLD Compensation

ENT EnterSET Back

HOLD Compensation

ENT EnterSET Back

Till inställning ”Relä 1”

Non-
Linear

OFF Non-
LinearLinear

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

2.00
HOLD Compensation

%
ENT EnterSET Back

25.0
HOLD Ref. Temp.

°C
ENT EnterSET Back

1

Compensation

Tryck       eller       för 
att välja kompensation

M o de

Tryck       eller       för att 
välja kompensationens
referenstemp.

M o de

Tryck       eller       för 
att välja sätta/justera 
mängd kompensation, 
max 40 %.

M o de
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6.8 Relä 1

Välj relä 1 i inställningsmenyn och tryck 
Enter

 för att aktivera/avaktivera 

relä 1. Om relä 1 aktiveras sätt reläet som hög eller låg-larm (“High set-

point” eller “Low set-point”). Sätt värdet för larmnivån (SP) och hystere-

sen (Hys.).

Se nedanstående diagram för förhållanden mellan de olika termerna vid 
inställning av höglarm.

HOLD Relay 1

ENT EnterSET Back

1

HOLD Relay 1

OFFAuto

HOLD Relay 1

Hi
Point

Lo
Point

100.0
HOLD Rel1-Hi SP

ENT EnterSET Back

mS/cm

mS/cm10.0
HOLD Rel1-Hi Hys.

ENT EnterSET Back

HOLD Test

OFFON

Till inställning ”Relä 2”

Ut

In

Linjär
Icke linjär

2

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

Tryck       eller        för
att välja Auto eller OFF.
OFF medför hopp
till inställning Relä 2.

M o de

Tryck       eller      
för att testa REL1. 
Vid ON tänds dioden
RELAY1.

M o deTryck       eller      
för att sätta 
larmgränsen.

M o de

Tryck       eller      
för att sätta REL1
som hög eller 
låglarm.

M o de

MLSS

Höglarm

onon offoff

Hys.
Larm-
gräns

Tid [s]

Tryck       eller      
för att sätta/justera 
hysteresen.

M o de

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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6.9 Relä 2

Välj relä 2 i inställningsmenyn och tryck 
Enter

 för att aktivera/avaktivera 

relä 2. Om relä 2 aktiveras sätt reläet som hög eller låg-larm (“High set-

point” eller “Low set-point”). Sätt värdet för larmnivån (SP) och hystere-

sen (Hys.).

Se nedanstående diagram för förhållanden mellan de olika termerna vid 
inställning av låglarm.

mS/cm

mS/cm

HOLD Relay 2

ENT EnterSET Back

2

HOLD Relay 2

OFFAuto

HOLD Relay 2

Hi
Point

Lo
Point

010.0
HOLD Rel2-Lo SP

ENT EnterSET Back

01.0
HOLD Rel2-Hi Hys.

ENT EnterSET Back

HOLD Test

OFFON

Till inställning ”Renspolning”

Tryck       eller      
för att testa REL2. 
Vid ON tänds dioden
RELAY2.

M o deTryck       eller      
för att sätta 
larmgränsen.

M o de

Tryck       eller      
för att sätta REL2
som hög eller 
låglarm.

M o de

1

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

Tryck       eller      
för att sätta/justera 
hysteresen.

M o de

mS/µS/TDS/Salinity/MΩ

Låglarm

onon offoff

Hys.Larm-
gräns

Tid [s]

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter Tryck        för att bekräfta

Enter

Tryck      för att bekräftaEnter

Tryck       eller        för
att välja Auto eller OFF.
OFF medför hopp
till inställning rengöring.

M o de
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6.10 Clean (rengöring)

I inställningsmenyn välj rengöring “Clean” och tryck 
Enter

 för att slå 

på eller av rengöring. Om “Auto” väljs ställ tid för på respektive av tid 

(“Clean ON” resp. “Clean OFF”) ange även hysteresvärde (Hys.). För-

hållandena mellan dessa inställningar visas i följande diagram ”Rengö-

ringstider”.

OBS: Om något värde sätts till 0 när rengöring är aktiverad så kommer 
instrumentet automatiskt att stänga av funktionen. Om rengöringsfunk-
tionen aktiveras i mätläget kommer meddelandet “Clean Running” att 
visas i displayen. Mätvärdet som visas är det som gällde före rengö-
ringens start. Rengöringen kommer att pausas om inställningsmenyn 
eller kalibreringsmenyn öppnas.

HOLD Clean

ENT EnterSET Back

HOLD Clean

OFFAuto

HOLD Clean ON

HOLD Clean OFF

ENT EnterSET Back

HOLD Clean Hys.

ENT EnterSET Back

00:00m:s 00:10m:s

000:00 h:m

HOLD Test

OFFON

Till inställning ”Analog 1”

S
Ω -mA2

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

ENT EnterSET Back

Tryck       eller      
för att testa rengöring. 
Vid ON tänds dioden
WASH.

M o de

Tryck       eller      
för att sätta/justera 
hysteresen.

M o de

Enter

Tryck       eller      
för att ställa minuter 
tryck       för att 
bekräfta och ställa 
sekunder.

M o de

Enter

Tryck       eller      
för att ställa timmar
tryck       för att 
bekräfta och ställa 
minuter.

M o de

Rengörningstider

onon

on on

off onoff

off

Toff ToffTon Thys Toff Ton Thys

off off
Relä

Mätning

Tids-
inställning

Tryck       eller        för
att välja Auto eller OFF.
OFF medför hopp
till inställning Analog 1.

M o de

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
EnterTryck        för att bekräfta

Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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6.11 Analog signal 1

Välj “Analog 1” i inställningsmenyn och tryck 
Enter

 för att ställa in analog 
utgång 1. 

Välj område för utsignalen (0-20 eller 4-20 mA) och ange motsvarande 
mätområde (min och max). Ju mindre mätområde desto högre 
upplösning hos utsignalen. När mätvärdet överstiger inställt max. värde 
kommer utsignalen att stanna på ungefär 22 mA. När mätvärdet går 
under inställt min. värde kommer utsignalen att stanna på 0 mA om 
0-20 mA används och ungefär 2 mA om 4-20 mA används, detta kan 
användas som ett felmeddelande. När mätning sätts i HOLD (låstläge) 
kommer utsignalen att frysas på den nivå som gällde före HOLD. För att 
enkelt kunna ställa in en extern logger eller PLC kommer utsignalen att 
vara 0/4 mA eller 20 mA vid inställning av analoga utsignalen.

00.00
HOLD 4mA Point

ENT EnterSET Back

HOLD Analog 1

ENT EnterSET Back

HOLD Analog 1

0-20
mA

4-20
mA

199.9
HOLD 20mA Point

ENT EnterSET Back

00.00
HOLD 0mA Point

ENT EnterSET Back

HOLD Analog 1

0-20
mA

4-20
mA

Till inställning ”Analog 2”

mS/cm mS/cm

mS/cm

ENT EnterSET Back ENT EnterSET Back

Tryck       eller       för
att välja utsignal:
0-20 mA eller 4-20 mA.

M o de

Tryck       eller        
för att sätta lägsta 
konduktivitet 
som motsvarar 
4 mA utsignal.

M o de
Tryck       eller        
för att sätta lägsta 
konduktivitet som 
motsvarar 0 mA 
utsignal.

M o de

Tryck       eller      
för att sätta högsta 
konduktivitet som 
motsvarar 20 mA utsignal.

M o de

°C-mAS
Ω -mA

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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6.12 Analog signal 2

Välj “Analog 2” i inställningsmenyn och tryck 
Enter

 för att ställa in analog 
utgång 2.

Välj område för utsignalen (0-20 eller 4-20 mA) och ange motsvarande 
mätområde (min och max). Ju mindre mätområde desto högre 
upplösning hos utsignalen. När mätvärdet överstiger inställt max värde 
kommer utsignalen att stanna på ungefär 22 mA. När mätvärdet går 
under inställt min. värde kommer utsignalen att stanna på 0 mA om 
0-20 mA används och ungefär 2 mA om 4-20 mA används, detta kan 
användas som ett felmeddelande. När mätning sätts i HOLD (låstläge) 
kommer utsignalen att frysas på den nivå som gällde före HOLD. För att 
enkelt kunna ställa in en extern logger eller PLC kommer utsignalen att 
vara 0/4 mA eller 20 mA vid inställning av analoga utsignalen.

0.0
HOLD 4mA Point

ENT EnterSET Back

°C 0.0 °C

100.0°C

HOLD Analog 2

ENT EnterSET Back

HOLD Analog 2

0-20
mA

4-20
mA

HOLD 20mA Point

ENT EnterSET Back

HOLD 0mA Point

ENT EnterSET Back

HOLD Analog 2

0-20
mA

4-20
mA

Till inställning av klocka

ENT EnterSET Back ENT EnterSET Back

Tryck     eller      för att 
välja utsignalområde:
0-20 mA eller 4-20 mA.

M o de

Tryck       eller        för
att sätta lägsta temp.
som motsvarar 
4 mA utsignal.

M o de

Tryck       eller       för 
att sätta lägsta temp.
som motsvarar 
0 mA utsignal.

M o de

Tryck       eller       för
att sätta högsta temp.
som motsvarar 
20 mA utsignal.

M o de

°C-mAS
Ω -mA

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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6.13 Datum/Tid

I inställningsmenyn välj “Clock” och tryck 
Enter

 för att aktivera/av aktivera 

tidsfunktionerna eller för att justera datum och tid. Om tidsfunktionen är 

avaktiverad kommer datum och tid inte att visas i mätläget.

Kalibreringstiden kommer att visas som ”OFF” i kalibreringsläget.

Obs: Bryts strömförsörjningen kommer klockan att nollställas.

ENT Enter

ENT Enter

2015
HOLD Year

ENT EnterSET Back

01.01
HOLD Month-Date

ENT EnterSET Back

00:00
HOLD Hour:Min

ENT EnterSET Back

HOLD Clock

SET Back

HOLD Clock

OFFON

Till inställning ”Digitalt filter”

°C-mA

Tryck       eller      
för att sätta året.

M o de

Tryck       eller       för att 
sätta klocka ON/OFF.
OFF medför hopp
till inställning ”Digitalt 
Filter”.

M o de

Enter

Tryck       eller      
för att ställa månad 
tryck       för att bekräfta 
och ställa datum.

M o de

Enter

Tryck       eller      
för att ställa timma 
tryck      för att bekräfta 
och ställa minut.

M o de

SET Back

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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6.14 Glidande medelvärde (Digital Filter)

I inställningsmenyn välj “Digital Filter” och tryck 
Enter

 för att ändra 

filterinställningarna. Ange antalet mätvärden som skall användas för att 

skapa medelvärdet för varje värde som visas, detta ökar stabiliteten hos 

visat värde.

Ju större värde desto mer stabilt värde (dämpat), minde värde ger ett 
mer direkt värde (odämpat).

Obs: Ange “0” för att få en automatisk dämpning baserad på 
konduktivitet eller resistivitet.

5

ENT Enter

ENT Enter

HOLD Digital Filter

SET Back

HOLD Digital Filter

Till inställning 
”Bakgrundsbelysning”

Tryck       eller       för att 
ange hur många mätningar 
som skall användas för 
att bilda ett medelvärde.

M o de

SET Back

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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6.15 Bakgrundsbelysning

Välj bakgrundsbelysning (“Back Light”) i inställningsmenyn och tryck 

Enter
 för att justera displayens ljusstyrka (-2 - 2, mörk - ljus) och ljus-

sensorns känslighet (-2 - 2, okänslig - känslig). 

I läge OFF eller AUTO kommer bakgrundsbelysningen att aktiveras vid 
tryck på någon knapp. Om det inte trycks på någon knapp inom 5 s 
kommer en återgång till förbestämt läge på belysningen att ske.

ON: Bakgrundsbelysningen är konstant på.

OFF: Bakgrundsbelysningen stängs av. Vid tryck på någon knapp tänds 
belysningen.

Auto: Bakgrundsbelysningen slås på och av beroende på omgivningens 
ljus. Vid tryck på någon knapp tänds belysningen.

ENT Enter

HOLD Back Light

SET Back

0
ENT Enter

HOLD Brightness

0
ENT Enter

HOLD Brightness

0
ENT Enter

HOLD Sensitivity

Till inställning av ”Kontrast”

ENT Enter

HOLD Back Light

SET Back ENT Enter

HOLD Back Light

SET Back ENT Enter

HOLD Back Light

SET Back

Tryck       eller      
      för läge på 
bakgrunds-
belysning.

M o de
Tryck       eller      
      för läge på 
bakgrunds-
belysning.

M o de

Tryck       eller      
       för att ställa 
belysningens
ljusstyrka.

M o de
Tryck       eller      
       för att ställa 
belysningens
ljusstyrka.

M o de

Tryck       eller      
       för att ställa
känsligheten
hos belysningen.

M o de

SET Back

Tryck        för 
att bekräfta

Enter

SET Back

SET Back

OFFON Auto OFF ON Auto OFF ONAuto

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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6.16 Kontrast

Välj kontrast (“Contrast”) i inställningsmenyn och tryck 
Enter

 för att 

justera displayens kontrast (-2, -1, 0, 1, 2, ljust till mörkt).

Till inställning ”Frekvens”

0
ENT Enter

HOLD Contrast

ENT Enter

HOLD Contrast

SET Back

V

t

60Hz

50 Hz

Tryck       eller      
       för att ställa 
displayens 
kontrast.

M o de

SET Back

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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6.17 Nätfrekvens (Frequency)

Välj Frekvens “Frequency” i inställningsmenyn och tryck 
Enter

 för att 

ange nätspänningens frekvens. Välj 50 Hz eller 60 Hz beroende på 

nätfrekvens.

Obs: Denna inställning påverkar instrumentets prestanda och mätning-
arna. Var helt säker innan ändring görs.

Till inställning ”Return”

HOLD Freq. HOLD Freq.

ENT Enter

HOLD Frequency

SET Back

V

t

60Hz

50 Hz

Tryck       eller      
       för att ange
nätspänningens
frekvens.

M o de

50Hz 60Hz

SET Back

50Hz 60Hz

SET Back

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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6.18 Automatisk återgång till mätläge

Välj “Auto” för att låta mätaren gå tillbaka till mätläget automatiskt efter 
inställd tid. “Manual Exit” kräver att användaren manuellt lämnar inställ-
ningsmenyn.

Till inställning ”Code”

ENT Enter

HOLD Return

SET Back

ENT Enter

HOLD Return

SET Back ENT Enter

HOLD Return

SET Back

HOLD Min : Sec

03:00

V

t

60Hz

50 Hz

Enter

Tryck       eller      
för att ställa minuter 
tryck       för att 
bekräfta och ställa 
sekunder.

M o de

Tryck       eller      
för att välja auto eller
manuell återgång till
mätläget.

M o de

Auto Manual
Exit

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Auto Manual
Exit

ENT EnterSET Back
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7 Kalibrering
Kalibrering blockdiagram

M o de

Enter

:

:

:

:Return to previous
level/action   Cal.

Manual
Exit

Input
Return
Time

MTC
Temp.
Setup

PTC100Ω/
PTC1KΩ/

NTC

PTC100Ω/
PTC1KΩ/

NTC

MTC
Temp.
Setup

MTCMTC

Select
Preset

TC
Range

Select
Std.

Buffer
Solution

Adjustment
Of Std.
Buffer

Solution
Value

TC
Setup

TC value
Display

Auto

Return

CX3100
Cal.

Information

Code
Cell

Constant
Std.

Solution

Input

OFF

Cal.

ON

New
Code
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7.1 Kalibreringsmenyn

I mätläge, tryck 
  Cal.

 och 
M o de

 samtidigt för att visa aktuell kalibre-

ringsbild. Om det inte behövs en kalibrering, tryck 
  Cal.

 för att återgå 

till mätläget. För att kalibrera om, tryck 
Enter

 för att komma till kalibre-

ringsmenyn. (Om kalibreringstiden är satt till “OFF”, har tidsfunktionen 

stängts av.)

ENT EnterCAL Back

1. Cal. Time : 2015/01/01 09:15
2. Cal. Type : Std.Sol.@1413µS
3. Cal. Temperature : 25.0°C
4. Cell Constant : 0.0102
5. Return: Auto, 03m:00s

Information

Tryck       och       samtidigt

Tryck        för att
återgå till mätläge

”Mätläge”

Till kalibreringsmeny

M o de  Cal.

  Cal.

Tryck        för att bekräfta
Enter
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7.2 Kod för kalibrering

Öppna kalibrerings menyn, välj “Code” och tryck 
Enter

 för att ställa in 

kod för kalibrering. Den förinställda kalibreringskoden är 1100.

Till ”Cell Constant Calibration”

HOLD Code

HOLD Code

0000

HOLD Code

1100

HOLD Code

HOLD New Code

1100

OFFON

HOLD Code

OFFON

CAL Back ENT Enter

CAL Back

CAL Back

CAL Back CAL Back

CAL Back

C=0,0102

Mata in ny kod

Välj om kod skall användas
ON/OFF. Om ON, så måste 
ny kod matas in. Koden måste 
sedan anges vid kalibrering.

ENT Enter

ENT Enter

ENT EnterENT Enter

ENT Enter

Tryck       eller
M o de

Enter

Om felaktig kod anges
kommer displayen visa
”Error Code”.
Tryck       för att mata in
ny kod eller tryck       för
att lämna kalibreringen.

Första siffran börjar blinka.
Tryck      eller      för att ändra
värdet, tryck      för att bekräfta
och fortsätta med nästa.

M o de

Enter

  Cal.

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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7.3 Kalibrering av cellkonstant

7.3.1 Resistivitet (Res.)

Välj cellkonstant (“Cell Constant”) och sedan det värde som är närmast 

det som anges på givaren. Tryck 
Enter

 för att bekräfta och fortsätta till 

nästa sida. Cellkonstantvärdet börjar blinka. Tryck 
M o de

 eller  för att 

justera cellkonstanten detta justerar mätvärdet till standardlösningens 

värde, tryck sedan 
Enter

 för att bekräfta.

0.010.10 0.05

HOLD Cell Constant

Cell Constant

Cell Constant

Cell Constant

ENT EnterCAL Back

ENT EnterCAL Back

HOLD

HOLD

ENT EnterCAL Back

10.00MΩ-cm

10.00MΩ-cm

MTC:    25.0 °C

HOLD

ENT EnterCAL Back
C=0,0502        25.0 °C

C=0,0102

Information
1. Cal. Time : 2015/01/01 09:15
2. Cal. Type : Std.Sol.@1413µS
3. Cal. Temperature : 25.0°C
4. Cell Constant : 0.0500
5. Return: Auto, 03m:00s

ENT EnterCAL Back

Utgående från cellkonstanten 
hos resistivitets givaren, 
tryck       eller       för att välja 
närmaste förbestämda värde.

M o de

M o de

Vid manuell temp.kompensation 
(MTC) kan temperaturen justeras genom 
att trycka       eller       . 
Vid automatisk temp.kompensation (ATC) 
kommer temperaturen mätas automatiskt 
(PTC eller NTC).

M o de
Tryck       eller       för att justera 
cellkonstanten utgående från 
märkningen på resistivitets givaren.

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter
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7.3.2 Konduktivitet (Cond.)

Konduktivitet, salinitet och totalt upplösta fasta ämnen (TDS) kan kali-
breras genom följande cellkonstant kalibrering.

Välj cellkonstant (“Cell Constant”) och sedan det värde som är närmas 

det som anges på givaren. Tryck 
Enter

 för att bekräfta och fortsätta till 

nästa sida. Cellkonstantvärdet börjar blinka. Tryck 
M o de

 eller  för att 

justera cellkonstanten detta justerar mätvärdet till standardlösningens 

värde, tryck sedan 
Enter

 för att bekräfta.

Till ”Standard Solution Calibration”

0.1010.0 0.50

HOLD Cell Constant

Cell Constant

Cell Constant

Cell Constant

ENT EnterCAL Back

HOLD

HOLD

ENT EnterCAL Back

10.00 mS/cm

10.00

MTC:    25.0 °C

HOLD

ENT EnterCAL Back
C=0,5283       25.0 °C

C=0,0102

Information
1. Cal. Time : 2015/01/01 09:00
2. Cal. Type : Cell Constant
3. Cal. Temperature : 25.0°C
4. Cell Constant : 0.0500
5. Return: Auto, 03m:00s

ENT EnterCAL Back

mS/cm

Utgående från cellkonstanten hos 
konduktivitetsgivaren, tryck       eller     
för att välja närmaste förbestämda värde.

M o de

M o de

Vid manuell temp.kompensation 
(MTC) kan temperaturen justeras genom 
att trycka       eller       . 
Vid automatisk temp.kompensation (ATC) 
kommer temperaturen mätas automatiskt 
(PTC eller NTC).

M o de
Tryck       eller       för att justera 
cellkonstanten utgående från 
märkningen på konduktivitetsgivaren.

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

C
=0

,0
10

Standard-
lösning

ENT EnterCAL Back
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7.4 Kalibrering med standardlösning (Std.Solution) 

Kalibrering med standardlösning är bara möjlig när det gäller 
konduktivitets mätning.

Tryck 
M o de

 eller  för att välja närmaste värde på standardlösningen: 

84,0 µS/cm, 1413 µS/cm eller 12,88 mS/cm. Placera konduktivitets 

givaren i standardlösningen och tryck 
Enter

 för att komma till 

kalibreringsbilden. Vid automatisk eller manuell temperatur 

kompensation (ATC eller MTC) kan användaren manuellt mata 

konduktivitetsvärde utgående från uppmätt temperatur (se Apendix för 

omräkningstabell). Tryck 
Enter

 igen för att kalibrera. Displayen visar  

för att indikera att kalibrering pågår. När kalibreringen är klar kommer 

cellkonstanten att visas. Tryck 
Enter

 för att avsluta.

Obs: Kalibrering med standardlösning har temperaturgräns 
0 °C — 31 °C. Se ”7.3.2 Konduktivitet (Cond.)” på sida 45 för kalibre-
ring utanför gräns.

HOLD Std. Solution

ENT EnterCAL Back

C=0,0102

Information
1. Cal. Time : 2015/01/01 09:00
2. Cal. Type : Std.Sol. @1413µS
3. Cal. Temperature : 25.0°C
4. Cell Constant : 0.0102
5. Return: Auto, 03m:00s

ENT EnterCAL Back

Std. Solution
HOLD

ENT EnterCAL Back

1413 µS/cm
ATC:    25.0 °C

Std. Solution
HOLD

ENT EnterCAL Back

1413 µS/cm
MTC:    25.0 °C

Std. SolutionHOLD

ENT EnterCAL Back

1413 µS/cm
MTC:    25.0 °C

Std. SolutionHOLD

ENT EnterCAL Back

1413 µS/cm
MTC:    25.0 °C

Std. SolutionHOLD

ENT EnterCAL Back

1413 µS/cm
ATC:    25.0 °C

Std. Solution
HOLD

ENT EnterCAL Back

1413 µS/cm
C=0.0102    25.0 °C

Tryck        för att bekräfta
Enter

Displayen visar beräknade 
cellkonstantvärden

Vid PTC100Ω / PTC1KΩ / NTC Vid MTC

M o de
Tryck        eller        för att välja

C
=0

,0
10

Standard-
lösning

1413
µS/cm

84
µS/cm

12.88
mS/cm

Std. Solution
HOLD

ENT EnterCAL Back

1413
µS/cm

84
µS/cm

12.88
mS/cm

Std. Solution
HOLD

ENT EnterCAL Back

1413
µS/cm

84
µS/cm

12.88
mS/cm

Std. Solution
HOLD

ENT EnterCAL Back

M o de

Vid manuell temperatur-
kompensation (MTC) kan 
temperaturen ändras genom 
att trycka       eller        .

Systemet mäter standard-
lösningen. Tryck        för att 
bekräfta mätvärdet eller 
vänta tills systemet 
stabiliserats.

Enter

Systemet mäter 
standardlösningen. 
Tryck        för att 
bekräfta mätvärdet 
eller vänta tills 
systemet stabiliserats.

Enter

M o de
Tryck        eller        för att 
justera standardlösningens 
värde. Tryck        för att 
bekräfta.

Enter

M o de
Tryck        eller        för att 
justera standardlösningens 
värde. Tryck        för att 
bekräfta.

Enter
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7.5 Automatisk återgång till mätläge

Välj “Auto” för att låta mätaren lämna kalibreingsmenyn och gå tillbaka 
till mätläget automatiskt efter inställd tid. “Manual Exit” kräver att 
användaren manuellt lämnar kalibreringsmenyn.

OBS!: Återgångs funktionen i inställningsmeny och kalibreringsmenyn 
är oberoende av varandra.

HOLD Return

ENT EnterCAL Back

Auto Manual
Exit

HOLD Return

ENT EnterCAL Back

HOLD

ENT EnterCAL Back

Auto Manual
Exit

HOLD Return

ENT EnterCAL Back

Min : Sec

03:00

Till inställning ”Code”

Enter

Tryck       eller      
för att ställa minuter 
tryck       för att 
bekräfta och ställa 
sekunder.

M o de

Tryck       eller      
för att välja auto eller
manuell återgång till
mätläget.

M o de

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

Tryck        för att bekräfta
Enter

C
=0

,0
10

Standard-
lösning
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8 Felmeddelande (Felkod)

Felkod Orsak Åtgärder

Error1 Mätvärdet är instabilt under 
kalibreringen.

1. Byt ut standardlösningen.
2. Kalibrera givaren efter underhåll 
eller utbyte har genomförts.

Error2

1. Givarens cellkonstant utan-
för övre eller nedre gräns.
2. Temperaturen utanför 
området.

3. Byt ut standardlösningen. 
4. Kalibrera givaren efter underhåll 
eller utbyte har genomförts.

Error3 Felaktigt lösenord
Felkod Mata in koden på nytt.

Error5 Kritiskt fel som omöjliggör 
fortsatt mätning. Kontakta MJK för service.
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Apendix: kalibreringslösning

Konduktivitet

°C 84 μS@25°C 1413 μS@25°C 12.88 mS@25°C

0 776 7,15

5 65 896 8,22

10 67 1020 9,33

15 68 1147 10,48

16 70 1173 10,72

17 71 1199 10,95

18 73 1225 11,19

19 74 1251 11,43

20 76 1278 11,67

21 78 1305 11,91

22 79 1332 12,15

23 81 1359 12,39

24 82 1386 12,64

25 84 1413 12,88

26 86 1440 13,13

27 87 1467 13,37

28 89 1494 13,62

29 90 1521 13,87

30 92 1548 14,12

31 94 1575 14,37
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