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MJK
A U T O M A T I O N

Standard inloppssil 
609004367

Inloppssil CPVC 
603704066

Lågflödes inloppssil 692903138

Lågflödes inloppssil, SPA719. 605304719

Tidrelä till provtagare 780 
4460406-1

Integrator/Timer MJK 783,  
till provtagare 780 
203551

Ultra lågflödes inloppssil, 
SPA762 605304762

Inloppssilar

För att få en bra provtagningspunkt rekomenderas det att använda någon 
typ av inloppssil.

Inloppssilens hål är något mindre än innerdiametern på slangar och rör 
i provtagarna, detta för att förhindra att föroreningar som kan täppa till 
provtagaren sugs in.

Slang

Inloppsslang av PVC, även specialslang med teflonliner.

Pumpslangar till Isco provagare

Utloppsslang till mjk 780.

Provdunkar

Standard provdunk 10 l som alternativ finns 20 l dunk med bärhandtag 
gjord i högdensitets polyeten (HDPE). Dessutom finns en stor mängd 
flaskor med olika konfigurationer till de olika Isco provtagarna.

Tidrelä/Integrator

Provtagaren mjk 780 kan styras på flera olika sätt.
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Krökt nivårör till  mjk 780 
Förhindrar veck på inloppsslangen.
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Beställningsnummer
Beteckning Nummer

Inloppssil, standard (L = 270 mm, ∅D = 32 mm) 609004367

Inloppssil, CPVC (L = 295 mm, ∅D = 34 mm) 603704066

Inloppssil, för lågflöde (L = 179 mm, ∅D = 14,3 mm) 692903138

Lågflödes inloppssil, SPA719 605304719
Ultra lågflödes inloppssil, rostfritt stål, 1/4”, SPA762 
(L = 76 mm, ∅D = 9,5 mm, ∅d ≈ 7 mm) 605304762

Tidrelä till provtagare 780 4460406-1

Integrator/Timer MJK 783, 4-20 mA, till provtagare MJK 780 203551

Krökt nivårör till mjk 780 SVB2491

Inloppsslang, PVC, per meter 173-1016

Inloppsslang, PVC, hel förpackning à 50 m 173-1016-1

Inloppsslang PTFE-inlining 605304569

Utloppsslang till provtagare MJK 780, per meter 595121

Pumpslang för 6712/4712/Avalanche/4700 686700045

Pumpslang GLS med markering 602954030-MJK

Pumpslang för GLS/Glacier/3700/3710 686700047-M

Pumpslang för GLS/Glacier/3700/3710, bulk á 15 m 686700047

Plastdunk, 5 liter, med bygel och 100 mm hals 11314425

Plastdunk, 10 liter, rektangulär med 100 mm hals 1034

Plastdunk, 20 liter, rektangulär med 100 mm hals 10180341

9,5 liter PE-flaska, rund med 2 lock 682740009

9,5 liter glasflaska 682700005

Rektangulär 7,5 liter PE-flaska 299001307

350 ml glas flaskor med lock i PTFE, 24 st 682100001

Kilformad 1-liter PP-flaska (sats om 24) 682100007

2-liters PE-flaskor med lock, sats om 8 st 682740026

1,8 liters glasflaskor med lock, sats om 8 st 682740027

24-flaskor för 6712C, 500 ml PE med lock 682900002

950 ml PP-flaska till Avalanche inkl lock, 14 st 682970012

Glasflaskor 950 ml med lock, 12 st 683700023


