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MJK
A U T O M A T I O N

MB-05

MB-02

Applikationer
•	 Kontaktfri	nivå-	och	volymmätning

•	 Flödesmätning	i	öppna	kanaler	och	vid	mätöverfall

•	 Vatten	och	avloppsapplikationer

•	 Processindustri

•	 Miljötekniska	installationer

•	 Tankar,	silos	mm.

Egenskaper
•	 Mätområden	0—2	och	0—5	m

•	 Hög	kapslingsklass	IP68

•	 Process	temperaturer	från	–20	°C	—	+70	°C

•	 4—20	mA,	2-trådsgivare

•	 Hög	noggrannhet	≤	0,2%

•	 Bluetooth	anslutning	för	inställning	med	mobil-app.

•	 Inbyggt	överspänningsskydd

•	 Mappning	för	att	ta	bort	störekon

•	 Temperaturkompensation	och	undertryckning	av	interferensekon

Beskrivning

En ultraljuds nivåtransmitter för övervakning, kontroll och kontinuerlig mätning av nivå hos vätskor, pastor och 
grovt bulkmaterial.

Med sin höga noggrannhet och digitala justerbarhet med Bluetooth® 5.0 LE kan transmittern anpassas till ett 
stort antal varierande applikationer.

Den robusta designen och höga kvalitén ger en produkt som klarar ogynnsamma förhållanden. Låga 
temperaturer vid användning utomhus, stötar och vibrationer eller aggressiva media stör inte funktionen.



©MJK Automation AB 20222205

M
30 ×

 1,5

161

Ø
 7,5

M
48 ×

 2

209

Ø
 7,5

M
30 ×

 1,5

Röd

Svart
mA

Gul/Grön

L+

L-

α

Lx

Dx

MB-05 (0—5 m mätoråde)

MB-02 (0—2 m mätoråde)

Tekniska data
Mätområde MB-02: 0—2 m MB-05: 0—5 m

Dödband ≤ 10 cm (typ. 6 cm) ≤ 15 cm (typ. 10 cm)

Ultraljudsfrekvens 125 kHz 75 kHz

Spridningsvinkel α 10° ±2° (-3dB) 14° ±2° (-3dB)

Detekterad yta (diameter) 
Dx = 2 × tan(α/2) × Lx

Lx=1 m -> Dx=0,175 m 
Lx=2 m -> Dx=0,350 m

Lx=1 m -> Dx=0,246 m 
Lx=2 m -> Dx=0,491 m 
Lx=5 m -> Dx=1,228 m

Karakteristisk avvikelse ≤ ±2 mm eller ±0,2 % FS

Långtidsdrift ≤ ±0,2 % FS/år

Matningsspänning (Us) 11—35 V DC

Matning ström ≤ 22 mA

Analog utgång 4—20 mA 3,8—20,5 mA / ≥ 3,6 mA / ≤ 22 mA

Max last ≤ (Us - 11 V) / 22 mA

Processtemperatur -20 °C—+70 °C

Processtryck -0,3—2 bar

Omgivningstemperatur -20 °C—+70 °C

Kapsling IP68 (≤ 3 m / ≤ 0,3 bar)

Vikt (exkl. kabel) MB-02: 0,2 kg MB-05: 0,3 kg

Material i kontakt med 
media PVDF, POM, PA, NBR, FPM, PE, PUR

Vid beställning anges mätoråde 0—2 eller 0—5 m. Anslutningskabel i PE eller PUR kan väljas samt längd på 
kabeln < 300 m (standard PE-kabel med längd 12 m).

Dimensioner

Elektrisk anslutning


