
USF2 ultraljuds nivåmätare

©MJK Automation AB 20252504

MJK
A U T O M A T I O N

MJK Automation AB

0533-177 50
www.mjk.se

kontoret@mjk.se

Ultraljuds nivåmätare med separat givare, se datablad för ultraljudsgivare USG2.

Tydlig visning på färgdisplay. Mätvärde kan presenteras både analogt och 
digitalt som bargraf, visare, siffror och symboler. Displayen kan läsas på 
långt avstånd.

Endast display med skalerbar galvaniskt skild utsignal (typ S) eller varianter 
med 2 respektive 4 reläutgångar (typ T resp. U) för styrning och larm samt 
digitala ingångar för pumpkontroll.

Programinställning finns för pumpstyrning av upp till 4 pumpar, linjärisering 
av t.ex. volymer i tankar eller för flödesmätning med färdiga formler för 
mätanordningar och 40 punkters mäthöjd/flöde för egen flödeslinjärisering.

Displayen kan väljas med inbyggd logger för 500 000 tidsstämplade mätdata 
samt bluetooth. Som tillbehör finns usb-uttag för montage i fronten (IP68).

•	 Montage för vägg, panel eller Din-skena

•	 Ultraljudsgivare i PVDF

•	 Mätområde 0—2; 0—5 eller 0—8 m (vätskor);  
0—1; 0—2 eller 0—3,5 m (bulk)

•	 Reläutgångar 0, 2 eller 4 stycken (standard är 4 stycken)

•	 Valbar visning på färgdisplay

•	 Funktioner för pumpstyrning (max 4 pumpar) valbar alternering

•	 Inbyggd logger ≈ 500 000 mätvärden

•	 Kabellängd givare upp till 300 m

•	 Integrerad temperaturkompensation

Tekniska data 
Matningsspänning 186 — 253 V AC alternativt 18 — 30 V DC

Effektförbrukning ≤ 20 VA (vid 186 — 253 V AC); ≤ 5 W (vid 18 — 30 V DC)

Utsignal U/I

Område (0) 4 — 20 mA / 0 — 10 V, justerbar 

Stegsvar ≤ 35 ms

Mätområden

Vätskor USG2 020: 2 m; USG2 050: 5 m; USG2 080: 8 m; USG2 150: 15 m; USG2 250: 25 m

Bulk USG2 020: 1 m; USG2 050: 2 m; USG2 080: 3,5 m; USG2 150: 7 m; USG2 250: 12 m

Reläutgångar

Antal 0 / 2 / 4 beroende på version

Funktion Potentialfritt växlande relä

Max. belastning 6 A vid 253 V AC (resistiv last)

Responstid ≤ 20 ms



©MJK Automation AB 20252504

USB interface

Version 2, Host

Anslutning Micro-USB

Bluetooth interface

Version Bluetooth 2.1

Räckvidd ≤ 10 m

Logg

Utrymme ≥ 500 000 värden

Mätnoggrannhet

Karakteristisk avvikelse Det som är störst av ≤ ±2 mm eller ±0,2 % av mätområdet

Temperatur avvikelse ≤ ±0,06% FS

Material
DIN-skenemontage (typ P) / 
Väggmontage (typ F)

PC (Polykarbonat) / PES (Polyetersulfon)/ CrNi‑stål / PA (Polyamid) / CR-NBR (Kloro-
pren -Nitril- Butadien gummi)

Panelmontage (typ M) PPE / PES (Polyetersulfon)/ förzinkat stål / CrNi‑stål / PA (Polyamid)/ NBR-EPDM (Nitril- 
Butadien - EtenPropenDiengummi)

Miljövillkor

Omgivningstemp. -20 — +70 °C

Kapsling väggmontage / 
DIN-skenemontage IP65	 EN/IEC 60529

Kapsling 
panelmontage

framsida IP54	 EN/IEC 60529 
baksida IP20	 EN/IEC 60529

Användningsområde

0 Standard

Kapsling

F Väggmontage

M Panelmontage (96 × 96 mm)

P DIN-skene montage

Matningspänning / Utsignaler

A 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, ej relä

B 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 2 st. relän, 2 st. digitala ingångar

D 18—36 V DC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 4 st. relän, 4 st. digitala ingångar

S 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, ej relä

T 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 2 st. relän, 2 st. digitala ingångar

U 186—253 V AC, signal 0/4—20 mA - 0—10 V, 4 st. relän, 4 st. digitala ingångar

Funktioner

0 Standard USB-interface ingår

1 USB + Bluetooth-interface

2 USB-interface / Datalogger med tidsstämpling, batteridriven

3 USB + Bluetooth-interface / Datalogger med tidsstämpling, batteridriven

Y Annat

Extra

0 Standard

1 Yttre USB-kontakt för kapsling typ F / P

2 Bättre kapsling IP65 för kapsling typ M

S Standard

Sonicont 
USF2 0 S


