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A U T O M A T I O N

Allmänt

nConnect® är en enkel pumpstyrning, baserad 
på den välfungerande Mμ Connect® tekniken. 
nConnect® är utvecklad för mindre pumpstationer, 
dräneringsstationer, råvatten brunnar, fristående 
pumpstationer och för alla andra ställen där en 
enkel pumpstyrning behövs - utan behov av fjärr-
övervakning.

Enheten har ingång och utgång för bland annat 
nivågivare, strömspolar för effektmätning på 
pumpar, drift och felsignaler. Seriell RS-485 för 
kommunikation på fasta ledningar och HMI. 
Kommunikation till Scada-system via inbyggt 
3G eller 4G modem.

nConnect® konfigureras med Connect Link™ 
PC-program och en MJK HMI Display kan också 
anslutas via seriell anslutning.

Som option kan en extern Wi-Fi modul anslutas. 
Detta ger möjlighet att enkelt ändra start/stopp nivåer  
och att kontrollera larm med MJK’s app för smartphone.

Funktioner

nConnect® har MJK’s välkända pumpstyrningsfunktioner så som:

•	 Pumpstyrning	av	1-2	pumpar	med	övervakning	via	kontrollord

•	 Ingång	för	strömspolar	för	mätning	av	pumpeffekt

•	 Logiska	funktioner

•	 Möjlighet	att	ansluta	HMI-display

Användningsområden
•	 Fristående	pumpstationer

•	 Dräneringspumpar

•	 Råvattenstationer

•	 Regnvatten	stationer

•	 Modernisering	av	befintliga	pumpstyrningar

•	 Som	logger	och	larmuppkopplare
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Specifikationer nConnect®

Spänningsmatning 24 V DC nominellt (20—30 V DC)

Effektförbrukning 6 VA, utan modem < 3 VA

Klocka Realtidsklocka med inbyggt litiumbatteri.

Minne 32 MB flash minne, 10×36 000 loggningar beroende på valt protokoll

Kommunikation
3G modem band (MHz) 
B5 (859)/B8 (900)/B4 (1700)/B2 (1900)/
B1 (2100)

eller
4G modem band (MHz) 
B20 (800)/B8 (900)/B3 (1800)/
B1 (2100)/B7 (2600)

Gränssnitt
1 st. RS-485 för HMI 
1 st. RS-485 för kommunikation 
1 st. USB 1,1 typ mini B, hona

Kommunikations  
protokoll

Intern: Modbus® RTU-mod

Extern: Modbus® RTU-mod, COMLI® eller Aqua Com

Kapsling IP 20

Material, kapsling PC (polykarbonat)

Temperaturområde -20 — 60°C

Vikt 0,35 kg

CE-godkännanden EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005

In- och utgångar 4DI/3DO/1AI (nivå)/2AI (strömspolar)
Digitala ingångar 4 st. 10 — 30 V DC

Digitala utgångar 3 st. reläer (max. 30 V DC / 24 V AC / 2 A)

Analoga ingångar 1 st. Galvaniskt skild, 12 bitars upplösning, 4—20 mA, noggrannhet ±1% av FS

Strömtransformator 2 st. för strömspolar, 10 bitars upplösning 0—10 A eller 0—33 A, noggrannhet ±5%

Strömförsörjning AI 18 V DC, 30 mA

Strömförsörjning DI 12 V DC, 30 mA

Beställningsnummer
Beställningsnr: Benämning

205223 nConnect® DC matad, RS485, 4DI/3DO/1AI/2CI

205225 nConnect® DC matad, RS485 och 3G modem, 4DI/3DO/1AI/2CI

205226 nConnect® DC matad, RS485 och 4G modem, 4DI/3DO/1AI/2CI

Tillbehör
205204 Matningsdon, DIN-skena, 100—240 V AC 24 V DC/1,25 A

205205 Matningsdon, DIN-skena, 100—240 V AC 24 V DC/1,75 A

205410 My Connect HMI färg/touch 7” display

205507 My Connect kabelset till HMI display, RS485, 2,7 m

205590 Wi-Fi, extern kommunikations modul, RS 485

691075 Kommunikationskabel

691095 USB-kabel för PC-kommunikation

840150 Instrument Link™

GSM/GPRS antenner, kontakta MJK


