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Nivåstyrning, elektrodrelä mjk 501
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MJK
A U T O M A T I O N

För 230 V AC eller 12 V DC matningsspänning

mjk 501 är ett enkelt och prisbilligt system för nivåkontroll.

Systemet består av ett nivårelä för montage på standard DIN 
skena samt nivåelektroder monterade i ett kopplingshuvud.

mjk 501 används för t.ex. styrning av en pump, för larm 
eller indikering av låg/hög nivå.

Med en ”bygling” på kretskortet väljes funktion för 
fyllning eller tömning, låg- eller höglarm.

Standard vid leverans är funktion för tömning / höglarm.

Elektrodstavar levereras med 1 m eller 2 m längd och 
kapas till önskad längd för start, stopp eller larmnivåer.

Tekniska data  
Nivårelä mjk 501

Dimension 86 × 52,5 × 58 mm (h × b × d)

Montering DIN-skena

Matningsspänning 230 V AC / 115 V AC, 12 V DC

Effektförbrukning Vid 12 V DC: 0,6 mA i vila, ca 35 mA aktiv

Temperaturområde -20 — +60 °C

Material

Lock: Lexan® (grå), polykarbonat (PC)

Hus: Noryl® (svart), blandning av  
polyfenylenoxid (PPO) och polystyren (PS)

Kapsling IP22

Ingång nivåelektroder

Känslighet ingång Min 100 mA, Max 1 mA

Reläutgång Potentialfri växlande kontakt 
Max 250 V, 4 A, 1 A induktiv

Säkring 40 mA, 5 × 20 mm



©MJK Automation 20222207

1413121098

31

S
TA

R
T

S
TO

P

SUPPLY C
O

M
M

O
N

COMMON

C NCNO

F
yl

ln
in

g

R
el

ä

S
to

p
p

S
ta

rt

Jo
rd

S
äk

ri
ng

Matning
230 V AC

1 3

C NO NC

F 0

T
ö

m
ni

ng

F
yl

ln
in

g

R
el

ä

S
to

p
p

S
ta

rt

Jo
rd

S
äk

ri
ng

Matning
12 V DC

1 3

C NO NC

+ -

T
ö

m
ni

ng

Vid användning av en eller två elektroder

Nivåelektroderna inkopplas till respektive plint med jordelektrod till COM (den elektrod som är längst).

Den andra elektroden kopplas till START-plint.

Vid användning av tre elektroder

Nivåelektroderna inkopplas till respektive plint med en jordelektrod till COM (den elektrod som är längst).

Den andra elektroden kopplas till START-plinten.

Den tredje elektroden kopplas till STOPP-plinten

Start och stopp elektroden kapas till rätt nivå.

Anslutning 13, START skall alltid vara högst placerad. 
Detta gäller också vid omställning till fyllning.

Beställningsnummer
Benämning Beställningsnummer

Nivårelä 501, 230 V AC / 115 V AC 202820

Nivårelä 501, 12 V DC 202830

Nivåstyrningen levereras som standard för tömning, höglarm.

Val av funktion för fyllning eller tömning, hög- eller låglarm, görs med en ”bygling” på kretskortet.

Bryt matningsspänning.

Lossa locket på apparaten.


