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Ultraljudsflodesmatare Isco Signature®

Signature® flodesmaétare &r konstruerad fér matning och registrering av

flod

e i applikationer med méatéverfall och matrannor.

Signature®
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passar till matéverfall och matrannor

kan aven hantera andra méatparametrar t.ex. pH och
temperatur

har inbyggd logg och rapportgenerator for t.ex. en
komplett dygns- eller veckorapport

har USB anslutning for att hamta loggade métvéarden
och rapporter direkt till ett USB-minne

har mA utsignal, pulsutgang och mdjlighet att styra
provtagning

kan hanteras med ISCO Flowlink PC-program

Signature® flddesmatare finns med bubbler-, ultra-
ljuds-, area/hastighet- eller lasergivare
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TIENet

Enheter
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Analog Ultraljuds pH Area/ Bubbelror

LaserFlow Provtagare

utsignal niva- Hastighet hastighets-

givare

sensor
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Tekniska data

Signature® flodesmatare TIENet® 306 Provtagargranssnitt

Storlek (Hx B x D) 226 x 310 x 209 mm Flodesstyrt, kan startas pa
. : Funktion héndelse. Tid och flask-

hateril PPO (Polyfenylenoxid) information sands till Signature
Kapsling IP66 Matningsspéanning Fran Signature
Matningsspéanning 100—240 V AC, 50/60 Hz . 50 _ BN ©

12V DC Temperatur, dnﬂ. 20 — 50 °C
Flodesmétmetoder  Ultraljud (TIENet 310) Temperatur, lagring  -40 — 60 °C

Bubbler (TIENet 330) Pulslangd 50 ms

Laser (TIENet 360 LaserFlow)

Doppler (TIENet 350 A/V sensor) Pulsspanning 5V

Standard: 6 stiftskontakt for

Ingangar 2 st. SDI-12 .
2 st. MODBUS ASCII/RTU Anslutning il So0 6712, fvalanche, Slacier,
pH métning (TIENet 301) provtagare P gare.

Fér andra méjligheter kontakta
Instéllining Frontpanelens tangentbord mijk.
Flowlink programvara - USB

kabel . .
F?érfétkomst med GSM eller TIENet® 304 Digital utgang

Ethernet Utgangar 2 st. relautgangar
Flddeskonverte- Méatoverfall, rénnor, matinsatser, Typ NO eller NC, galvaniskt skilda
ringar Manningsformel, egen ekvation,

linjarisering niva till flode Max last 30V, 1A
Datalagring Icke-flyktigt flashminne, behaller .

lagrad data under program- TIENet® 308 Analog utsignal

uppdatering. - _

Storlek 512 kb Utsignal 4—20 mA

Intervall: 15 eller 30 s; 1, 2, 5, 15, Max last 500 Q

22 mlnuter, eller 1, 2, 4, 12 eller e e — o st

Kapacitet: 180 dagar med

2 ZElEE L (Rl e TIENet® 310 Ultraljuds nivasensor

1 minuts intervall, rapport en per

dag. Nivamatomrade 0,3—3,3m

Datahamtning USB-minne Matnoggranhet +6 mm, nivdandringar < 30 cm
Flowlink programvara - USB vid 22 °C +9 mm, nivadandringar > 30 cm
kabel o . o .
Figratkomst med|GSM eller Spridningsvinkel 10° (konens toppvinkel)
Ethernet Frekvens 50 kHz

Utsignaler MODBUS ASCII/RTU Dimensioner @91 mm x 102 mm
analog (TENet 808) Kabelldngd 10 eller 23 m

Vikt 1,8 kg

Provtagarinterface TIENet 306

Kommunikations Material PVDF (polyvinylidenfluorid)

GSM eller Ethernet

mojligheter Temperaturomrade
drift och lagring

-30 — 60 °C
Temperaturomrade
drift och lagring

Bestallningsnummer

-20 — +60 °C

Signature Flodesmatare, Bas 684300000
Signature Flédesmatare, Ultraljud 684310000
Signature Flodesmatare, Bubbler 684330000

Signature Flodesmatare, Area Hastighet
inkl Niv&/Hastighetsgivare 684350000

Signature LaserFlow, inkl. LaserFlow

b 684360060
givare
Signature Analog utsignal kort 604304006
Signature TIENet 304, digital utgang,
2 st. relén EIHORIEE
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