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MJK
A U T O M A T I O N

pH/Redox mätare för vägg-, rör- eller 
panelmontage.
•	 Grafisk	display	för	enklare	hantering

•	 Valbart	mätområde,	inom	-2	—	16	pH

•	 2	stycken	mA-utsignal	0/4	—	20	mA	för	pH	
och	temperatur

•	 2	stycken	digitala	utgångar	för	larm

•	 Enkel	inställning	och	kalibrering

•	 pt1000,	temperaturingång

•	 Reläutgång	för	elektrodrengöring

•	 Kalibrering	med	Teknisk	buffert	eller	
NIST	buffert

•	 Automatisk	eller	manuell	kalibrering

•	 Vid	kalibrering	låses	mA-utsignaler	och	
reläutgångarna	(larm)

•	 Automatisk	eller	manuell	temperatur-
kompensering

•	 Elektrodkabel	kopplas	till	skruvplint

Tekniska data
Matningsspänning 100 — 240 V AC, 50/60Hz

pH -2 — 16 pH, upplösning 0,01 pH

Redox ± 1999 mV, upplösning 1 mV

Temperatur -30 — 130°C, upplösning 0,1°C

Temperaturkompensering NTC 30 kΩ eller 2-tråd Pt1000 auto eller manuell

Analogutgång 1 Galvaniskt skiljd 0/4—20 mA DC, pH eller ORP. Max 500 Ω

Analogutgång 2 Galvaniskt skiljd 0/4—20 mA DC, temperatur Max 500 Ω

Reläutgångar 2 st. (Hi/Lo) max 0,5 A / 230 V AC

Elektrodrengöring
Relä 230 V AC, 30 V DC, max 5 A. 
Valbart tidsintervall On-tid 0—9999 s, Off-tid 0—9999 h. 
Mätvärde och utgång fryses vid rengöring.

Kapsling IP65

Dimensioner (b × h × d) 144 × 144 × 115 mm

Omgivningstemperatur 0 — 50°C

Kalibrering Teknisk(TECH) eller NIST standard buffert. 
Valfri användardefinierad buffert (ANY)

Holdfunktion Låser mätvärden vid kalibrering, inställning samt vid auto renspolning (Clean)
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Beställningsnummer
pH/redox mätare TX3100 TX3100

Tillbehör
pH-elektroder pH-buffert pH-kablage

Montagevarianter

Panelhål

Panelmontage Väggmontage Rörmontage


