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Kopplingslåda till nivågivare
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Kopplingslådan används med fördel som skarvdosa till 
nivågivare. Den är utrustad med plintar för anslutning av 
givarens kabel och med plintar för anslutning av den egna 
kabeln.

Kopplingslådan är utrustad med en luftnippel som gör 
att lådan ”andas”. Det är nödvändigt för att erhålla rätt 
nivåsignal.

Detta är viktigt då de flesta nivågivare har en luftslang 
som ska kompensera nivågivaren för lufttrycket. Om man 
ansluter nivågivaren till en tät kopplingslåda kompenserar 
man för det lufttryck som råder då man sätter på locket. 
Nivågivaren kommer sedan att mäta fel nivå vid alla andra lufttryck.

Inkoppling

Kopplingslådan kan förses med displaylock  
för lokal indikering, se datablad mjk 531
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Två-trådskoppling
24 V DC / 4-20 mA

Två-trådsgivare
24 V DC / 4-20 mA
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Dimensioner

Tekniska data
Kapsling IP65

Dimension (h × b × d) 80 × 120 × 56 mm

Beställningsnummer
Kopplingslåda till nivågivare, avluftad 202922

Display MJK 531, inkl avluftad kopplingslåda 200126+202922

Displayinsats MJK 531, 4-20 mA, passar kopplingslåda 200126


