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Beskrivning

Regnmätare med 200 cm2 uppsamlingsyta och vippskopa.

Tillverkad i ASA (akrylnitril-styren-akrylat), en väderbeständig plast vars 
fysiska egenskaperna kvarstår efter UV-exponering.

Regnmätaren tål temperaturer ner till -50 °C.

Patenterad och väl utprovad vippmekanism.

Två kontaktutgångar, tungelement (reed switch), en normalt öppen för 
anslutning till t.ex. dator och en normalt sluten för anslutning till t.ex. 
extern räknare. Kretskortet med kontakterna är skyddat mot extrema 
väderförhållanden.

•	 Djup uppsamlingstratt för att undvika att vatten stänker ut eller 
avdunstar och därmed inte mäts.

•	 200 cm2 uppsamlingsyta, vinklad överkant med skarp kant.

•	 Möjlighet att samla upp regnvattnet för kontroll.

•	 Droppstyrning/filter i plast.

Den idealiska produkten för:
•	 Kommunala VA-anläggningar

•	 Väderstationer

•	 Skolor och universitet

•	 Vattenkraftverk

•	 Vägunderhållsstationer

•	 Jordbruk

Anslutes till:
•	 Datorsystem, dataloggrar

•	 Display för lokal indikering

1.	 Självtömmande sked

2.	 Kretskort med reed-reläer

3.	 Skruv för att hålla hela enheten

4.	 Magnet

5.	 Justerskruv

6.	 Vinkelfäste

7.	 Hållare för skeden

8.	 Droppfångare

9.	 Motvikt
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Tekniska data
Uppsamlingsyta [cm2] *) 200 

Diameter [mm] utvändigt 182, invändigt 159,6

Höjd [mm] 420

Vikt [g] 1 300

Material Uppsamlingsenheten är tillverkad av ASA (akrylnitril-styren-akrylat), 
Vippskopan av POM (polyoximetylen).

Temperaturområde -50 — +60 °C

Färg Ljusgrå för minimal avdunstning.

Upplösning 0,20 mm per puls standard (0,10; 0,25 eller 0,5 mm som option).

Mängd vatten i vippskopan när den tippar 4,0 g (standardskopa)

Antal pulser/tippningar för 0,5 liter vatten 125 stycken (standardskopa)

Uppmätt regn i mm för 0,5 liter 25

Elektriskanslutning Två kontater en normalt öppen (NO) och en normalt sluten (NC).

*) meteorologisk rekommendation säger att uppsamlingsyta ≥ 200 cm2 bör användas
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RMekaniska mått

Beställningsnummer
Regnmätare Meteorologisk 200002

Vippmekanism till regnmätare 100005F

Droppfilter till regnmätare 500031

Elektrisk anslutning och kontakttider

Upplösning Sked Märkning Tippningar för  
0,5 liter 

Plint 1—2 
Normalt sluten 

(NC)

Plint 3—4 
Normalt öppen 

(NO)

0,10 mm 2 ml Blå 250 443 ms 
σ = 14 ms

352 ms 
σ = 14 ms

0,20 mm 4 ml Röd 125 380 ms 
σ = 12 ms

280 ms 
σ = 12 ms

0,25 mm 5 ml Grön 100 326 ms 
σ = 11 ms

301 ms 
σ = 12 ms

0,50 mm 10 ml Gul 50 322 ms 
σ = 7 ms

305 ms 
σ = 8 ms

σ = standardavvikelse

Max 28 V AC/DC, Max: 20 mA


