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AUTOMATION Isco DuraTracker® flodesmatare

DuraTracker &r en effektiv och palitlig flodesmatlosning for ett stort antal matapplikationer i 6ppna kanaler.

Stod for olika matmetoder sa som ultraljud, laser eller area/hastighet.

Flddesmataren beraknar flédet med standardiserade berakningsformler for
flode i 6ppna kanaler, anvandardefinierade ekvationer, niva till areapunkter
eller niva till flodespunkter.

DuraTracker innehéller en prisvard logger, integrerat modem och
méjlighet till 2 stycken oberoende méattekniker i samma enhet.

Bluetooth-anslutningen férenklar dessutom programmering,
kallibrering och datahamtning avsevért.

Applikationer
¢ Insamling av data fér 6vervaking av fléde
¢ Overvakning av ytvattenfldden
¢ Fléddesméatning inom industri

e Flédesbvervakning i avloppsreningsverk

Standardfunktioner
e Kraftig drankbar kapsling som uppfyller IP68
¢ Givare av typen "plug-and-play”: Ultraljud, Area-Hastighet och laser
e pH och provtagar-interface
¢ Bluetooth kommunikation
e USB anslutning

¢ Modbus utsignaler

Vdggmontage utan
batteribox

Baksida batteribox
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Tekniska data
Dimensioner (hxbxd)
Vikt

Material

Kapsling

Temperaturomrade

Drivspéanning, batterier

Spanningskrav

Datalagring
Minsta méatnivad A/H
Inbyggda omrakningar

Flédesberakning
Berakning niva till area

Berakning niva till flode

Berékning totalt fléde
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DuraTracker: 31,1x15,9x32,4 cm

DuraTracker utan batteribox: 34,0x21,9x11,4 cm

DuraTracker: 6,5 kg utan batterier
DuraTracker utan batteribox: 2,4 kg

ABS, POM-H (Delrin), rostfritt stal

IP68

Drift: -40 — +60 °C

Lagring: -40 — +60 °C

2x Alkaliska lanternbatterier, 6 V DC

8x Alkaliska R20/D, 1,5V DC
4x Litium Thionyl Klorid, 3,6 V DC (lag temp.)

DuraTracker: 9—15V DC
Extern spanning: 7—28 V DC
230 V AC via konverter

Loggintervall 15s — 24 h

25 mm

Upp till 2 oberoende niva till area berékningar och/eller niva till flidesberakningar.

Kanalformer: rund, U-formad, rektangulér, trapetsformad, elliptisk med silt korrigering.

Datapunkter upp till 50 niva-area punkter.

Vanligaste matéverfall och flodesrannor, Manningsformel. Datapunkter (upp till 50 niva-flodes-

punkter), andragrads polygon.

Upp till 2 oberoende nettoflode, positivt eller negativt baserade pa valfri flodesberakning.
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Area-Hastigh

Area-Hastighetsgivare

etsgivare monterad i rér
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