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Modbusgivare - Induktiv konduktivitet
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MJK
A U T O M A T I O N

Givare med fläns för montering i rör

Konduktivitetsmätare med induktiv mätmetod.

En spole av ringtyp exciteras med fasta intervall och detta ger ett svar hos en andra spole, 
som är länkad till den exciterade spolen. Kopplingen mellan spolarna sker via den 
ledande lösningen och hur stor påverkan som sker på den andra spolen bestäms av 
konduktiviteten.

Givaren har följande fördelar
•	 Låga	driftkostnader	på	grund	av	litet	underhållsbehov	(inga	

byten	av	elektrolyt).

•	 Större	kallibreringsintervall	då	mätningarna	driver	lite.

•	 Hög	mätnoggrannhet	även	vid	låga	koncentrationer.

•	 Kort	reaktionstid.

Givaren har utmärkt störfasthet tack vare den 
integrerade förförstärkaren och den digitala signal-
behandlingen. Uppmätt konduktivitet kompenseras 
automatiskt för temperaturvariationer. Givaren inklude-
rar även en loggbok för de tio senaste lyckade kalibre-
ringarna i en ringbuffert.

Applikationer
•	 Avloppsrening

•	 Industriell	avloppsrening

•	 Ytvattenövervakning	

•	 Sjövatten

•	 Fiskodlingar
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Tekniska data

Mätning

Mätprincip Temperatur kompenserad induktiv konduktivitetsgivare

Mätområde konduktivitet 0,0 — 100,0 mS/cm

Upplösning 0,1

Mätområde salinitet 5 — 60 g/Kg

Mätområde temperatur 0 — 50 °C

Upplösning temperatur 0,01 °C

Noggrannhet temperatur ±0,5 °C

Temperaturkompensation Med NTC eller extern mätning

Noggrannhet temp.kompensation ±0,5 °C inom 0 — 40 °C

Responstid T90 < 30 s

Lagringstemperatur -10 — +60 °C

Signal interface Modbus RS-485 (option SDI-12)

Max uppdateringstid < 1 s

Spänningsmatning till givare 5 — 28 V, max 30 V 

Effektbehov

Automatisk standby: <50 μA, uppstarttid 100 ms 
Medelvärde RS485 / mätområde 0—100 mS/cm (1 mätning/s):  

Vin 5 V Vin 12 V Vin 24 V

31 mA 15,5 mA 11,5 mA
 
Strömpuls: 700 mA under 2 ms, 350 mA under 150 ms

Givare

Dimensioner Diameter max. 62,4 mm, längd 196 mm

Vikt 700 g

Material EPDM, PVC, Rostfritt stål

Max tryck 5 bar

Kapsling IP 68

Inkoppling
Nr Beskrivning Kabel	<	15	m Kabel	15—100

1 Spänning V+ Röd Röd, Lila, Gul, Orange, Rosa

2 SDI-12 Blå Blå

3 Spänning V- Svart Svart

4 B ”RS485” Grön Grön

5 A ”RS485” Vit Vit

6 Skärm Grön/Gul Grön/Gul
OBS!

Överskrid aldrig 10 V DC (absolut max spänning) för ansluten RS485, A eller B detta medför oreparerbara 
skador på komponenter i enhetens RS485 gränssnitt. 
För SDI-12 respektera spänningar enligt standard för gränssnittet (nominellt 5 V DC). 
Anslut alltid skärm/jord först.


