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Elektrod för mätning av konduktivitet/salinitet.

Elektroden använder en teknik med 4 elektroder. En växlande ström med konstant 
spänning mellan de två primära grafitelektroderna. Sekundära elektroderna i platina 
används för att reglera spänningen på primärelektroderna i förhållande till 
nedsmutsningen.

Spänningen som mäts mellan de primära elektroderna är en funktion av 
resistansen och därmed mått på konduktiviteten.

Modbus RS485 protokollet gör att givaren kan anslutas till 
flertalet olika system (SCADA, PLC, lokal transmitter mm.).

Kalibrering mm. lagras lokalt i givaren vilket gör 
att den kan användas som ”plug and play”, 
flyttas mellan olika system utan behov av 
omkalibrering.

Givaren har följande fördelar:

•	 Låga driftkostnader på grund av litet 
underhållsbehov (inga byten av elektrolyt).

•	 Större kallibreringsintervall då mätningarna driver lite.

•	 Hög mätnoggrannhet även vid låga koncentrationer.

•	 Kort reaktionstid.

•	 Inget minsta flöde

Givaren har utmärkt störfasthet tack vare den integrerade förförstärkaren och den digitala signalbehandlingen. 
Uppmätt konduktivitet kompenseras automatiskt för temperaturvariationer. Givaren inkluderar även en logg-
bok för de tio senaste lyckade kalibreringarna i en ringbuffert.

Applikationer
•	 Avloppsrening

•	 Industriell avloppsrening

•	 Ytvattenövervakning 

•	 Sjövatten

•	 Dricksvatten
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Tekniska data
Mätning

Mätprincip Konduktivitets givare med 4 elektroder (2 grafit, 2 platina)

Mätområde konduktivitet

0 — 200,0 μS/cm 
0 — 2000 μS/cm 
0,00 — 20,00 mS/cm 
0,0 — 200,0 mS/cm

Upplösning 0,01 till 1 beroende på mätområde

Noggrannhet ±1 % av mätorådets maxvärde

Mätområde salinitet 5 — 60 g/Kg

Mätområde TDS-KCl 0 — 133 000 ppm

Responstid < 5 s

Temperaturområde 0 — 50°C

Temperaturkompensation NTC

Lagringstemperatur - 0 — +60°C

Signalgränssnitt Modbus RS-485 ( option SDI-12)

Max uppdateringstid Max < 1 s

Spänningsmatning till givare 5 — 12 V

Effektbehov

Standby: 25 μA 
Medelvärde RS485 (1 mätning/s) : 6,3 mA 
Medelvärde SDI12 (1 mätning/seconde) : 9,2 mA 
Strömpuls: 500 mA

Givare

Dimensioner Diameter: 27 mm ; Längd: 157 mm

Vikt 350 g (givare + 3 m kabel)

Material PVC, POM-H (delrin), rostfritt stål

Max tryck 5 bar

Kapsling IP 68

Inkoppling
Nr Beskrivning Kabel < 15 m Kabel 15—100

1 Spänning V+ Röd Röd, Lila, Gul, Orange, Rosa

2 SDI-12 Blå Blå

3 Spänning V- Svart Svart

4 B ”RS485” Grön Grön

5 A ”RS485” Vit Vit

6 Skärm Grön/Gul Grön/Gul


