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MJK
A U T O M A T I O N

Mätprincipen baseras på dämpning av en infraröd signal (våglängd 
870 nm) vid en optisk väg på 5 mm genom vätskan. Givaren 
ger Susphalt (g/l), Turbiditet (FAU) och Slamnivå i % av 
IR-transmission. För en bättre precision temperatur-
regleras sensorns optik.

För mätning av SS kalibreras givaren direkt i den 
vätska som skall mätas (provtagning på slam).

För turbiditetsmätning levererar givaren värden i 
området 0 — 4000 FAU (Formazine Attenuation 
Unit) och kalibreras med Formazinlösning.

Modbus RS485 protokollet gör att givaren kan 
anslutas till flertalet olika system (SCADA, PLC, 
lokal transmitter mm.).

Kalibrering mm. lagras lokalt i givaren vilket gör att den kan  
användas som ”plug and play”, flyttas mellan olika system utan behov av 
omkalibrering.

Motstår störningar väl då detta har beaktats tidigt i utvecklingen och då 
signalerna behandlas digitalt.

Användningsområden
•	 Avloppsvatten från tätorter (inlopp/avloppsvatten (SS, grumlighet), luftningsbassäng (SS), 

utlopp (turbiditet)

•	 Industriavlopp (luftningsbassäng (SS)), sedimentering (slamnivå), utlopp (turbiditet)

•	 Slambehandling (Centrifugering)

•	 Muddring (turbiditet)
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Tekniska data

Mätning Susp./slamhalt

Mätprincip Optisk IR (870 nm) baserat på IR absorption

Mätområde
SS: 0 — 50 g/l 
Turbiditet: 0 — 4000 FAU 
Slamnivå: 0 — 100 % 

Upplösning
SS: 0,01 g/l 
Turbiditet: 0,01 à 1 FAU 
Slamnivå: 0,01 à 0.1 % 

Noggrannhet
SS< 10 % 
Turbiditet: ± 5% (område 200 — 4000 FAU) 
Slamnivå: ± 2% 

Responstid < 35 s

Temperaturmätning

Mätteknik NTC

Temperaturområde -5 — +60°C

Upplösning 0,01 °C

Noggrannhet ± 0.5 °C

Lagringstemperatur -10 —+60°C

Kapsling IP 68

Signalinterface Modbus RS-485 eller SDI-12

Uppdatering av mätning < 1 s

Spänningsmatning 5 — 28 V DC

Effektbehov

Standby: 25 μA (5 V) 
Medelvärde: RS485 (1 mätning/s): 4,5 mA (5 V) 
Medelvärde: SDI12 (1 mätning/s): 4,5 mA (5 V) 
Strömpuls: 100 mA under 30 ms 
Uppstartstid: 100 ms

Givare

Vikt 750 g (givare)

Material POM-H (Delrin), EPDM, Nickelpläterad mässing

Max. tryck 5 bar

OBS!

Överskrid aldrig 10 V DC (absolut max spänning) för ansluten RS485, A eller B detta medför oreparerbara 
skador på komponenter i enhetens RS485 gränssnitt.

För SDI-12 respektera spänningar enligt standard för gränssnittet (nominellt 5 V DC).

Anslut alltid skärm/jord först.

Inkoppling
Nr Beskrivning Kabel < 15 m Kabel 15—100

1 Spänning V+ Röd Röd, Lila, Gul, Orange, Rosa

2 SDI-12 Blå Blå

3 Spänning V- Svart Svart

4 B ”RS485” Grön Grön

5 A ”RS485” Vit Vit

6 Skärm Grön/Gul Grön/Gul


