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A U T O M A T I O N

Optisk syregivare till ett attraktivt pris.

En givare som kan integreras direkt till en PLC t.ex. för 
att styra luftning. Det öppna modbusprotokollet gör 
integrationen enkel.

Givaren passar även utmärkt 
för anslutning till Smart Storm 
USM, pH transmitter där den 
kan användas tillsammans med 
en jonselektiv pH-elektrod för att 
samtidigt ha kontroll på pH- och 
syrenivåer.

Fördelar
•	 Optisk mätning

•	 Digital kommunikation med Modbus över RS-485

•	 Ingen drift hos mätningen ger lågt underhållsbehov

•	 Material POM C och PVC

Då mätningen inte konsumerar något syre så lämpar sig givaren speciellt bra för mätning i syrefattiga miljöer.

Kalibrering mm. lagras lokalt i givaren vilket gör att den kan användas som ”plug and play”, flyttas mellan olika 
system utan behov av omkalibrering.

Modbus RS485 protokollet gör att givaren kan anslutas till flertalet olika system (SCADA, PLC, lokal 
transmitter mm.)

Då OPTOD givaren har mycket låg strömförbrukning lämpar den sig för mätning i fält under kortare eller längre 
perioder.

Kompakt, robust och lätt gör att givaren lämpar sig för både bärbara och permanenta installationer. Materialet 
i givaren är POM C och PVC och den finns med två utföranden av sil för att passa olika applikationer.
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Tekniska data
Mätprincip Optisk mätning, luminescens

Mätområde
0,00 — 20,00 mg/l 
0,00 — 20,00 ppm 
0 — 200 %

Upplösning 0,01

Noggrannhet ± 0,1 mg/l; ± 0,1 ppm; ± 1 % (± 5 % om EMI-störningar är större än 10 V/m)

Gräns för detektion 0,7 %

Gräns för kvantifiering 2,2 %

Repetarbarhet (100 % Sat) 0,2 %

Linjäritet > 0,99

Responstid 0 -> 100 %; T90 < 40 s 
100 -> 0 %; T90 < 65 s

Rekomenderad mätfrekvens > 5 s

Vattenflöde Det krävs inget flöde för mätning

Temperaturkompensation Med NTC

Temperaturområde 0,00 — 50,00 °C 
Nogrannhet: ± 0,5 °C

Lagringstemperatur - 10 — + 60 °C

Vikt 300 g (givare med 3 m kabel)

Material POM C, PVC

Max. tryck 5 bar

Kapsling IP68

Spänningsmatning 5 — 12 V DC

Effektbehov Standby 25 µA; 
Medelvärden (vid 1 mätning/s): RS485 = 3,2 mA; SDI-12 = 6 mA 

Inkoppling
Nr Beskrivning Kabel < 15 m Kabel 15—100

1 Spänning V+ Röd Röd, Lila, Gul, Orange, Rosa

2 SDI-12 Blå Blå

3 Spänning V- Svart Svart

4 B ”RS485” Grön Grön

5 A ”RS485” Vit Vit

6 Skärm Grön/Gul Grön/Gul


