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Modbusgivare - Nefelometrisk turbiditet
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MJK
A U T O M A T I O N

Optisk IR-givare för nefelometrisk turbiditetsmätning:

•	 Mätområde 0 — 4000 NTU eller 0 — 4500 mg/l

•	 Robust och vattentät (IP68)

•	 Ultra lågt effektbehov

•	 Digital utsignal Modbus RS-485

•	 Nefelometrisk mätning

Optisk teknik: 
Mätprincipen baseras på IR nefelometri / 850 nm. 
Givaren kan kallibreras med standard formazinlösning.

NTU givaren har en prisvärd optisk teknik med lågt under-
hållsbehov och utan några förbruknings detaljer.

Digital kommunikation: 
Modbus RS485 protokollet gör att givaren kan anslutas till flertalet 
olika system (SCADA, PLC, lokal transmitter mm.).

Applikationer
•	 Avloppsrening

•	 Industriell avloppsrening

•	 Ytvattenövervakning

•	 Dricksvatten
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Tekniska data

Mätprincip 90°, IR diffusion

Mätområden

5 — 4000 NTU i 5 områden: 
5 — 50 NTU 
5 — 200 NTU 
5 — 1000 NTU 
5 — 4000 NTU 
AUTOMATISK

0 — 4500 mg/l 
Kallibrering: 
Område 0—500 mg/l enligt NF EN 872 
Område >500 mg/l enligt NF T 90 105 2

Upplösning 0,01 — 1 NTU - mg/l

Noggrannhet < 5% av uppmätt värde

Temperaturområde 0°C — + 50°C

Temperaturmätning NTC

Lagringstemperatur 0°C — + 60°C

Signalgränssnitt Modbus RS-485 ( option SDI-12)

Max uppdateringstid < 1 s

Spänningsmatning till givare 5 — 12 V för kabel < 15 m; 7 — 12 V för kabel > 15 m

Effektbehov

Standby: 40 μA 
Medelvärde RS485 (1 mätning/s): 820 μA 
Medelvärde SDI12 (1 mätning/s): 4,2 mA 
Strömpuls: 500 mA

Givare

Dimensioner Diameter: 27 mm; längd: 170 mm

Vikt 300 g (givare + 3 m kabel)

Material PVC, POM-H (delrin), PU, PA, Kvarts

Max tryck 5 bar

Kapsling IP 68

Inkoppling
Nr Beskrivning Kabel < 15 m Kabel 15—100

1 Spänning V+ Röd Röd, Lila, Gul, Orange, Rosa

2 SDI-12 Blå Blå

3 Spänning V- Svart Svart

4 B ”RS485” Grön Grön

5 A ”RS485” Vit Vit

6 Skärm Grön/Gul Grön/Gul


