
USM - Nivå

©MJK Automation AB 20252504

MJK
A U T O M A T I O N

MJK Automation AB

0533-177 50
www.mjk.se

kontoret@mjk.se

Smart
programmering

Lättanvänd

Kraftfull
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Prisvärd

Bakgrundsbelyst 
display

Tre programmerbara 
relän

Logger

4-20 mA och
RS 485 utsignaler

IP 66 kapsling

USM är en liten men kraftfull mätare som finns i tre olika varianter:

•	 Nivå och pumpstyrning

•	 Flöde i öppna kanaler

•	 pH, Redox, Syre, Konduktivitet, Turbiditet och Temperaturmätning

Nivåmätning

Mäter: Nivå, Avstånd, Volym och Vikt.

USM är en kraftfull och kostnadseffektiv nivåmätare för 
vätskor och fasta ämnen.

Kan också användas som pumpstyrning.

Med olika ultraljudsgivare kan mätningar på upp till 
20 meters avstånd göras. 

9 stycken standard tankutformningar eller tabell med upp 
till 32 punkter med nivå-volymvärden. Detta gör att volym 
och vikt på tankinnehållet kan presenteras tillsammans med 
nivå och avstånd.

En pumpsyrning kan skapas med hjälp av tre inbyggda 
relän.

Kommunikation med andra instrument kan ske med 
4—20 mA utsignal och via RS485 (Modbus).

Inbyggd logger och ett windowsbaserat PC-program för att 
läsa ut data via en USB‑kontakt. Data kan sedan visas grafiskt och skrivas ut.
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Tekniska data

Display 3” Grafisk LCD 128×64 punkter, vitt på blå bakgrund, bakgrunds belyst

Dimensioner 130 × 160 × 60 mm (h×b×d)

Kapsling IP 66

Montage Vägg

Spänningsmatning (AC) 100—240 V AC, 5 W

Spänningsmatning (DC) option 9—36 V DC, 5 W

Temperaturområde -20 — +80 °C

Insignal 1 styck Ultraljuds Digison givare

Utsignal 2 stycken 4—20 mA (galvaniskt skilda)

Kommunikation RS 485, Modbus RTU

Relä 3 stycken, max last 230 V AC 5 A / 30 V DC 6 A

Beställningsnummer

Nivåmätare USM USM-LEVEL


