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USM - Vattenkvalitet
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Smart
programmering

Lättanvänd

Kraftfull

Multifunktionell
mätning

Prisvärd

Bakgrundsbelyst 
display

Tre programmerbara 
relän

Logger

4-20 mA och
RS 485 utsignaler

IP 66 kapsling

USM är en liten men kraftfull mätare som finns i tre olika varianter:

•	 Nivå	och	pumpstyrning

•	 Flöde	i	öppna	kanaler

•	 pH,	Redox,	Syre,	Konduktivitet,	Turbiditet	och	Temperaturmätning

Mätning av vattenkvalitet

Mäter: pH, Redox, Syre, Konduktivitet, Turbiditet, och Temperatur.

USM mäter som standard pH eller Redox och en av de övriga parametrarna. Alla digitala givarna har inbyggd 
temperatur sensor så där behövs ingen separat givare.

Inbyggd logger och ett windowsbaserat PC-program för att läsa ut data via en USB-kontakt. Data kan sedan 
visas grafiskt och skrivas ut.
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Nefelometrisk turbiditet Syre

Susp./slamhaltsmätareInduktiv konduktivitetKonduktivitet/Salinitet

L7780 L7781_HD L8281_HD L9080

Tekniska data
Display 3” Grafisk LCD 128×64 punkter, vitt på blå bakgrund, bakgrunds belyst

Dimensioner 130 × 160 × 60 mm (h×b×d)

Kapsling IP 66

Montage Vägg

Spänningsmatning (AC) 100—240 V AC, 5 W

Spänningsmatning (DC) option 9—36 V DC, 5 W

Temperaturområde -20 — +80 °C

Insignal fast pH eller Redox elektrod med temperaturkompensation

Insignal valfri 1 styck Modbusgivare, pH, Redox, syre, konduktivitet, salinitet,turbiditet, 
NTU

Utsignal 2 styck 4—20 mA (galvaniskt skilda)

Kommunikation RS 485, Modbus RTU

Relä 3 stycken, max last 230 V AC 5 A / 30 V DC 6 A

Beställningsnummer
pH-mätare USM-WQ (logger) USM-WQ

Modbusgivare

pH-elektroder


