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1	 Introduktion

1.1	 Produktbeskrivning

DuraTracker flödeslogger och TIENet®-enheterna är utformade för 
flödesmätning i öppna kanaler. Den har inbyggda konverteringar från 
nivå till flöde som täcker de flesta flödesmätningssituationer i öppna 
kanaler. Flödesmätning är beräkningar baserade på ett känt förhållande 
mellan nivå och flödeshastighet. DuraTracker kan även beräkna flödet 
med hjälp av standardkonverteringar för öppna kanaler nivå-till-flöde 
och area/hastighet, inklusive ekvationer och datapunkter, beroende på 
mätanordningen och valt program.

DuraTrackers minne kan lagra mätningar i intervaller från 15 s till 24 h. 
Det kan också konfigureras för lagring med variabelt intervall för att 
möjliggöra loggning beroende på olika programmerade förhållanden. 
DuraTrackers program och insamlade data lagras på ett mikro SD-kort. 
Detta håller data även utan matningsspänning. Minneskapaciteten hos 
minneskortet är mer än tillräcklig för de flesta applikationer. Till exempel 
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kan minnet lagra cirka 1,3 miljoner avläsningar — motsvarande över 
2700 dagar med 5 parametrar med 15 minuters intervall. Minnet lagrar 
också information om instrument konfiguration och sensorkalibreringar.

DuraTracker programmeras med Flowlink® -programvaran. Flowlink 
konfigurerar snabbt DuraTracker, hämtar mätdata, hanterar plats
information, och analyserar data.

DuraTracker’s komponenter är IP68 klassade. Alla anslutningar mellan 
DuraTracker’s antenn och sensorer låses på plats. Denna låsmekanism 
säkrar komponenterna och ger en vattentät anslutning.

1.2	 Kompatibel utrustning

Ett grundläggande DuraTracker-system består av en eller flera 
TIENet-enheter för flödes- och/eller parameterregistrering kopplade 
till DuraTracker’s flödesmätare. Andra konfigurationer kan vara en 
kopplingsbox och ytterligare interna eller externa enheter. DuraTracker’s 
flödesmätare kan kopplas till en mängd olika mätinstrument och andra 
systemkomponenter. Kompatibla flödesmättekniker är t.ex. TIENet 
350 Doppler givare, TIENet 310 Ultraljuds nivågivare och TIENet 360 
LaserFlow givare. Flera mätinstrument för flödes- och vattenkvalitet 
kan anslutas till samma DuraTracker och köras samtidigt med 
TIENet-anslutning. (Se avsnitt ”4.2.3 Konfiguration” på sida 38 för 
kombinationer som kan användas.)

1.3	 Matningsspänning

DuraTracker’s spänningsmätning används för att uppskatta återstående 
batteritid och bestämma tid för service. Spänningsmätningarna kan 
loggas för att kartlägga strömförbrukningen.

DuraTracker har två batterifack. Endast ett batterifack behövs för att 
driva enheten. Om båda batterifacken används kommer DuraTracker att 
tömma batterierna i ett fack först innan byte till det andra batterifacket 
sker. DuraTracker har också möjlighet att använda extern spännings-
matning via Power/Modbus-anslutningen. När matning detekteras via 
den externa anslutningen kommer DuraTracker alltid att använda den.
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Tabell 1-1 Alternativ för DuraTracker-batterier
6 V DC alkalisk 
lanternbatterier

Kräver två batterier i ett fack 
för att fungera. Ytterligare två 
batterier kan användas för att 
förlänga drifttiden.

Batteri: 340406000 
Hållare: 604804025 
(levereras med två 
stycken)

1,5 V DC alkaliskt 
batteri typ D

Kräver åtta batterier i ett fack 
för att fungera. Ytterligare åtta 
batterier kan användas för att 
förlänga drifttiden. En batteri
hållare för D-typ finns som 
tillbehör.

Hållare: 604804024

3,6 V DC litium-
tionyl-klorid batteri 
typ D (ej uppladd-
ningsbart)

Kräver fyra batterier. Ytterligare 
fyra batterier kan användas 
för att förlänga drifttiden. En 
anpassad Litium D-typ hållare 
finns som tillbehör.

Batteri: 340903600 
Hållare: 604804026

11,1 V DC 944 Ex 
Li-Ion Batteri

Kräver ett batteri. Ytterligare ett 
batterier kan användas för att 
förlänga drifttiden.

Batteri: 604804041

1.4	 Komponenter

Komponenterna i DuraTracker visas i Bild 1-1, Bild 1-2 och Bild 1-3. 
Beskrivning i Tabell 1-2, Tabell 1-3 och Tabell 1-4.



DuraTracker 2312DuraTracker 23124

1

2

5

3

4

Bild 1-1	 DuraTracker framsida

Tabell 1-2 DuraTracker komponenter - framsida

Punkt Namn Beskrivning
1 Antennkontakt Används för att ansluta modemet till 

antennen
2 USB-kontakt USB-kontakten används för att ansluta 

DuraTracker till en dator med USB-kabel
3 TIENet-kontakt Används för att ansluta DuraTracker till 

kompatibel TIENet-utrustning
4 Ström/Modbus-kontakt Används för att ansluta DuraTracker till 

extern ström och Modbus
5 Upphängningsbeslag Används för att hänga DuraTracker
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Bild 1-2	 DuraTracker baksida

Tabell 1-3 DuraTracker komponenter - baksida

Punkt Namn Beskrivning
1 Lock batterifack 1 Används för att säkra batterier

2
Lock för torkmedel 
(referens tryck och 
elektronik)

Används för att säkra torkmedel för 
referenstryck och elektronik i DuraTracker

3 Vinkel för montage av 
antenn (option) Används för att montera magnetantenn

4 Lock för torkmedel 
(batteribox)

Används för att säkra torkmedel för 
batteriboxen

5 Lock batterifack 2 Används för att säkra batterier



DuraTracker 2312DuraTracker 23126

1
6

7

2

5

3

4

Bild 1-3	 DuraTracker utan batteribox

Tabell 1-4 Komponenter DuraTracker utan Batteribox

Punkt Namn Beskrivning

1 Antennkontakt Används för att ansluta modemet till 
antennen

2 USB-kontakt USB-kontakten används för att ansluta 
DuraTracker till en dator med USB-kabel

3 TIENet-kontakt Används för att ansluta DuraTracker till 
kompatibel TIENet-utrustning

4 Ström/Modbus-kontakt Används för att ansluta DuraTracker till 
extern ström och Modbus

5 Vinkel för montage av 
antenn (option) Används för att montera magnetantenn

6 Montagebeslag Används för att montera DuraTracker

7 Behållare med torkme-
del

Används för att säkra torkmedel för refe-
renstryck och elektronik i DuraTracker

1.5	 Anslutningar

Anslutningar som inte används skall alltid vara försedda med täcklock. 
Locken tätar enheten så att fukt inte kan tränga in och medföra 
korrosion.
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OBS!

Locken trycks rakt in eller dras rakt ut. Försök inte vrida locken när de 
tas loss. Tryck alltid in locken tills ett tydligt klick hörs. Klicket hörs när 
spärren låser locket på plats.

Bild 1-4	 Montage av täcklock.

1.6	 Underhåll

DuraTracker är designad för att fungera med minimalt krav på 
underhåll. Allt underhåll kan utföras i fält. Typiskt underhåll är endast 
byte av torkmedel och batterier. Se ”5 Underhåll” på sida 57.

1.7	 Tekniska specifikationer

Tabell 1-5 DuraTracker tekniska specifikationer
Dimensioner: 
DuraTracker 
DuraTracker utan batteribox

31,1 x 15,9 x 32,4 cm 
33,0 x 21,9 x 11,4 cm

Vikt:
DuraTracker 
DuraTracker utan batteribox

6,5 kg utan batterier 
2,4 kg

Kapsling IP68

Matningsspänning 9-15 V DC

Extern matning 7-28 V DC

Omgivnings temperatur -40˚ — 60 ˚C

Lagrings temperatur -40˚ — 60 ˚C
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* Verklig batteri livslängd kommer att variera beroende på konfiguration. 
Den angivna siffran förutsätter anslutning på plats med Flowlink en 
gång i veckan, en konfigurerad plats och med hjälp av en uppsättnig 
av batterier (två uppsättningar batterier fördubbla livslängden). 
DuraTracker konfigurerad att logga nivå, hastighet och flöde var 15:de 
minut, totalt flöde och batterispänning var 24 timma. Ingen modem eller 
Bluetooth anslutning.

15
9

324
31

0

Bild 1-5	 Dimensioner DuraTracker med batteribox
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Bild 1-6	 Dimensioner DuraTracker utan batteribox
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2	 Förberedelser och installation

2.1	 Översikt

DuraTracker kan installeras permanent eller som ett portabelt system: 
Ett permanent system spänningsmatas med kabel som beskrivs i ”2.5 
Fast installation av DuraTracker” på sida 19. Portabelt system matas 
med batteri se ”2.6 Portabel installation.” på sida 21

2.1.1	 Monteringshänsyn

En bra installation är lättigänglig för service och inhämtning men ger 
samtidigt skydd för mätaren. DuraTracker är tillverkad av material 
som skall klara besvärliga omgivningar. Trots det skall kontinuerlig 
exponering av UV-strålning och regelbunden dränkning undvikas för att 
förlänga utrustningens livslängd.

Typiskt monteras DuraTracker i en nedstigningsbrunn. Genom att hänga 
den nära öppningen kommer den att vara skyddad mot elementen, ha 
minimerad risk för dränkning och vara lätt att komma åt utan att behöva 
gå ner i brunnen.

2.1.2	 Matningsspänning

Den maximala spänningen för DuraTracker är 15 V från batterifacket 
och 28 V från den externa strömmatningen.

2.2	 Modeminstallation

Med modem installerat kan data t.ex. skickas till en server som kör 
programvaran ISCO Flowlink Pro.
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Bild 2-1	 Kretskort med modem

2.2.1	 SIM-kort

För att använda modemet krävs ett SIM-kort med lämpligt abonne-
mang från er telefon leverantör. Det finns tre olika typer av SIM-kort 
men endast Mikro SIM fungerar med modemet.

Standard (mini) SIM-kort
15 × 25 mm

Mikro SIM-kort
12 × 15 mm

Nano SIM-kort
8,8 × 12,3 mm

Bild 2-2	 Typer av SIM-kort

2.2.2	 Installation av modem

Före installation av modemet. Ta loss etiketten (med FCC ID och IMEI 
nummer) som sitter på modemet och sätt den på DuraTracker’s utsida 
i närheten av antennens hållare. Det är nödvändigt att FCC ID och 
IMEI nummer är synligt på utsidan.
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FCC ID etikett

Etiketten 
placeras 
ovanpå
DuraTracker

Bild 2-3	 Etikett på modem och placering på DuraTracker.

1.	 Ta ut batterier ur DuraTracker och öppna enheten genom att 
skruva loss de 6 skruvarna i fronten. Innan enheten öppnas se till 
att statisk elektricitet som kan skada komponenterna undviks.

Bild 2-4	 Lossande av skruv

2.	 Öppna enheten och koppla loss elanslutningen samt luftslangen 
från batteriboxen.



DuraTracker 2312DuraTracker 231214

Bild 2-5	 Lossa elanslutning och luftslang.

3.	 Ta loss de två skruvarna i lockets övre vänstra del (skall användas 
senare).

Bild 2-6	 Lossade skruvar

4.	 Anslut modemet till kretskortet genom att placera det över 
kontaktstiften och trycka ner det helt.

Bild 2-7	 Tryck modemet på plats
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5.	 Sätt tillbaka de två skruvarna som lossades i steg 3 så att de 
håller modemet på plats.

6.	 Anslut antennkontakten och skruva fast den.

Bild 2-8	 Anslut antennkabeln

7.	 Sätt in SIM-kortet i hållaren enligt markeringen på modemet.

Bild 2-9	 Sätt in SIM-kort

8.	 Smörj frontpanelens packning med det smörjmedel som medföljer 
i underhållssatsen. Detta för att fortsatt hålla DuraTracker 
vattentät.

VARNING

Om enheten öppnas för att montera modem eller byta SIM-kort måste 
frontpanelens packning smörjas med det smörjmedel som medföljer i 
underhållssatsen detta för att fortsatt ha en vattentät enhet. Om detta 
inte görs kan det medföra skador på DuraTracker.
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9.	 Sätt tillbaka elanslutningen och luftslangen. Rikta in fronten mot 
batteriboxen, säkerställ att kablarna inte kommer i kläm. 

10.	 Montera tillbaka fronten med de skruvar som lossades i steg 1. 
När skruvar skall monteras i plast, börja alltid med att vrida 
moturs tills ett klick känns/hörs detta för att komma in i de redan 
befintliga gängorna. När gängingången är hittad skruvas det 
medurs. Detta säkerställer att gängorna i plasten inte trasas 
sönder.

11.	 Montera vinkeln som håller magnetantennen på upphängnings
beslaget.

2.2.3	 Magnetfotsantenn

Magnetfotsantennen levereras tillsammans med modemet och har 
en 3 m kabel. Antennen är för allmän användning och speciellt när 
utrustning är placerad i någon inneslutning.

Bild 2-10	Magnetfotsantenn

2.2.4	 Antennplacering
1.	 Antennen skall placeras vertikalt. Signaler sänds inte från 

antennens topp.
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2.	 Bästa prestanda uppnås om antennen placeras på ett stort jord-
plan (stor plåt) ovan jord och utan stora hinder mellan antenn och 
telemast. Detta är inte alltid möjligt men om signalstyrkan är låg 
kan det vara nödvändigt.

3.	 Metallföremål i antennens omgivning kommer att försämra 
prestandan. Genom att placera antennen 1-2 dm under den 
metallring som brunnslocket vilar på ger bättre signal än om den 
montera närmare locket. Jord och betong påverkar signalstyrkan 
mindre än vad metall gör.

10 - 20 cm under 
metallringen

   

Metallock och  
metallring
blockerar signaler

4.	 Gör inga veck på koax-kabeln! Koax-kabeln som matar antennen 
skall aldrig rullas ihop till mindre diameter än 1 dm. En koax-kabel 
som det blivit veck på kommer att försämra signalen även efter 
att vecket har rätats ut.

5.	 Antenner nära starka radiosändare eller andra RF-källor kan störa 
signalerna även om de sänder på andra frekvenser.

2.3	 Kontroll av torkmedel

Två behållare med torkmedel finns monterade i DuraTracker’s batteri
box Behållarna är fyllda med kiselgelkulor som indikerar när de 
är fuktmättade. Vid torra förhållanden är kulorna orange i färgen. 
När torkmedlet blir fuktmättet blir kulorna gröna. Om kulorna i hela 
behållarens längd är gröna har enheten inget riktigt fuktskydd. Byt 
torkmedel innan hela behållarens längd är grön, se ”5.4 Underhåll av 
torkmedel” på sida 58 för instruktioner om bytet.

Kontrollera torkmedlets färg när enheten sätts ut eller när den 
kontrolleras på plats. Om enheten fjärrövervakas så måste fuktnivån i 
referensluften kontrolleras regelbundet. Om fuktnivån blir ovanligt hög, 
besök mätpunkten och kontrollera torkmedlet.
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2.4	 Kommunikation

DuraTracker ansluts till programmet Flowlink för att ställa in 
mätningarna och för att hämta data. Anslutningen till DuraTracker 
kan göras med USB-kabel, Bluetooth eller via modem och en 
IP‑adress. Med Flowlink kan mätpunkten namnges, funktioner ställas 
in, nivåmätningar justeras och lagrade data hämtas. För hjälp med 
underhållet kan Flowlink visa spänningsnivå (indikerar kvarvarande 
livslängd hos batterier) och sammanställa diagnostiskarapporter.

2.4.1	 TIE-Net anslutningar

DuraTracker har två TIENet anslutningar på framsidan av enheten. 
Kablar från kompatibla givare ansluts här.

För att ansluta givare:

1.	 Ta bort skyddslocket.

a.	 Tryck in spärren och dra loss locket från TIENet-anslutningen.

b.	 Ta loss skyddet på kabelns anslutningskontakt.

2.	 Förbered kabelns kontakt

a.	 Kontrollera kontakten. Den skall ren och torr: Eventuellt ska-
dad O-ring måste bytas. Ersättnings O-ringar finns i under-
hållskit.

b.	 Täck O-ringens yta med silikonfett.

VARNING

Använd inte petroliumbaserade smörjmedel. Petroliumbaserade smörj-
medel kommer att orsaka svällning hos O-ringen och en snabbare 
nerbrytning av den.

Silikonsmörjmedel i sprejform innehåller ofta petroliumbaserade 
komponenter. Om smörjmedel i sprejform används skall drivgaser 
tillåtas avdunsta under ett antal minuter innan arbetet fortsätter.

3.	 Sätt TIENet-kontakten i anslutningen. Spärren som håller kontak-
ten klickar fast när kontakten är helt intryckt.

4.	 Sätt samman de två skyddslocken:
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Bild 2-11	Anslutning av TIENet givarkabel.

Möjligheten till Modbus anslutning via RS-485 gör att ett SCADA-
system direkt kan hämta loggade data. Modbus anslutningen sker via 
den speciella anslutningskabeln Power/Modbus som visas i Bild 2-12: 
Beskrivning av anslutningen finns i Bild 2-13.

Modbus registerlista och allmän beskrivning av modbusprotokollet 
finns i avsnitt ”4 Modbus utdata” på sida 37. 

2.5	 Fast installation av DuraTracker

DuraTracker har i fronten en anslutning för DC matning/Modbus utdata, 
via denna kan spänningsmatning till enheten ske. När matnings
spänning finns via denna anslutning kommer den att mata enheten 
även om batterier är installerade så längen som spänningen är högre 
än batterispänningen. Annars kommer batterierna att driva enheten 
till dess att batterispänningen blir lägre än spänningsmatningen 
via kabelanslutningen. Om batterier är installerade kommer dessa 
bara att användas om extern spänningsmatning bryts. Spännings-/
Modbuskabel finns som tillbehör. Denna kabel ansluts i fronten 
DuraTracker och ger en vattentät anslutning. Med denna kabel kan 
matningsspänning upp till 28 V DC användas.
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Bild 2-12	Spänning/Modbuskabel

6

5

1

2

3

4

Bild 2-13	Anslutning Power/Modbus

Anslutning spänning/modbus

Nr. Namn Beskrivning

1 Skärm Ansluten till jord

2 Brun D0 (-)

3 Gul D1 (+)

4 Svart Jord

5 Röd Positiv

6 Yttre skärm Jord
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2.6	 Portabel installation.

DuraTracker’s batteribox har två fack för batterier. Varje fack kan driva 
enheten oberoende av det andra facket. DuraTracker kan använda flera 
olika konfigurationer av batterier se Tabell 1-1. Följande bilder visar 
installationen av dessa batterivarianter.
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Bild 2-14	Installation av 6 V lanternbatterier.

Bild 2-15	Installation av 1,5 V DC alkaliska batterier typ D.
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Bild 2-16	Installation av 3,6 V DC litium-tionyl-klorid batteri typ D.

2.7	 Montage av DuraTracker

Platsexempel

DuraTracker är utformad för att övervaka flöde i öppna kanaler. Enheten 
bör säkras på platsen. Detta förhindrar skador orsakas av oavsiktligt fall 
och från att spolas bort om kanalen översvämmas. En typisk installation 
är att enheten hängs upp i en brunnsstege eller annat stöd. En annan 
möjlighet är att använda ett brunnskors.

2.7.1	 Programmering av enheten

Efter installation av givare måste flödesegenskaperna definieras. För 
att göra detta ansluts DuraTracker till en PC med programmet Flowlink, 
medhjälp av detta ställs alla parametrar in. Detta för att säkerställa att 
nivån mäts rätt och stämmer med flödet.

OBS!

DuraTracker kräver Flowlink 5.19 eller senare. Tidigare versioner stöder 
inte DuraTracker.
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2.8	 Slutlig kontroll av installationen

Checklista för en normal installation av DuraTracker:

1.	 Installera TIENet-givaren enligt sin manual.

2.	 Anslut givarkabeln till DuraTracker.

3.	 Förbered batteriboxen.

a.	 Installera batterier.

b.	 Kontrollera torkmedlet.

4.	 Anslut med Flowlink programmet.

a.	 Skapa mätpunkten genom att ansluta till modulerna.

b.	 Ställ in uppgifter för mätpunkten och ange parametrar för 
DuraTracker.

c.	 Kalibrera nivåmätningen.

5.	 Koppla loss datorn och montera skyddslocken.

6.	 Montera eller häng upp DuraTracker.
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3	 Programmering

3.1	 Översikt

Här beskrivs hur inställningar av DuraTracker utförs med hjälp av 
programmet Flowlink.

3.2	 Flowlink hjälp

Manualen innehåller grundläggande hjälp till Flowlink och 
tillvägagångssätt. Detaljerad hjälp för Flowlink finns i Windows 
hjälpformat. Hjälp kring aktivt fönster i Flowlink är åtkomlig genom att 
trycka F1 på tangentbordet. Hjälpen är också åtkomlig genom att välja 
”Hjälp > Innehåll och index” 

3.3	 Anslutning till Flowlink

Inledande anslutning till DuraTracker görs direkt från PC med USB-
kabel eller Bluetooth från Flowlink programmet. Efter den inledande 
uppkopplingen och inställning av modemet kan följande inställningar 
även utföras med hjälp av modemet (IP anslutning).

3.3.1	 USB

Tryck in spärren vid uttaget märkt USB och dra ut skyddslocket utan 
att vrida det. Tryck in USB typ B kontakten i DuraTracker och USB A 
kontakten i kabelns andra ända i PC:n. Det är nu klart att koppla upp 
Flowlink mot DuraTracker.
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Bild 3-1	 USB anslutning

3.3.2	 Bluetooth

För att kunna ansluta till DuraTracker med Bluetooth måste först 
Bluetooth-modulen startas. För att göra detta måste Flowlink 
anslutas och Bluetooth inställningarna göras under fliken ”Trådlös 
spänningskontroll”. Alternativt görs Bluetooth tillgänglig genom att 
ta ur alla batterier så att DuraTracker är spänningslös minst 1 minut, 
när batterierna sedan återmonteras kommer Bluetooth att vara aktiv i 
20 minuter.

Om DuraTracker har ett modem och det är konfigurerat så kan ett 
SMS med texten ”Bluetooth” skickas på modemets telefonnummer. 
DuraTraker kommer att svara med ett SMS och aktivera Bluetooth 
i 20 minuter efter det att meddelandet har mottagits. DuraTracker 
kontrollerar som standard inkommande SMS en gång per timma 
(vid varje hel timma) sätts denna kontroll tätare så kommer 
batterilivslängden att påverkas.

När Bluetooth modulen är aktiverad så kan anslutning till DuraTracker 
genomföras. När Bluetooth är aktiverad kommer dioden på 
DuraTracker’s översida att blinka blått var 3:e sekund.

Etablera Bluetooth-anslutning från Flowlink.
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Starta Flowlink och gå till dialogen ”Anslut” Välj Bluetooth som 
anslutningstyp och tryck kappen ”Discover”. När DuraTracker’n har 
hittats kommer den att visas i rullgardinsmenyn. Markera DuraTracker 
och tryck på anslutningsknappen. Flowlink kommer att ansluta till 
DuraTracker.

Bild 3-2	 Anslutningsdialogen i Flowlink

Etablera Bluetooth-anslutning från en terminalemulator:

Med ett terminalprogram väljs COM-port som motsvarar DuraTracker’n 
och kommunikationsinställningar enligt följande:

•	 Hastighet: (spelar ingen roll)

•	 Databiter: 8

•	 Stoppbitar: 1

•	 Paritet: ingen

•	 Flödeskontroll: ingen

3.3.3	 Modem

När modemet har ett APN angivet och en statisk IP-adress så kan 
DuraTracker anslutas via modemet. DuraTracker kan ställas in för 
att svara på inkommande anslutningar viss tid men detta minskar 
batteriernas livslängd eftersom enheten kommer att vara på denna tid 
oberoende av om någon ansluter eller ej. Duratracker är alltid klar för 
anslutning under 20 minuter efter att den har startats om (batterierna 
har varit uttagna minst 60 sekunder) Användaren kan även skicka ett 
SMS med text ”status” till enhetens telefonnummer och då öppnas ett 
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20 minuters fönster för anslutning när medelandet lästs. DuraTracker 
har en inställning för hur ofta den skall vakna för att kolla SMS-
meddelanden denna kan ställas till 15 minuter, 30 minuter, 1 timma, 
2 timmar, 4 timmar, 12 timmar eller 24 timmar (1 timma är förinställt 
värde).

Bild 3-3	 Flowink fliken modem

3.3.4	 Inhämtning av data

Med en dator som kör Flowlink och lämplig fjärruppkoppling kan 
DuraTraker konfigureras på distans och data hämtas. Detaljerade 
instruktioner finns i Flowlinks hjälpfiler:

Som standard öppnas anslutningsdialogen när Flowlink startas. 
Dialogen kan även öppnas manuellt genom att välja ikonen 
snabbanslut i verktygsraden. Klick på DuraTracker ikonen startar sedan 
anslutningen. Flowlink läser systeminformationen i DuraTracker’n 
och försöker koppla den till existerande mätpunkt i den databas 
som är öppen. Om Flowlink inte hittar lämplig mätpunkt för ansluten 
DuraTraker så skapas en ny mätpunkt i databasen.
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3.3.5	 SMS

Med lämpligt abonnemang och SIM-kort kan DuraTracker sända SMS 
till maximalt 5 mobilnummer när ett förprogrammerat larm inträffar.

Kontakta MJK för mer information.

3.3.6	 Datasändning

För att använda DuraTracker’s möjlighet att själv sända data till en 
server så görs inställningar under fliken ”DATA”. Klicka på knappen 
”PUSHED DATA” för att ställa in schema för när data skall sändas till en 
Flowlink Pro server.

Bild 3-4	 Datafliken

Detaljerade instruktioner är utanför denna manuals omfattning. Hjälp 
kring Flowlink finns i Windows hjälp i programmet. Hjälp kring aktivt 
fönster i Flowlink är åtkomlig genom att trycka F1 på tangentbordet. 
Hjälpen är också åtkomlig genom att välja ”Hjälp > Innehåll och index”
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3.3.7	 Kontrollera anslutning

Anslutning till servern kan kontrolleras genom att göra en manuell 
dataöverföring. För att starta en manuell överföring öppnas Modem 
fliken. Mängden data som skickas styrs av START DATE/TIME och END 
DATE/TIME. Som standard är dessa värden inställda på 24-timmars 
perioden för det aktuella datumet. Klicka på ”Start manual data push” 
så öppnas ett fönster som visar anslutningen. Här listas det som 
händer och meddelanden om det uppstår fel under överföringen. 
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Bild 3-5	 Manuell dataöverföring

3.4	 Konfiguration

3.4.1	 Programinställningar

Fönstret för mätpunkten innehåller alla inställningar som styr punktens 
funktioner. Inställningarna anges på de flikar som beskrivs i Tabell 3-1:

Tabell 3-1 Flikar i mätpunktsinställning

Mätpunktsinfo Grund information om mätpukten.

Moduler Ansluta givare

Mätningar Givarna mätningar.

Data Datainformation

Larm Larminformation

Trådlös spänningskontroll Modem och Bluetooth tider

Modbus inmatning Information för Modbus inmatning

Modbus Output Information för Modbus utdata

Modem Modeminställningar

TIENet Inställning av TIENet-givare
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3.4.2	 Mätpunktens namn

DuraTracker levereras med ett namn tilldelat till enheten så 
kommunikation med Flowlink kan direkt upprättas. För att byta 
mätpunkten namn används fliken ”Mätpunktsinfo”. Namnet måste vara 
unikt bland de mätpunkter som finns i databasen.

Mätpunktens namn kan vara upp till 20 tecken långt. Följande tecken 
kan inte användas:

Tabell 3-2 Tecken som inte godkänns

/ Snedstreck

\ Omvänt snedstreck

: Kolon

* Asterisk

? Frågetecken

” Citattecken

< Vänster vinkelparentes

> Höger vinkelparentes

| Lodstreck

& Och-tecken

3.4.3	 Enheter

TIENet enheter som kan användas är: 301 pH och temperaturgivare, 
306 Provtagaregränssnitt, 310 Ultraljudsgivare, 350 Area/Hastighets
givare och 360 LaserFlow hastighetsgivare. 

Standard DuraTracker:

Begränsning 4 st TIENet enheter i valfri kombination av 350, 310, 306 
eller 301, inte 360 LaserFlow.

Begränsning för 360 LaserFlow en givare i kombination med upp till 3 
andra TIENet-enheter (350, 310, 306 eller 301).

3.4.4	 TIENet inställning

På fliken TIENet visas vilka aktiva TIENet-enheter som är anslutna till 
DuraTracker.
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Genomför skanning.

Om TIENet-enheter har kopplats till eller från klicka på ”SCAN” för att 
läsa in aktuell systemkonfiguration.

Sensordifferenser.

Är det några ändringar av givarkonfigurationen sedan senaste skanning 
så kommer en lista med skillnaderna att visas.

Saknade sensorer - Givare som tidigare var ansluten men nu inte 
hittas. Välj ”Retain” för att behålla informationen om tidigare ansluten 
givare, välj ”Remove” för att ta bort den.

Ersatta sensorer - Givare som anslutits och som ersätter tidigare an-
slutna givare.

Tillgängliga TIENet enheter - Givare som inte är konfigurerade men 
hittades vid skanning. Genom att markera givaren och välja ”ADD” 
kommer att konfigurera givaren och flytta den till listan aktiva TIENet-
enheter.

Konfigurera aktiva parametrar.

Markera givare i fönstret ”Active TIENet Devices” klicka på 
”CONFIGURE ACTIVE PARAMETERS!” för att ställa in mätparametrar 
för denna TIENet enhet.

För att aktivera en mätning markera kryssrutan bredvid den och klicka 
”OK”.

Bild 3-6	 Parametrar för 301 pH och temperaturgivare.
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Bild 3-7	 Parametrar för provtagaregränssnitt.

Bild 3-8	 Parametrar för 310 Ultraljudsgivare.

Bild 3-9	 Parametrar för 350 Area/Hastighetsgivare.

Bild 3-10	Parametrar för 360 LaserFlow.
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3.4.5	 Datalagring

Under filken ”DATA” i Flowlink finns inställningarna för hur data skall 
sparas här kan det säkerställasa att relevanta data sparas med rätt 
intervall för planerad användning.

Förbestämt intervall för lagring av mätvärden i DuraTracker är 
15 minuter utom för mätning av totalt flöde och batterispänning som 
lagras var 24:e timma. Dessa värden kan ändras till både kortare och 
längre intervall.

OBS!

Även om DuraTracker kan logga värden var 15:e sekund så kommer 
kortare intervall att medföra kortare livslängd för batterier, ökad 
användning av minnet och längre tidsåtgång för att hämta data. Ha 
detta i åtanke när dessa tider ändras.

Hur ofta data lagras och vilken typ av data som lagras kan modifieras 
under fliken data, se bild 3-11. 

Bild 3-11	Inställningar datalagring

Varje mätning har ett primärt och sekundärt logg-intervall Primära 
intervallet anger hur ofta mätning loggas under normala förhållanden. 
Sekundära intervallet anger hur ofta loggning sker när ett användar-
definierat förhållande har uppstått. Till exempel kan det sekundara 
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intervallet sättas kortare än det primära för att registrera en stigande 
vattennivå. Genom att använda sekundära intervallet erhålls här bättre 
upplösning hos loggade data. Primära och sekundära loggintervallen 
kan sättas att logga var 15:e sekund upp till var 24:e timma. Alternativt 
kan loggintervallen stängas av mätningar kommer fortsatt att ske men 
mätvärden lagras inte. Detta kan göras om mätningarna bara används 
för beräkningar.

3.4.6	 Aktivera ändringarna.

Efter genomförda ändringar aktiveras detta genom att klicka på 
knappen ”Använd” eller trycka på tangentbordets tangent F9. Flowlink 
sänder då ändringarna till DuraTracker och uppdaterar mätpunktens 
inställningar i databasen.

3.4.7	 Tidsupplösning

Tidsupplösningen för varje mätning är en sekund. Detta innebär att 
mätningen tas vid samma tid som tidsstämpeln. Mätningen är inte en 
medelvärdesbildning av mätningar en period före tidsstämpeln.

3.4.8	 Rullande minne

DuraTracker har ett rullande minne för att minska dataunderhållet. 
När minnet blir fullt kommer DuraTracker att skriva över de äldsta 
mätningarna med de nyaste mätningarna Detta sker oberoende av 
om det är mätningar som sparas enligt det primära eller sekundära 
loggintervallet.
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4	 Modbus utdata

4.1	 Översikt

Modbus är en enkel kommando/svarsmekanism som används för 
att läsa från och skriva till specifika digitala minnesplatser så kallade 
register. Modbus kommunikation för DuraTracker är ett standard 
protokoll som kan användas för att hämta realtidsdata från en 
DuraTracker på en eller flera mätpunkter. Data kan sändas till en central 
dator för att visas, loggas eller för processkontroll. Modbus möjligheten 
är oberoende av Flowlink programmet och kan inte ändra DuraTracker 
konfigurationer som gjorts med Flowlink. Modbus kan inte användas för 
att hämta historiska värden från minnet i DuraTracker.

DuraTracker använder Modbus ASCII och Modbus RTU protokoll På 
grund av den stora variationen av konfigurationer som kan göras med 
Modbus så är det omöjligt beskriva alla användbara applikationer i 
denna manual. I stället beskrivs de grundläggande Modbus funktioner 
när det gäller utdata från DuraTracker. Här beskrivs Modbus ASCII 
eftersom den har mer liberala krav på kommunikationstid. 

Vanligt använda termer i samband med Modbus definieras i avsnitt 5.3.

4.2	 Användning

4.2.1	 Upprätta kommunikation

Flera av de kommunikationsprotokoll som stöds av DuraTracker kräver 
automatisk detektering av kommunikationshastighet (baud rate). 
Detta medför att varje gång en Modbus anslutning görs så används 
en mekanism som upprepat sänder kommandon till enheten till dess 
att svar erhålls. Det kan krävas upp till 20 försök innan enheten har 
detekterat kommunikationshastigheten och ett svar erhålls.

4.2.2	 Enhetens adress

Vid anslutning till en mätplats via en Modbus OPC-server, använd 
en dedikerad kommunikationslinje till DuraTracker från OPC-servern. 
Det kan vara en dedikerad kabel (direkt anslutning) eller ett dedikerat 
telefonnummer (modem).
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Används direktanslutning dedikeras en specificerad COM-port på 
datorn. Den COM-porten bestämmer vilken mätpunkt som anslutningen 
sker mot.

När modem används är det telefonnummret som utgör den dedikerade 
kopplingen. Om anslutning sker mot mer än en DuraTracker på en 
mätplats måste Modbus OPC servern kunna skilja på enheterna. När 
kommando skickas till en specifik enhet har kommandot ett adressfält. 
Detta gör att servern kan kommunicera med en enhet på mätplatsen 
och ignorera andra enheter på platsen.

4.2.3	 Konfiguration

EN mängd konfigurationer kan skapas med Modbus genom direkt
anslutning eller modem.

Bild 4-1 Visar direkt anslutning mellan en server och mätplats med 
DuraTracker där en COM-port på OPC-servern används. COM-poren 
är direkt ansluten till mätplatsen. Anslutningen av DuraTracker görs 
Power/Modbus porten på DuraTracker’s front.

Bild 4-1	 Konfigurationsexempel

Funktionen hos konfigurationen i bild 4-1 är enligt följande:

1.	 DuraTracker samlar mätresultat från givarna.
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2.	 DuraTracker lagrar uppmätta värden (nivå, hastighet, flöde, etc.) i 
speciella register.

3.	 Användaren begär data genom processkontrollen.

4.	 Processkontrollen efterfrågar informationen från OPC-servern.

5.	 OPC-servern ansluter till DuraTracker genom Power/Modbus 
porten (direktanslutning), kopierar data från specificerad 
DuraTracker och lägger dessa i bestämda minnesplatser.

6.	 Processkontrollen hämtar dessa värden.

OBS!

Processkontrollen kan aktiveras manuellt eller automatiskt. OPC-
servern och processkontrollen kan fysiskt ligga på samma dator.

4.3	 Termer
Tabell 4-1	 Vanliga termer i samband med Modbus utdata:

Tabell 4-1 Modbustermer

ASCII

American Standard Code for Information Interchange 
(ASCII) är en kod som representerar Engelska bokstäver 
med tal: De flesta datorer representerar bokstäver med 
ASCII kod. Detta gör det möjligt för olika datasystem 
att kommunicera med varandra. DuraTracker stöder 
Modbus ASCII.

DCS Distribuerade styrsystem

Dedikerad linje
En dedikerad linje är en telekommunikation reserverad 
för kontakt mellan två specificerade punkter och denna 
delas inte av flera punkter.

Modbus-protokoll

Modbus-protokollet är en medelandestruktur för att 
skapa master/slav kommunikation mellan intelligenta 
enheter. Modbus är en enkel kommando/svarsmeka-
nism för att läsa från och skriva till register.

MTU Huvudenhet

OPC

Object linking and embedding for Process Control 
(OPC) är en typ av öppen anslutning som använder fria 
standarder. Det är en serie av mjukvarustandards som 
fungerar som översättare för dataöverföring och pro-
cesskontroll. Specifikationen definierar en standardupp-
sättning objekt, gränssnitt och metoder för användning i 
processtyrnings- och tillverkningsautomatisering för att 
underlätta samverkan mellan system.
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Tabell 4-1 Modbustermer

PLC Programmerbar logisk styrenhet (Programmable Logic 
Controller).

Register

Ett register är en plats i ett digitalt minne som har speci-
fik data lagrad för avläsning eller användning i kontroll-
funktioner. Definitionen av vilken information som är 
lagrad var (registernummer eller adress) är bestämd av 
tillverkaren, i detta fall Teledyne ISCO.

RTU Fjärrenhet

SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 
är ett datasystem för insamling och analys av real-
tidsdata. SCADA system används för att övervaka och 
kontrollera anläggningar eller utrustning som bland 
annat används på vattenverk och avloppsreningsverk 
SCADA-systemet överför information till en central 
plats, varnar för vissa förhållanden och utför nödvändig 
analys och kontroll. Informationen visas på ett logiskt 
och organiserat sätt.

TCP/IP Transport protokoll/Internet protokoll (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol).

4.4	 DuraTracker ASCII eller RTU Adress

DuraTracker´s adress (enhets id.) kan anges av användaren och är 
mellan 2 och 247.

VARNING

Tilldela inte samma adress till mer än en enhet.

4.5	 Registerlista Modbus

Registerlista för DuraTracker, kopior direkt från engelska original
manualen.

Där det inte finns någon mätenhet för en parameter kan oftast 
procent (%) användas.
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5	 Underhåll

5.1	 Översikt

Här beskrivs underhållsbehovet för DuraTracker. DuraTracker är 
konstruerad för att fungera tillförlitligt under svåra förhållanden utan 
stort behov av regelbunden service. För att systemet skall fungera 
måste batterispänning och torkmedlets kondition kontrolleras 
regelbundet.

Det är mycket som påverkar vilket underhållsintervall som krävs. Bland 
annat kommer antalet givare och logginrevall att påverka batteriernas 
livslängd. Omgivningens luftfuktighet kommer att påverka torkmedlets 
livslängd. Generellt kommer en normalt utrustad enhet installerad i en 
miljö med moderat luftfuktighet att fungera väl med underhållsintervall 
på 3 månader.

Ett underhållsintervall på en vecka rekomenderas till dess att 
DuraTracker’s funktion i aktuell installation är känd.

VARNING

Om enheten öppnas för att montera modem eller byta SIM-kort måste 
frontpanelens packning smörjas med det smörjmedel som medföljer i 
underhållssatsen detta för att fortsatt ha en vattentät enhet. Om detta 
inte görs kan det medföra skador på DuraTracker.

5.2	 Underhållssats

Underhållssats till DuraTracker innehåller O-ringar till anslutningar och 
torkmedelsbehållare, två hydrofoba filter, ca 450 g torkmedel, smörj-
medel och tätningar till batteri och torkmedelslock. Underhållssats kan 
beställas från MJK

5.3	 Batteriunderhåll

Batterispänningen övervakas när DuraTracker är ansluten till Flowlink. 
DuraTracker kan också logga batterispänningen för ytterligare kontroll 
av energiförbrukningen. Hur snabbt batterierna förbrukas påverkas i 
höggrad av systemets konfiguration och omgivningen. Batterier skall 
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bytas enligt instruktioner i ”2.6 Portabel installation.” på sida 21

Lanternbatterier eller icke-laddningsbara batterier ska alltid bytas ut 
mot nya batterier.

DuraTracker använder CR2032 litium kappcell för minnesbackup. Detta 
batteri behöver bytas vart 10:e år.

5.4	 Underhåll av torkmedel

DuraTracker använder torkmedel för att skydda inre komponenter mot 
fuktskador. Varje DuraTracker har två torkmedelsbehållare, se bild 5-1.

Bild 5-1	 Placering av torkmedelsbehållare

Behållare ”A” används för att ta bort fukt från referensluft till givarna 
och elektroniken. Detta förhindrar att slangen med referensluft sätts 
igen vilket skulle leda till felaktiga nivåvärden. Behållare ”B” används för 
att hålla fukt i batteriboxen borta.

Behållarna är fyllda med kiselgelkulor som indikerar när de är fuktmät-
tade. Vid torra förhållanden är kulorna orange i färgen. När torkmedlet 
blir fuktmättet blir kulorna gröna. Om kulorna i hela behållarens längd 
är gröna har enheten inget riktigt fuktskydd. Byt torkmedel innan hela 
behållarens längd är grön.
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5.4.1	 Byte av torkmedel.

Torkmedlet finns i behållarna som sitter mellan batterilocken. För att 
lossa dessa vrid locken ¼-varv moturs och dra behållare ut ur batteri-
boxen.

I den genomskinliga behållaren ses torkmedlet (kiselgel) 

Byte av torkmedel:

1.	 Håll behållaren med locket uppåt.

2.	 Tryck loss locket från behållaren med tummen.

Bild 5-2	 Lossande av behållarens lock

3.	 Töm den mättade kiselgelen i en separat behållare

a.	 För instruktioner om hur mättad kiselgel kan reaktiveras ”5.4.2 
Reaktivera torkmedel.”

4.	 Full behållaren med ny eller reaktiverad kiselgel.

5.	 Tryck tillbaka locket.

6.	 Montera tillbaka torkmedelsbehållare i DuraTracker’s batteribox 
stäng locket genom att vrida det ¼-varv medurs för att få det hela 
tätt.
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5.4.2	 Reaktivera torkmedel.

När kiselgelen en gång har blivit mättad kan den inte skydda 
DuraTracker mot fukt. Torkmedlet (kiselgel) kan reaktiveras enligt 
följande:

1.	 Häll den mättade kiselgelen i ett värme tåligt kärl.

VARNING

Värm inte hela torkmedelsbehållaren. Den kommer att smälta.

2.	 Värm torkmedlet i en helt vanlig ugn vid 100 till 175 °C i två till tre 
timmar, eller till dess torkmedlet har återfått sin orangea färg.

3.	 Ta ut ur ugnen och låt svalna.

4.	 Lagra den reaktiverade kiselgelen i en lufttät behållare till det att 
den skall användas.

VARNING

Det har rapporterats att kiselgel kan avge irriterande gas när den värms. 
Teledyne ISCO har inte lyckats reproducera detta beteende men trots 
det så rekomenderas det att reaktiveringen sker i väl ventilerade rum 
och att rekomenderad temperatur används. Som extra säkerhet re-
komenderas det att ingen uppehåller sig i rummet under torkningen.

OBS!

Efter ett större antal reaktiveringar kan kiselgelen förlora sin förmåga att 
absorbera fukt. Detta kan leda till att tätare serviceintervall krävs. Om 
torkmedlet blir ineffektivt bör det bytas mot nytt torkmedel.

5.5	 Underhåll av hydrofobiskt filter

DuraTracker är utrustad med ett hydrofobiskt filter (typ Gore-Tex filter) 
som blockerar vatten från torkmedelsbehållaren om enheten utsätts 
för extrem fuktighet eller blir dränkt. Vatten i flytande form kommer att 
medföra ett tätt filter för att skydda känsliga komponenter. Om detta 
sker måste filtret demonteras, sköljas med rent vatten och sedan torka. 
Alternativt byts filtret ut.

En 16 mm nyckel används för att försiktigt skruva loss filtret från tork-
medelsbehållarens lock. Sedan skruvas ett nytt filter på plats.
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Bild 5-3	 Byte av hydrofobiskt filter

Om det hydrofobiska filtret behöver bytas ofta bör enheten placeras på 
en mindre utsatt plats.

OBS!

Instabila värden från TIENet 350 A/H nivågivare är ofta ett tecken på att 
det hydrofobiska filtert är tätt.

5.6	 Rengöring av DuraTracker

Innan rengöring skall det kontrolleras att alla skyddslock på 
anslutningarna är på plats. DuraTracker skall rengöras med ett milt 
rengöringsmedel och varmt vatten.

Det samma gäller kablar och ytterytor på TIENet-givarna.

5.7	 DuraTracker service

De inre komponenterna i DuraTracker kan inter servas av användaren. 
Om DuraTracker behöver repareras kontakta MJK.

Kontakt med MJK för tekniskservice kan ofta lösa problemen utan att 
enheten behöver skickas in. Om problemen inte kan lösas får enheten 
skickas till MJK enligt givna instruktioner. 

5.8	 Diagnostik

Många funktioner i DuraTracker ger upphov till filer med diagnostiska 
data. Dessa filer kan ofta användas för att isolera problemen så att de 
blir begripliga och kan lösas.



DuraTracker 2312DuraTracker 231262

För att se diagnosfiler anslut med Flowlink. På fliken ”Mätningar” för 
funktionen med problem tryck på ”Diagnostik” DuraTracker skapar en 
diagnostikfil som Flowlink kan öppna som en textrapport. 

Bild 5-4	 Manuell hämtning av diagnostikfil

Diagnostikfiler kan också hämtas när Flowlik hämtar data från 
mätpunkten. De senaste diagnostikfilerna sparas i Flowlink’s databas 
där de sedan är åtkomliga. För att aktivera denna funktion öppna 
”Verktyg” > ”Inställningar” och bocka i ”Hämta data med textrapporter” 
på fliken ”2100/DuraTracker”.

Bild 5-5	 Automatisk hämtning av diagnostikfil
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