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Kabel Ø 5 mm

92

70

Hängelektroden SHT används främst som en nedsänkbar givare i kombination med lämpligt 
nivårelä t.ex. SRA-100-U0 för gränsdetektering och nivåkontroll i ledande vätskor. 

Kopplingspunkten ges av anslutningskabelns längd, vilket gör justering av omkopplingspunkten 
enkel. Det krävs ingen ytterligare jordelektrod.

Kabellängd upp till 100 m.

Applikationer
•	 Nivådetektering i ledande vätskor

•	 Signal vid fullt respektive tomt kärl

•	 Hängande givare för brunnar och borrhål

•	 Lämplig för användning i dricksvatten

Tekniskadata

Material Syrafast stål 1.4571 / POM (Delrin®)

Kabelmaterial PVC

Kabellängd Standard 10 eller 30 m 
(som option valfri längd <100 m)

Temperaturområde -20 — 60 °C

Lämpligt upphängningsbeslag se baksidan.



©MJK Automation AB 20252501

Upphängningsbeslag modell MJK

Upphängningsbeslag

Beteckning Kabeldimensioner Längd  
[mm]

MJK 6 -10 mm kabel,  
T.ex. lämplig till vippa 7030, Lfl2; nivågivare 7060, 3400, keram 30. 170


