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MagFlux 7100 magnetisk flödesmätare
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Kompaktmontage, elektronik och display 
monterad direkt på mätröret

MagFlux® är en elektromagnetisk flödesmätare med hög stabilitet och stor 
noggrannhet för mätning av flöde i elektrisk ledande vätskor.

MagFlux® har inga rörliga delar och påverkar inte strömnings
förhållandena i rörsystemet. Mätmetoden bygger på beprövad teknik.

MagFlux® kan levereras i dimensioner från DN 15 till DN 1000 i 
standardlängder med standardiserade anslutningar.

MagFlux® kan levereras med elektronik och display monterad 
direkt på mätröret, för väggmontering eller för panelmontering.

Dimensioner

DN [mm]
Qmin 0,2 m/s 

[m3/h]
Qmax 10 m/s 

[m3/h]

Standard-
Tryckklass 
PN [bar] 1)

D 
[mm]

L 
[mm]

Vikt [kg]
Produktnummer 

mätrör

15 0,13 6,4 40 95 200 3,5 20710704000

20 0,23 11 40 105 200 3,5 20711004000

25 0,35 18 40 115 200 3,5 20711304000

32 0,58 29 40 140 200 6 20711604000

40 0,90 45 40 150 200 7 20711904000

50 1,4 71 16 165 200 8 20712201600

65 2,4 119 16 185 200 10 20712501600

80 3,6 181 16 200 200 12 20712801600

100 5,7 283 16 220 250 16 20713101600

125 8,8 442 16 250 250 21 20713401600

150 13 636 16 285 300 28 20713701600

200 23 1 131 16 340 350 35 20714001000

250 35 1 767 10 395 450 43 20714301000

300 51 2 545 10 445 500 55 20714601000

350 69 3 464 10 505 550 66 20714901000

400 90 4 524 10 565 600 94 20715201000

1) För andra tryckklasser och större dimensioner, konsultera MJK.

Standard 
Hus: kolstål 
Foder: PTFE (Teflon®) 
Elektroder: SS 316



©MJK Automation 20232303

Specifikationer
Display

Display Bakgrundsbelyst LCDdisplay (64 × 128 pixels) med softkeys

Visning Indikation av flöde, flödesriktning, volym, ackumulerat flöde, inställningar och graf

Klocka Realtidsklocka med batteribackup

Minne Flashminne, ca 345 000 loggningar med datum, tid och mätvärde

Kapsling IP67 

Hus Glasfiberförstärkt polykarbonat (PC)

Skyddslock Transparent polykarbonat (PC)

Temperaturområde 20 — 60°C

Elektronik
Noggrannhet 3) Bättre än ± 0,25 % 
Min. ledningsförmåga hos 
vätskan ≥ 5 µS

Analog utgång
En aktiv 420 mA, galvanisk avskild (max. last 600 Ω) 
MagFlux®: Mätområde 0—10 m/s 
MagFlux®Q: Mätområde 0—8 m/s

Digital utgång

Ett potentialfritt, elektromekanisk relä (max. 28 V AC / 28 V DC / 500 mA) 
Ett elektroniskt relä (max. 28 V AC / 28 V DC / 300 mA) 
Programmerbara till räknare, satsräknare, högt/lågt flöde, systemfel, tomt rör och 
flödesriktning

Digital ingång En – max. 28 V DC, < 2,5 V DC = 0 (låg), > 10 V DC = 1 (hög), pulslängd > 100 ms

Kommunikation MODBUS® RTUmode till displayenhet eller PLC

Interface RS 485

Strömförsörjning 230 / 115 / 24 V AC, 50/60 Hz ±10 % eller 10 — 30 V DC. max. 10 W

CEgodkännande EMC 2014/30/EU, EN 6100064:2007, EN 6100062:2005, RoHS 2011/65/EU

Temperaturområde 20 — 60°C

Kopplingsbox för fjärrmontering av elektronik och display
Kapsling IP68 (med ingjutningssats 579035)

Hus Glasfiberförstärkt polykarbonat

Temperaturområde 20 — 100°C

Mätrör
Montering Fläns EN10921, längd enligt EN/ISO 20456:2019
Material 

Hus 5) 
Flänsar 5) 
Foder 
Elektroder 2) 4)

 
Kolstål 
Kolstål 
PTFE (Teflon®) 
1.4571 (316 SS)

Medietemperatur 20 — 120°C
Omgivningstemperatur  

Kompakt monterat 
Väg/Panel monterat

 
20 — 60°C 
20 — 100°C

Kapsling IP67 
IP68 (om kopplingsbox med ingjutningssats 579035 används)

2) HastelloyC276, tantal, platina och titan, konsultera MJK. 
3) Av mätt värde. 
4) Inkl. inbyggd jordelektrod. 
5) Kan levereras i stål 304/316 SS, konsultera MJK.

 
Beställningsnummer

MagFlux konverter med operatörspanel, kompakt montage, 230 V AC 207920

MagFlux konverter utan operatörspanel, kompakt montage, 230 V AC 207910

MagFlux konverter med operatörspanel, väggmontage, 230 V AC 207925

MagFlux konverter utan operatörspanel, väggmontage, 230 V AC 207928

Finns även varianter för 10-30 V DC och  24 V AC, kontakta MJK


