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Installation och användning

Ultraljudsgivaren placeras strax under vattenytan och 
riktas ner mot bassängens botten.

Avocet använder avancerade algoritmer för att bearbeta 
tiden för ekosvaret och hitta slamnivån.

För att ge träffsäkert resultat har algoritmerna utformats 
så att flytande partiklar och störningar filtreras bort.

LCD-skärmen visar ekoprofilen för en visuell bekräftelse 
av slamnivån relativt bassängens botten. En 4—20 mA 
utsignal finns för att koppla slamnivån till t.ex. SCADA-
system.

För att motverka beläggning av givaren finns möjlighet till 
renspolning (med luft eller vatten) detta minskar behovet av underhåll.

Larm för slamnivå och felfunktion kan ställas in.

Avocet skiljer sig från andra slamnivåmätare genom att en extremt hög frekvens 1,1 MHz används och avancerad 
signalbehandling ger möjlighet att detektera mycket små partiklar under besvärliga förhållanden.

Applikationer

Avocet används för att kontrollera och styra slamnivå i sedimenteringsbassänger i många processer och 
anläggningar t.ex.:

•	 Försedimentering

•	 Mellansedimenteringen och slutsedimentering

•	 Slamförtjockare

•	 Sandfång

•	 Sedimenteringsdammar och bassänger inom gruv- och processindustrin

Mycket lämplig för styrning av slamtömning av bassänger och larm om för höga slamnivåer.

Fördelar
•	 Sedimentets relativa densitet ner genom bassängen visas på displayen.

•	 Förbättrad effektivitet och kontroll av reningsprocessen.

•	 Varning för biologisk störning eller hydraulisk obalans.

•	 Minskade driftkostnader med bättre processkontroll.

•	 Minskat givarunderhåll med renspolningsfunktion.

•	 Högre säkerhet och mindre hälsoproblem då manuell mätning undviks.
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Tekniska data

Mätprincip Ultraljudsmätning av slamnivå under vatten

Mätområde 0,6—12 m

Noggranhet ± 0,03 m

Upplösning 0,003 m

Spänningsmatning 115/230 V AC

Utsignaler

Analog 4—20 mA, 750 Ω

Digital 4 stycken relän 5 A/ 230 V AC. (2 programmerbara, 1 renspolning, 1 felindikering) 

Kommunikation RS232 (option RS485)

Förstärkare
Temperaturområde 
(elektronik) -20 — +60 °C

Kapsling IP65 med UV-skyddat genomskinligt lock.

Dimensioner 280 × 219 × 156 mm

Material Polykarbonat (PC)

Vikt ca. 1,4 kg

Givare

Standard kabellängd 20 m (kan beställas med annan längd)

Kabeltyp Skärmad koaxialkabel

Max kabellängd 50 m

Temperaturområde 
(givare) -40 — +95 °C

Dimensioner Ø 80 mm längd 60 mm (+ montagegänga NTP 1’’)

Material PVC, IP68

Mätvinkel 6°

Mätfrekvens 1,1 MHz

Vikt ca. 0,5 kg


