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Pumpstyrning mjk 701
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MJK
A U T O M A T I O N

mjk 701 är en enkel och prisbillig pumpstyrning eller gränslägesdon för 
larm eller styrning.

mjk 701 används för styrning av två pumpar med eller utan 
alternering, eller för styrning av en pump och ett larm.

Den kan även användas för gränsläge, larm med separat 
inställbara till och frångränser för två reläutgångar.

mjk 701 känner själv om den inställs för ”tömning” eller ”fyllning” 
samt låg- eller höglarm.

• Prisbillig pumpstyrning

• Inbyggd alterneringsfunktion

• DIN-skene montage

• Inbyggd matningsspänning till givare

• Separat inställbara start- och stoppnivåer för styrning eller gränsläge.

Tekniska data
Dimension 86×70×60 mm (h×b×d)

Montering DIN-skena

Matningsspänning 230 V AC

Temperaturområde -20 — +60°C

Material lock i Lexan® (grå) 
hus i Noryl® (svart)

Kapsling IP 22

Utspänning 24 V DC Matning till 2-tråds-givare

Ingång 4—20 mA (från t.ex. nivågivare)

Mätområden 0—3, 0—10, 0—30 är förvalda

Reläutgång
2 st Potentialfri växlande kontakter 
Max 250 V, 4 A ohmsk, 100 VA induktiv 
Reläer kan väljas att alternera

För ytterligare information, se respektive datablad för olika givare.

Instruktion för inkoppling och inställning på nästa sida

Keram 30 mjk 7060
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Inställning av start/stopp eller till/från.

Pumpstyrning 701 inställes på frontpanelen, där start- och stoppnivåer eller larmgränser ställs in med poten-
tiometrar.

Inställning av nivåvärde sker genom att ansluta en Voltmeter med – (minus) till uttag ”Common” och med 
+ (plus) till uttag ”Test” för respektive relä.

Potentiometern justeras till önskad nivå.

Sätt mätvärdesomkopplaren i lämpligt läge för visning av mätområde (3, 10, 30) i förhållande till Voltvisning på 
mätinstrumentet.

Sätt alterneringsomkopplaren i läge för önskad funktion

OBS! 
Vid pumpstyrning ska start och stoppnivåer vara åtskilda med minst 10% av mätområdet och vid larm ska till- 
och frånslag vara åtskilda med minst 2 % av mätområdet.

Beställningsnummer
Pumpstyrning 701 utan givare 201950

Elektrisk inkoppling Mekaniska dimensioner


