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INNEHALLSFORTECKNING:

1.

ALLMANNT:

TEKNISKA DATA:

MONTAGE:

ELEKTRISK INKOPPLING:

INSTALLNING / IDRIFTSATTNING:
Instélining av 0-punkt:
Instalining av matomrade (SPAN), mA-utgang.
Felfunktionsalarm:

Andra instaliningar: "RESPONGCE", "GAIN" och "P7".

UNDERHALL:

RESERVDELAR:
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1. ALLMANNT:

Nivatransmitter MJK 511U &r konstruerad med 3-trads-inkoppling. Den kan kopplas direkt till PLC-datorer, till
displayer med inbyggd givarmatning (MJK 533) eller till ett matningsdon (MJK TSN-20).

Matgivaren arbetar med ultraljudsmatning och har en liten spridningsvinkel, endast 3°. Givaren har inbyggd

temperaturkompensering (-20 till + 80°), &r robust kapsiad [P68 samt levereras med 12 meter skarmad
kabel.

MJK 511U levereras med 2 ofika typer av métgivare beroende pa énskat totalt matomrade. Den ena anvands
fér 0-30 cm och 0-100 cm méatomrade och den andra anvands for 0-3 m och 0-10 m matomrade.
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2. TEKNISKA DATA:

Ultraljudsagivare 7005-1013 f&r 3 och 10 meters totalt métomrade.

Dimension diam 103 x 94 mm

Frekvens c:a 30 kHz

Matomrade Totalt 3 moch 10 m.

Min avstand 75 cm (givare till max matniva)

Temp -20 till +60 ° C, inbyggd kompensering

Spridning 3-°

Material Innerdelar POM (svart)
Reflektor PP  (grtn)

Kapsfing IP 68, tal att drénkas till 1 bar

Kabel Oljebestandig PVC, skérmad -
Langd 12 meter.

Max langd 100 meter

Ultraljudsgivare 7005-1023 f&r 30 och 100 cm totalt m&tomrade.

Dimension diam 103 x 84 mm

Frekvens c:a 100 kHz

Matomrade Totalt 30 ¢ m och 100 cm.

Min avstand 40 cm (givare till max matniva)

Temp -20 till +60° C , inbyggd tempkompensering

Spridning 3° :

Material Innerdelar POM (svart)
Reflektor PVC (grén)

Kapsiing IP 68, tal att drankas till 1 bar

Kabel Oljiebesténdig PVC, skarmad
Langd 12 meter. !

Max langd - B0 meter

Nivamatare 511U

Dimension 171 x 121 x 55 mm (hxbxd)
Matning 15-35 (24) VDc, tre-trads-koppling
Stromfdrbrukn ¢:a 100 mA
Temp -20 till +60 grader C
Ingéang Ultraljudsgivare
Tot matomrade 0 - 30 cm, 0-100cm, 0-3 m, 0-10 m.
Nogrannhet +/- 1 % av matomrade
Relautgang felfunktionsalarm
mA-utsignal 4 - 20 mA, max 500 chm
just métspan min 30% av tot matomrade

max 100% av matomrade
Indikering LCD-display, 3 1/2-siffra
Kapsling PG5
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3. MONTAGE:

Vid montage av matgivaren &r det viktigt att denna monteras i vag med matytan.
Kontrollera att inga stérande fdremal finns mellan givare och métyta.

Se bild 6ver givaren spridning i fdrhallande till avstandet fran givaren.
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Ultraljudsgivaren for 3 m och 10 m placeras med ett min avstand till max matniva pa& 75 cm.
Ett fritt avstand med 75 cm ska finnas mellan givare och narmaste matyta.

Ultraljudsgivaren fér 30 cm och 100 cm placeras med ett min avstand till max matniva pa 40 cm.
Ett fritt avstand med 40 cm ska finnas mellan givare och narmaste matyta.

A

Min avstand 40 resp.70cm

Max Niva

0-Niva
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Exempel pa montage i ett matrér Exempel pa montage i en behallare.
t.ex som skydd mot skumm pa
matytan eller kraftig vagbiidning.

- Min tabell varde + 100% Min. 75 cm

Exempel pa montage genom ett Vid montage ovanfér ett betonggolv.
mellandack.

Min. table value +100% )

Om halet vinklas i uppkanten kan halet minskas.

Tabelvaardi +50%

Tabelverdi
+25%

MK 5114 ar utrustad med temneraturkompensering, Litraliudets hastighet | luft Sndras med tamnaraturan

och for att erhalla en korrekt nivamatning maste matningen temperaturkompenseras.

104 % afvigelse

21 a0 20 <0 0 Mo el ;
20 0 a2 80 80 +100 +20 +140 F
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Montagetilibehor:

Universal bracket

4. ELEKTRISK INKOPPLING:

511U inkopplas enl nedanstaende schema. Som matningsspanning erfodras 15-35 (24) VDc och signal
motsvarande instéllt matomrade erhélls med 4 - 20 mA i tre-trads-koppling.

OBS! Om mA signalen ej anvands skall plint @ och 10 byglas. Detta p.g.a. att 511 U larmar for avbrott av
utsignal.

MJK 511U

Relay for  3-wire Ultrasonic
error connection sensor
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5. INSTALLNING / IDRIFTSATTNING:

Nar utrustningen &r korrekt monterad och inkopplad &r den kiar fér att idriftsattas.

I normalt drift (mét) lage stdr omkopplarna i lige SPAN= OFF
ZERO= OFF
LEVEL= ON

Omkopplare DELAY stélls | dnskat lage for tidfordrejning for felfunktionsalarm. (30 sek eller 15 minuter)

Instéllning av 0-punkt: (Onskad niva vid 4 mA utsignal) é_ ______
Alt 1: (Om ej 0-niva kan erhallas)

Satt omk nr 2, " LEVEL", i lage OFF.
Sétt omk nr 1, "ZERQ", i lage ON.

Mat upp avstandet fran givarens underkant till matningens 0-niva.
Justera p4 pot "ZERO" tills display visar uppmatt avstand i cm.

Satt omk nr 1, "ZERO", i lage OFF.
Sétt omk nr 2, "LEVEL" i [age ON.

Y 0 Niva

Alt 2: (Om 0-niva kan erhallas)

Satt omk.nr 2," LEVEL" ilage ON
Q&}Amll# 5}1 "JJ:.'I:[A"] _.]J-_.__/:u:r

Justera pa pot "ZERQ" tills display visar 0 cm.

(Om omk LEVEL satts i OFF, och omk ZERQ i ON kan man avldsa avstandet mellan givaren och 0-niva).

MJK 811 U mater nu nivan riktigt och visar den pa displayen. For justering av utsignalen ( 20 mA)
se sid 9.

sida 8



Instéilning av métomrade (SPAN), mA-utgang.

For att kunna justera utsignalen maste en nivéd motsvarande minst 10 % av matomradet matas.

Sitt omk nr2 "LEVEL" , ilage OFF.
Sétt omk "SPAN", i ldge ON.

Displayen visar nu aktuell utsignal i %. For att justera uisignalen anvands pot * SPAN ",

Berdkning av dnskad utsignal - i %:

Aktuell uppmatt nivd icm ' A
----- x 100 = Displayvisning i % ..
Onskat max matomrade i cm ———_}_.__ MaxNiva
450 cm
Exempel:

MJK 511U med totalt matomrade 10 m.

Onskat max matomrade ar 4,5 m.
Aktuellt uppmatt niva ar 200 cm.

Display justeras till:

------ X100 = 44% Detta pga att 200 cm = 44 % av matomradet 450 cm

Detta medfor att mA-utsignalen kommer ait vara 20 mA (100%) vid 4,5 meter.

For att terga till matning:

Séatt omk "SPAN”, i lige OFF
Sitt omk "LEVEL” ildge ON

MJK 511 U mater nu riktigt samt |amnar en korrekt 4 -20 mA utsignal.
Felfunktionsalarm:
MJK 511U &r utrustad med en relautgang for felfunktion.

Férsvinner matsignalen i mer &n 30 sek visas "E" pa displayen och felfunktionsrelaet aktiveras efter installd
fordréjningstid. Den kan valjas mellan 30 sek eller 15 minuter, véljes med omkopplare nr 3 "DELAY",

Det rekommenderas att anvanda 30 sek om funktionen anvands far att f.ex stoppa pumpar och 15 minuter
om funktionen anvands fér larm.
Andra instéllningar: "RESPONCE", "GAIN" och "P7".

Alla funktioner &r fabriksinstalida pa normalvarden varfér dessa instaliningar normait ej behéver &ndras.

"RESPONCE"  Dampning av métsignal. Dampning kan justeras d& matytan ar orolig.

"GAIN" Férstarkning. Kan ¢kas t.ex vid skum pa matytan.
P Grundjustering av mA-utgangen.
"p2r Frekvenskalibrering, skall Ej &ndras.
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6. UNDERHALL:
Nivamatare MJK 511U kraver inget speciellt underhall.

7. RESERVDELAR:

7005-1013 Ultraljudsgivare fér matomrade 0-3m, 0-10 m.
Frekvens 30 Khz
Material POM,PP

7005-1023 Ultraljudsgivare fér matomraden 0-30 cm,0-100 cm.
Frekvens 100khz
Material POM,PP

Givare levereras som standard med 12 meter skérmad oljeresistant kabel,
Onskas annan kabellangd maste deta anges.

MJK ultraljudsgivare tal att bli drankta, |P68, max 1 bar.

Dimensions

Amplitier Ultrasonic sensor
[ 121
r‘@

2@ —

JL

= 2

sida 10



	kontoret@mjk.se_20090512_132035
	kontoret@mjk.se_20090512_132139

