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1.	 Indikeringar och knappfunktioner
Pumpstyrning MJK 704 är funktionsstyrd och mycket enkel att avläsa 
och ställa in.

All information visas i klartext på svenska. Se blockschema för 
avläsning och inställningar längre fram i instruktionsboken.

Bild på frontpanel

Lysdioder
Visar relästatus. Grönt för drift och rött för larm. 
Blinkande sken då tidsfördröjning är verksam.

1.1.	 Knapp 1, 2, 3 och 4

Tryck för avläsning av antal starter, drifttid, antal larm och larmtider 
samt avläsning kapacitetsberäkning för respektive pump och totalt 
pumpad mängd.
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1.2.	 Manuell pumpstart

Tryck på knapp 1 + start knapp (för att starta pump 1) 
Pumpen kör till inställd stopp nivå eller 
Tryck knapp 1 + stopp knapp (för att stoppa pump 1)

1.3.	 Start- och stoppknapp

Tryck för inställning av start- och stoppnivåer samt larmnivåer.

1.4.	 Inställningsknappar MENU, ESC, ENTER och 
PILAR

Används för programinställning i samband med driftsättning.

Se i programblockschema för inställningar längre fram i instruktions
boken.

Till 704P kan andra mätgivare anslutas t.ex. tryckgivare för inskruvning i 
rör och tankar eller temperaturgivare etc.

Mätområde, enheter, antal decimaler är valbart i 704:s menyer.
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2.	 Tekniska data
Pumpstyrning MJK 704P (neddoppningsgivare)

Mätområde Beroende på givarens område. Pumpstyrningens 
område är valbart.

Matning 230 V AC, 110 V AC, förbrukning 10 VA

Temperaturområde -20 till +60 °C

Ingångssignal 4-20 mA, inbyggd matning till givare

Utsignal 0-20 eller 4-20 mA, skalerbar

Reläutgång

4 reläer med växlande kontakt, valbar funktion för 
styrning eller larm.
Valbar tidsfördröjning på pumpstarter och larm. 
Belastning 250 V AC / 4 A

Datagränssnitt RS 232

Indikering

2×24 tecken display, allt i klartext på svenska.
Visar nivå, antal starter, drifttider.
Antal larm, larmtider, pumpkapacitet och totalt pum-
pad mängd.

Kapsling IP 65, ABS plast med lock i makrolon

Dimension 185×240×115 (h×b×d) mm.
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2.1.	 Nivågivare

	 mjk Expert 3400/1400	 Keram 30	 mjk 7060

Beträffande tekniska data för de olika nivågivarna, se datablad för 
respektive givare.
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3.	 Elektrisk inkoppling
Standard tvåtrådsmatad givare. 2-tråds givare inkopplas med plus, 
minus och skärm, se inkoppling för respektive givare.

0 F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1714 15 16 21 22

+ - skärm

mA-utgång
0/4-20 mA

Matning
230V Ac

Relä 1 Relä 2 Relä 3 Relä 4

NC    C    NO NC    C    NO NC    C    NO NC    C    NO

+      -

A B GND

RS 232

704P

Utgångsreläergivare

3.1.	 Mjk Expert 3400/1400

Kabel 1	röd	 + (plus) 
Kabel 2	brun	 - (minus) 
Kabel 3	svart	 skärm

3.2.	 Keram 30

Kabel 1	Röd	 + (plus) 
Kabel 2	Svart	 - (minus) 
Kabel 3		 skärm

3.3.	 Mjk 7060

Kabel 1	Röd 	 + (plus) 
Kabel 2	Brun	 - (minus) 
Kabel 3	Svart	 skärm

Signalen från givaren är 4-20 mA signal varför givarkabeln fritt kan 
förlängas.

Se upp med luftslangen som finns med i kablaget. Denna får ej bli tät.

Om luftslangen tätas kompenserar givaren inte för förändringar i 
lufttrycket. Detta ger ett varierande mätfel med upptill ca 0,5 m.

Använd heller inte en tät kopplingslåda då kabeln ska skarvas.

Mjk levererar en kopplingslåda med avluftning.
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4.	 Inkoppling av aktiv mA-signal
Då pumpstyrning 704 kopplas till en standard mA signal från annan 
mätutrustning ska signalingången kopplas enligt beskrivning nedan.

0 F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1714 15 16 21 22

+ -

mA-utgång
0/4-20 mA

Matning
230V Ac

Relä 1 Relä 2 Relä 3 Relä 4

NC    C    NO NC    C    NO NC    C    NO NC    C    NO

+      -

A B GND

RS 232

704P

Utgångsreläer

+ -

Aktiv mA-signal

5.	 Interna justeringar
Finjustering av mätgivarens 0-punkt (4 mA insignal) kan göras med 
potentiometer märkt ZERO.

Finjustering av mätgivarens max område (20 mA insignal) kan göras 
med potentiometer märkt SPAN.

Mätsignalens uppdatering kan ”slöas ner” eller ”snabbas upp” med 
potentiometer märkt RES (respons) fast/slow.

Zero-, SPAN- och RES- potentiometrar finns monterade på det bakre 
kretskortet, samma kort som inkopplingsplintarna är monterade på.

Skruva loss frontpanelen och lokalisera potentiometrarna rakt in på 
bottenkortet.
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6.	 Montage/mått
Nivågivaren monteras lämpligen med upphängningsfäste. Nivågivare 
finns med totala mätområden mellan 30 cm och 30 m.

(0-30 cm, 0-100 cm, 0-3 m, 0-5 m, 0-10 m, och 0-30 m är standard
områden)

Nivågivaren kan hänga fritt ner i reservoaren (kabeln är dragavlastad) 
eller hängas ned i ett skyddsrör, rör med Ø ≈ 80 mm är bra.

Pumpstyrning 704 kan panelmonteras med en panelmontagetillsats, 
mjk 794.

Mått pumpstyrning

1×PG9
4×PG11
1×PG13,5

240

212

185

20 99

min 55

7 799

14

145

15
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7.	 Programmering och inställning
Inställningen är menyupplagd med funktioner i huvudmenyer, som sidor 
i en bok.

MENU-knappen används för att bläddra i huvudmenyn.

För att gå in i en meny används ENTER-knappen.

Inställningar ändras och val görs med PIL-knappar samt bekräftas med 
ENTER-knappen.

Det är det översta alternativet i dispalyen som gäller. 

ESC-knappen används för att backa till respektive huvudmeny och till 
nivåvisning.

Vid installation och första programmering kan 704 vara förinställd eller 
så visar display ”LÄS IN NYA VÄRDEN, TRYCK ENTER”. I det senare 
fallet måste programminställningarna gås igenom för inställning av 
start-, stopp- och larmnivåer.

menumenu

MÄTNING        XX,XX m

Display visar nivå i cm

SPRÅK SVENSK
NORSK

Välj med PIL-knapp, tryck ENTER

start stopp

MENU

ESC

ENTER

Bläddra i huvudmenyer

Backa, gå tillbaka till huvud-
meny och till nivåvisning

PIL-knappar används för att ställa in 
värden och för att välja alternativ.

Gå in i menyer. Bekräfta inställningar. 
Nollställa tid-, antal- och mängdräknare

Start- och stoppknappar används för att  
ange start- och stoppnivåer samt för 
manuell drift.
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7.1.	 Programmering av huvudfunktioner 

1.0

Åter till 
utgångs-
display

menu

BEHÖRIGHETSKOD    ÖNSKAS EJ
      ÖNSKAS

(Välj med PIL-knapp, tryck ENTER)

MÄTNING I              NIVÅ
m.ö.h + NIVÅ

(Välj med PIL-knapp, tryck ENTER)

PROGRAMMERING AV NEJ
NEDPUMPNING (JA)

UTGÅNG FÖR
NEDPUMPNING X

OM NEJ

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ANTAL STARTER MELLAN
NEDPUMPNING XXX

NEDPUMPNING EFTER
 STOPPNIVÅ XXX s

NIVÅOFFSET EJ AKTIVERAD
     AKTIVERAD

NIVÅOFFSET xxx

ENTER

till nästa huvudmeny

SPECIALFUNKTIONER JA
NEJ

ENHET FÖR FLÖDE m3/h
l/s

ENHET FÖR VOLYM m3

CF

ENHET FÖR MÄTNING m
bar

ENTER

ANGE NY KOD
ANVÄND KNAPP   1 2 3 4
(4-siffrig kod med sifferknappar)

KODA ALL INSTÄLLNING
ENDAST INSTALLATION

(Välj med PIL-knapp, tryck ENTER)

PROGRAMMERING AV
HUVUDFUNKTIONER

Nedanstående funktioner är specialfunktioner och visas 
endast om specialfunktioner valts i menyn



©MJK Automation AB 202013 ©MJK Automation AB 2020

7.1.	 Programmering av huvudfunktioner 

1.0

Åter till 
utgångs-
display

menu

BEHÖRIGHETSKOD    ÖNSKAS EJ
      ÖNSKAS

(Välj med PIL-knapp, tryck ENTER)

MÄTNING I              NIVÅ
m.ö.h + NIVÅ

(Välj med PIL-knapp, tryck ENTER)

PROGRAMMERING AV NEJ
NEDPUMPNING (JA)

UTGÅNG FÖR
NEDPUMPNING X

OM NEJ

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ANTAL STARTER MELLAN
NEDPUMPNING XXX

NEDPUMPNING EFTER
 STOPPNIVÅ XXX s

NIVÅOFFSET EJ AKTIVERAD
     AKTIVERAD

NIVÅOFFSET xxx

ENTER

till nästa huvudmeny

SPECIALFUNKTIONER JA
NEJ

ENHET FÖR FLÖDE m3/h
l/s

ENHET FÖR VOLYM m3

CF

ENHET FÖR MÄTNING m
bar

ENTER

ANGE NY KOD
ANVÄND KNAPP   1 2 3 4
(4-siffrig kod med sifferknappar)

KODA ALL INSTÄLLNING
ENDAST INSTALLATION

(Välj med PIL-knapp, tryck ENTER)

PROGRAMMERING AV
HUVUDFUNKTIONER

Nedanstående funktioner är specialfunktioner och visas 
endast om specialfunktioner valts i menyn

Tryck MENU-knappen till rätt huvudmeny Tryck ENTER 
Välj mellan alternativ med PIL-knappar 
Ange siffervärden med SIFFER-knappar  
Tryck ENTER för att bekräfta inställning 
Tryck ESC-knappen för att gå tillbaka

Välj enhet för mätsignalen med PIL-knapp,  
tryck ENTER (mm, cm, m, bar, l/s, in, ft)

Välj enhet för volym med PIL-knapp,  
tryck ENTER (l, m3, CF, Gal)

Välj enhet för flöde med PIL-knapp,  
tryck ENTER (l/s, m3/h, MGD, CFS, GPM)

Om NEJ, till nästa huvudmeny 
Om JA fås fler funktioner enligt nedan

Välj om funktion för automatisk nedpumpning av pumpsump ska 
aktiveras. Välj med PIL-knapp, tryck ENTER

Välj vilken reläutgång (pump) som ska köras. Välj med PIL-knapp,  
tryck ENTER. (1 - 4)

Ange antal pumpstarter mellan nedpumpning Välj med PIL-knapp,  
tryck ENTER. (2 - 999)

Ange hur lång TID pumpen ska köra efter att aktuell stoppgräns 
nåtts. Välj med PIL-knapp, tryck ENTER. (1 - 999 s)

Välj om funktion för nivåoffset ska aktiveras. Välj med PIL-knapp, 
tryck ENTER

Då nivåoffset aktiveras flyttas alla nivågränser upp med värde på 
nivåoffset. Pumpstyrningen kör med de nya nivåerna under 1 timme 
och återgår sedan till de ”gamla” inställningarna

Nivåoffset funktionen avaktiveras.

Ange önskad nivåoffset. Den förskjutning av gränsinställningar som 
önskas. Välj med PIL-knapp, tryck ENTER. 
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7.2.	 Inställning, tryckgivare
2.0

menu menu

MAX NIVÅ XX,XX m

Ange max mätområde. (arbetsområde)
Välj med PIL-knapp, tryck ENTER

VÄLJ  KOMMA 1 2, 3 4

Välj placering av decimalkomma
Välj med PIL-knapp, tryck ENTER

Om valbart område valtsOm standard område valts

Åter till 
utgångs-
display

VÄLJ  GIVARE, OMRÅDE
0 -0,3, 0-1, 0-3, 0-5, 0-10, 0-30m
VALBART OMRÅDE

Välj med PIL-knapp, tryck ENTER

VÄLJ  OMRÅDE XX,XX

Ange givarens  mätområde.
(vid 20 mA insignal)
Välj med PIL-knapp, tryck ENTER

ENTERENTER

till nästa huvudmeny

Om visning M.Ö.H + NIVÅ
valts:
Denna displayvisning anger
höjd över havet + aktuell nivå

ENTER

ENTER

MAX OMRÅDE XX,XX

Ange max mätområde. (arbetsområde)
Välj med PIL-knapp, tryck ENTER.

ENTER

till nästa huvudmeny

NIVÅ                  XX,XX m
M.Ö.H                XXX,XX m

Ange akt höjd över havet (m) vid 0-nivå.
Välj med PIL-knapp, tryck ENTER

ENTER

MAX  NIVÅ             XX,XX m
M.Ö.H. + NIVÅ      XXX,XX m

Ange max mätområde. (arbetsområde)
Välj med PIL-knapp, tryck ENTER

ENTER

Tryckgivare
Data för montage

ESC

Vid ändrat val av givare 
måste program-
inställningar gås igenom.

MENU

ESC

ENTER

Bläddra i huvudmenyer

Backa, gå tillbaka till huvud-
meny och till nivåvisning

Gå in i menyer. Bekräfta inställningar. 
Nollställa tid-, antal- och mängdräknare
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7.3.	 Inställning, reläer

3.0

menu menuUtgångsreläer
prorammering

ENTER

STYRNING FÖR TÖMNING
FYLLNING

ALTERNERING NORMAL
PARVIS

RELÄ # PROGRAMMERING

RELÄ # I DRIFT
UR DRIFT

RELÄ # STYRNING
LARM

Om larm valts Om styrning valts

RELÄ # NIVÅLARM
SYSTEMFEL

RELÄ # NO
NC

öppen eller sluten reläfunktion

ENTER

RELÄ # DIREKTSTYRT
ALTERNERANDE
RELÄ # ALTERNERANDE

DIREKTSTYRT

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTERENTER

RELÄ # HÖGLARM
LÅGLARM

ENTER

TIDSBEGRÄNSAD
DRIFT JA

TIDSBERGRÄNSAD JA
DRIFT NEJ

NEJ

RELÄ #
FÖRDRÖJNING XXX s

ENTER

TID
xxx min

NIVÅ # I DRIFT
EJ I DRIFT

RELÄ #
FÖRDRÖJNING XXX s

Specialfunktioner

Välj alternativ med PIL-knappar.
(Det översta gäller)
 Bekräfta med ENTER

Specialfunktion
Parvis alternering används då 4 pumpar 
ska köras i parvis alternering

Välj önskat relä med PIL-knapp, tryck ENTER

Välj reläfunktion med PIL-knapp

Välj reläfunktion för styrning eller 
larm med PIL-knapp

Specialfunktioner är tillgängliga om
”SPECIALFUNKTIONER JA” har valts
i meny huvudfunktioner.

Specialfunktion ”Tidsbegränsad drift”

För att detta alternativ ska aktiveras krävs att spe-
cialfunktioner valts i meny huvudfunktioner.

Tidsbegränsad drift avser att en pump 
tvångsalterneras efter inställd tid.

T.ex. om en pump inte tar tillräckligt och blir i 
drift under oacceptabelt lång tid tvångsalternerar 
pumpstyrningen till den andra pumpen.

”Nivå idrift/ej idrift”

Om alternering valts blir nästa fråga NIVÅ I DRIFT 
/ EJ I DRIFT. 

Normalt sätts funktion NIVÅ I DRIFT. 

Då t.ex. 2 pumpar ska köras alternerande men ej 
gå samtidigt väljs NIVÅ EJ I DRIFT för den andra 
pumpen.

Båda pumparna kör då på nivågränser för pump 1 
med alternerande funktion.



Pumpstyrning MJK 704P 2003Pumpstyrning MJK 704P 200316

7.4.	 Inställning, mA utgång

4.0

menu menu

ESC

ESC

ESC

ESC

Åter till 
utgångs-
display

mA  UTGÅNG

Välj alternativ med PIL-knapp, tryck ENTER

Välj alternativ med PIL-knapp, tryck ENTER

Välj alternativ med PIL-knapp, tryck ENTER

mA  UTGÅNG 4 mA = XX,XX

Ange nivå som ska motsvara 4 mA  signal

Välj alternativ med PIL-knapp, tryck ENTER
Ange nivå som ska motsvara 20 mA  signal

mA  UTGÅNG

Ange direkt eller inverterad utsignal

mA Utgång 
programmering 
inställning av mA signal

ENTER

ENTER

ENTER

0 - 20 mA 
Ange 0 eller 4 till 20 mA.

4 - 20 mA 

20 - 4 mA 
4 - 20 mA 

20 mA = XX,XX

4 mA = XX,XX
20 mA = XX,XX

ENTER

mA  UTGÅNG

ENTER

till nästa huvudmeny

Specialfunktioner

MENU

ESC

ENTER

Bläddra i huvudmenyer

Backa, gå tillbaka till huvud-
meny och till nivåvisning

Gå in i menyer. Bekräfta inställningar. 
Nollställa tid-, antal- och mängdräknare
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7.5.	 Inställning, flödesberäkning

5.0

menu menu

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

FLÖDESBERÄKNING JA
NEJ

Välj JA om flödesberäkning önskas.
Ange val med PIL-knapp, tryck ENTER.

NIVÅER FÖR MIN  XX,XX
VOLYMBERÄKNING MAX XX,XX

Ange MIN-NIVÅ för flödesberäkningen.
Ställ in nivå med PIL-knapp, tryck ENTER.

NIVÅER FÖR MAX  XX,XX
VOLYMBERÄKNING MIN   XX,XX

Ange MAX-NIVÅ för flödesberäkningen.
Ställ in nivå med PIL-knapp, tryck ENTER.

Programmering av
flödesberäkning
Kapacitetsberäkning för pumpar

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

UTRYMME FÖR XX,XX m3

VOLYMBERÄKNING

Ange volymen för beräkningsutrymmet, den volym som
erhålls i utrymmet mellan valda min- och max-nivåer.

Ställ in nivå med PIL-knapp, tryck ENTER.

KORREKTIONSFAKTOR       X,XX

Ange eventuell korrektiosfaktor.
Ställ in nivå med PIL-knapp, tryck ENTER.

ENTER

ENTER

till nästa huvudmeny

Åter till 
utgångs-
display

MÄTNING        XX,XX m

Display visar nivå i cm

SPRÅK SVENSK
NORSK

Välj med PIL-knapp, tryck ENTER

start stopp

MENU

ESC

ENTER

Bläddra i huvudmenyer

Backa, gå tillbaka till huvud-
meny och till nivåvisning

PIL-knappar används för att ställa in 
värden och för att välja alternativ.

Gå in i menyer. Bekräfta inställningar. 
Nollställa tid-, antal- och mängdräknare

Start- och stoppknappar används för att  
ange start- och stoppnivåer samt för 
manuell drift.

Flödesberäkning
Funktion ”flödesberäkning” används då 
man önskar att få kapacitetsuppgifter på 
utpumpad mängd.

Kapacitet beräknas och visas för respek-
tive pump (m3/h) samt total volym (m3).

Utrymme i pumpsumpen anges med MIN 
och MAX nivåer för volymberäkning.

Dessa nivåer ska ligga inom pumparnas 
start- och stoppgränser.

Pumpsumpens bottenyta mäts upp 
(bredd × längd eller beräknas m.h.a 
diametern).

Ytan multipliceras med avståndet mellan 
angiven MIN och MAX nivå.

Volymen anges i programinställning under 
”utrymme för volymberäkning”.

Om display visar ”FLÖDESBERÄKNING 
EJ MÖJLIG” kan det bero på att min- och 
max-nivåer är felaktigt angivna i förhållan-
de till pumparnas start- och stoppgränser 
eller att pumparnas start- och stoppgrän-
ser är angivna med för liten nivåskillnad.

Korrektionsfaktor används 
för att eventuellt korrigera  
kapacitetsberäkningen för pumparna. 

Värdet ska normalt vara 1,0 (100%)
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8.	 Avläsning och inställning av start, 
stopp och larmnivåer

För avläsning av starter, drifttid och kapacitet För inställning av start- stopp-
och larmnivåer

Ställ in start och stopp nivå med 
PIL-knappar och bekräfta med 

ENTER

Om larmfunktion valts:

Om styrning valts Om larm valts

tryck åter på knapp 1-4

tryck åter på knapp 1-4

Uppgifter om pumparnas 
kapacitet samt totalt pumpad 
mängd erhålls om flödes-
beräkning valts i program-
inställningen.

Ställ in till- och frånslagsnivå för 
larmgräns med PIL-knappar och 

bekräfta med ENTER.

Tryck ESC-knapp för 
återgång till nivåvisning

NIVÅ # TILL XX,XX
FRÅN XX,XX

NIVÅ # START  XX,XX
STOPP  XX,XX

TRYCK PÅ KNAPP START eller STOPPTRYCK PÅ KNAPP MÄRKT        1,   2,   3,  eller   4

P#   STARTER   XXXXX
       DRIFTTID    XXXX,X h

A#   ANTAL    XXXXX
         TID        XXXX,X h

P# KAPACITET XXXXXm3/h

       MÄNGD       XXXX m3

TOT PUMPAD
MÄNGD               XXXXX m3

För manuell pumpdrift

TRYCK PÅ KNAPP 1, 2, 3, eller 4
+  START KNAPP

Diod indikerar draget relä och pump i drift.

Pumpen kör till inställd stoppnivå eller stoppas genom 
att trycka på knapp 1, 2, 3 eller  4 + STOPP KNAPP

Programinställningen är meny-upplagd med funktioner i huvudmenyer. 

Bläddra i huvudmenyer med MENU-knappen och går in i respektive 
meny med ENTER-knappen. 

Ändra inställningar och val med PIL-knapparna.

Bekräfta med ENTER-knapp (Det översta alternativet gäller).

ESC-knappen används för att back till huvudmeny och till nivåvisning.
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9.	 Handhavande

1
1

1

2

2 3 4

2

Ändra start och stopp nivåer

Ändra start- och stopp-nivåer
pump 1 använd start- och

stoppknapp under

För att ändra startnivå

Tryck på start knappen

Överst på display visas startnivån

För att ändra stoppnivå

Tryck på stopp knappen

Överst på display visas stoppnivån

Ändra startnivån med pil-knappar

Tryck ENTER

Ändra stoppnivån med pil-knappar

Tryck ENTER

Visa antal starter, drifttider och antalsräknare

Tryck på

För att nollställa räknare tryck på
MENY-knappen

Och följ anvisningar
på display

eller

NIVÅ 1 START    X.XX

STOPP    X.XX

NIVÅ 1 STOPP    X.XX

START    X.XX

Tryck åter på knapp 1,  2,  3, eller 4 och läs av resp pumps kapacitet.
Tryck ännu en gång för att läsa av totalt pumpad mängd.

Visa kapacitetsberäkning

Ändra start- och stopp-nivåer
pump 2 använd start- och

stoppknapp under

pump 2pump 1
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10.	 Inställningslista

Kund:

Installationsplats:

PROGRAMMERING AV HUVUDFUNKTIONER

ÖnskasBehörighetskod:

Önskas ej

Alla inställningar / Installation

Displayvisning: Nivå m.ö.h + nivå

Enheter för mätning:

Inställningslista för pumpstyrning 704

Språk:

Enhet volym: Enhet flöde (mängd):

TRYCKGIVARE  /  ULTRALJUDSGIVARE  -  INSTÄLLNINGSDATA

Givare typ: Mätområde:

Ultraljudsgivare höjd:

Avstånd från givarens underkant till 0-nivå

Serienr:

Datum:

cm

cm

m.ö.h

Max nivå:

Valt max mätområde

M.ö.h (höjd över havet)

Anges om funktion m.ö.h + nivå har valts

Max akt. arbetsområde:

Vid valbart mätområde:

Givarens totala mätområde:

Komma:Enhet:
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UTGÅNGSRELÄER  PROGRAMMERING

PROGRAMMERING AV ANALOGA UTGÅNGAR

PROGRAMMERING AV FLÖDESBERÄKNING

Relä 1
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idrift Relä för
Vid 
styrning

Vid 
alternering Vid larm

Vid 
nivålarm

Fördröjning
[s]

4-20 mA 0-20 mA inverterad 20-0/4direkt 0/4-20

0/4 mA= 20 mA=

Nivå för beräkning

Relä 2

Relä 3

Relä 4

Ja

Funktionsval beräkning

JA NEJ Max =

Utrymme för volymberäkning  (m3)

Korrektionsfaktor
Normalt 1,0  (100%)

Min =
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