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Konformitetserkleering

Vi, MJK Automation ApS,
DK-2850 Neerum, patager os
det fulde ansvar for at produktet

Declaration of Conformity

We, MJK Automation ApS,
DK-2850 Naerum, declare under
our sole responsibility that the
product

a xylem brand

Declaragcéo de Conformidade

Nos, MJK Automation ApS, DK-
2850 Naerum, declaramos sob
nossa Unica responsabilidade
que o produto

MagFlux® Electromagnetic Flowmeter

som denne erkleering angar, er
i overensstemmelse med fol-
gende standard(er) eller andre
normdokument(er).

to which this declaration relates
is in conformity with the following
standard(s) or other normative
document(s).

a que se refere esta declaragéo
esta em conformidade com a
seguinte norma (s) ou outro doc-
umento normativo (s) seguindo

EN 61000-6-4 2007  EN 61000-6-2 2005

efter bestemmelserne i
direktiv

Declaration de conformite

Nous, MJK Automation ApS,
DK-2850 Naerum, déclarons
sous notre seule responsabilité
que le produit

following the provisions of
Directive

2014/30/EU

Dichiarazione di conformita

Noi, MJK Automation ApS,
DK-2850 Naerum, dichiariamo
sotto la nostra esclusiva respon-
sabilita che I'apparecchio

seguindo-as disposicdes da
directiva.

Declaracién de Conformidad

Nosotros, MUK Automation ApS,
DK-2850 Naerum, declaramos
bajo nuestra Unica responsabili-
dad que el producto

MagFlux® Electromagnetic Flowmeter

auquel se réfere cette déclara-
tion est conforme a la (aux)
norme(s) ou autre(s) document(s)
normatif(s)

al quale questa dichiarazione si
riferisce, € conforme alla seg-
uente normativa(e) standard o ad
altri documenti di normativa(e)

al cual se refiere esta de-

claracion, esta en conformidad
con la(s) siguente(e) norma(s) u
otros documentos normativos

EN 61000-6-4 2007 » EN 61000-6-2 2005

conformément aux dispositions
de Directive

conformemente alla disposizioni
della Direzione

2014/30/EU

&7

segun las disposiciones de la(s)
directiva(s)

© MJK Automation AB 2019



Denna sida ar blank.

Nivématare Shuttle 1910



1 Tekniska data

Shuttle® ultraljudsgivare

Méatomrade
Frekvens
Spridning
Temperatur
Dimension
Material
Kabel
Dédband
Kapsling
Montage

CE

15 m
30 kHz
30
-20 - +60°C
103 x 94 mm
PP (polypropen) och POM (polyoximetylen)
standard 12 m oljebestéandig
35cm

IP 68, tal drankning till 10 m

1”-ganga, beslag (se "Montagebeslag foér
ultraljudsgivaren” pa sida 8)

EN50081-1, EN50082-1

Shuttle® transmitter

Matomrade
Span
Matningsspanning
Effektférbrukning
Ingéng

Utsignal
Relautgang
Temperatur
Noggrannhet
Display

Kapsling
Dimension

CE

15m

0-10 cm till 0-15 m

230 V AC eller 10-35 V DC
ca2 W

ultraljudsgivare

4-20 mA, 500 Q

2 stycken reldn, max 50 V, 1A
-20 - +60°C

+ 0,2%, mm upplésning
LCD, 4 siffror, symboler
IP65

169 x 120 x 58 mm
EN50081-1, EN50082-1
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Dimensioner
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2 Installation/montage

Shuttle® &r konstruerad fér méatning i avloppspumpstationer, vat-
tenreservoarer, filter, och andra applikationer dar en noggrann och
berdringsfri matning 6nskas.

Shuttle® bestar av en givare som sitter pa matplatsen och en display/
elektronikenhet som monteras i dess nérhet. Givaren levereras normalt
med 12 meter kabel men kan specialbestéllas med upp till 100 meter.

Shutile

Exempel pa givarmontage

Planera montaget

Det ar en god idé att planera installationen innan du bérjar "skruva upp”
givare och méatférstarkare. L&gg ned tid i montage och val av méatplats,
detta ger bel6ning i en bekymmerslés matning under manga ar.

Placering

Se till att hitta en placering av givaren dar méatytan &r s& lugn och slat
som majligt.

Undvik montage déar in/utpumpning eller omrérning kastar runt vattnet
kraftigt.

Givaren sander ut en ljudsignal som skall "studsa” pa matytan och
komma tillbaka till givaren. En yta med s3 lite vadgor och skum som
mdjligt ger noggrannare méatning.

Se ocksa efter att givaren far sitta ifred p& matplatsen. Ofta kan det
vara trangt i t.ex. pumpstationer och det kan vara enkelt att "stéta
till” givaren. Kan givaren skyddas fran detta ar det bra eftersom det ar
viktigt att den sitter rakt.

3 © MJK Automation AB 2019
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3 Montage av givare
Vid montage av givaren &r det viktigt att givaren monteras parallellt med
matytan (anvand vattenpass).

Ett kAnnetecken for Shuttle® ar att den endast har 3° spridningsvinkel.
Det innebér att den ar lamplig i trdnga utrymmen i t.ex. pumpstationer
men det ar ocksa viktigt att den sitter rakt annars studsar helt enkelt
ekot forbi givaren.

Kontrollera att inga stérande foremal finns mellan givare och métyta (se
bild 6ver spridning i forhallande till avstandet).

Kontrollera att givaren &r monterad tillrackligt 1angt fran "vaggen” (max
méatavstand blir 9,5 m med ett standard montagebeslag som nér 30 cm
ut fran vaggen)

Om “vaggen” ar ojamn lagg till 50-100% pa avstandet fran vaggen till
givaren.

,,,,,, —}— 2 meter
1
1
1
| — == === —1— 4 meter
1
1
1
- - —— 6 meter
-— - - - - - —}— 8 meter
—1— 10 meter

-— - == —— — 12 meter

-——— —f— 14 meter

.- 15 meter max

Om det ar omgjligt att hitta en plats utan stérande féremal har Shuttle®
en funktion for att ignorera stérande objekt, Learning.
Se 11 Instéallning av Learning-funktion” pa sida 29.

© MJK Automation AB 2019
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Standard montage
Givaren levereras med 12 meter kabel. Den kan forlangas till 100 meter.
Endast original mjk kabel skall anvédndas.

Givaren skall placeras minst 35 cm 6ver hégsta niva.

Minst
35¢cm
Max Niva

Montera givaren parallellt Vid montage pa betongvagg &r det en
med matytan férdel att anvdnda murbeslag (200210)

; i kombination med montagekonsol
(200219 eller 200220).

90 ° !

Montage av givare genom betongvalv

Betongvalv med skarp kant Betongvalv med avfasad kant

Min diameter Min diameter

D = 2 x givarspridning D = 1,5 x givarspridning
el

Nivamétare Shuttle 6 1910



Montage av givare genom sluten tank

Matningen sker via ett rér som &r avskuret med 30-45 graders vinkel
och med minst 35 cm langd

Min diameter D = 2 x givarspridning

>35cm

Montage av givare i ett ror (skumskydd)

Vid matning dar skum kan férekomma kan det vara en fordel att méata i
ett ror.

Min diameter D = 2 x givarspridning

ai

7 © MJK Automation AB 2019



Montagebeslag for ultraljudsgivaren

Ultraljudsgivaren ska vara stadigt monterad och parallell med méatytan.

For ett bra montage av givaren pé t.ex. en vagg av betong véljs en
montagekonsol + murfastet.

Murféstet ar en mellanplatta” som skruvas fast pa betongen, pa denna
monteras montagebeslaget. Givaren kan da vridas in till att vara i vag
(kontrollera med vattenpass).

Nivamétare Shuttle 8 1910



4 Montage av Shuttle®

Elektronikenheten monteras direkt pa vagg eller skiva.

Om véaggen ej ar slat eller om Shuttle® skall monteras pé ett ror
anvands montagehjéalpmedel.

Véggbeslag 200240
Vaggbeslag 200240 + réckfaste 200205

9 © MJK Automation AB 2019
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5 Elektrisk anslutning

10-30 V 200 mA
MAINS SUPPLY
230V AGC /40 mA
115V AC / 80 mA

DC SUPPLY

,_
F4

Tl

©)

] 10 mm!
__v_ Setill att ledarna blir
lampligt avisolerade!

Matningsspanning

Shuttle® kan matas med 230 V AC pa plint markt L (fas) och N (nolla)
alternativt. 24 V DC, plus pa plint 12, minus pa plint 10 (gemensam
med mA minus)

Utsignal
mA utsignal kopplas pa plint 10(-) och 11(+)

Relautgangar
Kopplas pa plint 6 och 7 for reld 1 och plint 8 och 9 for rela 2.

Ultraljudsgivare
Kopplas till plintar 1 till 5
OBS!

Koppla givarens kabel direkt in till plintar pa Shuttle®, far EJ kopplas
via plint i apparatskap.

1 © MJK Automation AB 2019
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6

Installning / Drifttagning

Nar man monterat givare och elektronikenhet och anslutit alla kablar
ar det dags att ta utrustningen i drift. Shuttle® levereras installd for
snabbstart.

D& Shuttle® spanningsétts visar display "PRESS ENTER”.

OBS! Om display i stéllet skulle visa "no S” sa maste typ av ansluten
utraljudsgivare anges, se "APPENDIX A” pa sida 43.

Nagra viktiga punkter fér en “normal” installning

Kontrollera att givaren & monterad i vag (anvand vattenpass)
Kontrollera att det &r minst 35 cm mellan givare och énskad max
méatniva

Stall in matomradets noll med ‘Press Enter” enligt nedan eller
med Zero knapp, se féljande sidor.

Stall in mA signal for dnskat matomrade med knapp mA output
t.ex. 4 - 20 mA ska motsvara0 -3 m

Vilj eventuell 6nskad relafunktion, nivalarm, fellarm,
pumpstyrning.

Anvand eventuellt learning funktionen

Valj funktion pa mA signal vid systemfel, ska mA frysas eller ga
till installt varde

Justera ev. instéllning for aktivt matomrade, d.v.s. inom vilka
avstand fran givaren som Shuttle® ska soka efter nivan. Shuttle®
staller sjalv in det aktiva matomradet men vid vissa applikationer
kan detta behéva &ndras.

Beskrivning for hur de olika installningarna gor finns pa féljande sidor.

13 © MJK Automation AB 2019



Instéllning av 0-punkt / Snabbstart

Nar Shuttle® spanningssatts forsta gdngen eller dd man valt "fabriks-
installningar” visas féljande funktion for instalining av matomradets
0-punkt (noll-niva)
e Pumpa ur eller tdm behallaren/pumpgropen till dnskad 0-niva
¢ Koppla till spanningen pa Shuttle®
e Displayen visar nu PrESS EntEr PrE55 Enttr

e Tryck ENTERAD)

e Shuttle® skall nu 6vergd att visa aktuell niva i tanken/pumpgro-
pen (0,00 m).

e Borjar man nu fylla tanken méater Shuttle® kontinuerligt nivan,
visar den pé displayen och pa utsignalen.

Shuttle® har nu automatiskt stallt in 0-niva

mA-utgangen blir installd till:
e 4 mA=0-niva
e 20 mA = Max niva (35 cm under givaren)

Felvisning

Om displayen visar S Err efter drifttagning kan det bero pa:
e Givaren felaktigt inkopplad
e Givaren felaktigt monterad (t.ex. ej i vag)
e Ekosvaret fran matytan &r for svag

Om snabbstart ej kan anvandas (t.ex. om nivan ej kan koras ned till
onskad 0-niva) s beskrivs de olika instéllningarna i féljande avsnitt.

Nivamétare Shuttle 14
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7 Instalining av 0-punkt

Installning av nivamatarens 0-punkt kan ske péa tva satt.
¢ Ange avstand fran givarens underkant till dnskad 0-niva (tryck
ZERO 1 gang).
e Mat mot en befintlig (k&nd) niva och ange denna (tryck ZERO
2 ganger).

Alternativ 1 (ange avstand fran givaren till 0-nivan)

Tryck 1 géng p& ZERO ADJUST 3

Displayen visar nu

S’ | — Avstand fran
Llm m givare till
' 0'-' ' 0-niva
=t
=
I ha Symbol for
—0— 0-punkt
instéllning

Nu skall avsténdet fran givarens underkant ner till 0-nivd anges
(justeras).

Detta gbrs med @ och @ pilarna.

Nar ratt avstand har stéllts i |n bekraftas installningen med

ENTER

Installning klar, Shuttle® 6vergar i nivamatning

Om matningen vid kontroll inte visar helt ratt kan man gé in och lagga
till eller minska pa angivet avstandsvarde.

For att aterga till fabriksinstallningar, se "Fabriksinstaliningar” pa sida
40.

15 © MJK Automation AB 2019



Alternativ 2 (mot befintlig niva)

Mat mot en befintlig niva, kan vara 0-niva eller annan kand niva.
Tryck 2 g&nger pd ZERO ADJUST C

ZERO ADJUST

Displayen visar da

|

=
G L |

, - Viatskeniva
m

~—]

i |~ Symbol for

—0— kind
vatskeniva

Justera med @ och (I\D knappen tills det att displayens nivavis-

DOWN

ning 6verensstammer med vatskans niva, bekrafta med

ENTER

Installning klar, Shuttle® 6vergar i nivdmatning.

Nivamétare Shuttle 16 1910



8 Installning av mA-utsignal

For att stélla in utsignalen anvands knappen mA output
D
Tryck p& mA output (J

i . mA OUTPUT
Displayen visar

EERIEES
iy m

0L

| — Vatskeniva
vid 4 mA

—

46 T Symbol for

instéllning
av4 mA
Justera med @ och @ knappar for onskad vatskeniva vid
4 mA uP DOWN
Bekrafta med
. . ENTER
Display visar
™ ™ 4™ | Vatskeniva
I T ey e
m d 20
SN
é?“ ~—T— Symbol fér
installning
av 20 mA
Justera med @ och @ knappar for onskad vatskeniva vid
20 mA up DOWN

Bekréafta med
ENTER
Installning klar, Shuttle® 6vergar i nivamatning

17 © MJK Automation AB 2019
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9 Installning av matenhet

Shuttle® kan visa nivan i m, cm, mm, tum och fot.

Standard & m med 2 decimaler valt (0,00).

For att &ndra tryck B

. . UNIT
Displayen visar

~~
~Aktuell
enhet

Justera med @ och ((V) knappar tills dnskad enhet visas
upP

DOWN
Bekrafta med

Shuttle® réknaFN;ﬁtomatiskt om mellan de olika enheterna.
Ingen ny kalibrering beh6vs.

19 © MJK Automation AB 2019
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10 Instéllning av relautgangar

Shuttle® &r utrustad med 2 stycken relautgangar.

Relautgangarna kan ha foljande funktioner.
e Ej anvanda (standard)
e Systemfel
e Nivalarm eller styrning av pump med fri instélining av start/stopp.

e Styrning av 2 pumpar med alternering, fri instéllning av start/
stopp.

Relafunktion stélls in med relay 1 eller relay 2 for aktuell ingang.
Se foljande sidor hur instéllning gors.

Funktionen fér pumpstyrning av 2 pumpar med alternering, stéll in med
valfri relayknapp fér bada utgangarna.

For att aterga till fabriksinstéllningar, se anvisning i slutet pa instruk-
tionsboken.

Rela for felfunktionslarm (S AL)

Tryck pa Relay knapp for 6nskad relautgang @
Displayen tédnder nu symbolen

—_—

~+—7— Symbol for
relautgang

Valj med @ och @ knappar tills displayen visar S.AL.
UpP

DOWN

Bekrafta med
ENTER

21 © MJK Automation AB 2019



Display visar nu

- | _Tidsf6érdrdjning
" | "s/ i sekunder

[

D N
—
> Q
AN
Symbol for

tidsférdrojning

Justera med @ och @ knapparna till dnskad tidsférdrojning
av larm. uP DOWN

Bekrafta med
ENTER

Display visar

| Text NO/NC
D
.o

P
AN

Symbol fér
NO/NC

Valj om relakontakt énskas NO (normalt 6ppen) eller NC (normalt sluten)
med @ och @
uP DOWN

Bekrafta med
ENTER

Installning klar, Shuttle® 6vergar i nivamatning
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Rela for nivagrans (nivalarm, styrning) (LE.C)

Tryck Relay knapp foér dnskad reléutgéng.@
Display tander funktion

—_—

~+—7— Symbol for
relautgang

Valj med @ och @ knappar tills LE.C visas i display.
UP

DOWN

Bekrafta med
ENTER

Display visar nu

- e | Vatskeniva
" ,- -' < for Start (set)

' o‘-' -'
&_M_/_

Symbol for

Start av
relautgang

Ange vatskeniva for start av larm/pump, justera med @och
uP

Bekrafta med powN

ENTER

Display visar nu

- e, | Vatskeniva
" ,- -' <« {5r Stopp
' 0‘-' -' (reset)
—_—
v o

Symbol for

Stopp av

reldutgang

238 © MJK Automation AB 2019



Justera med @ och @
UP

DOWN

Bekrafta med
ENTER

Display visar nu

- |_Tidsfordrdjning
1 : : AS/ i sekunder
2
@, -
AN
Symbol for

tidsférdréjning

Justera 6nskad tidsférdréjning for larm/styrning med @oc
upP

knappar.

Bekrafta med

i X ENTER
Display visar

| - Text NO/NC

.o

—_

—_
AN

Symbol fér
NO/NC

Valj mellan NO (normalt 6ppen) och NC (normalt sluten)

Bekrafta med
ENTER

DOWN

Nivamétare Shuttle 24
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Instéllning av pumpstyrning 2 pumpar alternering (PU.C)

Shuttle® kan styra 2 stycken pumpar pa niva. Shuttle® alternerar da
alltid mellan reld 1 och 2.

Om alternering ej 6nskas men 2 pumpar anvéands, valj Nivastyrning
(LE.C)

For att valja Pumpstyrning tryck valfri relay knapp @
Display tander nu symbolen

—_—

~+—— Symbol fér

reldutgang

Valj med @ och @ knapp tills att texten PU.C tands.
uP

DOWN

Bekrafta med
ENTER

Display visar
-— e | Vatskeniva
4 071~ torstart
, 0‘-"-'
®_ —
D
/ — Oow
Symbol for \
Start av Relautgang 1
reldutgang

Justera in nivan for ”start” pa relautgang 1 med @ och
upP

Bekrafta med powN

ENTER

25 © MJK Automation AB 2019



Display visar

- o - | Vatskeniva
' ' / '- -1 for Stopp
'-' L / ’-'

—

oy

/O_—

O %

Symbol for
Stopp av

\

Reladutgang 1

relautgang

Justera in niva for stopp (reset) for reld 1 med @ och
UP

DOWN
Bekrafta med
ENTER
Display visar
-, |_Tidsférdréjning
" [ ‘s/ i sekunder
[
@ —-
AN
Symbol for
tidsférdréjning
Justera tidsfordréjning for relda 1 med @ och knapp.
up DOWN

Bekrafta med

. . NTER
Display visar

| Vatskeniva
‘_-' 170070 < torstart
[
@_ —  —
/ - é\
Symbol for \
Start av Relautgang 2
reldutgang

Justera in nivan for "start” pa relautgang 2 med @ och
uprP

Bekrafta med
ENTER

DOWN

Nivamétare Shuttle 26
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Display visar

| . Vatskeniva
" ‘_-“-' <1 f5r Stopp
[ g
—
- =i (23 A
Symbol for \
Stopp av Reldutgang 2

reldutgang

Justera in niva for stopp (reset) for reld 2 med @ och
UP

Bekrafta med powN

. . NTER
Display visar

- |_Tidsfordrojning
‘:: :AS/ i sekunder
{2
®, —-
AN
Symbol fér

tidsférdréjning

Justera tidsférdrojning for reld 2 med @ och @ knapp.
UP

e DOWN
Bekrafta med
ENTER

Installning klar, Shuttle® 6vergar i nivamatning.
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Denna sida ar blank.
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11 Installning av Learning-funktion

Shuttle® har en funktion dar nivdamataren kan ”lara” sig att inte mata pa
stérande objekt, ror eller andra delar som sticker ut i reservoaren. Alltsa
stérande ekon som reflekteras.

Vid nivdmétning jamfor Shuttle® hela tiden aktuell signal fran givaren
med ”learning” i minnet. Man bor givetvis alltid strava efter en niva-
matning med sa lite stérningar som majligt men om det inte gar att

undvika sker installining enligt nedan.

Se till att tanken, behallaren ar s& tom som majligt.

Display visar

Symbol for
Learning

Tryck @ eller CED sa att displayen visar
, s
Ll

1S
>

Symbol for
Learning

Tryck
Nu blinkar symbolen (=

Bekrafta med
ENTER
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Bargrafen pa vénster sida stiger

S
X %

Bargraf Symbol blinkar

Shuttle® mater igenom hela omradet, det omrade som ar valt till aktivt
matomrade.

Learn funktionen kan registrera 15 ekon (nivaer)
Nar learn funktion &r fardig slacks bargrafen och en nivasignal visas.

Bladdra med (I/D eller @ till den nivavisning som motsvarar
uP DOW

N
den riktiga aktuella nivan.

Nar ratt niva ar vald, bekrafta med
ENTER

Shuttle® har nu lart sig vid vilka nivaer det uppkom felaktiga ekon.

Learningfunktionen kan valjas on eller off.

Om den véljs "OFF” och senare "ON” igen finns inlarda stornivaer kvar
i minnet.

Tryek . Q A

AIEif

val "ON” eller "OFF” med ((A)
uP

Bekrafta med

. o ENTER © oy s o
OBS! Om nivamatarens 0-punkt (0-niva) &ndras, raderas inldrda storni-
vaer.

Om man valjer “Lrn” startar Shuttle® en ny larprocess och alla gamla
stornivaer raderas.
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12 Specialfunktioner

Vi har valt att visa instéallningar for nagra utvalda specialfunktioner.

Utdver dessa menyer, instéllningsmdjligheter, finns det ytterligare
specialmenyer.

Specialmenyerna anvénds endast vid speciella matforhallanden.

Kontakta mjk fér kompletterande instruktioner

Foéljande specialmenyer finns tillgangliga:
¢ Alternativ visning p& bargraf
¢ Responstid, tilldten nivaférandring per tidsenhet
* mA signal vid felfunktion
¢ Manuell installning av Aktivt matomrade (métfénster)
e Matmetod
e Visning av signalkvalité
e \isning av signalforstarkning
e \isning av perioder med ekofel
e Kalibrering av nivavisning
e Nivavisning som ”Niva 6ver havet”
e Fabriksinstéliningar
o Ovriga specialfunktioner som kan véljas:
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Visning pa bargraf

Bar;grafens visning kan véljas att félja mA-signalen eller displayens
nivavisning.

Val av visning paverkar inte reldernas gransinstallningar.

Tryck SHIFT + A

Display visar

.‘~
J
-'-

N

Bargrafen foljer mA-signalen

Vélj med @ eller @ bekrafta med (@
UP

DOWN ENTER
Bargrafen foljer nivavisning p& display

Bargrafen ar franslagen

Tryck for atergang till nivavisning
ENTER
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Respons (dampning)

Shuttle® &r som standard instélld med en respons pa 10 mm/s. Den kan
justeras fran 0,1 till 300 mm/s.

Responsen [mm/s] ar den nivaférandring som tillats pa 1 sekund.

Vid métning pa en orolig yta kan responsen tkas for att f4 en lugnare
matning.

Starta instéllningen genom att trycka Shift + C
Display visar "re” och overgar att visa
10717

I ' '.U

prad

Blinkar

Justera med @ eller @ bekrafta med @

ENTER
mA-utgang V|d felfunktion

Systemfel orsakas oftast av daligt eko men kan ocksé bero pa fel i
givare eller elektroniken.

Man kan vélja pa vilket satt mA-signalen skall uppfora sig vid fel pa
givarsignalen.

FrS = mA-utgangen lases pa display pa den senast kénda vatskenivan.

nA = mA-utsignalen 6vergar till ett forinstallt varde. Kan justeras frén
3,5 mA till 20,5 mA

For att starta instéllning tryck Shift + E

Display visar SYS Err och Gvergar att visa
4 -.

- oo ‘e \Funktion
, ' .-' \”frys”

Justera med @ till nskad funktion och bekrafta med
uP

ENTER

33 © MJK Automation AB 2019



Aktivt matomrade

e Aktivt matomrade ar det omrade inom vilka avstand fran givaren
som Shuttle® ska leta efter nivan.

e Aktivt matomrade stélls in automatiskt och foljer det valda
matomradet for nivdmatningen.

e Den automatiska installningen féljer vald 0-punkts instélining +
0,5 m.

Vid speciella montageférhallanden kan det vara nddvéndigt att andra
pa det aktiva omradet (méatfonstret) for att undvika stérand ekon.

Om Shuttle® skall mata igenom ett hél i ett golv eller om givaren
monteras hogt éver max niva dkas det aktiva matomradets min grans
frdn 0,35 m till t.ex. 1,0 m (detta for att inte f& konstiga ekosvar inom
naromradet).

Om nollnivan stéllts in pa t.ex. 5 m fran givaren minskas det ak-

tiva matomradets max grans, som automatiskt stallts in pa 5,5 m

(5m + 0,5m), till t.ex. 5 m (pa detta satt undviks felaktiga ekosvar som
Overstiger 5 m, t.ex. ekon som studsar mellan olika ytor).

Starta installningen genom att trycka Shift + B

Display visar rA (range) och overgar = = = _ | Avstandfran
sedan till att visa : : -: '-' m givare till
Yo’ ¢ am’ ‘e’ matytan
Kan ses som avstandet mellan 1
givare och max matomrade - o v
”1” Indikerar

instéllning fran
givaren

Justera med @ och bekrafta med
UP

ENTER

Nasta instéllning &r hur langt "méatfénstret”

1 1M
skall vara. | .0 -, m
Kan ses som avstandet fran givaren till till
0-nivéa (det avstand som visas om man S i
trycker pa Zero-knappen) et 0
72” Indikerar max
avstand fran
givaren
Justera med @ eller @ bekrafta med
up DOWN ENTER
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Matmetod
Shuttle® kan valja olika matmetoder beroende pa applikation.

AP1 Standard. Shuttle® justerar signalstyrka pa sand och mot-
tagen signal kontinuerligt beroende péa ekosvar, metoden ger bast
noggrannhet och driftsékerhet.

AP2 Matning pa pulver, granulat med svagt ekosvar. Shuttle® séander
hela tiden med max effekt.

AP3 Méatmetod for snabba nivaférandringar.

Starta installning genom att trycka Shift + D

Display visar
004
[ | Applikation 1

Valj aktuell matmetod AP1, AP2 eller AP3
Andra med @ bekrafta med
UP

ENTER

Visning av signalkvalité
Visar kvalitén pa ultraljudets mottagarpuls.
Styrkan pé ultraljudsekot visas i %

Tryck ESC (pil upp och pil ned) + B

Display visar ')
0
[ 2N
Och strax efter -
ultraljudsekot i % .
. . SO, C__ 2\ 4

C 0

Tryck @ for att ga till normal nivavisning
ENTER
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Visning av signalforstarkning

Visar hur mycket det mottagna ultraljudsekot blir férstarkt.

Om forstarkningen ar 1ag (min 20 dB) betyder detta att vi har ett bra
svarseko, en fin yta att mata emot.

Om férstarkningen &r hdg (max 50 dB) betyder detta att ultraljudsekot

ar svagt.

e Dalig méatyta p.g.a. skum, vagor, etc.
e Smutsig eller snett monterad ultraljudsgivare.

Tryck ESC (pil upp och pil ned) + C

Display visar

Och strax efter visas
forstarkningen i dB

N

_ )l
!

-

g

'~
—
"

-y
K3
i

Tryck @fbr att ga till normal nivavisning

ENTER

1

c.odm

Nivamétare Shuttle

36

1910



Visning av perioder med ekofel
Tryck ESC (pil upp och pil ned) + D

Display visar —
L
L
o0
Display visar den langsta ———
period i sekunder som Shuttle® |
har saknat ett acceptabelt .0
svarseko.
)

Tryck @ for att ga till normal nivavisning

DisplayE'\q/TigFér hur manga
dagar som gétt efter senaste “/
ekofel (0-stélls efter 14 dagar). /

Tryck @ for att ga till normal nivavisning
ENTER

1

C o
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Kalibrering av nivavisning
Det finns en méjlighet att finjustera, kalibrera nivdmatningen.
Sensorn skall d& mata mot en yta med kant avstand.

Det ar viktigt att givaren har samma temperatur som omgivningen.
Detta kan ta upp emot 1 timme efter driftsattning.

Genom att trycka Shift + F kan justering ske.

Display visar LE och 6vergar i nivavisning

'-' -' " 1 Uppmitt niva

.l m

Justera med @ , @ knappar tills det att displayen 6verens-
UP

. . DOWN
stammer med aktuell niva.

Bekrafta med (@

ENTER
Observera att Learningfunktionen kopplas ur vid kalibrering,

justering.

Onskas Learn f&r den funktionen stéllas in igen.
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Nivavisning som ”Niva 6ver havet”
Shuttle® kan visa niva efter (6ver) en valfri referens.
Oftast anvands 0-nivans lage 6ver havet som referens.

Man kan aven lagga en O-referens mitt pa ett matomrade och vélja att
mata t.ex. -1 till +1 meter.

Tryck ESC (pil upp och pil ned) + A

1
lll ll

(BN o 0
Justera med @ eller @ bekrafta med @
DOWN ENTER

Om funktion valts ON
Display visar +/- Niva som avstand till givaren, Tryck ENTER

NIN
[ U )

Ange den nya +/- Niva som
skall anvandas ‘,

Valj med @ eller @ bekrafta med @

DOWN ENTER
Display atergar nu till nivavisning och visar +/- nivan var 5:e sekund.
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Fabriksinstallningar

Om man vill att Shuttle® skall inta alla instéllningar fran fabrik sker detta
genom att

Tryck pa och @ + F-knappen samtidigt.
DOWN
Display visar FA och overgar
till att visa ,-' ,-,-

U

Tryck pa @ tills att displayen visar On.
uP

Tryck pa @ 2 ganger.

ENTER

Display visar PrESS EntER

Shuttle® ar nu installd precis som vid leverans, fabriksinstéllningar
(se foljande tabell).
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Nar Shuttle® levereras har den foljande installningar
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Ovriga specialfunktioner

Beskrivning av féljande specialfunktioner finns inte i denna manual
Kontakta mjk om information eller komplettering 6nskas.

OBS! For foljande val méaste en dtkomstkod anges

Atkomstkod

Avlasning av version nr

0-punkt vid nasta start

Fast, simulerad mA signal

Intervall mellan kontrollméatningar
Fordrdjning av systemfel
Medelvardesbildning av mA-signal
Max gréns for signalférstarkning
Min grans for accepterat ultraljudseko
Learningfunktionens féljsamhet
Andra atkomstkod

Nivamétare Shuttle 42

1910



APPENDIX A

Ny ultraljudsgivare / byte av givare

Shuttle® leveras fran juli, 2007 med en av de fyra olika typer av ultra-

ljudsgivare som finns tillgangliga.

Om det vid nagot tillfalle blir aktuellt att byta givare kan foljande med
fordel anvandas for att konfigurera nivamataren.

Vélj meny for val av givare.
Tryck ESC (pil upp och pil ned) + E

Display visar den tidigare valda givar-/
sensor-typen (har som exempel 200570):

Tryck @ eller @ knapparna till

DOWN
dessa att d|splay visar (no S):

Tryck @ 2 ganger sa att féljande text
ENTER

rullar 6ver displayen (Choose Sensor
Press Enter):

Shuttle® &r nu i det Iage som en ny Shuttle®
utan ultraljudsgivare levereras.

-
\d

.|

0'- '
21200

*,

Tryck @ for att komma till val av givare och sedan @ , @

ENTER
for att komma till 6nskade givartypen.

Tryck @ for att avsluta installningen.

ENTER
OBS! Nar en givartyp &r vald kommer en

fabriksinstallning inte att &ndra p& detta val.

D_CCC
g P
4 -,-

[y
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