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Driftsättning ”Shuttle” nivåmätare
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Om pumpsumpen kan sänkas till önskad 0-nivå
•	 Montera utrustningen, OBS! att givaren monteras i våg med vattenytan och 

minst 35 cm över max mätnivå.

•	 Sänk nivån till önskad 0-nivå

•	 Sätt Shuttle i drift (matningsspänning på)

Display visar PRESS ENTER

•	 Tryck ENTER knapp (0-nivå är inställd) 

Om pumpsumpen inte kan sänkas till önskad 0-nivå

Inställning av nivåmätarens 0-punkt kan ske på två sätt.

•	 Ange avstånd från givarens underkant till önskad 0-nivå (tryck ZERO 
1 gång).

•	 Mät mot en befintlig (känd) nivå och ange denna (tryck ZERO 2 gånger).

Alternativ 1 (ange avstånd från givaren till 0-nivån)

Tryck 1 gång på ZERO ADJUST ZERO ADJUST
0

C

Displayen visar nu

0

4.01m
Avstånd från

givare till
0-nivå

Symbol för
0-punkt

inställning  Nu skall avståndet från givarens underkant 

ner till 0-nivå anges (justeras). Detta görs med UP  och 
DOWN

 pilarna.

När rätt avstånd har ställts in bekräftas inställningen med ENTER

Inställning klar, Shuttle® övergår i nivå mätning

Alternativ 2 (mot befintlig nivå)

Mät mot en befintlig nivå, kan vara 0-nivå eller annan känd nivå.

Tryck 2 gånger på ZERO ADJUST ZERO ADJUST
0
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Displayen visar då

0

2.04 m
Vätskenivå

Symbol för
känd

vätskenivå  Justera med UP  och 
DOWN

 knappen tills det att displayens nivåvisning 

överensstämmer med vätskans nivå, bekräfta med ENTER

Inställning klar, Shuttle® övergår i nivåmätning.
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Inställning av mätområde ( mA-signal)
•	 Tryck mA-OUTPUT knappen

•	 Ange nivå för 4 mA (t.ex. 0,00 m), med PIL-knappar

•	 Tryck ENTER

•	 Ange nivå för 20 mA (t.ex. 5,00 m), med PIL-knappar

•	 Tryck ENTER (2 ggr) (mätområdet är inställt) 

Inställning av aktivt mätområde 

Det område inom vilka avstånd från givaren som Shuttle ska leta efter ekon (nivån).

Aktivt mätområde max, ställs in automatiskt med 0-nivå plus 0,5 m.

Vid speciella applikationer kan det vara en fördel att justera det aktiva mätområdet, inom vilka avstånd från 
givaren som vi ska mäta, se manualen.

Detta kan reducera felmätningar i form av reflekterande ekon.

Inställning av responstid 

Vid leverans är Shuttle inställd med en responstid på 10 mm/s, detta är ett lämpligt värde för applikationer 
med relativt långsamma nivåförändringar.

Detta värde kan ställas från 0,1 till 300 mm/s. Se förklaring i manualen.

Visning av signalkvalité

Man kan avläsa kvalitén på svarsekot i % och apparatens förstärkning i decibel (dB) på displayen. Se förkla-
ring i manualen.

Elektrisk inkoppling

Shuttle kan valfritt kopplas med 230 V AC eller 24 V DC matningsspänning.

mA signal inkopplas på plint 10 – och 11 +

Vid 24 V DC matning kopplas minus tillsammans med mA minus, på plint 10 och plus på plint 12.


